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Введение 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – вид деятельности по 

выявлению, анализу и учету прямых, косвенных последствий на окружающую среду 

планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о 

возможности или невозможности ее осуществления. 

Настоящий проект разработан в полном соответствии с требованиями 

строительных, технологических и санитарных норм, правил и инструкций, 

исходными данными и материалами, предоставленными заказчиком. Безусловное 

выполнение проектных решений и соблюдение в процессе производства работ 

единых правил безопасности обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта и 

защиту окружающей природной среды от воздействия проводимых работ. 

Разработка материалов «Оценка воздействия на окружающую среду» 

выполнена с учетом:  

- природоохранного законодательства Российской Федерации;  

- положений нормативно-технической документации по охране окружающей 

среды. 

Нормативно-правовая база охраны окружающей среды в Российской 

Федерации представлена федеральным законодательством и законодательством на 

уровне субъектов РФ. 

Конституцией РФ от 12.12.1993 г. закреплено право гражданина РФ на 

«...благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением». 

Общие требования к разработке Оценки воздействия на окружающую среду 

регламентированы следующими законодательными актами:  

kodeks://link/d?nd=9004937


1287-ОВОС 

 

 

 

Реконструкция очистных сооружений № 5 АО «Черниговец» 

 

13 
 

ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 

 Приказ Минприроды РФ от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении 

требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»; 

 Градостроительный кодекс РФ (Федеральный закон от 29.12.2004 г. 

№190-ФЗ); 

 Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2024 

№ 1644 «О порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду». 

Основными законодательными актами в области охраны окружающей среды и 

санитарно - эпидемиологического благополучия населения являются:  

 Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»;  

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 3); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2); 

 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также 

условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 

kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=901836556
kodeks://link/d?nd=901808297
kodeks://link/d?nd=901729631
kodeks://link/d?nd=573536177
kodeks://link/d?nd=573536177
kodeks://link/d?nd=573536177
kodeks://link/d?nd=573500115
kodeks://link/d?nd=573500115
kodeks://link/d?nd=573500115
kodeks://link/d?nd=573275590
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товаров, выполнение работ или оказание услуг» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 г. № 44); 

 Федеральный закон от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

 Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 

 Федеральный закон от 04.05.1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» (с изменениями на 11 июня 2021 года); 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 Водный Кодекс РФ (Федеральный закон от 03.06.2006 г. №74-ФЗ); 

 Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

 Постановление Правительства РФ от 19.01.2022 г. N 18 «О подготовке и 

принятии решения о предоставлении водного объекта в пользование»; 

 Постановление Правительства РФ от 18 февраля 2023 г. № 274 «О 

порядке подготовки и заключения договора водопользования, внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации». 

kodeks://link/d?nd=573275590
kodeks://link/d?nd=9009935
kodeks://link/d?nd=9046058
kodeks://link/d?nd=901732276
kodeks://link/d?nd=902065388
kodeks://link/d?nd=901982862
kodeks://link/d?nd=901982862
kodeks://link/d?nd=902316140
kodeks://link/d?nd=727930101
kodeks://link/d?nd=1300865580
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1 Общие сведения о планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности 

1.1  Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) 

хозяйственной деятельности 

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду разработаны для 

объекта экологической экспертизы «Реконструкция очистных сооружений № 5 

АО «Черниговец». Общие сведения о предприятии представлены в таблице 1.1. 

  – Общие сведения о предприятии 

Полное наименование юридического 

лица 
Акционерное общество «Черниговец»  

Сокращенное наименование юриди-

ческого лица 
АО «Черниговец» 

Организационно-правовая форма Акционерное общесво 

Юридический адрес 
652423, Кемеровская область - Кузбасс, М.О. Кемеров-

ский, территория разрез Черниговский, здание 3 

Почтовый адрес 
652423, Кемеровская область - Кузбасс, М.О. Кемеров-

ский, территория разрез Черниговский, здание 3 

Регион (субъект РФ) Кемеровская область - Кузбасс 

Фактическое местонахождение Кемеровская область - Кузбасс, М.О. Кемеровский 

ИНН 4203001913 

Руководитель организации 
Директор Каранов Д.Н, действующий на основании 

Устава   

Должностное лицо, ответственное за 

ООС 

Ведущий инженер по охране окружающей среды -  

Чернышова И.Б. 

ОГРН 1024200646887 

ОКПО 32212927 

ОКВЭД 

05.10.13 Добыча угля, за исключением антрацита, угля 

коксующегося и угля бурого, открытым способом (ос-

новной вид деятельности) 

ОКТМО 32710000001 
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1.2  Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной деятельности 

АО «Черниговец» является действующим предприятием по добыче каменного 

угля. Основной вид экономической деятельности АО «Черниговец» является добыча 

угля открытым способом.  

АО «Черниговец» на основании лицензий КЕМ 01811 ТЭ, КЕМ 01812 ТЭ, 

КЕМ 01813 ТЭ, КЕМ 15332 ТЭ, КЕМ 01837 ТЭ, КЕМ 01838 ТЭ и КЕМ 01898 ТЭ 

осуществляет добычу на Глушинском и Кедрово-Крохалевском месторождении 

имеющих общую смежную границу и располагающихся в административном 

отношении – на территории Кемеровского муниципального округа Кемеровской 

области-Кузбасс. 

В административном отношении земельный участок под размещение 

проектируемого объекта находится на территории Кемеровского муниципального 

района Кемеровской области, на промышленной площадке АО «Черниговец». 

Очистные сооружения № 5 АО «Черниговец» существующие, введены в 

эксплуатацию в 2023 году (акт ввода в эксплуатацию от 12.09.2023), построены по 

проектной документации «Строительство очистных сооружений № 5 

АО «Черниговец», разработанной ООО «СИГД» в 2021 году, получившей 

положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Торговый Дом 

«Партнер» №42-2-1-3-024905-2022 от 22.04.2022. 

Решениями настоящей проектной документации «Реконструкция очистных 

сооружений № 5 АО «Черниговец» предусматривается перенос точки сброса 

очищенной воды в водохранилище на реке Глухая, соответственно перекладка 

сбросного трубопровода по новой траектории. Все остальные технические решения 

остаются без изменения. 

В настоящий момент очистные сооружения № 5 построены, но не 

эксплуатируются в виду достаточности существующих очистных сооружений на 

предприятии по приему, очистке и сбросу очищенной воды в водные объекты.  
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В связи с тем, что построенные очистные сооружения входят в единый 

технологический процесс по дабыче каменного угля, являюся объектом 1-й категории 

по НВОС. 

Оценка воздействия на окружающую среду, к проектной документации, 

выполнена с целью подтверждения достаточности реализованных проектных 

решений по воздействию на окружающую среду объекта НВОС.  

В рамках тома ОВОС рассматривается воздействие на окружающую среду от 

проектируемых объектов в период строительства и эксплуатации в соответствии с 

проектной документацией «Реконструкция очистных сооружений № 5 

АО «Черниговец». 

В административном отношении рассматриваемая площадка находится в 

Кемеровской области-Кузбассе, Кемеровском муниципальном округе. 

Ближайшая к участку проектируемых работ жилая застройка (д. Новая 

Балахонка) расположена на расстоянии 2 558 м по направлению на юг. 

Обзорная карта расположения предприятия представлена на рисунке 1.1. 

Ситуационный план с нанесением границ населенных пунктов, рекреационных зон, 

зон с особыми условиями использования, а также границ зон, подверженных 

возниконовению чрезвычайных ситуаций, представлен на рисунке 1.2.  
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 – Обзорная карта района 
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 – Ситуационный план расположения жилых и рекреационных зон, ЗОУИТ, 

зоны ЧС 
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1.3 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 

хозяйственной деятельности 

Согласно Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2024 

№ 1644 «О порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду», при 

проведении оценки воздействия на окружающую среду с целью минимизации 

экологических и экономических рисков намечаемой хозяйственной деятельности на 

ранних стадиях планирования прорабатываются альтернативные варианты 

реализации проекта. Проводится сравнительный анализ показателей по вариантам. 

Объектом настоящей оценки воздействия на окружающую среду является 

действующее угледобывающее предприятие с существующей инфраструктурой. 

Проектом предусматривается реконструкция очистных сооружений № 5 

АО «Черниговец». 

Положение проектируемых объектов обусловлено существующими физико-

географическими, горно-геологическими и горнотехническими условиями. 

Выбор местоположения и контура существующих очистных сооружений 

обусловлен контурами санитарно-защитных зон от населенных пунктов, 

водоохранными зонами рек и рельефом поверхности.  

Таким образом, отсутствие альтернативных вариантов обусловлено 

существующими горнотехническими факторами и геолого-экологическими 

условиями района проектирования. 

Главная цель горнодобывающего предприятия – получение прибыли путём 

добычи, переработки полезных ископаемых и продажи готовой продукции. Два 

других сектора – государственный и общественный также заинтересованы в освоении 

ресурсов. 

Государство управляет использованием природных ресурсов и заинтересовано, 

прежде всего, в сборе различных платежей, налогов от добывающих компаний, но 

может быть и владельцем части акций предприятия. 
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Общество заинтересовано в развитии промышленных предприятия, поскольку 

вправе рассчитывать на то, что с ростом промышленности появятся новые рабочие 

места для местных жителей, будет развиваться инфраструктура. 

При кажущейся экологичности такого решения для территории «нулевой 

вариант» не снимет многочисленных экономических проблем района. 

Отказ от реализации проекта с одной стороны позволит не привносить на 

территорию риски дополнительного воздействия на окружающую среду и здоровье 

населения. С другой стороны, для территории, остро нуждающейся в привлечении 

крупных инвестиций для развития, «нулевой вариант» оценивается негативно с точки 

зрения упущенных возможностей по следующим позициям: 

- налоговые отчисления в бюджеты всех уровней: федеральный, 

региональный, муниципальный; 

- повышение доходов населения. 

Эксплуатация очистных сооружений положительно повлияет на социально-

экономическую ситуацию: сохранятся и появятся дополнительные рабочие места, 

увеличатся доходы населения, повысится уровень жизни жителей, появятся 

дополнительные возможности для перспективного развития населенных пунктов, 

реализации социальных программ. 

С точки зрения снижения экологической нагрузки в районе размещения объекта, 

очистка карьерных, поверхностных сточных (талых и дождевых) вод до уровня ПДК 

благотворно повлияет на окружающую среду. 
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2 Описание окружающей среды, которая может быть затронута 

планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельностью 

в результате ее реализации  

Физико-географические и ландшафтные условия 

Административно участок работ находится в Кемеровском муниципальном 

округе, Кемеровской области, в 2,5 км севернее д. Новая Балахонка.  

С физико-географической точки зрения район работ находится на границе 

между двумя природными зонами – Кузнецкой котловиной и Кузнецким Алатау 

(северо-западные отроги). Прилегающая местность – равнинная черневая тайга с 

темнохвойными лесами и березовыми колками. 

В геоморфологическом отношении участок ведения работ приурочен к пойме 

реки Глухая (правый приток р.Балахонка). 

Климатические условия 

Кемеровская область входит в климатический район I, подрайон I В. 

Географическое положение рассматриваемой территории определяет ее 

климатические особенности. Барьером на пути воздушных масс, двигающихся с 

запада, служит Уральский хребет, с востока – Восточно-Сибирская возвышенность. 

Над территорией осуществляется меридиональная форма циркуляции, вследствие 

которой периодически происходит смена диаметрально противоположных 

воздушных масс. 

Климат района резко континентальный с холодной продолжительной зимой и 

коротким жарким летом. Зима холодная продолжительная, лето короткое жаркое. 

Зимой над рассматриваемой территорией располагается область повышенного 

давления в виде сибирского антициклона. Летом данный район находится под 

воздействием области пониженного давления, связанной с обширной областью 

континентальной азиатской термической депрессии. Морской воздух, поступающий 
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с запада, также преобразуется в континентальный. Таким образом, над 

рассматриваемой территорией, как летом, так и зимой преобладают континентальные 

воздушные массы, что ведет к повышению температуры воздуха летом и понижению 

ее зимой. 

Климатическая информация приведена на основании данных: «Научно-

прикладной справочник «Климат России». 

Климатические характеристики участка проектирования более подробно 

представлены в техническом отчете по инженерно-гидрометеорологическим 

изысканиям «Реконструкция очистных сооружений № 5 АО «Черниговец», Том 2, 

Шифр 27/24-ИГМИ, ООО «Сибгеотоп», Новокузнецк, 2024. 

Коэффициент стратификации атмосферы (A) = 200. 

Коэффициент рельефа местности (Ƞ), рассчитанный в соответствии с приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 06.06.2017г. № 273, составляет 

1,1 (приложение А том 8.1.1). 

Средняя месячная и годовая температура воздуха представлена в таблице 2.1 

Средняя маскимальная температура представлена в таблице 2.2. 

 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

-18,0 -15,8 -7,5 2,4 10,5 16,7 19,0 16,0 9,6 2,1 -7,8 -15,0 1,0 

 – Средняя максимальная температура, °С  

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Темпера-

тура,оС 
-13,2 -9,9 -1,5 8,5 17,9 23,6 25,6 22,7 16,0 7,0 -3,9 -10,4 6,9 

По многолетним данным средняя годовая температура составляет плюс 1,0 0С. 

Самый жаркий месяц – июль, абсолютный максимум температуры плюс 37,1 0С. 

kodeks://link/d?nd=456074826
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Самый холодный месяц – декабрь, абсолютный минимум приходится на январь 

минус 49,6 0С. 

Нормативная расчетная глубина промерзания грунта составляет для 

крупнообломочных грунтов 272 см, 184 см для суглинков. 

Осадки 

Осадки на рассматриваемой территории в зависимости от сезона выпадают в 

виде снега, дождя или имеют смешанный характер (Таблица 2.3). 

  – Среднемесячное годовое количество осадков, мм 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

28 21 19 24 43 65 72 61 42 42 41 36 494 

Среднемноголетняя годовая сумма осадков – 494 мм. Среднее число дней с 

устойчивым снежным покровом – 170. 

Ветер 

Средняя скорость ветра по месяцам по месяцам по данным МС Новостройка 

представлены в Таблица 2.4. 

  – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

2,7 2,6 2,7 3,0 3,1 2,4 1,9 1,9 2,2 2,8 3,0 2,7 2,6 

Скорость ветра, вероятность которой составляет 5 % равна 10 м/с.  

Повторяемость направлений % представлена в таблице 2.5. 

 – Повторяемость направлений ветра за год, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ ШТЛ 

11,2 3,2 2,5 11,0 34,8 14,3 14,7 8,3 18,9 
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Уровень загрязнения атмосферного воздуха 

Фоновое загрязнение атмосферного воздуха в районе проектирования принято 

в соответствии с письмом ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» о фоновых и фоновых 

долгопериодных средних концентрациях загрязняющих веществ. Документ 

представлен в приложении А Том 8.1 и таблице  2.6. 

  – Значения фоновых и фоновых долгопериодных средних 

концентраций загрязняющих веществ 

Загрязняющее вещество 

Фоновые концентрации, 

мг/м3 

Фоновые долгопериодные 

средние концентрации, 

мг/м3 

Взвешенные вещества 0,192 0,070 

Серы диоксид 0,020 0,009 

Азота диоксид 0,043 0,021 

Азота оксид 0,027 0,012 

Углерода оксид 1,2 0,7 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в рассматриваемом районе не 

превышают 1 ПДК в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, в связи с этим 

проектирование новых производственных площадок возможно при соблюдении 

настоящих гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха. 

Характеристика землепользования, освоенность территорий 

Административно район проектирования расположен в северо-восточной части 

Кемеровского муниципального округа Кемеровской области-Кузбассе, на территории 

А  «Черниговец», ~ в 2,5 км севернее д. Новая Балахонка. 

Район хорошо освоен угольной промышленностью. К основному источнику 

загрязнения окружающей природной среды в районе проектируемого строительства 

относятся объекты действующего угледобывающего предприятия АО  «Черниговец». 

На территории АО «Черниговец» хорошо развита сеть технологических 

автомобильных и железных дорог. Технологические автомобильные дороги 

пригодны для движения большегрузных автомобилей грузоподъемностью до  

kodeks://link/d?nd=573500115
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230 тонн и имеют щебеночное покрытие. Существующие автомобильные дороги 

предназначены для транспортировки угля на угольные склады, вывоза породы на 

отвалы и обслуживания объектов инфраструктуры. 

Реконструируемый объект расположен в границах, установленных 

градостроительными планами, правоустанавливающими документами и материалами 

по отводу земель. 

Вид земель – земельные участки в государственной и частной собственности. 

Категория земель – земли лесного фонда, земли промышленности.  

Характеристика почвенного покрова и его загрязнения 

Почвенный покров формируется в зависимости от основных факторов 

почвообразования: климата, растительности и животного мира, рельефа, 

почвообразующих пород и антропогенного фактора. 

Согласно карты-схемы почвенно-географического районирования 

Кемеровской области территория проектирования входит в группу: Б – Мариинско-

Ачинский почвенный округ расчлененной лесостепи и лесостепи предгорий и 

Кузнецко-Алатаусского высотного почвенного округа с четырьмя поясами 

вертикальной почвенной зональности.  

Зональный почвенный покров района согласно почвенной карте Кемеровской 

области М 1:300 000 представлен дерново-подзолистыми, светло-серыми лесными и 

аллювиальными лугово-болотными, лугово-болотными почвами.  

В ходе полевых исследований установлено, что на территории проектирования 

с поверхности распространены техногенные грунты и аллювиальные лугово-

болотные почвы.  

Гидрологические условия 

Подробное описание гидрологических условий представлено в томе СГТ 27/24 

– ИГМИ. 
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Гидрографическая сеть участка представлена бассейном р. Глухая (правый 

приток р. Балахонка). Ближайшими водными объектами являются р. Глухая и 

водохранилище на р. Глухая, расположенные западнее и юго-западнее от 

проектируемого трубопровода. В гидрологическом отношении объекты расположены 

на левобережном склоне реки Глухая. 

Река Глухая является правосторонним притоком р. Балахонка 1-го порядка. 

Устье расположено на расстоянии 14 км от устья р. Балахонка. 

Сведения о р. Глухая, помещенные в Государственный Водный реестр: 

Код водного объекта: 13010300412115200012148, местоположение: 

КАР/ОБЬ/2677/247/14, бассейновый округ: Верхнеобский бассейновый округ (13), 

речной бассейн: (Верхняя) Обь до впадения Иртыша (1), речной подбассейн: Томь (3), 

водохозяйственный участок: 13.01.03.004 - Томь от г.Кемерово до устья (4). Длина 

водотока: 15 км. 

Водосбор исследуемого водного объекта имеет овальную форму. Абсолютные 

отметки в верховье водосбора составляют 270 м БС, в низовье - 160 м БС. 

В своем нижнем течение река Глухая зарегулирована водохранилищем 

долинного типа. 

Ширина водоохранных зон (далее ВОЗ) и прибрежных защитных полос (далее 

ПЗП) установлена ст. 65 Водного кодекса РФ. Для рек протяженностью от 10 до 50 км 

(р.Глухая) ширина водоохраной зоны составляет 100 м на всем их протяжении. 

Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, 

устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока - 100м. Ширина 

прибрежных защитных полос водных объектов составляет 50 м. Проектируемый и 

демонтируемый сбросные трубопроводы расположены в границах ВОЗ и ПЗП водных 

объектов. 

Рыбохозяйственные характеристики водных объектов приведены по 

материалам отчета о научно-исследовательской работе Новосибирского филиала 

ФГБНУ «ВНИРО» («ЗапСибНИРО») по договору № 54.059.20300/24 «Проведение 

натурных исследований и определение состояния водных биологических ресурсов и 

kodeks://link/d?nd=901982862
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среды их обитания и влияние хозяйственной и иной деятельности на р. Глухая и 

водохранилища на р. Глухая» от 05.08.2024 г. 

Согласно письму Федерального агентства по рыболовству р. Глухая и 

водохранилище на р. Глухая относится ко второй и первой рыбохозяйственной 

категории, соответственно. 

В Кемеровской области - Кузбассе отсутствуют установленные 

рыбохозяйственные заповедные зоны. 

Гидрографическая сеть наглядно изображена на схеме (Рисунок 2.1). 

 

  - Схема гидрографической сети 
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Расчет максимального расхода воды 1, 5 ,10 % обеспеченности в период весеннего 

половодья р. Глухая  

Расчет стока талых вод с малых водосборов ведется на основании действующих 

норм по определению расчетных гидрологических характеристик. Расчетный 

максимальный расход талых вод определен по эмпирической редукционной формуле: 

Qp%=K0hp%µδδ1δ2δ3F/(F+b)n 

Расчет стока талых вод (снегового стока) по формуле по СП 33-101-2003 

представлен в таблице 2.7. 

  - Расчет стока талых вод 

Водный объект 
Вероятность пре-

вышения, % 
Расход стока, м3/с Слой стока, мм 

Объем стока, 

тыс. м3 

р. Глухая 1 10,6 95,1 3377 

р. Глухая 5 7,71 74,5 2648 

р. Глухая 10 6,41 64,8 2302 

Расчет максимального расхода воды 1, 5 ,10 % обеспеченности в период дождевого 

паводка р. Глухая 

Максимальные расходы воды паводков малого водотока рассчитаны по 

формуле предельной интенсивности приведен в таблице 2.8. 

  - Максимальные расходы воды паводков малого водотока 

Расчетный 

створ 

Вероятность 

превышения, % 
Расход стока, м3/с Слой стока, мм 

Объем стока, 

тыс. м3 

р. Глухая 1 45,7 51,8 1842 

р. Глухая 5 28,3 32,1 1142 

Р. Глухая  10 21,0 23,8 848 

Объем сброса очищенных сточных вод составляет 2881 м³/ч или 0,800 м³/с. 

Таким образом расход воды составит: Q1% = 46,5 м³/с; Q5% = 29,1 м³/с; 

Q10% = 21,8 м³/с. 
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Расчет уровней воды при прохождении максимальных расходов воды 1, 5 ,10 % 

обеспеченности р. Глухая 

Расчетные уровни воды в исследуемом створе при прохождении расхода воды 

1 % (Q1% = 45,7 м³/с), 5 % (Q5% = 28,3 м³/с), 10% (Q10% = 21,0 м³/с) обеспеченностей 

составляют 157,24 м БС, 156,97 м БС, 156,78 м БС соответственно. 

Расчетный створ удален от места сброса на расстоянии 0,141 м выше по 

течению. Значения уровня воды 1 % обеспеченности в месте сброса составит 156,67 м 

БС, 5 % - 156,38 м БС, 10 % - 156,21 м БС.  

Расход воды с учетом сброса составляют: Q1% = 46,5 м³/с; Q5% = 29,1 м³/с; 

Q10% = 21,8 м³/с. 

Уровни воды с учетом сброса составят: H1% = 157,25 м БС; H5% = 156,97 м БС; 

H10% = 156,80 м БС. 

Расчетный створ удален от места сброса на расстоянии 0,141 м выше по 

течению. Значения уровня воды 1 % обеспеченности в месте сброса и с учетом сброса 

составят 156,68 м БС, 5% - 156,38 м БС, 10% - 156,23 м БС. 

Продольные профили водной поверхности 1% и 10% с учетом и без учета 

сброса приведена на рисунке 2.2. 
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  – Продольный профиль водной поверхности 

Расчет минимального расхода воды 95 % обеспеченности и уровня в меженный 

период р. Глухая 

Наиболее низкий сток на реках наблюдается в летне-осенний и зимний 

периоды, когда приток подземного стока в реке значительно уменьшается. 

Для исследуемого водного объекта в районе участка проектирования 

характерно наличие периодов зимней и летне-осенней межени. 

Для определения минимального расхода воды 95 % обеспеченности в период 

летне-осенней межени в качестве основы принят расчет минимального 30-суточного 

расхода воды 80% обеспеченности: 

Q80л-о = 10-3·а(F+f0)
n 

где Q80л-о – минимальный 30-суточный расход воды 80 % обеспеченности летне-

осенней межени, м³/с; 

F – площадь водосбора, км² (F р. Глухая = 35,56 км²); 
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f0, n – параметры, зависящие от географических районов. Для летне-осеннего 

периода согласно, данные величины равняются 1,12; 0; 1,00 соответственно. 

Q80л-о = 10-3·1,12(35,56+0)1,00, 

Q80л-о = 0,0398 м³/с 

Минимальный расход 95 % устанавливается путем введения переходного 

коэффициента: 

Q95л-о = 0,87 Q80л-о 

С учетом этого минимальный расход 95% обеспеченности на р. Глухая 

получается равными: 

Q95л-о = 0,0346 м³/с, 

Минимальный расход летне-осенней межени с учетом сброса составит 

0,8346 м³/с. 

Для определения минимального расхода воды 95% обеспеченности в период 

зимней межени в качестве основы принят расчет минимального 30-суточного расхода 

воды 80% обеспеченности: 

Q80з = 10-3а(F+f0) n,  

где Q80з – минимальный 30-суточный расход воды 80 % обеспеченности зимней 

межени, м³/с; 

F – площадь водосбора, км²; 

f0, n – параметры, зависящие от географических районов. Для зимнего периода 

согласно, данные величины равняются 0,004; 1,68; -33 соответственно. 

Q80з = 10-3·0,004(35,56-33)1,68 

Q80з = 0,0000194 м³/с 
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Минимальный расход 95% устанавливается путем введения переходного 

коэффициента: 

Q95з = 0,87 Q80з 

С учетом этого минимальный расход 95 % обеспеченности на р. Глухая 

получается равным: 

Q95з = 0,0000169 м³/с 

Минимальный расход зимней межени с учетом сброса составит 0,80002 м³/с. 

Расчетные минимальные уровни воды в исследуемом створе при прохождении 

расхода воды 95 % обеспеченности в летне-осенний период (Q95л-о = 0,0346 м³/с) и 

95 % обеспеченности в зимний период (Q95з = 0,0000169 м³/с) составляют 155,12 м 

БС и 154,81 м БС соответственно.  

С учетом сброса минимальные уровни воды составят: 155,56 м БС – летне-

осенняя межень; 155,55 м БС – зимняя межень. 

Расчет среднего годового стока воды р. Глухая 

При отсутствии наблюдений за стоком в расчетном створе значения среднего 

многолетнего стока определят интерполяцией между значениями, полученными для 

рек-аналогов.  

Для р. Глухая подобрать аналог не представляется возможным, поэтому для 

определения среднего многолетнего стока были взяты данные по ближайшим 

гидрологическим постам. 

  - Исходные данные для определения среднего многолетнего стока 

р. Глухая 

Река-Пост Qcp, м3/с F, км2 q, л/(с·км2) 

р.ЯЯ - пгт.ЯЯ 28,5 3460 8,24 

р.Барзас - пгт.Барзас 11,6 1060 10,9 
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Река-Пост Qcp, м3/с F, км2 q, л/(с·км2) 

р.Золотой Китат - с.Мальцево 25,9 2900 8,93 

р.Искитимка - г.Кемерово 2,11 474 4,45 

р.Золотой Китат - д.Тихеевка 16,5 1220 13,5 

р.ЯЯ - с.Таловка 2,87 415 6,92 

Средний многолетний сток для р.Глухая составит 8,83 л/(с·км²). 

Площадь водосбора р.Глухая в расчетном створе составляет 35,56 км². 

Средний расход воды р.Глухая определяется по формуле:  

Qср = МсрF/1000 

где Qср - расход воды, м³/с; МР% - модуль стока, л/с км²; F – площадь водосбора, км². 

Qср = 8,83·35,56/1000 = 0,314 м³/с. 

Для полученного значения вводится поправочный коэффициент в зависимости 

от территории и площади водосбора. Поправочный коэффициент составляет 3,09. 

Таким образом средний расход воды составляет 0,970 м³/с без учета сброса. С учетом 

сброса средний расход воды будет составлять 1,77 м³/с. 

Средний уровень воды учета сброса равняется 155,59 м БС. 

Средний уровень воды с учетом сброса равняется 155,74 м БС. 

Оценка воздействия проектируемых сооружений на естественные водные объекты 

Для оптимальной оценки воздействия проектируемых сооружений на 

существующий водный объект был принят расчетный расход воды 1, 5, 10 % 

обеспеченности в период дождевого паводка, который составляет 45,7 м³/с, 28,3 м³/с, 

21,0 м³/с. 

Объем сброса очищенных сточных вод составляет 2881 м3/ч или 0,800 м³/с, что 

в процентном отношении составит 1,75 % от расчетного ливневого стока 

Q1% = 45,7 м³/с в расчетном створе; 2,82 % от расчетного ливневого стока 

Q5% = 28,3 м³/с; 3,81% от расчетного ливневого стока Q10% = 21,0 м³/с. 
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Проектируемый сброс не окажет существенного влияния на естественное 

прохождение воды в период паводка, и не вызовет изменений в естественных 

русловых процессах. 

Геоморфологические, геологические, гидрогеологические 

и инженерно-геологические условия территории 

Подраздел составлен на основе данных инженерно-геологических изысканий 

(шифр СГТ 27/24 – ИГИ1.1) и данных Кемеровского филиала ФБУ «ТФГИ по 

Сибирскому федеральному округу». 

Геоморфологические и геологические условия 

В геоморфологическом отношении рассматриваемый участок приурочен к 

пойме реки Глухая. Абсолютные отметки поверхности на момент изысканий 

составляют 155-169 м. абс. 

В ходе инженерно-геологических изысканий исследуемый район изучен до 

глубин 16,0 м. В геолого-литологическом строении принимают участие современные 

техногенные и озерно-болотные, а также верхнечетвертичные аллювиальные 

отложения. 

Инженерно-геологические условия 

Техногенные отложения (tQIV) представлены отвалами грунтов и отходов 

производства, отсыпанными сухим способом, неслежавшимися (возраст насыпи <3-х 

лет). Слой представлен насыпным дресвяным грунтом прочным и насыпным 

суглинистым грунтом мягкопластичным желто-бурым с включением мелкого щебня 

и дресвы алевролита и песчаника до 20 %. Отложения залегают с поверхности 

мощностью 5,5 м. 

Озерно-болотные отложения (lbQIV) представлены серым, темно-серым и 

бурым суглинком текучим от слабо- до сильнозаторфованного. Грунты встречены в 

районе ПК0+66,75-ПК1+24,68, залегают с поверхности мощностью до 1,5 м. 
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Аллювиальные отложения (aQIII) представлены суглинками от 

мягкопластичной до текучепластичной консистенции серыми ожелезненными, 

местами с точками гумуса, а также песком гравелистым серым (отл. р. Глухой). 

Грунты встречены повсеместно, залегают под техногенными и озерно-болотными 

отложениями на глубинах 1,5-5,5 м вскрытой мощностью – 3,5-10,5 м. 

Гидрогеологические условия района 

По геолого-гидрогеологическому районированию участок приурочен к 

северной части Кузнецкого бассейна пластово-блоковых вод, а в его пределах к 

площади распространения водоносного комплекса нижнепермских отложений 

верхнебалахонской подсерии (P1bl2). В кровле коренных отложений залегают 

верхнечетвертичные-современные отложения (QIII-IV). 

Водоносный горизонт верхнечетвертичных-современных отложений 

(QIII-IV) 

Отложения представлены субаэральными покровными суглинками, супесями, 

глинами, песками, гравийно-галечниковыми отложениями, а также аллювиальными 

отложениями рек и крупных логов. 

Подземные воды отложений выдержанного водоносного горизонта они не 

образуют. Основным коллектором подземных вод являются легкие суглинки с 

прослоями и линзами песков и супесей. 

Отложения на водоразделах, как правило, не обводнены, а существующие на 

контакте суглинков с глинами воды носят сезонный характер. Существенно 

глинистый состав отложений не способствует формированию крупных запасов 

подземных вод. Наличие прослоев глин приводит к образованию слабообводненных 

безнапорных водоносных горизонтов типа «верховодок». Горизонты «верховодок» 

носят сезонный характер, питание осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков и талых вод. 
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Воды горизонта, в основном, безнапорные, но в палеодепрессиях возможны 

напоры до 2 – 3 м, связанные с наличием в кровле водовмещающих пород толщи 

суглинков и глин. 

Постоянные водоносные горизонты приурочены к аллювиальным отложениям 

рек и крупных логов. Отложения представлены иловатыми суглинками, 

подстилаемыми галечниками с примесью песка, супеси и глины. 

Мощность верхнечетвертичных-современных отложений изменяется от 5 – 7 до 

25 – 30 м. Глубина залегания уровня грунтовых вод изменяется в пределах 2 – 5 м и 

зависит от гипсометрии местности и климатических факторов. 

Питание исключительно местное, инфильтрационное. Разгрузка 

осуществляется в местную гидросеть, горные выработки и в подстилающие 

водоносные комплексы. 

Подземные воды пресные с минерализацией 0,4 – 0,7 г/дм³, гидрокарбонатные 

кальциевые, кальциево-магниевые. 

Воды являются недостаточно защищенными от поверхностных загрязнений. 

Водоносный комплекс нижнепермских отложений верхнебалахонской 

подсерии (P1bl2) 

Водовмещающие породы характеризуются чередованием пачек серых 

песчаников с темно-серыми алевролитами и аргиллитами, преимущественно на 

глинистом и известковистом цементе. Распределение песчаников и алевролитов в 

разрезе неравномерное. Песчаник преобладает в нижней и верхней частях комплекса. 

Подземные воды приурочены к верхней зоне интенсивно трещиноватых пород, 

которая распространяется до глубины 100 – 120 м. Ниже толща практически безводна. 

Глубина залегания водоносного комплекса колеблется от 1,5 – 10,0 м в депрессиях 

рельефа, до 30,0 – 60,0 м на водоразделах. 

По условиям залегания и характеру циркуляции подземные воды относятся к 

трещинному типу, иногда воды трещинно-пластовые, или трещинно-жильные в 

нарушениях. Воды напорно-безнапорные, напоры составляют 1,0 – 12,0 м, уровни 
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устанавливаются на отметках от +0,5 – 2,5 м выше поверхности земли до глубины 2,0 

– 7,0 м в долинах и до 20,0 – 25,0 м на водоразделах. 

Водообильность пород невысокая и крайне неравномерная, как по площади, так 

и в разрезе, и зависит от трещиноватости водовмещающих пород. Удельные дебиты 

скважин в целом по комплексу изменяются в пределах 0,01 – 1,22 л/с. 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, по катионному 

составу смешанные, пресные с минерализацией 0,5 – 0,6 г/дм³, от умеренно жестких 

до жестких (3 – 8°Ж), реакция водной среды щелочная (7,4 – 8,3). 

Водоносный комплекс нижнепермских отложений верхнебалахонской 

подсерии используется для водоснабжения населения и промышленности. 

Питание подземных вод местное, осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков. Разгрузка подземных вод идет в гидрографическую сеть. 

С учетом имеющихся в Кемеровском филиале ФБУ «ТФГИ по Сибирскому 

федеральному округу» данных, подземные воды водоносного комплекса 

нижнепермских отложений верхнебалахонской подсерии (P1bl2), перекрытого с 

поверхности суглинистыми покровными верхнечетвертичными-современными 

отложениями (QIII-IV) мощностью ≈ 10 м, можно считать слабозащищенными от 

поверхностных загрязнений. 
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Гидрогеологические условия площадки проектирования 

На период изысканий (июль 2024 г.) в районе скважины С-1 с поверхности (на 

отм. 155,9 м. абс.) и в районе скважины С-2 на глубине 4,2 м (на отм. 158,6 м. абс.) 

встречен водоносный горизонт, приуроченный к озерно-болотным и техногенным 

отложениям соответственно. Из-за отсутствия водоупора подземные воды 

объединены в один водоносный горизонт. 

По результатам изысканий прошлых лет коэффициент фильтрации насыпных 

дресвяных грунтов составляет 7 м/сут, насыпных суглинистых грунтов – 0,6 м/сут. 

Определенный в лабораторных условиях коэффициент фильтрации аллювиальных 

суглинков варьирует от 0,05 до 0,1 м/сут. 

При проектировании рекомендуется учитывать, что в период весенних 

паводков и обильных осенне-летних дождей, а также в результате возможных утечек 

из очистных сооружений и реконструируемого сбросного безнапорного 

трубопровода может происходить дополнительное накопление влаги в грунте, 

поэтому максимальный прогнозный уровень подземных вод в районе ПК0-ПК0+40,51 

принять по кровле насыпного мягкопластичного суглинка на глубине 2,0 м (на отм. 

160,8 м. абс.). 

Опасные природные процессы 

При проектировании следует учитывать наличие опасных природных 

процессов на территории проектируемого строительства. На исследуемой площадке 

к таковым относятся морозное пучение грунтов в зоне сезонного промерзания, 

потенциальное подтопление, заболоченность и проявление сейсмических 

воздействий. 

По морозной пучинистости территория участка ведения работ в районе 

ПК0+40,51-ПК1+24,68 оценивается как весьма опасная, а в районе ПК0-ПК0+40,51 – 

как опасная. 

По условиям развития процесса подтопления в районе ПК0+40,51-ПК1+24,68 

оценивается как весьма опасная и относится к типу I-А – подтопленная в 
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естественных условиях, а в районе ПК0-ПК0+40,51 – как опасная и относится к типу 

II-Б1 (потенциально подтопляемая в результате ожидаемых техногенных 

воздействий) 

По заболоченности территория проектриования оценивается как весьма 

опасная в районе ПК0+66,75-ПК1+24,68, а в районе ПК0+40,51-ПК0+66,75 – как 

опасная, участок характеризуется избыточным увлажнением и влаголюбивой 

растительностью. В районе ПК0-ПК0+40,51 территория участка ведения работ по 

заболоченности оценивается как умеренно опасная. 

По результатам сейсмического микрорайонирования, выполненного в 2021 г. 

на площадке строительства очистных сооружений № 5, по возможности 

землетрясений территория оценивается в 7 баллов для карт А и В ОСР-2015, что 

относится к опасному природному воздействию. 

По совокупности природных и инженерно-геологических процессов и явлений, 

влияющих на условия строительства и эксплуатацию сооружений, инженерно-

геологические условия участка относятся к III (сложной) категории. 

Воздействие со стороны р. Глухая 

Проектируемый и демонтируемый сбросные трубопроводы расположены на 

левом берегу исследуемых водных объектов. Водопроводы непосредственно 

примыкают к водным объектам и частично подвержены затоплению. 

Отметки рельефа варьируются в диапазоне от 155 до 162 м. 

Особенности флоры и фауны района проектирования 

Территория проектирования, по ботанико-географическому районированию 

Кемеровской области А.В. Куминовой, относится к Барзасскому таежному району. 

Территория Барзасского таежного района охватывает северную наиболее 

пониженную часть Кузнецкого Алатау, являясь одной из типичных частей 

нарушенных лесов. 

В связи с северным расположением, температурные условия района достаточно 

суровые. По характеру растительности территория района относится к зоне 
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темнохвойных южно-таежных лесов. Основными породами являются - береза, осина, 

ель, пихта. 

В данном районе наиболее представлена разнотравно-злаковая луговая 

растительность. В травостое доминируют виды: ежа сборная Dáctylis glomeráta, 

овсяница луговая Festuca pratensis, овсяница Festuca gigantea, мятлик Poa sibirica, 

полевица белая Agrostis alba, вейник Calamagrostis langsdorffii, иван-чай Epilobium 

angustifolium, борец Aconitium excelsum и A. volubile, золотая розга Solidago 

Virgaaurea, какалия Cacalia hastata, крестовник Senecio nemorensis, борщевик 

Herecleum dissectum, дягиль Angelica silvestis, купырь Anthriscus silvestris. 

В зональном аспекте рассматриваемая орнитофауна представлена как лесными 

видами, так и видами, характерными для луговых фаунистических комплексов. 

Основу лесной орнитофауны составляют широко распространенные, обитающие в 

лесах разных типов, виды: зяблик Fringilla coelebs, горлица Streptopelia turtur, кукушка 

Cuculus canorus, обыкновенная овсянка Emberiza citrinella, коростель Crex crex, 

вороны Corvus corax, сороки Pica pica, чеглок Falco subbuteo, трясогузки Motacilla и 

т.д. 

Данные о видовом составе и средней плотности охотничьих животных на 

территории Кемеровского района, полученные от Департамента по охране объектов 

животного мира Кузбасса приведены в таблице 2.10. 

  - Данные о видовом составе, численности и средней плотности 

объектов животного мира 

Вид 

животного 

Численность 

(голов) 

Плотность особей на 1000 га 

лес поле болото 

Белка 196 1,3 - - 

Заяц беляк 783 2,76 1,32 - 

Горностай 4 - 0,07 - 

Колонок 7 0,02 - - 

Заяц-беляк 817 3,46 2,20 - 

Косуля 146 0,47 0,18 - 

Лисица 97 0,29 0,27 - 

Лось 196 0,83 - - 
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Вид 

животного 

Численность 

(голов) 

Плотность особей на 1000 га 

лес поле болото 

Хорь  3 0,00 - - 

Рысь 1 0,0 - - 

Соболь 182 0,81 - - 

Рябчик 2104 7,62 - - 

Тетерев 558 1,30 1,88 - 

Медведь бурый 183 0,09 ср. плотность на 1 кв.км. 

Барсук 236 1,27 

Водоплавающая дичь 2137 713,3 на 1000 га водно-болотных угодий 

Болотно-луговая дичь 797 88,5 на 100 га водно-болотных угодий 

Бобр 1344 1,6 на 1 км протяженности водоема 

Норка 633 6,9 на 10 км береговой линии водоема 

Выдра 5 0,7 на 10 км береговой линии водоема 

Ондатра  860 9,4 на 10 км береговой линии водоема 

Анализ флоры территории проектирования 

Для выполнения биоэкологических исследований на территории участка 

ведения работ в рамках экологических изысканий были заложены две пробные 

площадки. Выделение площадок проведено в соответствии с преобладающим типом 

растительного ландшафта и площадью его распространения. 

Расположение пробных площадок исследования растительного покрова и 

животного мира представлено на рисунке 2.3. 
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  - Расположение пробных площадок 

Флора естественного ландшафта частично трансформирована в результате 

хозяйственной деятельности. Значительную часть территории занимают очистные 

сооружения, на которых сформировались ассоциации сорно-рудеральной 

растительности. У берегов естественных водотоков развиты прирусловые 

растительные ассоциации. 
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На территории участка ведения работ выделены следующие растительные 

сообщества и ассоциации: 

- сорно-рудеральная растительность (Б1); 

- заболоченные лесо-кустарниковые формации (Б2). 

Пробная площадка № 1 

На участке очистных сооружений растительность встречена фрагментарно и 

представлена сорно-рудеральными видами, такими как: мать-и-мачеха Tussilago 

farfara, Veronica longifolia, горошек мышиный Vicia crácca, тысячелистник 

обыкновенный Achilléa millefólium, подорожник большой Plantago major, клевер 

луговой Trifolium pratense, ромашка ромашковидная Chamomilla discoidea и др.  

Всего за период полевых исследований на участке выявлено 28 видов 

сосудистых растений, относящихся к 18 семействам (приложение А том 8.1). 

Доминируют семейства Сложноцветные Asteraceae (28,6% видов), Злаковые Poaceae 

(25% видов) и Розоцветные Rosaceae (7,14% видов). Видовая насыщенность около 14 

видов на 10 м². Проективное покрытие на площадке колеблется от 0,3 до 0,5 балла. 

По адаптации к условиям увлажнения в растительном покрове преобладает 

группа мезофитов – 57,14 %. Растения с повышенной требовательностью к 

увлажнению (мезо-гигрофиты и гигрофиты) составляют 17,9 %, погруженных в воду 

гелофитов и гидрофитов – 3,57 %. Общая доля видов, устойчивых к недостатку влаги 

и засухолюбивых – 21,4 %. 

Из выявленного на момент исследования списка видов, 53,8 % видов – это 

рудеральные и сегетальные виды. Такой процент рудеральных видов свидетельствует 

о высоком уровне синантропизации. 

Мохово-лишайниковый покров отсутствует. 

Пробная площадка №2 

Заболоченная территория проектирования с зарослями ивняка, развитием 

сообществ гидрофитов и экземплярами березы бородавчатой Betula pendula и осины 

Pópulus trémula. 
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Проективное покрытие лесонасаждений неравномерное, сомкнутость крон 

лесонасаждений в среднем - 0,55 балла. Формула древостоя: 7Ос+3Б 

Кустарниковый ярус представлен: ивой козьей Salix carpea и ивой корзиночной 

Salex viminalis. 

В границах участка отсутствуют виды (породы) деревьев, заготовка древесины 

которых не допускается (Приказ Федерального агентства лесного хозяйства 

05.12.2011 №513). 

Характер этого сообщества определяют повышенные условия увлажнения 

поймы водотока и сообщество растений гидрофитов, постепенно формирующих 

закочкаренность территории: лабазник вязолистный Filipendula ulmaria, рогоз 

узколистный Typha angustifolia, камыш укореняющийся Scirpus radicans, осока острая 

Carex acuta и о. ложносытевая Carex pseudocyperus, тростник обыкновенный 

Phragmites australis и др.  

Всего за период полевых исследований на участке выявлено 30 видов 

сосудистых растений, относящихся к 18 семействам (приложение А том 8.1). 

Доминируют семейства Злаковые Poaceae (20% видов), Розоцветные Rosaceae (13,3% 

видов), Ивовые Salicaceae (10 % видов) и Осоковые Cyperactae (10 % видов). Видовая 

насыщенность – свыше 20 видов на 10 м². Проективное покрытие на площадке 

колеблется от 0,7 до 0,95 балла. 

По адаптации к условиям увлажнения в растительном покрове преобладает 

группа мезофитов – 36,7 %. Растения с повышенной требовательностью к 

увлажнению (мезо-гигрофиты и гигрофиты) составляют 40 %, погруженных в воду 

гелофитов и гидрофитов – 16,7 %. Общая доля видов, устойчивых к недостатку влаги 

и засухолюбивых – 6,7 %. 

Из выявленного на момент исследования списка видов, 23,3 % видов – это 

рудеральные и сегетальные виды. Такой процент рудеральных видов свидетельствует 

о низком уровне синантропизации.  

Мохово-лишайниковый покров представлен тремя видами бриофлоры 

(приложение А том 8.1): мниум морщинистый Mnium rugicum Laur, бриум дернистый 
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Вryum caespiticum, ритидиадельф трехгранный Rhytidiadelphus triquetrus и тремя 

видами лихенофлоры (приложение А том 8.1): меланохалия оливковая Melanohalea 

olivacea, пармелия бороздчатая Parmélia sulcáta, пармелиопсис сомнительный 

Parmeliopsis ambigua, произрастающих преимущественно на усыхающих ветвях 

кустарников. 

Анализ фауны территории проектирования 

На территории встречены представители фауны прибрежных территорий, в 

составе которой отмечено присутствие эвритопных и синантропных видов. 

За время исследования выявлено 51 вид беспозвоночных животных, таких как: 

1 вид Haplotaxida, 3 вида Легочных моллюсков Pulmonata, 7 видов Паукообразных 

Aracnida, 12 видов Жесткокрылых Coleopteraи и 4 вида Перепончатокрылых 

Hymenoptera, 4 вида Стрекоз Odonata, 8 видов Чешуекрылых Lepidoptera, 10 видов 

Двукрылых Diptera и 2 вида Полужесткокрылых Hemiptera. 

Из фауны позвоночных животных обнаружено присутствие 12 видов: 

˗ класс Пресмыкающие, представлен живородящей ящерицей Lacertida 

vivipara; 

˗ класс Земноводные – травяной лягушкой Rana temporaria; 

˗ орнитофауна представлена синантропными видами, такими как: черная 

ворона Corvus cornix и в. серая Corvus corone, сорока Pica pica, воробей полевой Passer 

montanus и в. домовой Passer domesticus, синица большая Parus major, коноплянка 

Carduelis cannabina, скворец обыкновенный Sturnus vulgaris; 

˗ класс Млекопитающие представлен полевой мышью Apodemus agrarius и 

обыкновенной полевкой Microtus arvalis. 

Ихтиофауна р. Глухая и водохранилища на р. Глухая по исследованиям 

Новосибирского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ЗапСибНИРО») (приложение А 

том 8.1) представлена следующими видами рыб: сибирский хариус (Thymallus 

arcticus), обыкновенная щука (Esox lucius), окунь (Perca fluviatilis), плотва (Rutilus 

rutilus), карась серебряный (Carassius auratus), сазан (Ciprinus carpio), верховка 
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(Leucaspius delineatus), уклейка (Alburnus alburnus), обыкновенный гольян (Рhoxinus 

phoxinus), сибирский пескарь (Gobio gobio cynocephalus Dybowski), обыкновенный 

ёрш (Gymnocephalus cernua). 

Рыбопродуктивность р. Глухая, составляет 2,8 кг/га, водохранилища – 

50,1 кг/га. 

Водные биоресурсы, отнесенные к особо ценным и ценным видам, согласно 

«Перечню особо ценных и ценных видов водных биоресурсов, отнесенных к 

объектам рыболовства», отсутствуют. Зимовальные ямы отсутствуют. 

Миграционные виды фауны, наличие путей миграции 

Согласно письму Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса в 

районе проектируемого строительства отсутствуют пути миграции животных. 

В результате полевых исследований установлено, что площадка размещения 

объектов не находится на путях массовых миграций наземных позвоночных 

животных, отсутствуют скоплений кочующих видов и мест массового размножения 

животных. 

Виды флоры и фауны, занесённые в Красную книгу Российской Федерации и 

Кемеровской области-Кузбасса 

Согласно письму ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса», 

рассматриваемый участок находится на антропогенно-нарушенной территории, в 

связи с чем на участке ведения работ маловероятно нахождение объектов животного 

и растительного мира, занесенных в Красную книгу Кемеровской области 

(постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.11.2010 № 470 

(в ред. от 22.12.2020). 

В соответствии с письмом Минприроды России необходимо провести натурные 

исследования земельного участка на предмет выявления наличия растений и 

животных, занесенных в Красную книгу РФ. 
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В результате проведения инженерно-экологических изысканий 

(Том СГТ 27/24-ИЭИ, п.4.5.5), установлено, что на территории ведения работ редкие 

и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных, занесенные в 

Красную книгу РФ и Красную книгу Кузбасса, отсутствуют. 

Социально-экономические условия 

Социально-экономические условия района приведены согласно данным: 

˗ официального сайта Федеральной службы государственной статистики; 

˗ письма Территориального органа федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области-Кузбассу (Кемеровостат; 

˗ письма администрации Кемеровского муниципального округа; 

˗ государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Кемеровской области – Кузбассе в 2023 году», 

выполненного территориальным отделом «Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской 

области». 

Рассматриваемая территория по административному делению относится к 

Кемеровской области-Кузбассу, Кемеровскому муниципальному округу. Ближайший 

населенный пункт – д. Новая Балахонка, располагается на расстоянии около 2,5 км 

южнее территории работ. 
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Сведения об особо охраняемых природных территориях 

На участке ведения работ отсутствуют существующие, проектируемые и 

перспективные особо охраняемые природные территории местного, регионального и 

федерального значения и их охранные (буферные) зоны, что подтверждено: 

- письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 17.06.2024 № 15-61/10637-ОГ; 

- письмом Дирекции особо охраняемых природных территорий Кузбасса от 

19.06.2024 № 03/231; 

- письмом администрации Кемеровского муниципального округа от 

19.06.2024 № Исх-16-01/1678. 

Ближайшие к участку ведения работ ООПТ: 

Федерального значения 

На расстоянии около 30 км к юго-востоку от территории участка ведения работ 

расположен дендрологический парк и ботанический сад «Кузбасский ботанический 

сад», созданной с целью разработки теоретических основ интродукции и 

акклиматизации растений, разработки научной основы охраны и рационального 

использования природных ресурсов Западной Сибири, поиска, отбора и введения в 

культуру новых форм растений, сохранения генофонда растительного мира Западной 

Сибири, выявления редких и исчезающих видов растений и разработка путей и 

методов их охраны и воспроизводства и др. 

В ~14,5 км к северо-востоку от участка проектирования находится памятник 

природы «Сосна сибирская», основными задачами которого являются: сохранение 

природного объекта - сосны сибирской, организация и проведение научно-

исследовательских работ, экологическое воспитание, образование и просвещение, 

обеспечение населения экологической информацией, пропаганда охраны природы. 

Регионального значения 

В ~25 км северо-западнее и в ~19 км юго-восточнее территории участка ведения 

работ располагаются государственные природные заказники «Писанный» и 
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«Барзасский», созданные для сохранения биологического разнообразия Кемеровской 

области, в том числе: охраны местообитания и восстановления численности редких и 

исчезающих видов животных и растений, поддержания экологического баланса и 

стабильности функционирования экосистем, восстановления нарушенных земель. 

Местного значения 

Юго-восточнее участка ведения работ находятся природные комплексы 

«Рудничный бор» (~28 км), «Петровский» (~19,5 км) и «Петровско-Андреевский» 

(~19 км). 

Природный комплекс «Рудничный бор», представляет собой огромный массив 

реликтовой тайги в центре г. Кемерово. В сосновом бору произрастают около 350 

видов высших растений, из них 30 видов деревьев и кустарников. Имеются 

представители животного мира - зайцы, бурундуки, белки, полевки, коршуны и др.  

Природный комплекс «Петровский» создан с целью сохранения природных 

комплексов и биологического разнообразия, в том числе охраны и воспроизводства 

редких и исчезающих видов животного и растительного мира на территории 

Кузнецкой котловины.  

Природный комплекс «Петровско-Андреевский» создан для обеспечения 

сохранности естественной экологической системы, обеспечения сохранности, 

воспроизводства и восстановления природных объектов, обеспечения сохранности и 

восстановления мест произрастания и обитания ценных, реликтовых, редких и 

исчезающих видов растений и животных, поддержание экологического баланса и 

стабильности функционирования естественной экологической системы природного 

комплекса. 

Проектируемый объект не окажет влияние на особо охраняемые природные 

территории в виду их удаленности. 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 08.04.2024 № 15-47/14550 на территории Кемеровской области - 

Кузбасса, отсутствуют объекты всемирного природного наследия ЮНЕСКО и их 

охранные зоны. Расположение ближайших ООПТ показано на рисунке 2.4. 
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  - Карта расположения ближайших ООПТ к объекту проектирования 

Сведения о ключевых орнитологических территориях 

Согласно письму Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса 

от 25.06.2024 № 01-19/1362 на территории рассматриваемой площадки ключевые ор-

нитологические территории (далее КОТР). Администрация Кемеровского муници-

пального округа от 19.06.2024 № Исх-16-01/1678 не располагает информацией об 

КОТР. 

В соответствии с критериями Всемирной Ассоциации по охране птиц BirdLife 

International на территории Кемеровской области-Кузбасса существует 4 ключевые 

орнитологические территории (http://www.rbcu.ru), а именно: 

- Заповедник «Кузнецкий Алатау» (~154 км юго-восточнее рассматриваемого 

участка). Код: КЕ-001. Критерии: A1, A3, A4.1. 
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- Озеро Ата-Анай (~113 км юго-западнее рассматриваемого участка). Код: 

КЕ-003. Критерии: A1. 

- Шестаковские болота (~112 км северо-восточнее рассматриваемого 

участка). Код: КЕ-002. Критерии: A1, A4.1. На выделенной КОТР зарегистрировано 

более 120 видов птиц, 20 из которых занесены в Красные книги России и Кемеровской 

области. 

- Таежно-Михайловский (~128 км северо-восточнее рассматриваемого 

участка). Код: КЕ-004. Критерии: A1, A3, A4.1. Участок является местом остановки 

во время весеннего и осеннего пролета водоплавающих птиц. КОТР служит местом 

гнездования птиц, специфичных для таежного биома. 

Также юго-западнее в ~167 км и северо-западнее в ~144 км соответственно 

находятся: 

- КОТР «Долина реки Бердь», расположенная в Новосибирской области. Код: 

АЛ-001. Критерии: A1, A3; 

- КОТР «Батурино-Симанский болотно-пойменный участок», расположенная 

в Томской области. Код: НС-006. Критерии: A1, A4. 

Проектируемый объект не окажет влияние на ключевые орнитологические тер-

ритории в виду их удаленности. 

Сведения о водно-болотных угодьях 

Согласно письмам Минприроды России от 17.06.2024 № 15-61/10637-ОГ 

(приложение А том 8.1) и Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса 

от 25.06.2024 № 01-19/1362 на территории участка ведения работ отсутствуют 

акватории водно-болотных угодьев, включая угодья международного значения. 

Администрация Кемеровского муниципального округа от 19.06.2024 № Исх-16-

01/1678 не располагает информацией об акватории водно-болотных угодьев. 

Водно-болотные угодья (далее ВБУ) международного значения, согласно 

Рамсарской конвенции, на территории Кемеровской области отсутствуют. 

Ближайшие угодья расположены в Новосибирской области (https://fesk.ru). 
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Ценные болота на территории Кемеровской области также отсутствуют. 

Ближайшие ценные болота располагаются в Красноярском крае, Новосибирской и 

Томской областях (https://fesk.ru). 

Сведения об объектах культурного наследия 

В соответствии с письмами Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса от 21.06.2024 № 04/1153/197 и администрации Кемеровского 

муниципального округа от 19.06.2024 № Исх-16-01/1678 в границах территории 

участка проектирования отсутствуют: 

- объекты культурного наследия, включенные в Единый Государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

- выявленные объекты культурного наследия; 

- объекты, обладающие признаками культурного наследия (в том числе 

археологического).  

Земельный участок находится вне зон охраны и вне защитных зон объектов 

культурного наследия. 

Согласно письму Министерства культуры РФ от 23.01.2024 № 768-12-02@ на 

участке ведения работ также отсутствуют объекты, включенные в Список объектов 

всемирного наследия ЮНЕСКО, и их буферные зоны. 

Сведения о местах традиционного проживания и территориях традиционного 

природопользования значения коренных малочисленных народов РФ 

Согласно письму Министерства культуры и национальной политики Кузбасса 

от 20.06.2024 № 01-09/08-2455 места традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 8 мая 2009г. №631-р., а также территории традиционного природопользования 

федерального, регионального и местного значения коренных малочисленных народов 

kodeks://link/d?nd=902156317
kodeks://link/d?nd=902156317
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Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (Федеральный закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ) 

в границах участка проектирования отсутствуют. 

Сведения о наличии скотомогильниках (биотермических ямах) 

В соответствии с письмом Управления ветеринарии Кузбасса от 08.07.2024 № 

01-08/1161 на территории участка проектирования скотомогильники 

(биотермические ямы), сибиреязвенные захоронения и «моровые поля» отсутствуют. 

Согласно письму Администрации Кемеровского муниципального округа на 

участке ведения работ также отсутствуют санитарно-защитные зоны 

скотомогильников (биометрических ям) и сибиреязвенных захоронений. 

Сведения о местах обитания редких и охраняемых таксонов растений и животных 

В соответствии с письмами Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 17.06.2024 № 16-61/10637-ОГ (приложение А том 8.1) и ГКУ «Комитет охраны 

окружающей среды Кузбасса» от 04.07.2024 № 04/732, необходимо провести 

натурные исследования земельного участка на предмет выявления наличия растений 

и животных, занесенных в Красную книгу РФ. 

В результате полевых исследований установлено, что на территории ведения 

работ редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных, 

занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу Кузбасса, отсутствуют. 

Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов 

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос установлена ст. 65 

Водного кодекса РФ. Для рек протяженностью от 10 до 50 км (р. Глухая) ширина 

водоохраной зоны составляет 100 м на всем их протяжении. Ширина водоохраной 

зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине 

водоохраной зоны этого водотока - 100 м. Ширина прибрежных защитных полос 

водных объектов составляет 50 м. Проектируемый и демонтируемый сбросные 

трубопроводы расположены в границах ВОЗ и ПЗП водных объектов. 

kodeks://link/d?nd=901786770
kodeks://link/d?nd=901982862
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Сведения о рыбохозяйственных заповедных зонах 

Согласно письму Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) от 

06.02.2024 № У04-317 рыбохозяйственные заповедные зоны на территории 

Кемеровской области - Кузбасса не установлены. 

Сведения о рыбохозяйственной категории водных объектов 

Согласно письму Федерального агентства по рыболовству от 20.06.2024 № У05-

3236 р. Глухая и водохранилище на р. Глухая относится ко второй и первой 

рыбохозяйственной категории, соответственно. 

Сведения о зонах санитарной охраны источников водоснабжения 

По сведениям Кемеровского филиала ФБУ «ТФГИ по Сибирскому 

федеральному округу» от 24.06.2024 № Г-02/24-23 в границах участка 

проектирования нет водозаборных скважин и месторождений подземных вод. 

В радиусе 1,5-2,0 км от границ участка ведения работ расположены две 

водозаборные скважины №№ 3016 и 3811. Скважины были пробурены в период 1967-

1971 гг. и предназначались для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Сведения о 

современном состоянии скважин, их владельце отсутствуют. Лицензии не 

оформлены. 

Других водозаборных скважин, месторождений подземных вод, подземных 

водозаборов и водосборных площадей подземных водных объектов и мест залегания 

подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или 

технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов 

сельскохозяйственного назначения или резервирование которых осуществлено в 

качестве источников питьевого водоснабжения в радиусе 1,5-2,0 км – нет. 

В соответствии с письмом администрации Кемеровского муниципального 

округа от 19.06.2024 № Исх-16-10/1678 на участке ведения работ отсутствуют 
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поверхностные и подземные источники водоснабжения и их зоны санитарной охраны 

I, II и III пояса. 

Согласно выписке, из Государственного водного реестра (письмо отдела 

водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского БВУ от 17.06.2024 №10-

32/997-ЕПГУ) южнее на расстоянии ~2,5 км располагается поверхностный водозабор. 

Забор водных ресурсов осуществляется АО «Черниговец» для производственно-

технического водоснабжения на основании письма от 28.08.2024 №02-04/1346. 

В Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса (письмо от 

28.06.2024 № 3668-пн) информация о наличии (отсутствии) поверхностных и 

подземных. 

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости 

(https://pkk.rosreestr.ru) на рассматриваемой территории отсутствуют зоны 

санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Сведения о наличии полезных ископаемых в недрах под участком проектирования 

Согласно письму Департамента по недропользованию по Сибирскому 

федеральному округу от 02.07.2024 № СФО-01-09-06/706 , сведениям Кемеровского 

филиала ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» от 27.06.2024 № Р-01-

663 и сведениям на официальном сайте Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский федеральный геологический фонд» (карта оцифрованных 

границ площадей залегания полезных ископаемых (https://rfgf.ru/map/) площадка 

проектирования находится в Кемеровском геолого-промышленном районе Кузбасса, 

на Глушинском каменноугольном месторождении, частично (существующие 

очистные сооружения), в границах лицензионного участка недр «Лесной» 

АО «Черниговец» (лицензия КЕМ 02149 ТР). Запасы угля утверждены ТКЗ 

протоколом № 1491 от 05.10.2020 г. 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 

28.06.2024 № 3668-пн на территории участка проектирования отсутствуют: 
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- проявления или месторождения каких-либо полезных ископаемых, 

относящихся к группе общераспространенных и учитываемых территориальным 

балансом запасов; 

- лицензии на пользование недрами с целью добычи подземных вод для 

питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения с объемом добычи 

менее 500м3/сутки. 

Сведения о СЗЗ кладбищ, предприятий, рекреационных зонах и др. 

В соответствии с письмом администрации Кемеровского муниципального 

округа от 19.06.2024 № Исх-16-01/1678, генеральным планом муниципального 

образования «Кемеровский муниципальный округ», утвержденным решением Совета 

народных депутатов Кемеровского муниципального округа от 25.04.2024 №940 и 

данными, размещенными на сайте единого государственного реестра недвижимости 

(https://pkk.rosreestr.ru), в границах рассматриваемой территории отсутствуют: 

- кладбища, здания и сооружения похоронного назначения и их санитарного-

защитные зоны; 

- охранные зоны (санитарных разрывов) тепловых сетей, объектов 

электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству 

электрической энергии), железных дорог, трубопроводов (газопроводов, 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), линий и сооружений 

связи; придорожных полос автомобильных дорог; 

- рекреационные зоны (парки, скверы, бульвары, зоны отдыха). 

Сведения о свалках, полигонах промышленных и твердых бытовых отходов 

В соответствии с письмом администрации Кемеровского муниципального 

округа от 19.06.2024 № Исх-16-01/1678, на участке проектирования отсутствуют 

несанкционированные свалки, существующие или захороненные свалки, полигоны 

промышленных и твердых бытовых отходов, места захоронения опасных отходов 

производства, СЗЗ всех вышеперечисленных объектов. 
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Согласно сведениям Государственного реестра объектов размещения отходов 

(ГРОРО) (https://rpn.gov.ru/activity/regulation/kadastr/oro) и письму Южно-Сибирского 

межрегионального управления Росприроднадзора от 17.06.2024 № 04-05/5637 на 

участке ведения работ отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в 

ГРОРО. Ближайшим к объекту проектирования ОРО, внесенные в реестр являются: 

Внешний отвал уч.  9 (42-00404-З-00460-27072017), Внутренний отвал уч. № 9 (42-

00405-З-00460-27092017) и Отвал Южный внутренний (42-00482-Х-00146-290321), 

расположенные восточнее ~0,2 км, юго-восточнее ~0,7 и ~0,8 км, соответственно. 

Ближайший полигон ТБО ООО «Экопром» (42-00465-З-00376-070420) 

расположен юго-западнее участка проектирования на расстоянии ~29 км. 

Сведения о приаэродромных территориях 

В соответствии с письмами администрации Кемеровского муниципального 

округа от 19.06.2024 № Исх-16-01/1678, Федерального агентства воздушного 

транспорта (ЗС МТУ Росавиации) от 18.06.2024 № Исх-04-7300/, Министерства 

обороны Российской Федерации (Минобороны России) от 02.08.2023 № 607/9/3606 и 

Министерства промышленности и торговли РФ от 23.08.2024 № 89398/18 на 

территории рассматриваемого участка отсутствуют приаэродромные территории 

аэродромов гражданской, государственной и экспериментальной авиации. 

Сведения о лечебно-оздоровительных местностях, курортах и природно-лечебных 

ресурсах 

В соответствии с письмом администрации Кемеровского муниципального 

округа от 19.06.2024 № Исх-16-01/1678 в границах площадки проектирования 

отсутствуют лечебно-оздоровительные местностей, курорты и природно-лечебные 

ресурсы местного значения, а также округа их санитарной (горно-санитарной) 

охраны. 

Согласно государственному реестру курортного фонда Российской Федерации 

(https://kurort.minzdrav.gov.ru/articles), утвержденный приказом 
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Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 №552, на территории Кемеровской 

области находятся следующие лечебно-оздоровительные местности и курорты: 

- курорт Борисовский, расположенный на расстоянии ~93 км юго-восточнее 

рассматриваемой территории; 

- лечебно-оздоровительная местность Терсинка, расположенная на 

расстоянии ~187 км юго-восточнее рассматриваемой территории; 

- курорт Прокопьевский, расположенный на расстоянии ~204 км юго-

восточнее рассматриваемой территории; 

- месторождение лечебных сапропелевых грязей озера Большой Берчикуль, 

расположенный на расстоянии ~145 км восточнее рассматриваемой территории. 

Сведения об особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях 

В соответствии с письмом Министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Кузбасса от 01.02.2024 № И01-07/443 перечень 

особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий утвержден Законом 

Кемеровской области - Кузбасса №122 от 20.11.2019 года. Земельные участки, 

относящийся к землям промышленного назначения, границах которых расположена 

плащадка проектирования, не относятся к особо ценным продуктивным 

сельскохозяйственным угодьям, использование которых для иных целей не 

допускается. 

Согласно письму администрации Кемеровского муниципального округа от 

19.06.2024 № Исх-16-01/1678, на территории участка ведения работ отсутствуют 

особо ценные земли. 

Ближайшие особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья 

располагаются юго-восточнее рассматриваемой территории на следующих 

расстояниях: 

- ~40 км - земельный участок с к.н. 42:04:0000000:9; 

- ~55 км - земельный участок с к.н. 42:04:0331001:1. 
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Сведения о мелиорированных землях 

В соответствии с письмом Администрации Кемеровского муниципального 

округа от 19.06.2024 № Исх-16-01/1678 в границах участка проектирования 

отсутствуют мелиорированные, орошаемые, осушаемые земли и мелиоративные 

системы. 

Сведения о защитных лесах и особо защитных участков лесов 

В соответствии с письмом Администрации Кемеровского муниципального 

округа от 19.06.2024 № Исх-16-01/1678 в границах участка проектирования 

отсутствуют: 

- лесопарковые зеленые пояса; 

- леса, имеющие защитный статус, резервные леса, особо защитные участки 

леса. 

Согласно единому государственному реестру недвижимости 

(https://pkk.rosreestr.ru) площадка проектирования находится на землях Кемеровского 

лесничества (р.н. 42:00-15.2). 

Сведения о выпусках сточных вод 

Согласно выписке из государственного водного реестра (письмо отдела водных 

ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского БВУ от 17.06.2024 №10-32/997-

ЕПГУ) ближайшими к рассматриваемомоу участку выпусками сточных вод 

являются: 

- выпуск АО «Черниговец» (филиал «Шахта «Южная»), расположенный на 

р. Глухая на расстоянии около 3,5 км к северо-западу от рассматриваемой 

территории; 

- выпуск №4 ООО СП «Барзасское товарищество», расположенный в 6,55 км 

от устья реки Глухая, на расстоянии ~2,0 км к северо-востоку от рассматриваемой 

территории. 

kodeks://link/d?nd=901855053
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Оценка современного экологического состояния почв, грунтов 

Согласно карте почвенно-географического районирования Кемеровской 

области, территория рассматриваемой территории находится на границе Мариинско-

Ачинского почвенного округа расчлененной лесостепи и лесостепи предгорий и 

Кузнецко-Алатаусского высотного почвенного округа с четырьмя поясами 

вертикальной почвенной зональности. 

Зональный почвенный покров района согласно почвенной карте Кемеровской 

области М 1:300 000 представлен дерново-подзолистыми, светло-серыми лесными и 

аллювиальными лугово-болотными, лугово-болотными почвами. 

В ходе полевых исследований установлено, что на рассматриваемой площадке 

с поверхности распространены техногенные грунты и аллювиальные лугово-

болотные почвы. 

Аллювиальные лугово-болотные почвы 

Реакция среды в почве по величине водной вытяжки слабощелочная (рН водн. 

составляет 7,1-7,4 ед.). Содержание гумуса варьируется от очень низкого до очень 

высокого (0,28-18,33 %), азота общего – от очень низкого до высокой (0,003-0,32 %). 

Обеспеченность почвы обменным калием меняется от низкой до высокого (57-

206 мг/кг), подвижным фосфором – от очень низкой до низкой (3,6-29,2 мг/кг). 

Емкость катионного обмена (Еп=15,7-39,4 ммоль/100г) варьируется от средней до 

высокой. Почвы незасоленные (значение сухого остатка составляет 0,13 и <0,03 %) и 

несолонцеватые (натрий от ЕКО=1,11-1,59 %). 

По гранулометрическому составу почвы относятся к легкосуглинистым и 

тяжелоглинистым. На долю фракции физической глины приходится 29,92-87,34 %; на 

долю физического песка – 12,66-70,08 %. 

Техногенные отложения  

Насыпной дресвяный грунт представлен щебнем и дресвой алевролита и 

песчаника с суглинисто-песчаным заполнителем. Отложения встречены в районе 
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ПК0-ПК0+18,45, залегают с поверхности мощностью 2,0 м и в районе очистных 

сооружений. 

Грунты обладают щелочной реакцией среды (рН водн. составляет 8,2 ед.). 

По гранулометрическому составу грунт определен как песок пылеватый 

(содержание частиц >0,10 мм составляет 42,71%). 

Насыпной суглинистый грунт представлен суглинком с включением дресвы и 

щебня осадочных пород. Отложения встречены с поверхности в районе 

демонтируемого трубопровода. 

Грунты обладают щелочной реакцией среды (рН водн. составляет 8,0 ед.). По 

гранулометрическому составу грунт относится к легкосуглинистым (на долю 

фракции физической глины приходится 28,27%; на долю физического песка –

71,73 %.). 

Результаты лабораторных исследований почв, грунтов представлены в 

таблицах 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 и 2.15. 

  - Гранулометрический состав почв, грунтов 

Наименова-

ние 

горизонта и 

глубина от-

бора 

Размер механических частиц в мм и содержание их по весу, % 

Классификация 

почв/грунтов по грансо-

ставу* 

Ще-

бень 
Дресва Песок Глина 

>10,0 
10,0-

5,0 

5,0-

2,0 
2,0-1,0 1,0-0,5 

0,5-

0,25 

0,25-

0,1 

0,1-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,002 
<0,002 

Аллювиальные лугово-болотные почвы 

Почвенный разрез №3 (ПР-3) 

AT (0-20 

см) 
- - - <0,01 0,03 0,47 2,01 22,34 45,23 17,87 12,05 

Суглинок легкий* 
Ag (20-41 

см) 
- - - <0,01 0,67 4,63 6,30 18,16 40,32 18,23 11,69 

Bg (41-73 

см) 
- - - <0,01 0,50 2,23 9,45 18,78 39,14 22,37 7,53 

G (73-110 

см) 
- - - - - <0,01 0,73 1,52 10,41 54,02 33,32 Глина тяжелая* 

Техногенный грунт 

Пробная площадка №1 (П-1) 

Слой I (0-

30 см) 
- - - <0,01 12,77 14,47 15,47 16,53 27,55 11,01 2,20 Песок пылеватый** 

Пробная площадка №2 (П-2) 

Слой I (0-

30 см) 
3,41 3,57 4,33 0,64 4,30 3,41 6,58 17,13 28,36 14,78 13,49 Суглинок легкий* 

Примечания:   

* - классификация почва/грунта по грансоставу определена в соответствии с классификацией Н.А. Качинского; 

** - разновидность грунта по грансоставу определена в соответствии с ГОСТ 25100-2020 
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 - Агрофизические свойства почв, грунтов 

Наименование 

показателя 

Аллювиальные лугово-болотные почвы 

Техногенный грунт 

Насыпной 

дресвяный 

Насыпной 

суглинистый 

Почвенный разрез №3 (ПР-3) 

Пробная 

площадка №1 

(П-1) 

Пробная 

площадка №2 

(П-2) 

AT (0-20 

см) 

Ag (20-41 

см) 

Bg (41-73 

см) 

G (73-110 

см) 

Слой I (0-30 

см) 
Слой I (0-30 см) 

рН водной вытяжки, 

ед. рН 
7,2 7,3 7,1 7,4 8,2 8,0 

рН солевой вытяжки, 

ед. рН 
5,6 5,8 5,9 6,1 7,2 6,6 

Азот общий, % 0,32 0,07 0,02 0,003 - - 

Алюминий обменный, 

ммоль/100г 
- - - - - - 

Емкость катионного 

обмена, ммоль/100г 
39,4 22,6 19,1 15,7 - - 

Калий подвижный, 

мг/кг 
206 128 103 57 - - 

Кальция карбонат, % 1,18 0,52 <0,23 <0,23 - - 

Натрий обменный, 

ммоль/100г 
0,49 <0,25 <0,25 <0,25 - - 

Натрий от емкости по-

глощения, %* 
1,24 1,11 1,31 1,59 - - 

Органическое веще-

ство (гумус), % 
18,33 1,83 1,17 0,68 0,97 0,94 

Сухой остаток, % 0,13 <0,03 <0,03 <0,03 - - 

Углекислота 

карбонатов (CO2), % 
0,52 0,23 <0,1 <0,1 - - 

Фосфор подвижный, 

мг/кг 
29,2 14,0 7,3 3,6 - - 

Физ.песок/физ.глина, 

% 
70,08/29,92 70,08/29,92 70,10/29,90 12,66/87,34 86,99/13,01 71,73/28,27 

Примечания:  

* - показатель определен расчетным методом. 

Сумма токсичных солей не определялась, т.к. согласно п. 4.2 ГОСТ 17.5.4.02-84 измерение ионного состава водной вытяжки 

проводится в случае, когда сухой остаток >0,15 %; 

В соответствии СП 502.1325800.2021 алюминий подвижный определяют при рН до 6,5; 

В соответствии СП 502.1325800.2021 кальций карбонат определяют при рН свыше 7,0. 

 



1287-ОВОС 

 

 

 

Реконструкция очистных сооружений № 5 АО «Черниговец» 

 

64 
 

ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 

 - Результаты эпидемиологических исследований почв, грунтов 

Определяемый показатель 

Величина до-

пустимого 

уровня 

Результаты исследований 

П-1 

(Насыпной 

дресвяный ) 

П-2 

(Насыпной 

суглинистый)  

П-3 

(Аллювиальные 

лугово-болотные 

почвы) 

Обобщенные колиформ-

ные бактерии (ОКБ), в т.ч. 

E. coli 

не более 

9 КОЕ/г 
менее 1 менее 1 менее 1 

Энтерококки (фекальные) 
не более 9 

КОЕ/г 
менее 1 менее 1 менее 1 

Бактерии рода Salmonella не допускаются 

Не обнаружены 

Жизнеспособные яйца и 

личинки гельминтов 

не более 

9 экз/кг 

Жизнеспособные цисты 

патогенных кишечных 

простейших 

не более 

9 экз/100 г 

  - Результаты радиологических исследований почв, грунтов 

Место отбора 

Удельная активность, Бк/кг Рассчитанное 

значение 

Аэфф, Бк/кг 

Неопределенность 

измерения Ra-226 Th-232 K-40 Cs-137 

П-1 (0-30 см) 

(Насыпной 

дресвяный) 

27,5±9,6 46,9±11,7 694±173 <3 

147,0 ±10,4 

36,8±10,6 39,6±10,7 663±168 <3 

34,1±10,2 32,0±9,7 729±179 <3 

36,3±10,5 38,4±10,6 673±170 <3 

32,7±10,2 41,7±11,0 677±170 <3 

П-2 (0-30 см) 

(Насыпной 

суглинистый) 

27,2±10,0 32,3±10,5 514±150 <3 

112,9 ±9,6 

22,3±9,57 33,4±10,7 504±148 <3 

22,7±9,54 30,2±10,2 483±144 <3 

28,8±10,2 30,5±10,3 496±147 <3 

26,8±10,0 34,1±10,7 536±154 <3 

П-3 (0-30 см) 

(Аллювиальные 

лугово-болотные 

почвы) 

27,1±9,0 30,1±9,2 433±122 <3 

118,7 ±14,5 

29,9±9,8 41,8±11,1 458±130 <3 

33,9±10,2 31,9±10,0 498±138 <3 

29,7±11,0 38,9±12,1 423±136 <3 
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Место отбора 

Удельная активность, Бк/кг Рассчитанное 

значение 

Аэфф, Бк/кг 

Неопределенность 

измерения Ra-226 Th-232 K-40 Cs-137 

35,5±10,3 36,4±10,4 460±130 <3 

ПДУ, Бк/кг 100 370 
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 - Содержание химических веществ в грунтах и значение суммарного показателя загрязнения (Zc) 

H  –  глубина отбора проб, см (м)           

Ci - фактическая концентрация вещества, мг/кг   

Сф - фоновое содержание вещества в почве, мг/кг (приложение Э.2) 

Спдк (одк) -  ориентировочные и предельно допустимые уровни значений концентраций загрязняющих веществ в почве ( СанПиН 1.2.3685-21 [19]) 

Ci /Содк (пдк) отношение содержание компонента (вещества) к его ориентировочной или предельно допустимой концентрации  

Ci /Сф отношение содержание компонента (вещества) к его фоновому содержанию      

рН -  водородный показатель (рН), д. ед.  

Zc -  суммарный показатель химического загрязнения, д.ед.  

 

Ме

сто 

от-
бор

а 

Наимено-
вание и 

глубина 

отбора 

Клас-
сифи-

кация 

грун-
тов по 

грансо

ставу 

рНс

ол 

рНво

дн 

Цинк  Кадмий  Свинец Медь  Никель  Мышьяк Ртуть 

Zc 

Бенз(а)пирен 
Нефтепро-

дукты 
АП
АВ 

Ци-

а-
нид

ы 

Фе-

нол

ы 

Азо

т 
ам-

мо-

ний
ный 

об-

мен
нны

й 

Азо
т 

нит

ра-
тов 

Азот 

нит-
ри-

тов 

Сул

ьфат

ы 

Хло

рид

ы 

Ci 
Ci/Со

дк 
Ci/С

ф 
Ci 

Ci/Со
дк 

Ci/С
ф 

Ci 
Ci/Со

дк 
Ci/С

ф 
Ci 

Ci/Со
дк 

Ci/С
ф 

Ci 
Ci/Со

дк 
Ci/С

ф 
Ci 

Ci/Со
дк 

Ci/С
ф 

Ci 
Ci/Сп

дк 
Ci/С

ф 
Ci 

Ci/Сп
дк 

Ci 
Ci/Сп

дк 
Ci Ci Ci Ci Ci Ci   Ci 

Валовое содержание 
Водорастворимая 

форма 

Техногенные грунты 

П-1 
Слой I (0-

30 см) 
Песок 7,20 8,20 

53,

9 
0,98 0,84 0,41 0,82 4,10 

20,

7 
0,65 1,33 

32,

8 
0,99 1,50 

19,

8 
0,99 0,50 1,4 0,70 0,15 0,12 0,06 1,50 

5,4

4 

<0,0

01 
- 49,4 0,05 - - - - - 

- - - 

П-2 
Слой I (0-

30 см) 
Сугли-

нок 
6,60 8,00 

112
,2 

0,51 1,76 0,37 0,19 3,70 
18,
8 

0,59 1,21 
34,
7 

0,26 1,59 
62,
9 

0,79 1,58 5,3 0,53 0,57 0,11 0,05 1,38 
6,2
1 

<0,0
01 

- 39,8 0,04           
      

Аллювиальные лугово-болотные почвы 

ПР
-3 

Aт (0-20 

см) 

Сугли-

нок 

5,60 7,20 
114

,0 
0,52 1,78 0,34 0,17 3,40 

20,

6 
0,64 1,33 

36,

5 
0,28 1,67 

64,

7 
0,81 1,62 7,1 0,71 0,76 0,10 0,05 1,25 

6,0

6 

<0,0

01 
- 37,5 0,04 <0,2 

<0,5 

0,6

2 
- - 

<0,0

37 

119,

00 

22,7

0 

Ag (20-41 

см) 
5,80 7,30 

89,

1 
0,41 1,39 0,11 0,06 1,10 

17,

2 
0,54 1,11 

27,

0 
0,20 1,24 

62,

2 
0,78 1,56 8,5 0,85 0,91 0,07 0,03 0,88 

2,4

0 

<0,0

01 
- 35,3 0,04 - - - - - 

- - - 

Bg (41-73 

см) 
5,90 7,10 

64,

2 
0,29 1,00 

<0,

10 
- - 

13,

8 
0,43 0,89 

17,

4 
0,13 0,80 

59,

8 
0,75 1,50 5,7 0,57 0,61 0,04 0,02 0,50 

1,5

0 

<0,0

01 
- 36,2 0,04 - - - - - 

- - - 

 G (73-110 

см) 
Глина 6,10 7,40 

24,

9 
0,11 0,39 

<0,

10 
- - 

10,

2 
0,32 0,66 8,1 0,06 0,37 

57,

5 
0,72 1,44 3,9 0,39 0,42 0,02 0,01 0,25 

1,4

4 

<0,0

01 
- 20,9 0,02 - - - - - 

- - - 

ОДК для песчаных и супесчаных грунтов 

согласно СанПиН 1.2.3685-21 
55     0,5     32     33     20     2                     

- - - - - - 
- 

- 

ПДК, ОДК для суглинистых и глинистых 

почв с рН КCL> 5,5 согласно СанПиН 
1.2.3685-21 

220     2,0     
13

0 
    

13

2 
    80     10     2,1       0,02   

1000

,0 
  

не 

нор
м. 

не 

нор
м. 

1,0

0 
- - 

не 

нор
м. 

не 

нор
м. 

не 

нор
м. 

Сф валового содержания металлов в почве     63,9     0,10     15,5     21,8     39,9     9,30     0,08           - - - - - - -   

Подвижная форма 

Техногенные грунты 

П-1 
Слой I (0-

30 см) 
Песок 7,20 8,20 

5,1
1 

0,22 0,7 
<0,
2 

- - 
0,7
0 

0,12 1,3 
0,5
8 

0,19 1,4 
2,1
6 

0,54 1,6 
<0,
5 

- - 
<0,0
05 

- - 1,9 - - - - 
- - - - - - 

- 
- 

П-2 
Слой I (0-

30 см) 

Сугли-

нок 
6,60 8,00 

4,5

8 
0,20 0,7 

<0,

2 
- - 

0,6

9 
0,12 1,3 

0,5

6 
0,19 1,4 

2,3

7 
0,59 1,7 

<0,

5 
- - 

<0,0

05 
- - 2,4 - - - - 

- - - - - - 
- 

- 

Аллювиальные лугово-болотные почвы 

ПР

-3 

Aт (0-20 
см) 

Сугли-

нок 

5,60 7,20 
4,7
1 

0,20 0,7 
<0,
2 

- - 
0,7
3 

0,12 1,4 
0,5
9 

0,20 1,4 
2,4
5 

0,61 1,8 
<0,
5 

- - 
<0,0
05 

- - 2,6 - - - - 
- - - 6,81 

<2,
8 - 

- 
- 

Ag (20-41 

см) 
5,80 7,30 

2,4

3 
0,11 0,3 

<0,

2 
- - 

0,6

4 
0,11 1,2 

0,4

7 
0,16 1,1 

1,0

5 
0,26 0,8 

<0,

5 
- - 

<0,0

05 
- - 1,3 - - - - 

- - - - - - 
- 

- 

Bg (41-73 
см) 

5,90 7,10 
1,2
4 

0,05 0,2 
<0,
2 

- - 
0,5
1 

0,09 0,9 
0,4
1 

0,14 1,0 
0,5
4 

0,14 0,4 
<0,
5 

- - 
<0,0
05 

- - 1,0 - - - - - - - - - - - - 

 G (73-110 

см) 
Глина 6,10 7,40 

<1,

0 
- - 

<0,

2 
- - 

<0,

5 
- - 

<0,

4 
- - 

<0,

4 
- - 

<0,

5 
- - 

<0,0

05 
- - 0,0 - - - - - - - - - - - - 
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Ме

сто 
от-

бор

а 

Наимено-

вание и 

глубина 
отбора 

Клас-

сифи-

кация 
грун-

тов по 

грансо
ставу 

рНс

ол 

рНво

дн 

Цинк  Кадмий  Свинец Медь  Никель  Мышьяк Ртуть 

Zc 

Бенз(а)пирен 
Нефтепро-

дукты 

АП

АВ 

Ци-
а-

нид

ы 

Фе-

нол
ы 

Азо
т 

ам-

мо-
ний

ный 

об-
мен

нны
й 

Азо

т 

нит
ра-

тов 

Азот 
нит-

ри-

тов 

Сул

ьфат
ы 

Хло

рид
ы 

Ci 
Ci/Со

дк 

Ci/С

ф 
Ci 

Ci/Со

дк 

Ci/С

ф 
Ci 

Ci/Со

дк 

Ci/С

ф 
Ci 

Ci/Со

дк 

Ci/С

ф 
Ci 

Ci/Со

дк 

Ci/С

ф 
Ci 

Ci/Со

дк 

Ci/С

ф 
Ci 

Ci/Сп

дк 

Ci/С

ф 
Ci 

Ci/Сп

дк 
Ci 

Ci/Сп

дк 
Ci Ci Ci Ci Ci Ci   Ci 

ПДК согласно СанПиН 1.2.3685-21 23     
не 

нор

м 

  - 6     3     4     
не 

нор

м 

    
не 

нор

м 

      - - - - - - - 
не 

нор

м. 

130

,0 
- - - 

Сф подвижных форм металлов в почве     7,01     -     0,54     0,41     1,36     -     -   - - - - - - - - - - - - 

Примечание . Допустимый уровень содержания нефтепродуктов и фенолов принят в соответствии с письмом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 27.12.1993г. № 61-5678 
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Обоснование мощности плодородного и потенциально плодородного слоя 

почвы выполнено в соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85 прдставлено в таблице 2.16. 

  - Основные показатели почв, определяющие мощность ПСП и ППСП 

Наименование 

горизонта, 

интервал 

опробования 

рНвод, 

ед. 

Гу-

мус, 

% 

Натрий 

от 

ЕКО, 

% 

Физ.песок/ 

физ.глина 

Обоснование мощности 

ПСП 

Обоснование мощности 

ППСП 

ПР-3 Аллювиальные лугово-болотные почвы 
Горизонт AT соответствует 

требованиям пп. 2.1.1, 2.1.2, 

2.1.4, 2.1.6 ГОСТ 17.5.3.06-

85, предъявляемым к ПСП, 

по массовой доле гумуса (не 

менее 2%), по величине рН 

водной вытяжки (5,5-8,2 

ед.), по натрию от ЕКО (не 

более 5 %), по сумме фрак-

ций менее 0,01 мм (по физи-

ческой глине (10-75%)) и 

условиям ГОСТ 17.5.1.03-86. 

Мощность ПСП=20 см. 

Нижележащий горизонт Ag 

не соответствует требова-

ниям п. 2.1.1 ГОСТ 

17.5.3.06-85 по массовой 

доле гумуса (не менее 2%). 

Горизонты Ag, Bg соответ-

ствуют требованиям п. 2.1.1 

ГОСТ 17.5.3.06-85, и усло-

виям ГОСТ 17.5.1.03-86 

предъявляемым к ППСП, по 

массовой доле гумуса (1-

2%), величине рН водной 

вытяжки (5,5-8,4 ед.) и по 

сумме фракций менее 0,01 

мм (физической глине (10- 

75%)). 

Мощность ППСП=53 см. 

Горизонт G не соответ-

ствуют требованиям п. 2.1.1 

ГОСТ 17.5.3.06-85 по 

массовой доле гумуса в 

ППСП (1-2 %). 

AT (0-20 см) 7,2 18,33 1,24 70,08/29,92 

Ag (20-41 см) 7,3 1,83 1,11 70,08/29,92 

Bg (41-73 см) 7,1 1,17 1,31 70,10/29,90 

G (73-110 см) 7,4 0,68 1,59 12,66/87,34 

Нормы снятия ПСП и ППСП не устанавливается в связи с близким залеганием 

грунтовых вод – п. 10.2 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты». 

  - Группа пригодности почв для биологической рекультивации 

Аллювиальные лугово-болотные 

почвы (ПР-3) 

Группа пригодности для биологической рекультивации 

(ГОСТ 17.5.1.03-86) 

ПСП AT (0-20 см) 

Пригодные по pHводн. вытяжки (5,5-8,2), содержанию сухого остатка (0,1-

0,5%), натрию от емкости поглощения при pH.>6,5 (0-5%), гумусу (>2%), 

сумме фракций менее 0,01 мм (10-75%) 

ППСП 
Ag (20-41 см) 

Пригодные по pHводн. вытяжки (5,5-8,2), натрию от емкости поглощения 

при pH.>6,5 (0-5%), сумме фракций менее 0,01 мм (10-75%) 

Bg (41-73 см) 

Почвообразующая 

порода  
G (73-110 см) 

По результатам исследований почвенного покрова выявлено следующее: 

- на рассматриваемой площадке распространены аллювиальные лугово-

болотные почвы и техногенные грунты; 
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- мощность снятия ПСП и ППСП аллювиальных лугово-болотных почв не 

устанавливается; 

- содержание тяжёлых металлов, мышьяка и бенз(а)пирена не превышает 

предельно допустимых концентраций, в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21; 

- суммарный показатель загрязнения (Zc) по валовому содержанию тяжелых 

металлов и мышьяка колеблется от 1,44 до 6,21, по подвижной форме – от 0,0 до 2,6; 

- содержание нефтепродуктов и фенолов в пределах допустимого уровня 

(письмо Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Российской Федерации от 27.12.1993 г. № 61-5678); 

- содержание АПАВ, цианидов, азота нитратов, азота нитритов ниже 

пределов обнаружения; 

- по эпидемиологическим показателям превышений нормативов не 

наблюдается СанПиН 1.2.3685-21; 

- суммарная удельная эффективная активность радионуклидов Аэфф в 

почвах, грунтах не превышает допустимый уровень (СанПин 2.6.1.2523-09). 

Содержание цезия-137 в пределах нормативного значения (приложение 3 

СП 2.6.1.2612-10). Почвы, грунты по нормам радиационной безопасности относятся 

ко первому классу и могут быть использованы без ограничений (п. 5.3.4 

СанПин 2.6.1.2523-09); 

- категории по степени химического загрязнения и эпидемиологической 

опасности (т.4.5 и т.4.6 СанПиН 1.2.3685-21) а также рекомендации по 

использованию почв, грунтов рассматриваемой территории приведены в 

таблице 2.18.

kodeks://link/d?nd=573500115
kodeks://link/d?nd=9033369
kodeks://link/d?nd=573500115
kodeks://link/d?nd=902170553
kodeks://link/d?nd=902170553
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  – Категории загрязнения почв, грунтов территории по степени химического загрязнения и 

эпидемиологической опасности 

Наименование 

почв, грунта 

Категория почв, грунтов по степени химического загрязнения  

(т. 4.5 СанПиН 1.2.3685-21) [13] 

Категория почв, грунтов по степени эпидемио-

логической опасности  

(т. 4.6 СанПиН 1.2.3685-21) [13] 

Уровень содержания загряз-

няющих веществ по письму 

Министерства охраны окру-

жающей среды и природных 

ресурсов Российской Федера-

ции от 27.12.1993г. № 61-5678 

[40] 

по содержанию не-

органических со-

единений I класса 

опасности (цинк, 

кадмий, свинец, мы-

шьяк, ртуть) 

по содержанию 

органических 

соединений 

 I класса опас-

ности 

(бенз(а)пирен) 

по содержанию 

неорганических 

соединений II 

класса опасности  

(медь, никель, 

нитраты) 

Суммарный 

показатель 

загрязнения 

(Zc) 

Обобщенные колиформ-

ные бактерии (ОКБ), в т.ч. 

E. Coli; 

Энтерококки (фекальные); 

Бактерии рода Salmonella 

Жизнеспособные 

яйца и личинки 

гельминтов; 

Жизнеспособные 

цисты патогенных 

кишечных про-

стейших. 

Нефтепродукты Фенолы 

ПСП Допустимая Чистая Допустимая Допустимая Чистая Чистая Допустимая Допустимая 

ППСП Допустимая Чистая Допустимая Допустимая - - Допустимая - 

Почвообразующая 

порода 
Допустимая Чистая Допустимая Допустимая - - Допустимая - 

Техногенные 

грунты 
Допустимая Чистая Допустимая Допустимая Чистая Чистая Допустимая - 
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Аллювиальные лугово-болотные почвы и техногенные грунты исследуемой 

территории могут быть использованы без ограничений, исключая объекты 

повышенного риска согласно приложению № 9 СанПиН 2.1.3684-21. 

Плодородный слой почвы пригоден для биологической рекультивации с 

возможным использованием под пашню, сенокосы, пастбища и многолетние 

насаждения с зональными типовыми агротехническими мероприятиями; под 

лесонасаждения различного назначения (ГОСТ 17.5.1.03-86). 

Потенциально-плодородный слой почвы и почвообразующая порода пригодны 

для биологической рекультивации с возможным использованием под сенокосы и 

пастбища со специальными агротехническими мероприятиями, в качестве 

подстилающих под пашню; под лесонасаждения различного назначения 

(ГОСТ 17.5.1.03-86). 

Оценка современного экологического состояния подземных вод 

Условия залегания грунтовых вод, мощность отложений и их литологический 

состав приведены по данным инженерно-геологических изысканий (отчет шифр 

27/24-ИГИ1.1). 

На период изысканий (июль 2024 г.) в районе скважины С-1 с поверхности (на 

отм. 155,9 м. абс.) и в районе скважины С-2 на глубине 4,2 м (на отм. 158,6 м. абс.) 

встречен водоносный горизонт, приуроченный к озерно-болотным и техногенным 

отложениям, соответственно. Из-за отсутствия водоупора подземные воды 

объединены в один водоносный горизонт. 

По результатам изысканий прошлых лет коэффициент фильтрации насыпных 

дресвяных грунтов составляет 7 м/сут, насыпных суглинистых грунтов – 0,6 м/сут.  

Степень защищенности грунтовых вод первого от поверхности водоносного 

горизонта рассчитана по методике В.М. Гольдберга и представлена в таблице 2.19. 
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  – Степень защищенности грунтовых вод первого от поверхности 

водоносного горизонта 

Номер 

сква-

жины 

Уровень 

грунто-

вых  

вод, м 

Баллы 

Литологи-

ческая 

группа 

Мощность сла-

бопроницае-

мых отложе-

ний, м 

Баллы 
Сумма 

баллов 

Ка-

тего-

рия 

Степень 

защи-

щенно-

сти 

С-1 4,2 1 - - - 1 I незащи-

щенные С-2 Вода на поверхности 

Грунтовые воды первого от водоносного горизонта по степени естественной 

защищенности от поверхностного загрязнения относятся к категории незащищенных. 

Загрязняющие вещества могут легко попасть в водоносный горизонт, не встретив 

естественных препятствий. 

Для анализа качества грунтовых вод была отобрана проба из первого от 

поверхности водоносного горизонта (скважина № 2). Результаты исследований 

приведены в таблице 2.20, протоколы лабораторных испытаний. 

  - Результаты исследований подземной воды 

Наименование 

 показателя 

Единица из-

мерения 
ПДК 

Результаты исследова-

ния/ 

превышение ПДК 

Аммоний-ионы мг/дм3 1,5 0,99/- 

Нитраты мг/дм3 45,0 0,184/- 

Нитриты мг/дм3 3,0 0,0134/- 

Бенз(а)пирен мг/дм3 0,00001 <0,000001/- 

БПК5 мгО2/дм3 не норм. 6,16 

Водородный показатель единицы рН не норм. 7,29 

Гидрокарбонат-ионы мг/дм3 не норм. 418 

Жесткость общая °Ж не норм. 5,51 

Железо общее мг/дм3 0,3 0,56/1,87 

Кадмий мг/дм3 0,001 <0,0001/- 

Кальций мг/дм3 не норм. 167 

Калий мг/дм3 не норм. 2,24 

Кислород растворенный мгО2/дм3 не норм. 7,37 

Магний мг/дм3 50 24,9/- 

Марганец мг/дм3 0,1 0,081/- 

Медь мг/дм3 1,0 <0,0006/- 
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Наименование 

 показателя 

Единица из-

мерения 
ПДК 

Результаты исследова-

ния/ 

превышение ПДК 

Мутность (по каолину) мг/дм3 не норм. 38,2 

Мышьяк мг/дм3 0,01 0,0024/- 

Натрий мг/дм3 200,0 0,354/- 

Нефтепродукты мг/дм3 0,3 0,0068/- 

Никель мг/дм3 0,02 0,0003/- 

Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 не норм. 0,83 

ПАВ (анионактивные) мг/дм3 не норм. <0,01 

Ртуть мг/дм3 0,0005 <0,00001/- 

Свинец мг/дм3 0,01 0,0024/- 

Сульфат-ионы мг/дм3 500 14,1/- 

Фенол мг/дм3 0,1 <0,0005/- 

Хлорид-ион мг/дм3 350 4,1/- 

Химическое потребление кислорода 

(ХПК) 
мгО2/дм3 не норм. 35,2 

Цинк мг/дм3 5,0 0,00083/- 

Цветность 
градус цвет-

ности 
не норм. 7,7 

Сухой остаток мг/дм3 не норм. 764 

Фосфор фосфатов мг/дм3 3,5 <0,025/- 

Запах при 20˚С балл не норм.  2 

Запах при 60˚С балл не норм. 2 

Грунтовые воды от первого от поверхности водоносного горизонта не 

соответствуют гигиеническим нормативам, установленным СанПиН 1.2.3685-21, по 

железу общему (1,87 ПДК). 

В соответствии с критериями оценки степени загрязнения подземных вод в зоне 

влияния хозяйственных объектов (прил. И СП 502.1325800.2021) наблюдается 

относительно удовлетворительная ситуация. 

Оценка современного экологического состояния поверхностных вод 

Для анализа природной поверхностной воды на химические и 

эпидемиологические показатели было отобрано две пробы: 

- В-1 (р. Глухая); 

- В-2 (водохранилище на р. Глухая). 

kodeks://link/d?nd=573500115
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Нормативы допустимого воздействия на водные объекты бассейна р. Обь в 

пределах водохозяйственного участка 13.01.03.004, утвержденные Росводресурсами 

27.11.2014 г., приведены в таблице 2.21. 

  - Нормативы допустимого воздействия на водные объекты бассейна 

р. Обь 

Загрязняющие вещества Нормативы качества, мг/л 

Аммоний-ион 0,5 

БПКполн. 3,0 

Взвешенные вещества 19,0 

Железо 0,1 

Марганец 0,01 

Медь 0,001 

Нефтепродукты 0,05 

Никель 0,01 

Нитрат-анион 20,0 

Нитрит-анион 0,04 

СПАВ 0,1 

Свинец 0,006 

Сульфат-анион 50,0 

Сухой остаток 500,0 

Фенолы 0,001 

Фоновая концентрация взвешанных веществ в р. Глухая и водохранилище на 

р. Глухая составляет 8,28 мг/дм³ (Письмо Кемеровского ЦГМС-филиала ФГБУ 

«Западно-Сибирского УГМС» от. 21.06.2024 № 307-03/09-31/383-2174). 

Результаты исследований представлены в таблице 2.22. 

  – Результаты исследований природной поверхностной воды 

Определяемый показатель 
Единица 

измерений 

ПДК р.х. 

(Приказ №552) 

Результаты измерений/превыше-

ние ПДК 

В-1 

(р. Глухая) 

В-2 

(водохрани-

лище  

на р. Глухая) 

Аммиак и ионны аммония  мг/дм3 0,5 0,11/- 0,40/- 

БПК5 мгО2/дм3 2,1 1,19/- 3,07/1,46 

Взвешенные вещества** мг/дм3 
В-1: 0,75+8,28=9,03 

В-2: 0,25+8,28=8,53 
15/1,66 19/2,23 

Водородный показатель Ед. рН не норм. 8,27 8,10 
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Определяемый показатель 
Единица 

измерений 

ПДК р.х. 

(Приказ №552) 

Результаты измерений/превыше-

ние ПДК 

В-1 

(р. Глухая) 

В-2 

(водохрани-

лище  

на р. Глухая) 

Гидрокарбонат-ион мг/дм3 не норм. 323 454 

Железо  мг/дм3 0,1 0,60/6,0 0,14/1,4 

Жесткость общая °Ж не норм. 3,95 3,76 

Кадмий мг/дм3 0,005 менее 0,0001/- менее 0,0001/- 

Калий мг/дм3 50 2,91/- 2,90/- 

Кальций мг/дм3 180 55/- 52/- 

Кислород растворенный мг/дм3 
не ниже 6,0 в летний 

период 
8,4 7,5 

Магний мг/дм3 40 15/- 15/- 

Марганец мг/дм3 0,01 0,020/2,0 0,020/2,0 

Медь мг/дм3 0,001 0,0024/2,4 0,0022/2,2 

Мутность (по формазину) мг/дм3 не норм. 45 15,6 

Мышьяк мг/дм3 0,05 0,0092/- 0,0050/- 

Натрий мг/дм3 120 128/1,07 91/- 

Нефтепродукты мг/дм3 0,05 0,051/1,02 0,036/- 

Никель мг/дм3 0,01 0,0020/- 0,0028/- 

Нитрат-ион мг/дм3 40 42/1,05 23,5/- 

Нитрит-ион мг/дм3 0,08 0,044/ 0,17/2,125 

Окисляемость перманганатная мг/дм3 не норм. 10,5 4,2 

ПАВ (анионактивные) мг/дм3 0,1 менее 0,01/- менее 0,01/- 

Ртуть мг/дм3 0,00001 <0,00001/- <0,00001/- 

Свинец мг/дм3 0,006 0,0023/- менее 0,001/- 

Сульфат-ионы мг/дм3 100 77/- 74/- 

Сухой остаток  мг/дм3 не норм. 491 494 

Фенолы летучие мг/дм3 0,001 <0,0005/- <0,0005/- 

Фосфор фосфатов мг/дм3 0,05 менее 0,025/- менее 0,025/- 

Фторид-ион мг/дм3 0,75 менее 0,15/- менее 0,15/- 

ХПК мгО2/дм3 не норм. 51 20,1 

Хлорид-ион мг/дм3 300 10/- 9/- 

Хром (VI) мг/дм3 0,02 менее 0,025/- менее 0,025/- 

Цветность 
градус цветно-

сти 
не норм. 5,9 9,6 

Цинк мг/дм3 0,01 менее 0,005/- менее 0,005/- 

Запах при 20°С/60°С балл не норм. 2/0 3/2 

Общие колиформные бактерии (ОКБ) КОЕ/100 мл не более 500* <50/- 60/- 

E. coli КОЕ/100 мл не более 100* <50/- <50/- 

Энтерококки КОЕ/100 мл не более10* н/о н/о 

Колифаги БОЕ/100 мл не более10* н/о н/о 

Возбудители кишечных инфекций 

бактериальной природы 
дм3 отсутствие* н/о н/о 

Жизнеспособные яйца гельминтов, 

онкосферы тениид 
дм3 не допускаются* н/о н/о 

Цисты кишечных патогенных про-

стейших 
дм3 не допускаются* н/о н/о 

Расчет индекса загрязнения вод (ИЗВ) выполнен в соответствии с 

«Временными методическими указаниями, по комплексной оценке, качества 

поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям» и приложением Е 

СП 502.1325800.2021. 
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  – Расчет ИЗВ поверхностной природной воды р. Глухая (В-1)  

Показатель 
Кратность превышения над ПДК 

Растворенный кислород 0,71 

БПК5 0,57 

Железо 6,0 

Марганец 2,0 

Медь 2,4 

Натрий 1,07 

Индекс загрязнения (ИЗВ) 2,13 

Класс качества вод IV (загрязненные) 

  – Расчет ИЗВ поверхностной природной воды водохранилище на 

р. Глухая (В-2)  

Показатель 
Кратность превышения над ПДК 

Растворенный кислород 0,8 

БПК5 1,46 

Железо  1,4 

Марганец 2,0 

Медь 2,2 

Нитрит-ион 2,125 

Индекс загрязнения (ИЗВ) 1,66 

Класс качества вод III (умеренно загрязненные) 

По результатам исследований выявлено следующее: 

1) Природная поверхностная вода не соответствует гигиеническим нормативам, 

установленным Приказом Минсельхоза России №552 от 13.12.2016г. [49], по 

следующим показателям: 

- В-1 (р. Глухая): железо (6,0 ПДК), марганец (2,0 ПДК), медь (2,4 ПДК), 

натрий (1,07 ПДК), нефтепродукты (1,02 ПДК), нитрат-ион (1,05 ПДК). Наблюдается 

превышение содержания взвешенных веществ в 2,23 раза; 

- В-2 (Водохранилище на р. Глухая): БПК5 (1,46 ПДК), железо (1,4 ПДК), 

марганец (2,0 ПДК), медь (2,2 ПДК), нитрит-ион (2,125 ПДК). Наблюдается 

превышение содержания взвешенных веществ в 1,66 раза. 

2) По значению индекса ИЗВ воды характеризуются как: 

kodeks://link/d?nd=420389120
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- загрязненные (IV класс качества, ИЗВ составляет 2,13): В-1 (р. Глухая); 

- умеренно загрязненные (III класс качества, ИЗВ составляет 1,66): В-2 

(Водохранилище на р. Глухая). 

3) По эпидемиологическим показателям вода соответствует требованиям, уста-

новленным СанПиН 1.2.3685-21. 

Оценка современного экологического состояния донных отложений 

Отбор проб донных отложений осуществлен в точках отбора пробы воды: 

- Д-1 (р. Глухая); 

- Д-2 (водохранилище на р. Глухая). 

Основные физические характеристики донных отложений представлены в 

таблице 2.25, гранулометрический состав – в таблице 2.26, результаты химических и 

эпидемиологических исследований - в таблице 

  - Физические характеристики донных отложений  

Наименование характери-

стики 

Описание характеристики 

Д-1 (р. Глухая) 
Д-2 (водохранилище на р. Глу-

хая) 

Тип Суглинок Суглинок 

Цвет Бурый Серо-бурый 

Запах Землистый Землистый 

Консистенция Мягкие Мягкие  

  - Гранулометрический состав донных отложений 

Наименование  

точки отбора 

Размер механических частиц в мм и содержание их 

по весу, % 
Классификация грун-

тов по грансоставу 
Песок Глина 

>1,0 
1,0- 

0,5 

0,5- 

0,25 

0,25- 

0,1 

0,1- 

0,05 

0,05- 

0,01 

0,01- 

0,002 
<0,002 

Д-1 (р. Глухая) <0,01 3,83 4,6 14,03 17,12 31,3 17,05 12,07 Суглинок легкий 

Д-2 (водохрани-

лище на р. Глухая) 
<0,01 4,21 5,95 12,05 19,42 29,4 15,06 13,91 Суглинок легкий 
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  – Результаты исследований донных отложений 

Определяемый показатель 
ПДК (ОДК*),  

мг/кг 

Результаты исследований /превышение ПДК 

(ОДК) 

Д-1 (р. Глу-

хая) 

Д-2 (водохранилище на р. Глу-

хая) 

рН водное, ед. рН не норм. 8,2 7,9 

рН солевое, ед. рН не норм. 7,2 7,3 

Железо валовое, мг/кг не норм. 28850 19118 

Цинк валовый, мг/кг 220 79,9/- 83,7/- 

Цинк подвижный, мг/кг 23 15,7/- 16,4/- 

Кадмий валовый, мг/кг 2,0 0,11/- 0,12/- 

Кадмий подвижный, мг/кг не норм. <0,2 <0,2 

Свинец валовый, мг/кг 130 15,1/- 14,6/- 

Свинец подвижный, мг/кг 6,0 <0,5/- <0,5/- 

Медь валовая, мг/кг 132 17,5/- 18,1/- 

Медь подвижная, мг/кг 3,0 0,64/- 0,66/- 

Никель валовый, мг/кг 80 31,7/- 29,3/- 

Никель подвижный, мг/кг 4,0 2,37/- 2,19/- 

Мышьяк валовый, мг/кг 10 8,4/- 7,7/- 

Мышьяк подвижный, мг/кг не норм. <0,5 <0,5 

Ртуть валовая, мг/кг 2,1 0,05/- 0,05/- 

Ртуть подвижная, мг/кг не норм. <0,005 <0,005 

Бенз(а)пирен, мг/кг 0,02 0,0089/- 0,0074/- 

Нефтепродукты, мг/кг 1000** 37,5/- 39,3/- 

Хром, мг/кг 6,0 0,25/- 0,2/- 

Углерод органический, % не норм. 9,01 9,57 

Обобщенные колиформные бактерии 

(ОКБ) 
не более 9 КОЕ/г 1/- 1/- 

Энтерококки  не более 9 КОЕ/г менее 1/- менее 1/- 

Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы не допускаются н/о н/о 

Жизнеспособные яйца и личинки гельмин-

тов 
не более 9 экз/кг н/о н/о 

Цисты кишечных простейших 
не более 9 

экз/100г 
н/о н/о 

По результатам исследований донных отложений выявлено следующее: 

- Содержание загрязняющих веществ не превышает предельно допустимых 

концентраций, установленных для почв в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21.  

- Содержание нефтепродуктов в пределах допустимого уровня (письмо 

Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской 

Федерации от 27.12.1993г. № 61-5678). 

- По эпидемиологическим показателям донные отложения соответствуют 

требованиям санитарно-эпидемиологическим норм (СанПиН 1.2.3685-21). 

- Согласно т. 4.5 и т. 4.6 СанПиН 1.2.3685-21 донные отложения по степени 

химического загрязнения и эпидемиологической опасности относятся к 

«допустимой» категории. 
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Оценка современного радиационного состояния территории 

На площадке проектирования в соответствии с МУ 2.6.1.2398-08 выполнено 

радиационное обследование, по результатам которого была определена мощность 

амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения. 

Гамма-фон территории меняется от 0,10±0,01 до 0,12±0,02 мкЗв/ч, среднее 

значение - 0,11±0,01мкЗв/ч. Измеренные значения мощности дозы гамма-излучения 

на земельном участке не превышают допустимый уровень 0,6 мкЗв/ч на участках под 

строительство производственных зданий и сооружений (п. 5.2.3 МУ 2.6.1.2398-08, 

п. 5.2 СП 2.6.1.2612-10). 

Согласно п. 5.2.3 и 5.10 МУ 2.6.1.2398-08 локальные радиационные аномалии 

на обследованной территории отсутствуют, земельный участок соответствует 

требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по мощности гамма-

излучения. 

Гидробиологические исследования 

Исследования проведены специалистами Новосибирского филиала ФГБНУ 

«ВНИРО» («ЗапСибНИРО»). Отчет НИР «Проведение натурных исследований и 

определение состояния водных биологических ресурсов и среды их обитания и 

влияние хозяйственной и иной деятельности р. Глухая и водохранилища на р. Глухая» 

приведен в приложении К.2 Том СГТ 27/24-ИИ. 

Сбор гидробиологических и ихтиологических проб проводился в двух точках 

на р. Глухая (точка №1) и водохранилище (точка №2). 

Фитопланктон 

В р. Глухая в составе фитопланктона обнаружено 21 вид водорослей из отделов 

Chlorophyta (2 вида), Сharophyta (2 вида), Heterocontophyta (16 видов), Cyanobacteria 

(1 вид). 

Общая численность фитопланктона составляет 46,39 тыс. кл./л, биомасса – 

359,35 мг/м3 (таблица 5.2.4.3.1). 
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Основная роль в формировании численности принадлежит диатомовой 

водоросли Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère. На ее долю приходится 24,55 % 

численности водорослей. 

Основная роль в формировании биомассы принадлежит 1 виду зеленых 

водорослей (Chlorophyceae sp.) и диатомовым: Nitzschia sigmoidea (Nitzsch) W.Smith, 

Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère. На их долю приходится 67,67 % биомассы. 

Большинство видов фитопланктона являются кормовой базой для рыб. 

В водохранилище на р. Глухая в составе фитопланктона обнаружено 17 видов 

водорослей из отделов Chlorophyta (3 вида), Heterocontophyta (9 видов), Dinoflagellata 

(1 вид), Cyanobacteria (4 вида). 

Общая численность фитопланктона составляет 43,07 тыс. кл./л, биомасса – 

266,90 мг/м3 (таблица 5.2.4.3.2). 

Основная роль в формировании численности принадлежит диатомовым 

водорослям: Cyclotella meneghiniana Kützing и Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère, а также 

Peridinium sp. из динофлагеллят. На их долю приходится 42,98 % численности 

водорослей. 

Основная роль в формировании биомассы принадлежит диатомовой водоросли 

Nitzschia sigmoidea (Nitzsch) W.Smith.  На ее долю приходится 58,00 % биомассы. 

Большинство видов фитопланктона являются кормовой базой для рыб. 

В точке №1 присутствуют 15 видов-индикаторов, преобладают β-мезосапробы. 

Индекс сапробности составил 1,71. Вода относится ко II классу качества воды, 

степень загрязнения воды – слабо загрязнённая. 

В точке №2 присутствуют 12 видов-индикаторов, преобладают β-мезосапробы. 

Индекс сапробности составил 83. Вода относится ко II классу качества воды, степень 

загрязнения воды – слабо загрязнённая. 
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Зоопланктон 

Зоопланктон в р. Глухая представлен 11 видами из двух систематических групп: 

ветвистоусых ракообразных (Cladocera) – 9; веслоногих ракообразные (Copepoda) – 2 

(таблица 5.2.4.3.4). 

Средняя численность зоопланктонного сообщества р. Глухая, точка №1 

составила 10400 экз./м3. Преобладала группа ветвистоусых ракообразных, их доля в 

общей численности достигала 73,1%. Средняя биомасса зоопланктона не велика и 

составила 0,364 г/м3 (таблица 5.2.4.3.5). Основную роль, также, как и в численности, 

играли ветвистоусые ракообразные с удельным весом 90,4%. Доминировал мелкий 

рачок Bosmina longirostris O.F. Müller: в численности его доля составила 48,9% от 

общей, в биомассе - 37,8%. 

Зоопланктон в точке №2 был представлен 14 видами из трех систематических 

групп: коловратки (Rotifera) - 4 вида, ветвистоусые ракообразные (Cladocera) – 7; 

веслоногие ракообразные (Copepoda) – 3 (таблица 5.2.4.3.5). 

Общая численность зоопланктонного сообщества достаточно высока и 

достигала 76180 экз./м3 (таблица 5.2.4.3.5). Основную роль в численности играли 

веслоногие ракообразные, их доля составила 52,5 %. Субдоминантная группа – 

ветвистоусые ракообразные. 

Биомасса зоопланктона достигала значительных величин – 1,987 г/м3. Основу, 

с удельным весом 63,3 %, составляли ветвистоусые ракообразные. Доминировал и в 

численности, и в биомассе ветвистоусый рачок B. longirostris. 

Зоопланктон в точку № 1 и № 2 имеет достаточно большое сходство: индекс 

видового соответствия составляет 56,0 %. При этом зоопланктонное сообщество в 

точке №2 характеризовалось большим видовым разнообразием.  

Количественные показатели в точке №2 также более высокие по сравнению с 

точкой №1: численность превышала в 7,3 раза, биомасса - в 5,5 раз. 

По развитию зоопланктона р. Глухая и водохранилище в июле 2024 г., согласно 

классификации (Китаев, 2007), в точке № 1 относится к α-олиготрофному типу 
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водоемов, т.е. очень низкого класса продуктивности, точка  2 – к α-мезотрофному 

типу, т.е. умеренного класса продуктивности.  

Зообентос 

Зообентос р. Глухая в точке № 1 был представлен четырьмя систематическими 

группами: олигохетами, пиявками, личинками хирономид и вислокрылок. Всего 

обнаружено 6 таксонов. 

Средняя численность зообентоса в точке № 1 составила 313 экз./м2, биомасса – 

1,957 г/м2. Самую многочисленную группу составляли личинки хирономид – 50%. 

Малощетинковые черви и пиявки создавали более 65% общей биомассы зообентоса. 

Все организмы относились к пелофитофильному комплексу.  

По уровню развития биомассы бентоса этот участок водного объекта относился 

к низкому классу трофности – β-олиготрофный тип водоема. 

Зообентос в точке №2 был представлен тремя систематическими группами: 

олигохетами, личинками хирономид и ручейников. Всего обнаружено 8 таксонов. 

На заиленных грунтах с растительностью, также сформировался пелофильный 

комплекс с преобладанием малощетинковых червей и личинок хирономид, 

Численность и биомасса зообентоса на этих участках ниже и составляли, 

соответственно 219 экз./м2 и 0,785 г/м2. Донная фауна носила хирономидный 

характер, и на эту группу организмов приходилось более 72% общей численности и 

более половины биомассы бентоса. В бентофауне этого участка доминировал род 

Chironomus на ранних этапах развития.  

По уровню развития биомассы бентоса этот участок водного объекта относился 

к очень низкому классу продуктивности – α-олиготрофный тип водоема (Китаев, 

2007). 

В реке Глухая и прилегающих участках водохранилища на момент проведения 

исследований организмы, требовательные к качеству воды отсутствовали, что 

свидетельствует о трансформации исходных псамофильных и литофильных 
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биоценозов на участках в точке № 1 и № 2 в пелофильные и фитофильные с видами 

устойчивыми к загрязняющим веществам.  

Индикаторные виды сапробности в данном водном объекте в точке №1 были 

представлены единственным видом Glossiphonia complanata с индексом сапробности 

2,4 и соответствует β-мезосапробной зоне, что характеризует воды этого участка реки 

как «умеренно загрязненные». Дополнительно проведен расчет индекса сапробности 

Пантле-Бука в модификации Чернопруда (Чернопруд, 2002), позволяющей 

использовать более крупные таксоны. Такими индикаторами сапробности в данном 

водном объекте в точке №1 являлись Oligochaeta, Glossiphoniidae, и Sialidae. Индекс 

сапробности составил 2,7 и соответствует β-мезосапробной зоне, что характеризует 

воды этого участка реки как переходные от «умеренно загрязненных» к 

«загрязненным». 

Индикаторные виды сапробности в данном водном объекте в точке № 2 

отсутствовали. Расчет индекса сапробности Пантле-Бука проведен в модификации 

Чернопруда (Чернопруд, 2002), позволяющей использовать более крупные таксоны. 

Такими индикаторами сапробности в данном водном объекте в точке № 2 являлись 

Oligochaeta и Polycentropodidae, индекс сапробности составив 3,0 и соответствует α-

мезосапробной зоне, что характеризует воды этого участка реки как «загрязненные». 
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3 Оценка воздействия на окружающую среду планируемой (наме-

чаемой) хозяйственной деятельности по рассмотренным альтерна-

тивным вариантам ее реализации, в том числе оценка достоверности 

прогнозируемых последствий планируемой (намечаемой) хозяйствен-

ной деятельности 

В главе представлена оценка воздействия на окружающую среду согласно 

принятого варианта производственной деятельности. Альтернативные варианты и их 

воздействие на окружающую среду не рассматривались в связи с отсутствием 

технических данных по таким вариантам и как следствие не возможностью дать 

достоверную информацию по такому воздействию. 

Результатами оценки воздействия являются выводы о допустимости и 

возможности реализации намечаемой деятельности на объекте, основанные на 

рассмотрении экологически значимых аспектов деятельности, прогноза последствий 

для компонентов среды и принятий природоохранных проектных решений 

превентивного и компенсационного характера. 

К наиболее значимым аспектам деятельности могут относиться:  

 выбросы и сбросы загрязняющих веществ;  

 шумовое воздействие; 

 образование отходов. 

На площадке воздействие осуществляется в виде выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, шумовое воздействие. На площадке отсутствуют 

источники ионизирующего и вибрационного излучения. 

Наиболее опасным является загрязнение атмосферного воздуха, поскольку оно 

распространяется на все компоненты окружающей среды (почвы, поверхностные 

воды) и может переноситься на значительные расстояния. 

Результаты оценки воздействия намечаемых технических решений на 

компоненты окружающей среды рассмотрены в следующих главах данного тома.
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3.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

3.1.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух на период строительства 

Очистные сооружения № 5 АО «Черниговец» существующие, введены в 

эксплуатацию в 2023 году (акт ввода в эксплуатацию от 12.09, построены по 

проектной документации «Строительство очистных сооружений № 5 

АО «Черниговец», разработанной ООО «СИГД» в 2021 году, получившей 

положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Торговый 

Дом «Партнер» №42-2-1-3-024905-2022 от 22.04.2022. 

Решениями настоящей проектной документации «Реконструкция 

очистных сооружений № 5 АО «Черниговец» предусматривается перенос точки 

сброса очищенной воды в водохранилище на реке Глухая, перекладка сбросного 

трубопровода очищенной воды по новой траектории. Все остальные 

технические решения остаются без изменения.  

Реконструируемый объект расположен в границах, установленных 

градостроительными планами, правоустанавливающими документами и 

материалами предварительного отвода земель. Разрешительные документы, на 

право пользования землями приведены в разделе 1287-ПЗ. 

Все работы при реконтрукции сбросного трубопровода носят 

периодический характер, необходимости в постоянном обслуживающем 

персонале нет. 

Работы по реконструкции проектируемых объектов предусматривается 

осуществлять в три периода: 
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- подготовительный период; 

- период проведения земляных и демонтажных работ; 

- прокладка наружной сети  

Работы ведутся в теплое время года, в две смены по 8 ч. 

Перечень задействованной строительной техники, являющейся источниками 

негативного воздействия на атмосферный воздух, представлен в таблице 3.1. 

  – Перечень строительной техники, транспортных средств, устройств, 

являющихся источниками выделения ЗВ на период реконструкции 

Наименование 
Краткая техн. 

хар-ка 
Вид выполняемых работ 

Общее количе-

ство техники, 

шт. 

Автомобили бортовые, грузоподъ-

емность до 5 т 

(КамАЗ-43502) 

мощн. 204 кВт транспортировка материалов 1 

Кран на автомобильном ходу при 

работе на других 

видах строительства 10 т (КС-

3575А) 

мощн. 155 кВт, грузо-

подъемность 10 т 
погрузочно-разгрузочные работы 1 

Передвижная ДГУ мощность 4 кВт 
электроснабжение площадки 

строительства 
1 

Бульдозер John Deere 700J-II мощность 96 кВт 
организация обваловки трубопро-

вода 
1 

Трубоукладчик для труб диамет-

ром 800-1000 мм 

грузоподъемностью 35 т Liebherr 

RL52 

мощность 243 кВт, гру-

зоподъемность 35 т 
прокладка трубопровода 1 

Кран башенный при работе на 

монтаже 

технологического оборудования 

КС-65760 

мощность 332 кВт, гру-

зоподъемность 25-75 т 
погрузочно-разгрузочные работы 1 

Аппарат для газовой сварки и 

резки 
– 

газовая сварка металлоконструк-

ций 
1 

Агрегат сварочный двухпостовый 

для ручной сварки 
– 

ручная сварка металлоконструк-

ций 
1 

Заправку мобильной строительной техники в период строительства Заправку 

мобильной строительной техники в период строительства предусматривается 

осуществлять на существующих автозаправочных станциях.  

ИЗАВ 0001  ДГУ 4 кВт 

В целях обеспечения площадки строительства электроэнергией на период 

строительства предусматривается использовать дизель-генераторную установку 

мощностью 1 кВт в количестве 1 ед. 
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В результате сгорания топлива при эксплуатации ДГУ в атмосферный воздух 

выделяются следующие ЗВ: азота диоксид (301), азота оксид (304), углерод (328), сера 

диоксид (330), углерода оксид (337), бенз/а/пирен (703), формальдегид (1325), 

керосин (2752). 

ИЗАВ 6501 – Площадка строительства 

На площадке осуществляются сварочные работы электродами Э42, сварочной 

и порошковой проволокой. Обустройство обваловки производит бульдозер John 

Deere 700 J-II (1 ед.), трубоукладку производит Liebherr RL 52 (1 ед.). 

В результате сгорания топлива в ДВС задействованной техники в атмосферный 

воздух выделяются следующие ЗВ: азота диоксид (301), азота оксид (304), углерод 

(328), сера диоксид (330), углерода оксид (337), керосин (2752). 

В результате работ по организации обваловки в атмосферный воздух 

выделяется пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 % (2908). 

ИЗАВ 6502 – Технологическая дорога  

По технологической дороге на площадку строительства, распологающейся на 

территории предприятия автокран КС-3575А (1 ед.), автокран КС-65760 (1 ед.), 

грузовая машина КамАЗ-43502 (1 ед.). 

В результате сгорания топлива в ДВС задействованной техники в атмосферный 

воздух выделяются следующие ЗВ: азота диоксид (301), азота оксид (304), углерод 

(328), сера диоксид (330), углерода оксид (337), керосин (2752). 

Расположение ИЗАВ на период строительства представлено на рисунке 3.1.  
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  – Карта-схема расположения ИЗАВ на период реконструкции 

3.1.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух на период эксплуатации 

Проектируемый объект не является источником воздействия на атмосферный 

воздух на период эксплуатации, в связи с чем данный раздел не разрабатывается. 
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3.1.3 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ на 

период реконструкции 

Перечень ЗВ, выбрасываемых в атмосферный воздух на период реконструкции, 

представлен в таблице 3.2. 

 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 

воздух на период реконструкции 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ), 

мг/м³ 

Класс 

опасности 

Суммарный вы-

брос загрязняю-

щих веществ, т/г 
Код  Наименование  

0123 
диЖелезо триоксид (железа оксид; железо се-

сквиоксид) /в пересчете на железо/ 
ПДКc.c 0,04 3 0,028026 

0143 
Марганец и его соединения /в пересчете на мар-

ганец (IV) оксид/ 

ПДКм.р. 0,01 

2 0,0005273 ПДКc.c 0,001 

ПДКс.год 0,00005 

0301 Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) 

ПДКм.р. 0,2 

3 0,0571208 ПДКc.c 0,1 

ПДКс.год 0,04 

0304 Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) 
ПДКм.р. 0,4 

3 0,00928203 
ПДКс.год 0,06 

0328 
Углерод (пигмент черный или углеродсодержа-

щий аэрозоль (сажа)) 

ПДКм.р. 0,15 

3 0,00745752 ПДКc.c 0,05 

ПДКс.год 0,025 

0330 Серы диоксид 
ПДКм.р. 0,5 

3 0,0050075 
ПДКc.c 0,05 

0337 
Углерода оксид (углерод окись; углерод моно-

окись; угарный газ) 

ПДКм.р. 5 

4 0,066202 ПДКc.c 3 

ПДКс.год 3 

0342 
Фториды газообразные /в пересчете на фтор/: 

гидрофторид (водород фторид, фторводород) 

ПДКм.р. 0,02 

2 0,0000072 ПДКc.c 0,014 

ПДКс.год 0,005 

0703 Бенз(а)пирен 
ПДКc.c 0,000001 

1 1,6000000E-08 
ПДКс.год 0,000001 

1325 
Формальдегид (муравьиный альдегид, оксоме-

тан, метиленоксид) 

ПДКм.р. 0,05 

2 0,0001722 ПДКc.c 0,01 

ПДКс.год 0,003 

2732 
Керосин (керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 
ОБУВ 1,2  0,0163824 

2908 
Пыль неорганическая с содержанием кремния 

20-70 процентов 

ПДКм.р. 0,3 
3 0,00001 

ПДКc.c 0,1 

Всего веществ: 12 0,190194966 

в том числе твердых: 5 0,036020836 

жидких и газообразных: 7 0,15417413 

Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием) 

6204 (0301)Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) 

  (0330)Серы диоксид 

6205 (0330)Серы диоксид 

  (0342)Фториды газообразные /в пересчете на фтор/: гидрофторид (водород фторид, фторводород) 
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Наименование ЗВ приняты в соответствии с Распоряжением Правительства РФ 

от 20.10.2023 г. № 2909-р. Нормативы ПДК и классы опасности загрязняющих 

веществ приняты согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

На период реконструкции проектируемых объектов действуют 1 

организованный и 2 неорганизованных ИЗАВ, выбросы которых составляют: 

1 класс 1 веществ 

2 класс 3 вещество 

3 класс 6 веществ 

4 класс 1 вещества 

ОБУВ 1 вещество 

Расчет производится с учётом фонового загрязнения атмосферного воздуха в 

районе проектирования, создаваемого АО «Черниговец»; сведения о фоновых 

концентрациях ЗВ представлены в таблице 2.6 настоящего тома. 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу источниками объекта, выполнен на персональном компьютере с 

использованием программного комплекса «ЭРА-Воздух» версии 4.0 сборки 400, в 

котором реализован Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 06.06.2017 г. № 273 «Об утверждении методов расчетов 

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» 

(далее МРР-2017).  

Заключение экспертизы Росгидромета № 01-03436/23 и от 21.04.2023 г. на 

соответствие ПК «ЭРА» версии 4.0 формулам и алгоритмам расчетов, содержащихся 

в МРР-2017. 

Расчет осуществлен с автоматическим поиском опасного направления ветра и 

скорости для определения максимально возможных приземных концентраций по 

всем загрязняющим веществам и группам суммации веществ однонаправленного 

воздействия с учетом фонового загрязнения атмосферы. 

kodeks://link/d?nd=1303478770
kodeks://link/d?nd=1303478770
kodeks://link/d?nd=573500115
kodeks://link/d?nd=456074826
kodeks://link/d?nd=456074826
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Программный комплекс обеспечивает автоматический поиск программой такой 

скорости ветра (от 0,5 до U м/с), при которой на выбранной для расчета зоне (жилая 

застройка, граница СЗЗ, расчетный прямоугольник) и указанных параметрах 

перебора направлений ветра достигается максимальное значение концентрации, 

также устанавливает режим автоматического поиска наихудшего направления ветра 

от 0⁰ до 359 ⁰, при котором расчетное значение концентрации максимально. 

Размер расчётного прямоугольника для проведения рассеивания ЗВ составляет 

3300 м на 3500 м, шаг сетки равен 0 м. В качестве базовой точки начала координатной 

сетки (х=0, y=0) принято устье дымовой трубы котельной «Черниговская-Коксовая» 

с координатами WGS-84 X: 55.593386, Y: 86.088968. 

Ближайшие населенные пункты (жилая застройка) представлены согласно 

письму администрации Кемеровского муниципального округа № 16-01/293 от 

16.03.2023 г, письму администрации Кемеровского муниципального округа № 16-

01/2939 от 30.12.2022 г., письму администрации Березовского городского округа 

№ 0287 от 23.01.2023 г. (приложение К Том 8.2): 

˗ расстояние от внешнего отвала «Максимовский» до базы отдыха 

«Таежная» АО «Черниговец» – 1731 м; 

˗ от внешнего отвала «Максимовский» до границ деревни Новая 

Балахонка – 834 м; 

˗ от внешнего отвала «Южный» до базы отдыха «Таежная» 

АО «Черниговец» – 1278 м; 

˗ от внешнего отвала № 5 до границ деревни Новая Балахонка – 1700 м; 

˗ от внешнего отвала № 8 до границ деревни Новая Балахонка – 1230 м; 

˗ от внешнего отвала пород углеобогащения до г. Березовский – 518 м. 

Климатические параметры, используемые в расчете рассеивания, представлены 

в таблице 3.3. 
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 – Перечень климатических параметров, используемых при проведении 

расчёта рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А  200 

Коэффициент рельефа местности 1,1 

Средняя максимальная температура наружного  воздуха наиболее жаркого 

месяца года, T, град.С 
25,6 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для 

котельных, работающих по отопительному графику),T, град С 
-18 

Среднегодовая роза ветров, %  

по румбам ветра 
 

С                                            11,2 

СВ                                           3,2 

В                                            2,5 

ЮВ                                           11 

Ю                                            34,8 

ЮЗ                                           14,3 

З                                            14,7 

СЗ                                           8,3 

Данные о скорости ветра, необходимые для расчетов рассеивания  

Среднегодовая скорость ветра, м/с            2,6 

Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превы-

шения которой составляет 5 %, м/с      
10 

Примечание: Иные метеорологические данные, необходимые для расчетов  

рассеивания в соответствии с Методами расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе, утвержденными приказом  Минприроды России от 06.06.2017 

№ 273 (зарегистрирован Минюстом России 10.08.2017, регистрационный № 47734) 

Значение коэффициента F при расчете рассеивания определялись по п. 5.6 

Раздела 5 Приказа Минприроды России от 06.06.2017 № 273. 

Значение безразмерного коэффициента F при отсутствии данных о 

распределении на выбросе частиц аэрозолей по размерам определяется следующим 

образом: 

˗ для газообразных ЗВ и мелкодисперсных аэрозолей диаметром не более 

10 мкм F= 1; 

kodeks://link/d?nd=456074826
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˗ для аэрозолей (за исключением мелкодисперсных аэрозолей диаметром 

не более 10 мкм) при наличии систем очистки выбросов значение безразмерного 

коэффициента F приведено в таблице 3.4 (Таблица 2 Приложения № 2 Приказа 

Минприроды России от 06.06.2017 № 273). 

  – Значение безразмерного коэффициента F 

Степень очистки Коэффициент F 

При среднем эксплуатационном коэффициенте очистки выбросов 

свыше 90 % 
2 

При среднем эксплуатационном коэффициенте очистки выбросов от 

75 % до 90 % включительно 
2,5 

При среднем эксплуатационном коэффициенте очистки выбросов ме-

нее 75 % или отсутствии очистки выбросов 
3 

Вне зависимости от эффективности очистки, значение коэффициента F 

принимается равным 3 при расчетах концентрации пыли в атмосферном воздухе для 

производств, в выбросах которых содержание водяного пара соответствует 

температуре точки росы, которая выше используемой в расчетах температуры 

атмосферного воздуха Тв на 5°С и более. 

Коэффициент рельефа принят в соответствии с письмом ФГБУ «Западно-

Сибирское УГМС» № 307-03/07-9/2169 от 20.06.2024, который составляет 1,1. 

Письмо ФГБУ «ГГО» о предоставления файла с метеоданными от № 3519/25 от 

02.09.2022 размещено в приложении Л Том 8.2. 

Протоколы расчёта рассеивания ЗВ по критериям мр, сс, сг, а также карты 

изолиний концентраций ЗВ. 

Результаты расчёта рассеивания ЗВ в табличной форме представлены в 

таблицах 3.5–3.7. 

 

kodeks://link/d?nd=456074826
kodeks://link/d?nd=456074826
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 – Результаты расчёта рассеивания ЗВ (мр) 

Код 

веще- 

ства / 

группы 

сумма- 

ции 

Наименование 

вещества 

Расчетная максимальная разовая концентрация,  долей 

ПДК 

на жилой зоне на СЗЗ на фоновых точках 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 

0301 Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) 0,301339 0,524157 0,3378766 

0304 Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) 0,074516 0,090958 0,77485 

0337 Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 0,244644 0,252823 0,245563 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия 

6204  0301 Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) 
0,343599 0,21487 0,2378326 

  0330 Серы диоксид 

Примечание:  В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых >= 0,05 ПДК 

 – Результаты расчёта рассеивания ЗВ (сг) 

Код 

веще- 

ства / 

группы 

сумма- 

ции 

Наименование 

вещества 

Результаты расчета рассеивания 

на жилой зоне на СЗЗ на фоновых точках 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 

0301 Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) 0,525002 0,525008 0,525006 

0304 Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) 0,2 0,200001 0,2 

0330 Серы диоксид 0,18 0,18 0,18 

0337 Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 0,23333 0,23333 0,23333 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия 

6204  0301 Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) 
0,440627 0,0440633 0,440628 

  0330 Серы диоксид 
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Код 

веще- 

ства / 

группы 

сумма- 

ции 

Наименование 

вещества 

Результаты расчета рассеивания 

на жилой зоне на СЗЗ на фоновых точках 

6205  0330 Серы диоксид 0,1 0,1 0,1 

  0342 
Фториды газообразные /в пересчете на фтор/: гидрофторид (водород фторид, фторводород) 

Примечание:  В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых >= 0,05 ПДК 

 – Результаты расчёта рассеивания ЗВ (сс) 

Код 

веще- 

ства / 

группы 

сумма- 

ции 

Наименование 

вещества 

Результаты расчета рассеивания 

на жилой зоне на СЗЗ на фоновых точках 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 

0301 Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) 0,21 0,21 0,210002 

0330 Серы диоксид 0,18 0,18 0,1800002 

0337 Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 0,233333 0,233333 0,233333 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия 

6204  0301 Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) 
0,24375 0,243752 0,2437515 

  0330 Серы диоксид 

6205  0330 Серы диоксид 

0,1 0,1 0,1000001   0342 
Фториды газообразные /в пересчете на фтор/: гидрофторид (водород фторид, фторводород) 

Примечание:  В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых >= 0,05 ПДК 
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Результат расчёта рассеивания на период реконструкции показал, что 

намечаемая деятельность не приведёт к превышению гигиенических нормативов 

качества атмосферного воздуха ни по одному из 3 критериев: ПДКмр, ПДКсг, ПДКсс. 

В связи с тем, что превышение показателя 1 ПДК не наблюдается, реализация 

проектных решений не приведёт к нарушению санитарных норм. 

3.1.1 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ на период 

реконструкции 

Проектируемый объект не является источником воздействия на атмосферный 

воздух воздух в период эксплуатации, в связи с чем данный раздел не 

разрабатывается. 

3.1.2 Предложения по установлению предельно-допустимых выбросов загряз-

няющих веществ на период ведения работ по реконструкции 

В результате проведенных расчетов определены значения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, которые предлагаются к установлению в 

качестве предельно-допустимые на период реконструкции проектируемых объектов 

и представлены в таблице 3.8. 

  – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, предлагаемые в 

качестве предельно-допустимых на период строительства 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ), 

мг/м³ 

Класс 

опасности 

Суммарный вы-

брос загрязняю-

щих веществ, т/г 
Код  Наименование  

0123 
диЖелезо триоксид (железа оксид; железо се-

сквиоксид) /в пересчете на железо/ 
ПДКc.c 0,04 3 0,028026 

0143 
Марганец и его соединения /в пересчете на мар-

ганец (IV) оксид/ 

ПДКм.р. 0,01 

2 0,0005273 ПДКc.c 0,001 

ПДКс.год 0,00005 

0301 Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) 

ПДКм.р. 0,2 

3 0,0571208 ПДКc.c 0,1 

ПДКс.год 0,04 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ), 

мг/м³ 

Класс 

опасности 

Суммарный вы-

брос загрязняю-

щих веществ, т/г 
Код  Наименование  

0304 Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) 
ПДКм.р. 0,4 

3 0,00928203 
ПДКс.год 0,06 

0328 
Углерод (пигмент черный или углеродсодержа-

щий аэрозоль (сажа)) 

ПДКм.р. 0,15 

3 0,00745752 ПДКc.c 0,05 

ПДКс.год 0,025 

0330 Серы диоксид 
ПДКм.р. 0,5 

3 0,0050075 
ПДКc.c 0,05 

0337 
Углерода оксид (углерод окись; углерод моно-

окись; угарный газ) 

ПДКм.р. 5 

4 0,066202 ПДКc.c 3 

ПДКс.год 3 

0342 
Фториды газообразные /в пересчете на фтор/: 

гидрофторид (водород фторид, фторводород) 

ПДКм.р. 0,02 

2 0,0000072 ПДКc.c 0,014 

ПДКс.год 0,005 

0703 Бенз(а)пирен 
ПДКc.c 0,000001 

1 1,6000000E-08 
ПДКс.год 0,000001 

1325 
Формальдегид (муравьиный альдегид, оксоме-

тан, метиленоксид) 

ПДКм.р. 0,05 

2 0,0001722 ПДКc.c 0,01 

ПДКс.год 0,003 

2732 
Керосин (керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 
ОБУВ 1,2  0,0163824 

2908 
Пыль неорганическая с содержанием кремния 

20-70 процентов 

ПДКм.р. 0,3 
3 0,00001 

ПДКc.c 0,1 

Всего веществ: 12 0,190194966 

в том числе твердых: 5 0,036020836 

жидких и газообразных: 7 0,15417413 

Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием) 

6204 (0301)Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) 

  (0330)Серы диоксид 

6205 (0330)Серы диоксид 

  (0342)Фториды газообразные /в пересчете на фтор/: гидрофторид (водород фторид, фторводород) 

3.1.3 Определение размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 

В соответствии с п. 3.1.4 санитарной классификации 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 28 февраля 2022 года) 

АО «Черниговец» относится к промышленным объектам и производствам первого 

класса с ориентировочным размером санитарно-защитной зоны 1000 м. 

Для производственных объектов, расположенных на землях АО «Черниговец», 

в 2021 г. специалистами ООО «Проект-Сервис» разработан проект санитарно-

защитной зоны, в соответствии с положениями Федерального закона от 30.03.1999 г. 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

kodeks://link/d?nd=901729631
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постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222 «Об утверждении Правил 

установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон», а также СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов». По результатам санитарно-

эпидемиологической экспертизы проекта санитарно-защитной зоны получены 

экспертное заключение ООО «Центр экспертиз и изысканий» от 21.12.2021 г. 

№ 78ОИ-212.Т.304, а также санитарно-эпидемиологическое заключение от 

30.12.2021 г. № 42.21.02.000.Т.001802.12.21 о соответствии проекта санитарно-

защитной зоны требованиям санитарных норм и правил, выданное Управлением 

Роспотребнадзора по Кемеровской области. 

Границы санитарно-защитной зоны установлены Решением Роспотребнадзора 

от 02.02.2022 г. № 99-РСЗЗ в следующих направлениях: 

˗ в северном направлении – 100 метров от земельного участка 

42:04:0103001:579; 

˗ в северо-восточном направлении – 1000 метров от земельного участка 

42:04:0206001:129; 

˗ в восточном направлении – 500 метров от земельного участка 

42:04:0206001:57; 

˗ в юго-восточном направлении – 500 метров от земельного участка 

42:04:0206001:107; 

˗ в южном направлении – 300 метров от земельного участка 

42:04:0206001:232; 

˗ в юго-западном направлении – 500 метров от земельных участков 

42:04:0000000:1685 и 42:04:0206001:115; 

˗ в западном направлении – 1000 метров от земельного участка 

42:04:0103001:579; 

˗ в северо-западном направлении – 2040 метров от земельного участка 

42:04:0103001:579. 

kodeks://link/d?nd=556716724
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По результатам расчета рассеивания ЗВ и физического воздействия 

превышения на границе СЗЗ гигиенических нормативов 1 ПДК и 1 ПДУ не выявлено, 

в связи с чем корректировка существующей СЗЗ не требуется. 

3.2 Оценка воздействия физических факторов 

Характеристика объекта как источника физического воздействия 

Расчет шумового воздействия, определение радиусов зон звукового 

дискомфорта, определение уровня звука в контрольных (расчетных) точках 

проводился на персональном компьютере с использованием программного комплекса 

«ЭРА-Воздух» версии 4.0 сборки 400.  

Расчет распространения шума от внешних источников выполнен согласно 

СП 51.13330 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23.03-2003» и 

ГОСТ 31295.1-2005 (ИСО 9613-1:1993) «Шум. Затухание звука при распространении 

на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферы». 

Нормативный уровень звука (уровень звукового давления) на границе зоны 

акустического дискомфорта принимается согласно СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

В соответствии с таблицей 5.35 СанПиН 1.2.3685-21 допустимый 

эквивалентный уровень шума для времени суток 2300-700 и 700-2300 составляет 45 дБА 

и 55 дБА, соответственно, на границе санитарно-защитных зон, а также на 

территории, непосредственно прилегающей к жилым зданиям и домам отдыха. 

Максимально допустимый уровень звука (при кратковременном воздействии) для 

времени суток 2300-700 и 700-2300 составляет 70 дБА и 60 дБА, соответственно. 

Фоновое шумовое загрязнение района проектирования принято в соответствии 

с письмом ООО «ЦГиЭ» № 239/1 фф-с от 28.06.2022 г и составляет 38,1 дБА 

(максимальное значение за период проведения испытаний). Документ представлен в 

kodeks://link/d?nd=1200035251
kodeks://link/d?nd=1200046352
kodeks://link/d?nd=573500115
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приложении П Том 8.2. 

Шумовые характеристики техники, задействованной на период строительства, 

приняты на основании паспортных данных, а также паспортов машин-аналогов. 

Перечень источников шумового воздействия на период демонтажа представлен в 

таблице 3.9. 

 – Источники шума на период демонтажа 

№ 

ИШ 
Наименование 

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 

уров., 

дБА 

Мах. 

уров., 

дБА 
31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц 

1 ДГУ  72 74 75 75 75 72 67 63 79  

Источник информации: паспорт ДГУ-аналога «Прометей»-9,0 Л 

2 
Бульдозер John 

Deere 
 120 119 113 107 103 98 94 89 110  

Источник информации: паспорт бульдозера-аналога CAT D6N 

3 
Трубоукладчик 

Liebherr 
 119 118 112 106 102 97 93 88 109  

Источник информации: паспорт погрузчика-аналога CAT 966L 

4 
Технологические 

дороги 
50 56 52 49 56 46 43 37 24 50  

Источник информации: расчет шумового воздействие от магистралей ПК «ЭРА-ШУМ» 

Согласно проекту организации строительства, работы на этапе строительства 

проводятся в две смены по 8 часов. Значения норматива допустимого шума в дневное 

время в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 представлены в таблице 3.10. 

  – Нормативы допустимого шума на территории 

Назначение помеще-

ний или территорий 

Время 

суток, 

час 

Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах  
Экв. 

уров., 

дБА 

Мах. 

уров., 

дБА 

31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц 

14.Территории, непо-

средственно прилега-

ющие к жилым до-

мам,  домам отдыха, 

пансионатам, домам-

интернатам для пре-

старелых и инвали-

дов, дошкольным об-

разовательным орга-

низациям и другим 

образовательным ор-

ганизациям 

с 7 до 

23 ч. 
90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

kodeks://link/d?nd=573500115
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Карта-схема с указанием расположения ИШ на период строительства 

представлена на рисунке 3.2.
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  – Карта-схема расположения ИШ на период строительства 
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Расчет шумового воздействия, опеделение радиусов зон звукового 

дискомфорта, определение уровня звука в контрольных (расчетных) точках 

проводился на персональном компьютере с использованием программного комплекса 

«ЭРА-Воздух» версии 4.0 сборки 400.  

Расчет распространения шума от внешних источников выполнен согласно 

СП 51.13330 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23.03-2003» и 

ГОСТ 31295.1-2005 (ИСО 9613-1:1993) «Шум. Затухание звука при распространении 

на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферы». 

Размер расчётного прямоугольника для проведения рассеивания ЗВ составляет 

3500 м на 3200 м, шаг сетки равен 100 м. 

Результаты расчета и графическое отображение распространения шума в виде 

изолиний на нормируемых территориях представлены в приложении С Том 8.2 и в 

таблицах 3.11, 3.12. 

  – Результаты расчёта шумового воздействия на период строительства 

на границе санитарно-защитной зоны 

Среднегеометрическая ча-

стота, Гц 

координаты расчетных точек Мах уро-

вень, 

дБ(А) 

Норматив, 

дБ(А) 

Превыше-

ние, дБ(А) 

X, м Y , м Z, м (высота) 

31,5 Гц 1743,3 1693,08 1,5 32 90 - 

63 Гц 737,53 2289,54 1,5 61 75 - 

125 Гц 737,53 2289,54 1,5 60 66 - 

250 Гц 737,53 2289,54 1,5 53 59 - 

500 Гц 737,53 2289,54 1,5 47 54 - 

1000 Гц 737,53 2289,54 1,5 41 50 - 

2000 Гц 737,53 2289,54 1,5 34 47 - 

4000 Гц 737,53 2289,54 1,5 24 45 - 

8000 Гц 737,53 2289,54 1,5 8 44 - 

Экв. уровень 737,53 2289,54 1,5 50 55 - 

Маx. уровень - - - - 70 - 

kodeks://link/d?nd=1200035251
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  – Результаты расчёта шумового воздействия на период строительства 

на границе жилой застройки 

Среднегеометрическая ча-

стота, Гц 

координаты расчетных точек Мах уро-

вень, 

дБ(А) 

Норматив, 

дБ(А) 

Превыше-

ние, дБ(А) 

X, м Y , м Z, м (высота) 

31,5 Гц 1096,71 1491,17 1,5 24 90 - 

63 Гц 886,24 1544,98 1,5 54 75 - 

125 Гц 886,24 1544,98 1,5 52 66 - 

250 Гц 886,24 1544,98 1,5 45 59 - 

500 Гц 886,24 1544,98 1,5 38 54 - 

1000 Гц 886,24 1544,98 1,5 30 50 - 

2000 Гц 886,24 1544,98 1,5 19 47 - 

4000 Гц 733,16 1267,54 1,5 0 45 - 

8000 Гц 733,16 1267,54 1,5 0 44 - 

Экв. уровень 886,24 1544,98 1,5 43 55 - 

Маx. уровень - - - - 70 - 

Расчёт шумового воздействия показал, что ни по одной октавной частоте не 

наблюдается превышение гигиенического норматива 1 ПДУ, в связи с чем 

намечаемая деятельность на период строительства не приведёт к нарушению 

экологических нормативов качества атмосферного воздуха. 

Вибрационное воздействие 

Источниками вибрационного воздействия на окружающую среду на период 

строительства и эксплуатации являются строительно-монтажная и горная техника: 

катки, краны, экскаваторы, бульдозеры, автосамосвалы и т.д.  

Вибрационную безопасность планируется обеспечивать: 

˗ использованием сертифицированного оборудования, технические 

характеристики которого обеспечивают соблюдение нормируемых уровней 

вибрации; 

˗ установкой стационарного оборудования на опоры, исключающие 

резонансные явления; 

˗ соблюдением технологического процесса и правил эксплуатации 

оборудования, предусмотренных нормативно-технической документацией. 
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Рабочие виброопасных профессий должны быть обеспечены средствами 

индивидуальной защиты от вибрации. Средства индивидуальной защиты от вибрации 

должны соответствовать ГОСТ 12.4.002 97 «Средства индивидуальной защиты рук от 

вибрации. Общие технические требования и методы испытаний» и ГОСТ 12.4.024 76 

«Обувь специальная виброзащитная. Общие технические требования». 

Виброзащитные свойства обуви должны обеспечиваться применением 

виброизолирующих элементов, состоящих из упругодемпфирующих материалов или 

конструкций. Для обеспечения вибрационной безопасности труда должен быть 

организован эффективный контроль соблюдения установленных норм и требований. 

Электромагнитное воздействие 

К источникам электромагнитного поля, а именно к источникам низкочастотных 

излучений, относятся системы производства, передачи и распределения 

электроэнергии (линии электропередачи, трансформаторные подстанции, различные 

кабельные системы).  

Допустимые значения напряженности электрического поля для рабочих мест 

указаны в СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». Предельно допустимый уровень напряженности электрического поля 

50 гЦ на рабочем месте в течение всей смены устанавливается равным 5 кВ/м. 

В соответствии с п. 6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» требуется 

установление санитарных разрывов при напряжении от 330 кВ и выше, таким 

образом, для предприятия установление санитарного разрыва не требуется.  

Ионизационное воздействие 

Источники ионизационного воздействия на период строительства отсутствуют. 

Следовательно, ионизационное воздействие при реализации проектных решений не 

ожидается.  

kodeks://link/d?nd=901704682
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Тепловое воздействие 

Источники теплового воздействия на период эксплуатации отсутствуют. 

Следовательно, тепловое воздействие при реализации проектных решений не 

ожидается. 

3.3 Оценка водействия на поверхностные водные объекты, геологическую 

среду и подземные воды 

3.3.1 Оценка воздействия на состояние поверхностных вод 

В период реконструкции 

Настоящей проектной документацией предусматривается реконструкция 

очистных сооружений №5 АО "Черниговец" в части переноса точки сброса 

очищенной воды, соответственно перекладки сбросного безнапорного трубопровода 

по новой траектории. Изменения в технологии процесса очистки на очистных 

сооружениях проектом не предусматриваются. На данный момент очистные 

сооружения № 5 построены и введены в эксплуатацию (акт № 42-04-18-2023 от 

01.09.2023 г.). 

При проектировании соблюдены размеры водоохранной зоны водного объекта, 

в который осуществляется сброс, согласно ст. 65, п. 4 «Водного кодекса Российской 

Федерации» – ширина водоохранной зоны водохранилища на р. Глухая 100 м. 

Строительство очистных сооружений № 5 АО «Черниговец» осуществлено на 

основе проекта строительства, получившего положительное заключение 

негосударственной экспертизы от 22.04.2022 № 42.2.1.3.024.905. 

Работы по реконструкции сбросного трубопровода проводятся в течении 36 

дней в две смены по 8 часов в теплое время года. Таким образом очистка от снега 

площадки реконструкции не планируется.  

kodeks://link/d?nd=901982862
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При проведении работ по реконструкции сброс в водный объект 

водохранилище на р. Глухая не осуществляется, воздействие на поверхностные воды 

отсутствует. 

Все поверхностные стоки собираются в водосбоники и, согласно техническим 

условиям, транспортируются собственными асенизаторскими машинами на 

существующие очистные сооружения АО «Черниговец». 

Мобильные туалеты распологаются вне водоохранной зоны водного объекта и 

по мере наполнения вывозятся на существующие очистные сооружения хозяйственно 

бытоваых стоков. 

На территории площадки не располагаются пункты ремонта и обслуживания 

техники, посты мойки колес, посты заправки техники.  

Таким образом можно сделать вывод что влияние на водные объекты и их 

водосборные площади про приведение работ по реконструкции сбросного 

трубопровода оказываться не будет или будет минимально и допустимое. Изменения 

гидрологического режима водохранилища не произойдет. 

В период эксплуатации 

При эксплуатации очистных сооружений и реконструированого трубопровода 

возможно воздействие в следующих основных направлениях: 

– изменение морфометрических характеристик (изменение среднемного-

летнего уровня воды); 

– изменение гидрохимической характеристики (изменение фоновых кон-

центраций за счет сброса сточных вод). 

Все образующиеся сточные воды (карьерные, поверхностные) подвергаются 

очистке на существующих очистных сооружениях. Очищенные и обеззараженные 

сточные воды сбрасываются в водохранилище на р. Глухая. 

В период эксплуатации объекта проектирования очистка снега вдоль 

трубопровода продиться не будет. 
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Настоящей проектной документацией предусматривается реконструкция 

сбросного безнапорного трубопровода без изменений технологии процесса очистки.  

В виду того, что очистные сооружения № 5 АО «Черниговец» эксплуатируются 

с целью очистки поверхностного и карьерного стока, темепература которого близка к 

природной и сопоставима с температурой воды в водном объекте, так же в 

технологической схеме очистки сточных вод не предусмотрен нагрев сточных вод, а 

значит негативного температурного воздействия на водный объект путем смешения 

не прогнозируется. 

На основе проекта строительства очистных сооружений № 5 АО «Черниговец» 

получено решение о предоставлении водного объекта в пользование от 05.02.2024 

№ 1485/РРТ/Сс-02.2024 (). В полученом решении координаты точки сброса сточных 

вод скорректированы на предлогаемую в настоящей проектной документации. 

Координаты места водоаользования в системе МСК-42 (зона 1) X-654723.861 м, Y-

1335247.882 м – в 4-х километрах от устья водного объекта. 

Корректировка решения на пользование водным объектом не требуется. 

При соблюдении всех технологических процессов и должном контроле 

механизмов и технических устройств очистных сооружений № 5 АО «Черниговец», 

воздействие на водный объект и его водосборную площадь будет допустимым. 

Основные положения водоснабжения и водоотведения  

Период реконструкции 

В период реконструкции объектов предусматриваются следующие виды 

водоснабжения: 

˗ хозяйственно-питьевое;  

˗ производственное/технологическое. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение 

Сети водоснабжения на участке реконструкции отсутствуют. Источником 
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временного водоснабжения питьевой водой является привозная бутилированная вода 

из торговой сети. Качество воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1116-02 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в 

ёмкости». Контроль качества». Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды для 

трудящихся, работающих на строительных участках, составляет 3,5 л/чел. в смену. 

Режим работы на строительный период – 36 дней в году в две смены, 

продолжительностью 8 часов. Максимальное число работающих в смену – 

20 человек. 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды за весь период реконструкции 

составляет 5.04 м³/период. 

Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды реконструкции 

составляет 0,14 м³/сут. 

Доставку к месту ведения работ и хранение питьевой воды планируется 

осуществлять в бутылях ёмкостью 18,9 л., изготовленных из поликарбонатного 

пластика. Приобретение запакованных бутылей с чистой питьевой водой 

предусматривается через торговую сеть района согласно договору № б/н 

от 17.09.2019 г. с ООО «Хрустальное». 

Размещение бутылей предусматривается в кабинах рабочих машин. 

Бытовое обслуживание рабочих предусматривается в АБК АО «Черниговец», 

а также непосредственно во временных зданиях и сооружениях, устанавливаемых в 

непосредственной близости от места ведения работ. 

Производственное водоснабжение 

Период реконструкции состоит из двух воследовательных этапов демонтаж и 

строительство (п. 5 ИОС2). 

В целях рационального использования водных ресурсов, для технологических 

нужд, в данном проекте это обеспыливание площадок демонтажа и строительства, 

предусматривается использование очищенной воды после очистных сооружений 

ливневых, талых и дренажных вод (п. 5 ИОС2). 

kodeks://link/d?nd=901816045
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Обеспыливание площадок: 

˗ площадка демонтажа: 4282 м²; 

˗ площадка строительства: 3747 м². 

Данным проектом производственное водоснабжение не предусматривается, 

поэтому данный раздел не разрабатывается. 

Расчетные величины и зависимости для определения расходов на 

производственные нужды проектируемого участка представлены в таблице 3.13. 

  - Расчетные величины для определения количества сточных вод 

Наименование показателя 
Обоз-наче-

ние 
Ед. изм. Значе-ние Примечание 

Расход воды на полив дорог/отвалов Qпол м³/год - Qпол = qпол · m · n · Fдор /1000 

Норма расхода воды на полив qпол л/м² 1,5 Методика по нормированию 

водопотребления и водоотведения 

для предприятий по добыче и 

переработке углей и сланцев 
Кол-во поливок за сезон M - 80 

Площадь дорог/отвала Fдор м² - - 

Количество поливок в сутки n раз 2 - 

Расчет расходов воды на технологические нужды представлены в таблице 3.14. 

  - Расчет расходов воды на технологические нужды 

Наименование 

Технологические нужды 

Площадь площадки, 

тыс.  м² 

Расход воды на 

полив, м³/период, (м³/сут) 

Площадка демонтажа 4,282 1,027 (0,0028) 

Площадка строительства 3,747 0,899(0,0024) 

Водоотведение 

В качестве хозяйственно-бытовой канализации для рабочих на площадке 

предусматриваются биотуалет. Расстояние до уборной не должно превышать 100 м 

от рабочих мест. Чистка и вывоз производится ассенизационной машиной по мере 

заполнения на существующие очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков 

АО «Черниговец». 
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Объем хозяйственно бытовых стоков определяется из потребности рабочих в 

питьевой воде. Расчет водопотребления на период реконструкции представлен выше. 

Объем хозяйственно-бытовых стоков составит: 0,14 м³/сут; 5,04 м³/период. 

Согласно техническим условиям вывоз хзяйственно-бытовых стоков 

планируется осуществлять на существующие очистные сооружения промышленно 

бытовых стоков АО «Черниговец» собственным автотранспортом (ассенизаторская 

машины на базе КамАЗ). 

Период демонтажа и строительства сбросного трубопровода будет 

осуществляться исключительно в летнее время. С площадок демонтажа и 

строительства дождевые воды попадают в водосборники №1 и №2. По мере 

накопления дождевые воды вывозятся на существующие очистные сооружения 

ассенизаторскими машинами на базе КамАЗ. 

Расчетные величины и зависимости для определения количества 

поверхностных сточных вод представлены в таблице 3.15. 

В таблице 3.16 произведен расчет притоков в водосборники с учетом 

водосборных площадей. 

Размеры водосборников представлены в таблице 3.17. 

  - Расчетные величины для определения количества сточных вод 

Наименование показателей Обозна чение Ед. изм. Значе ние Примечание 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод 

Общая площадь стока F га  

Среднегодовой объем дождевых 

вод 
Wд м³/год 

Wд=10·hд· ψд·F 

[3, п. 7.1.2] 

Слой осадков за теплый период 

года 
hд мм 317 [2, табл. 4.1] 

Общий коэффициент стока 

дождевых вод 
ψд   [3, табл. 17] 

Среднегодовой объем талых вод Wт м³ 
Wт=10·hт·ψт·F·Ку 

[3, п. 7.1.2] 
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Наименование показателей Обозна чение Ед. изм. Значе ние Примечание 

Коэффициент, учитывающий 

частичную уборку и вывоз снега 
Ку  0,5 [3, п. 6.2.9] 

Слой осадков за холодный период 

года 
hт мм 110 [2, табл. 3.1] 

Общий коэффициент стока талых 

вод 
Ψт  0,5 [3, п. 7.1.5] 

Объем дождевого стока от 

расчетного дождя 
Wоч м³/сут 

Wоч=10·hа·ψmid·F 

[3, п. 7.2.1] 

Максимальный слой осадков за 

дождь 
hа мм 5,27 [3, п. 7.2.2, п. 7.2.3] 

Объем поверхностных сточных вод при отведении их на очистку 

Средний коэффициент стока для 

расчетного дождя 
ψmid  

[3, п. 7.2.1] 

[3, табл. 10] 

Максимальный суточный объем 

талых вод 
Wт. сут м³/сут 

Wт.сут=10·hc·F·α·ψт·Ку 

[3, п. 7.3.1] 

Общий коэффициент стока талых 

вод 
ψт  0,5 [3, п. 7.3.1] 

Слой талых вод за 10 дневных 

часов 
hc мм 6,0 [3, табл. 12] 

Коэффициент, учитывающий 

неравномерность снеготаяния 
α - 0,8 [3, п. 7.3.1] 

Максимально часовой объем 

дождевых вод 
Wд.ч. м³/ч  Wд.ч.= Wоч/tд 

Средняя продолжительность 

дождя 
tд ч 7 - 

Максимально часовой объем 

талых вод 
Wт.ч. м³/ч  Wт.ч.= Wт. сут/ tт 

Средняя продолжительность 

снеготаяния 
tт ч 10 
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  - Водосборная площадь, коэффициенты стока, притоки 

№ водосбор-

ника 

Наименование поверх-

ности 

Водосборная пло-

щадь, Га 

Коэффициенты 

стока 

Притоки, м3 

На весь период строи-

тельства 
в сутки часовые 

с/п щ/п ψд ψmid дождевые 
дожде-

вые 

дожде-

вые 

Водосборник 

№1 

Спланированная 1,1 0 0,2 0,2 417,38 11,594 2,0 

Итого: 417,38 11,594 2,0 

Водосборник 

№2 

Спланированная 1,8 0 0,2 0,2 682,9 18,972 2,71 

Итого: 682,9 18,972 2,71 

  - Размеры водосборников приведены в таблице 

№ водосбор-

ника 

Длина по верху 

водосборника, a, 

м 

Ширина по 

верху водосбор-

ника. b, м 

Высота водо-

сборника (рабо-

чая 

+0,5 м) h, м 

Длина по дну 

водосборника, 

a, м 

Ширина по дну 

водосборника, b, 

м 

В1 12,0 3,0 2,0 1,0 6,0 

В2 12,0 3,0 2,0 1,0 6,0 

После проведения реконструкции сбросного трубопровода, система 

водоотведения будет демонтирована и поверхностный сток будет восстановлен. 

Источником сточных вод на период реконструкции (строительные и 

демонтажные работы) являются осадки в виде дождя. Химический состав точных вод 

принят по аналогу сточных вод с прилегающей территории. В таблице 3.18 

представлены наихудшие показатели состава воды, принятые согласно протоколов 

испытаний воды, с прилегающей территории поверхностных и сточных вод до 

очистки в течении 2024 года. 

  - Химический состав дождевых поверхностных сточных вод 

Определяемые показатели Ед.измерения Значения показателей Величина допустимого уровня 

Запах при 20ºС балл 1 Не нормируется 
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Определяемые показатели Ед.измерения Значения показателей Величина допустимого уровня 

Запах при 60 ºС балл 2 Не нормируется 

Аммонийный азот мг/дм3 0,44±0,13 Не нормируется 

Биохимическое потребление кис-

лорода (БПК5) 
мг/дм3 2±0,52 Не нормируется 

Взвешенные вещества мг/дм3 7,2±1,3 Не нормируется 

Водородный показатель (рН) ед.рН 7,5±1,2 Не нормируется 

Массовая концентрация фенолов мг/дм3 0,0009±0,00024 Не нормируется 

Железо (Fe) (суммарно) мг/дм3 0,08±0,02 Не нормируется 

Марганец мг/дм3 0,009±0,003 Не нормируется 

Массовая концентрация синтетиче-

ских поверхностно-активных ве-

ществ (СПАВ) 

мг/дм3 0,022 Не нормируется 

Минерализация мг/дм3 991±49,6 Не нормируется 

Нефтепродукты мг/дм3 0,048±0,017 Не нормируется 

Нитрат-ион мг/дм3 10,5±2,4 Не нормируется 

Нитриты мг/дм3 0,048±,0,024 Не нормируется 

Прозрачность см 19±0,5 Не нормируется 

Растворенный кислород мг/дм3 9,26±0,93 Не нормируется 

Сульфаты (сульфат-ионы) мг/дм3 46,4±9,3 Не нормируется 

Химическое потребление кисло-

рода, ХПК 
мг/дм3 9,8±2,9 Не нормируется 

Аммиак и ионы аммония мг/дм3 0,56±0,17 Не нормируется 

Медь (Cu) мг/дм3 0,0061±0,0015 Не нормируется 

Цинк мг/дм3 0,0028±0,0008 Не нормируется 

Фосфаты мг/дм3 Менее 0,5 Не нормируется 

Массовая концентрация хлорид-

ионов 
мг/дм3 19,5±2,9 Не нормируется 

На рисунке 3.2 показано расположение объенкта проектирования с указанием 

поверхностие водосборников, возосборных площадей. 
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  - Расположение объекта проектирования 

Период эксплуатации 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение 

В связи с отсутствием на очистных сооружениях обслуживающего персонала 

водоснабжение на период эксплуатации не предусматривается. 

Водоотведение 

В связи с отсутствием на очистных сооружениях обслуживающего персонала 

строительство системы хозяйственно-бытовой канализации не предусматривается.  

Производственное водоснабжение 

Данным проектом производственное водоснабжение не предусматривается 

(ИОС2 п. 5), поэтому данный раздел не разрабатывается.  
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Проектные решения по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных 

элементов, по предотвращению аварийных сбросов 

В период реконструкции 

Настоящей проектной документацией предусматривается реконструкция 

очистных сооружений №5 АО «Черниговец» в части переноса точки сброса 

очищенной воды, соответственно перекладки сбросного безнапорного трубопровода 

по новой траектории. На данный момент очистные сооружения № 5 построены и 

введены в эксплуатацию (акт № 42-04-18-2023 от 01.09.2023 г. 

Производительность существующих очистных сооружений № 5 принята 

согласно проектной документации «Строительство очистных сооружений № 5 

карьерных и поверхностных вод АО «Черниговец» (положительное заключение 

экспертизы 42-2-1-3-024905-2022 от 22.04.2022 г.) и составляет 2 297 255,0 м³/год, 

34 426,0 м³/сут, 2 881,0 м³/ч. 

В состав очистных сооружений № 5 входят: 1) отстойник; 2) боновые фильтры; 

3) разделительная дамба; 4) ограждающая дамба; 5) пруд отстоянной воды; 

6) фильтрующая дамба; 7) пруд осветлённой воды; 8) здание станции 

обеззараживания; 9) сбросной трубопровод; 10) оголовок выпуска. 

Выпуск № 5 в водохранилище на реке Глухая формируют карьерный водоотлив 

и поверхностный сток с прилегающей территории. Воды подаются на очистные 

сооружения по напорным трубопроводам.  

Выпуск очищенных вод представляет собой оголовок с рассеивающим 

порогом. В целях исключения размыва точки сброса предусмотрено крепление 

каменной наброской. Приёмник очищенных сточных вод – водохранилище на реке 

Глухая. 

Фактический объём сточных вод на 2024 г. представлен в таблице 3.19. 

 – Фактический объём сточных вод на 2024 г. 

Месяц 
2024 год 

м³/мес м3/сут 
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Январь - - 

Февраль - - 

Март - - 

Апрель - - 

Май - - 

Июнь 61 080 2 036 

Июль 178 050 5 743,5 

Август 194 950 6 288,7 

Сентябрь 92 500 3 083,3 

Итого за год: 526 580 м³/год  

Из таблицы 3.19 видно, что фактические притоки сточных вод на 

существующие очистные сооружения не превышают их заявленную 

производительность, следовательно, при реализации проектных решений 

строительство новых или реконструкция очистных сооружений в части технологии 

процесса очистки для отведения, сбора и очистки поверхностных сточных вод 

не требуется. 

Исходное качество воды, поступающей на очистные сооружения № 5, 

и требуемое качество воды представлены в таблице 3.20. 

  – Концентрация сточных вод, поступающих на очистные сооружения 

№ 5, требуемое качество очищенной воды и концентрации на сбросе 

Наименование загрязня-

ющего вещества 

Исходное качество 

воды (до очистки), мг/л 

Требуемое качество 

воды, мг/л 

Концентрации по-

сле очистки, мг/л 

Аммоний-ион 0,38 0,5 0,28 

БПК5 3,05 3 2,62 

Взвешенные вещества 8,8 9,03 6,4 

Железо менее 0,05 0,1 менее 0,05 

Марганец менее 0,005 0,01 менее 0,005 

Медь 0,0006 0,001 менее 0,0005 

Нефтепродукты 0,008 0,05 0,0064 

Никель менее 0,0005 0,01 менее 0,0005 

Нитрат-ион 9,3 40 6,13 

Нитрит-ион 0,032 0,08 0,032 

СПАВ менее 0,015 0,1 менее 0,015 

Сульфат-ион 44,3 100 44,2 
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Наименование загрязня-

ющего вещества 

Исходное качество 

воды (до очистки), мг/л 

Требуемое качество 

воды, мг/л 

Концентрации по-

сле очистки, мг/л 

Сухой остаток 228,6 1000 217,2 

Фенолы 0,0005 0,001 0,0005 

Фосфаты менее 0,05 0,15 менее 0,05 

Хлорид-ион 17,7 300 13,3 

ХПК 8,8 15 9,1 

Хром шестивалентный менее 0,008 0,02 менее 0,008 

Цинк 0,0018 0,01 0,0016 

Эффективность очистки на существующих очистных сооружениях № 5 

составляет: по нефтепродуктам – 20 %; по взвешенным веществам – 27,27 %. 

Для учета объёмов сбрасываемой воды на существующих очистных 

сооружениях № 5 установлен поверенный расходомер Днепр-7. 

Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ в очищенных сточных 

водах, подлежащих сбросу, рассчитаны согласно «Методики разработки нормативов 

допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для 

водопользователей» в ред. 18.05.2022 г. (утверждена приказом МПР РФ 

от 29.12.2020 г. № 1118). 

Проект НДС в водохранилище на р. Глухая по выпуску № 5 АО «Черниговец» 

представлены в приложении Ц Том 8.2. 

В проектной документации «Строительство очистных сооружений № 5 

АО «Черниговец», получившей положительное заключение негосудаственной 

экспертизы от 22.04.2022 № 42-2-1-3-024905-2022 представлено письмо Верхне-

Обского бассейнового водного управления от 19.07.2023 №10-31/1065-э, с указанием 

квоты сброса сточных вод по водохозяйственному участку 13.01.03.004 «Томь от 

г. Кемерово до устья» к которому относится река Балахонка в которую впадает р. 

Глухая, в СКИОВО – Обь составляет 190460,25 тыс.м³/год. Суммарный объем сброса 

сточных вод, предоставленный по действующим по состоянию на 18.07.2023 

решениям о предоставлении водных объектов в пользование по водохозяйственному 

участку13.01.03.004 «Томь от г. Кемерово до устья», составил 178848,474 тыс. м³/год. 



1287-ОВОС 

 

 

Реконструкция очистных сооружений № 5 АО «Черниговец» 

 

119 

 
 

ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 

Таким образом по состоянию на 18.07.2023 нераспределённая квота сброса 

сточных вод по данному водохозяйственному участку на момент проектирования 

составляла 11611,776 тыс. м³/год. Поскольку схемы комплексного использования и 

охраны водных объектов разрабатываются в целях определения допустимой 

антропогенной нагрузки на водные объекты, при разработке СКИОВО – Обь 

увеличение объема сброса сточных вод АО «Черниговец», соответствующих 

нормативам качества, в р. Балахонка до 7 632, 32504 тыс. м³/год не учитывалось. 

На соновании вышеизложеного АО «Черниговец» получило решение на 

пользование водным объектом р. Глухая. 

3.3.2 Оценка воздействия на состояние подземных вод 

Изменение гидрогеологических условий при эксплуатации очистных 

сооружений №5 не ожидается. 

Подземные воды не обладают напором и тесно связаны с водами 

водохранилища на реке Глухая. Питание поверхностных водотоков осуществляется 

главным образом за счет инфильтрации атмосферных осадков, вследствие чего 

расход воды в них крайне неравномерен, достигая максимума в половодье, а 

минимума зимой и в середине лета. Разгрузка осуществляется в местную речную сеть. 

Водотоки по логам наблюдаются лишь в периоды дождей и весеннего снеготаяния, а 

заболоченность сохраняется круглый год. 

На период изысканий (июль 2024 г.) в районе скважины С-1 с поверхности (на 

отм. 155,9 м.абс.) и в районе скважины С-2 на глубине 4,2 м (на отм. 158,6 м.абс.) 

встречен водоносный горизонт, приуроченный к озерно-болотным и техногенным 

отложениям соответственно. Из-за отсутствия водоупора подземные воды 

объединены в один водоносный горизонт. 

Наибольшая глубина сооружений от поверхности земли составляет: 

- отстойника – 8,0 м; 

- пруда отстоянной воды – 6,5 м; 
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- пруда осветленной воды – 6,5 м.  

Дно отстойника находится на отметке +163,00 м (абс.), дно пруда отстоянной 

воды находится на отметке +161,50 м (абс.), дно пруда осветленной воды находится 

на отметке +161,00 м (абс.).  

Для предотвращения фильтрации воды через ложе и откосы в грунт 

проектируемый отстойник оборудуется противофильтрационным экраном  

с использованием полимерной пленки. 

В связи с вышеизложенным в сферу влияния водоносные горизонты  

не попадают. 

Следовательно, в процессе эксплуатации и строительства объекта воздействие 

на подземные воды не ожидается. 

3.4 Оценка воздействия на геологическую среду и состояние подземных вод 

Данной проектной документацией использование недр не предусматривается. 

Площадка существующих очистных сооружений является благоустроенной, на 

территории существующих очистных сооружений имеются все необходимые 

проезды и проходы, а также имеется освещение и молниезащита. Настоящей 

проектной документацией рекультивация участков не предусматривается. 

Проведение рекультивации планируется после завершения производственной 

деятельности на всех участках ведения работ АО «Черниговец». 

Дополнительных решений по благоустройству территории проектом не 

предусматривается. Проектируемые сооружения не являются потенциальными 

источниками загрязнения геологической среды (недр). 

При выполнении проектной документации учтены требования закона РФ от 

21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», а также других нормативных и правовых актов и 

нормативно-технических документов. 

Воздействие объекта на геологическую среду возможно, как прямое, так и 

косвенное. 

kodeks://link/d?nd=9003403
kodeks://link/d?nd=9003403
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Прямое воздействие состоит в преобразовании ландшафтов процессами 

техногенной денудации и аккумуляции, которые происходят непосредственно при 

работе техники и опосредованно – при организации и эксплуатации компонентов 

инфраструктуры. 

Косвенное воздействие связано с ухудшением состояния экосистемы в целом, 

включая геологическую среду. 

Геохимическое воздействие на компоненты геологической среды, в том числе 

на подземные воды, проявляется в химическом загрязнении грунтовой толщи. 

Основное геохимическое воздействие будет проявляться в виде аварийных проливов 

горюче-смазочных материалов (ГСМ) от работающей техники, косвенное 

воздействие возможно путём фильтрации загрязненных поверхностных стоков. 

Период реконструкции 

В период реконструкции объектов определенное воздействие геологическую 

среду может происходить вследствие: 

- земляных работ (планировка территории, движение техники и др.); 

- случаев проникновения воды и производственно-дождевых стоков; 

- возможного локального загрязнения утечками ГСМ поверхности (верхнего 

слоя грунта) при работе транспорта и спецтехники. 

Изменение ландшафта под действием при проведении работ по реконструкции 

не будет происходить.  

Косвенное воздействие связано с ухудшением состояния экосистемы в целом, 

включая геологическую среду: 

- возможного изменения условий питания, разгрузки, качества грунтовых 

вод, в том числе подтопления и заболачивания участков земель с близко 

расположенным уровнем грунтовых вод; 

- воздействия химических соединений, поступающих из выбросов в 

атмосферу и при проливах горюче-смазочных материалов от не исправной 

горнотранспортной техники при проведении работ по реконструкции; 
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- активизации инженерно-геологических процессов. 

Непосредственно на участках, выделенных под реконструируемый объект 

прогнозируется уплотнение почвы техникой и людьми, частичное и полное 

разрушение почвенного профиля при земляных работах. В связи с 

непродолжительным периодом реконструкции воздействие будет не значительным. 

Проливы ГСМ могут оказать воздействие в штатных ситуациях лишь при 

нарушении правил эксплуатации строительной и дорожной техники или правил 

охраны окружающей среды. По масштабам воздействия будут очень малы и 

рассматриваются только как аварийные. Хотя потенциально загрязнение грунтовой 

толщи за счет проливов ГСМ (основное загрязняющее вещество – нефтепродукты) 

может проявляться практически повсеместно в пределах территории реализации 

проектных решений, реальная площадь поражения процессом составит не более 

0,01 % от общей площади производства работ. 

Для предотвращения загрязнения подземных вод посредством поверхностного 

стока (загрязняющие вещества – нефтепродукты, хлориды, сульфаты и др.) проектной 

документацией предусматриваются водоотводные канавы для сбора и отведения 

поверхностных сточных вод с поверхности участков на существующие очистные 

сооружения, по дну и откосам водосборников устраивается противофильтрационный 

экран. В качестве основания под плёнку используется слой песка (0,2 м), в качестве 

пригрузки противофильтрационного экрана используется слой суглинка (0,3 м) и 

щебня (0,2 м по дну) или гравия (0,3 м по откосам). 

В штатной ситуации при эксплуатации загрязнение геологической среды, в том 

числе подземных вод, не прогнозируется. 

Период эксплуатации 

В период эксплуатации объекта проектирования сбросного трубопровода 

возможное воздействие геологическую среду может происходить вследствие: 

- разгерметезации стыков трубопровода и как следствие инфильтрация 

очищенных сточных вод (планировка территории, движение техники и др.). 
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При соблюдении технологических регламентов и регулярном мониторинге за 

состоянием напорного трубопровода влияяния на геологическую среду от протечек 

маловероятно. 

Инженерно-геологические процессы 

На площадке проектирования к инженерно-геологическим процессам 

относятся морозное пучение грунтов в зоне сезонного промерзания, потенциальное 

подтопление, эрозия, а также проявление сейсмических воздействий. 

Морозная пучинистость грунтов. По морозной пучинистости территория 

участка ведения работ оценивается как опасная. 

В зоне сезонного промерзания находятся слабопучинистый насыпной 

дресвяный грунт прочный (ИГЭ-1а), сильнопучинистый суглинок 

среднезаторфованный текучий (ИГЭ-2) и аллювиальный суглинок текучепластичный 

(ИГЭ-3б). 

Особенность пучинистых грунтов заключается в их способности при сезонном 

или многолетнем промерзании увеличиваться в объеме, что сопровождается 

подъемом поверхности грунта и развитием сил морозного пучения, а при 

последующем оттаивании – подвергаться усадке. При замачивании грунтов 

пучинистость будет возрастать пропорционально набранной влажности. 

Потенциальное подтопление. В целом территория проектирования согласно 

СП 11-105-97 по условиям развития процесса подтопления в районе ПК0+40,51-

ПК1+24,68 оценивается как весьма опасная и относится к типу I-А – подтопленная в 

естественных условиях. В районе ПК0-ПК0+40,51 – как опасная и относится к типу 

II-Б1 (потенциально подтопляемая в результате ожидаемых техногенных 

воздействий). 

Заболоченость 

По заболоченности территория участка ведения работ оценивается как весьма 

опасная в районе ПК0+66,75-ПК1+24,68, где с поверхности встречен суглинок 
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среднезаторфованный текучий (ИГЭ-2), а в районе ПК0+40,51-ПК0+66,75 – как 

опасная, где заторфованные отложения встречены не были, однако участок 

характеризуется избыточным увлажнением и влаголюбивой растительностью. В 

районе ПК0-ПК0+40,51 территория проектирования по заболоченности оценивается 

как умеренно опасная. 

Землятрясения 

По результатам сейсмического микрорайонирования, выполненного в 2021 г. 

на площадке реконструкции, по возможности землетрясений территория оценивается 

в 7 баллов для карт А и В ОСР-2015, что относится к опасному природному 

воздействию. 

Грунты по сейсмическим свойствам относятся к III категории (таблица 4.1 

СП 14.13330.2018 и приказа №27/пр. от 29.01.2021 г.) 

По совокупности природных и инженерно-геологических процессов и явлений, 

влияющих на условия строительства и эксплуатацию сооружений, инженерно-

геологические условия участка относятся к III (сложной) категории. 

Прогноз изменений инженерно-геологических условий 

На изменение инженерно-геологических условий оказывают влияние наличие 

в разрезе специфических грунтов (техногенных, органоминеральных и пучинистых), 

а также различные физико-геологические и инженерно-геологические процессы и 

сопровождаемые ими явления. Из физико-геологических процессов на 

рассматриваемой площадке следует отметить морозное пучение грунтов, 

заболоченность и землетрясения, а из инженерно-геологических – процесс подъема 

уровня подземных вод. 

Вследствие большой сжимаемости, малой прочности, существенной 

изменчивости прочностных, деформационных и фильтрационных свойств при 

нарушении их естественного сложения и под воздействием динамических и 

статических нагрузок, а также повышенной коррозионной агрессивности к бетонам и 
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металлическим конструкциям использовать органоминеральные грунты в качестве 

основания не рекомендуется 

Особенность пучинистых грунтов заключается в их способности при сезонном 

или многолетнем промерзании увеличиваться в объеме, что сопровождается 

подъемом поверхности грунта и развитием сил морозного пучения, а при 

последующем оттаивании – подвергаться усадке. При замачивании грунтов 

пучинистость будет возрастать пропорционально набранной влажности. 

При условии полного насыщения водой свойства грунтов ИГЭ-1б и ИГЭ-3а 

ухудшаются, т.е. грунты из мягкопластичного состояния переходят в 

текучепластичное. Происходит снижение прочностных и деформационных 

характеристик, поэтому при проектировании для грунта ИГЭ-1б рекомендуется 

использовать нормативные и расчетные значения показателей физико-механических 

свойств в водонасыщенном состоянии, а для грунта ИГЭ-3а – по грунту ИГЭ-3б. 

Касаемо инженерно-геологических процессов, приводящих к изменению 

инженерно-геологических условий, следует отметить, что в районе ПК0-ПК0+40,51 

на участке проектирования подземные воды залегают на незначительной глубине от 

поверхности, и в период реконструкции и эксплуатации проектируемого объекта 

возможен подъем подземных вод, особенно в период активного снеготаяния и 

ливневых дождей. 

3.5 Оценка воздействия на окружающую среду 

при обращении с отходами производства 

АО «Черниговец» является действующим предприятием с отработанной 

операционной схемой обращения с отходами. На момент разработки настоящей 

проектной документации АО «Черниговец» имеет комплексное экологическое 

разрешение. Комплексное экологическое разрешение выдано на основании приказа: 

«ЮЖНО-СИБИРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
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СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» от 23.08.2024 

№ 1429-рд. Комплексное экологическое разрешение выдано на срок: 22.08.2031 г. 

Период реконструкции будет проводиться силами строительной/подрядной 

организации (в том числе транспортировка строительных материалов до места 

производства работ, а также используемая дорожно-строительная и спецтехника).  

Отходы от автотранспорта и спецтехники не рассматриваются, так как 

реконструкцию предусмотрено осуществлять силами подрядной организации с 

привлечением их транспорта и спецтехники, а, следовательно, ответственность за 

обращение с отходами от эксплуатации транспорта и спецтехники несет сама 

подрядная организация. 

Согласно нормам природоохранного законодательства, в реконструкции будут 

учитываться только те виды отходов, которые будут образованы непосредственно на 

месте производства работ. 

Виды и количество отходов на период реконструкции  

В период работ предусматривается проведение следующих работ: демонтаж 

существующего сбросного трубопровода, монтаж проектируемого сбросного 

трубопровода, устройство обваловки. 

Общая продолжительность ведения работ составляет 36 рабочих дня. Работы 

ведутся в темплое время года в две смены по 8 часов. 

Исходные данные для расчетов объемов образования отходов выполнены по 

данным «Проекта организации строительства». Нормы потерь приняты согласно РДС 

82-202-96.  

Административно-бытовое обслуживание работников на период проведения 

работ по реконструкции объекта предусматривается в существующих 

производственных помещениях, расположенных на промплощадке 

АО «Черниговец». 

kodeks://link/d?nd=871001051
kodeks://link/d?nd=871001051
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Так как продолжительность работ на реконструкции составляет 36 дней в 

период реконструкции не предусматривается списание и образование отходов от 

спецодежды, обуви и прочих СИЗ. 

Жидкие отходы из накопительных емкостей биотуалетов откачиваются 

асенизаторской машиной и передаются на существующие очистные сооружения 

хозяйственно бытовых стоков АО «Черниговец» для последующей очистки. 

На площадке реконструкции трубопровода отсутствуют пункты обслуживания 

автотранспорта и спецтехники, а также пункты мойки колес, так как выезна на 

общественные дороги не предусматривается. Ремонт и обслуживание спецтехники 

осуществляется на территории АО «Черниговец». 

Перечень, характеристика и объем образования отходов, образующихся в 

результате реализации проектных решений представлены в таблице 3.21. 

Виды и количество отходов на период эксплуатации  

Согласно рассмотренной проектной документации в период эксплуатации 

предусматриваются образование, накопление и удаление отходов производства. 

Постоянное нахождение персонала на очистных сооружениях не 

предусмотрено, выполняются только визуальные проверки уровня воды в прудах 

отстойниках, а также визуальный осмотр технического состояния и если требуется 

обслуживание. 

В качестве хозяйственно-бытовой канализации для рабочих на период 

эксплуатации на площадке предусмотрена переносная биотуалетная кабина с 

дальнейшим вывозом образующихся сточных вод на существующие очистные 

хозяйственно бытовых стоков АО «Черниговец» для очистки и последующего сброса 

в поверхностный водный объект. В данном разделе хозяйственно-бытовые стоки в 

качестве отходов не рассматриваются, в связи с тем, что жидкие фракции, 

выкачиваемые из биотуалетов, удаляются путем отведения в водные объекты после 

соответствующей очистки на очистных сооружениях. Содержание биотуалетов 
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относится к сточным водам на основании письма Минприроды России от 23 августа 

2018 года № 12-50/07137-ОГ. 

Перечень отходов на период эксплуатации рассмотрен в проектной 

документации «Строительство очистных сооружений №5 АО «Черниговец», 

разработанной ООО «СИГД» в 2021 году, получившей положительное заключение 

негосударственной экспертизы ООО «Торговый Дом «Партнер» №42-2-1-3-024905-

2022 от 22.04.2022 и остается без изменения и представлен в таблице 3.22. 

Класс опасности отходов по степени воздействия на окружающую среду 

Класс опасности для окружающей среды отходов, внесенных в ФККО, 

образующихся в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов, 

установлен в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов 

(ФККО), утвержденным приказом МПР РФ от 22.05.201 г. № 242. 
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 – Перечень, характеристика и количество образования основных отходов производства и потребления, 

образующихся на период реконструкции 

Наименование вида отхода по ФККО 

Технология произ-

водства, дающая от-

ходы 

Код отхода 

по ФККО 

Класс 

опасности 

отхода 

Агрегатное 

состояние/ 

физическая 

форма 

Основной компо-

нентный состав 

отхода 

Объем обра-

зования от-

ходов, т 

Мусор от офисных и бытовых помещений ор-

ганизаций несортированный (исключая круп-

ногабаритный) 

Обеспечение жизне-

деятельности трудя-

щихся 

73310001724 4 

смесь твер-

дых материа-

лов и изделий 

пластик, органич. 

вещество 
0,47 

Шлак сварочный Сварочные работы 91910002204 4 твердое 

диоксид кремния; 

оксид марганца; 

прочее 

0,0006 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 

Эксплуатация и ре-

монт оборудования 

9192040260 4 4 Изделия из 

волокон 

текстиль 

0,05 

Итого 4 класса опасности:  0,4756 

Лом и отходы, содержащие незагрязнённые 

черные металлы в виде изделий, кусков, не-

сортированные 

Резка конструкций 4610100120 5 5 твердое железо, углерод 30,27 

Остатки и огарки стальных сварочных элек-

тродов 

Сварочные работы 9191000120 5 5 твердое сталь, сварочный 

флюс 

0,009 

Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесораз-

работок 

Рубка лесных насажде-

ний 

1521100121 5 5 кусковая 

форма 

древесина 100 96,1 

Отходы корчевания пней Рубка лесных насажде-

ний 

1521100221 5 5 кусковая 

форма 

древесина, грунт 269,0 

Итого 5 класса опасности: 395,379 

ИТОГО: 395,8546 
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 – Перечень, характеристика, объемы образования основных видов отходов на период эксплуатации 

Наименование вида отхода по ФККО 

Технология произ-

водства, дающая 

отходы 

Код отхода 

по ФККО 

Класс 

опасности 

отхода 

Агрегатное 

состояние/ 

физическая 

форма 

Основной ком-

понентный со-

став отхода 

Объем об-

разования 

отходов, т 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

Обеспечение жиз-

недеятельности 

трудящихся 

73310001724 4 

смесь твер-

дых матери-

алов и изде-

лий 

пластик, орга-

нич. вещество 
0,132 

Светильники со светодиодными элемен-

тами в сборе, утратившие потребительские 

свойства 

Использование по 

назначению с утра-

той потребитель-

ских свойств 

48242711524 4 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

медь, текстолит, 

электронная 

плату 

0,021 

Бон сорбирующий сетчатый из полимер-

ных материалов, загрязненный нефтепро-

дуктами (содержание нефтепродуктов ме-

нее 15%) 

Очистка карьерных 

и смешанных сточ-

ных вод от нефте-

продуктов 

44361115614 4 

Изделие из 

одного во-

локна 

полимерные ма-

териалы и 

нефтепродукты 

0,966 

Итого 4 класса опасности: 1,119 

Осадок механической очистки смеси 

шахтных, карьерных, ливневых вод 

Очистка смеси 

шахтных, карьер-

ных, ливневых вод 

при добыче угля 

21128911395 5 

Прочие дис-

персные си-

стемы 

- 77,248 

Итого 5 класса опасности: 77,248 

ИТОГО: 78,367 
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3.6 Оценка воздействия на земельные ресурсы 

Период реконструкции 

Участок ведения работ представляет собой техногенный и условно-

естественный ландшафт. Условно-естественный ландшафт представлен 

заболоченным участком, густо заросшим болотной растительностью, а также березой 

и осиной. Степень антропогенной нарушеннсти – слабая. 

Согласно результатам инженерно-экологических изысканий, мощность снятия 

ПСП и ППСП не устанавливается в связи с близким залеганием грунтовых вод. 

В период реконструкции объекта негативное влияние на земельные ресурсы 

проявляется в изменении характера землепользования на занимаемой территории, в 

расчистке территории, в изменении рельефа, обусловленным повышением или 

понижением отметок поверхности, в нарушении параметров поверхностного стока и 

гидрологических условий площадки реконструкции, в загрязнении почвы выбросами 

загрязняющих веществ, пыли, тепла, влаги, выхлопных газов от автомобильных 

двигателей, загрязнение диоксидом серы, окислами азота, окисями углерода, 

нефтепродуктами. 

В период реконструкции организуется временная дорога для проезда 

спецтехники. Согласно п. 4 части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской 

Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещается 

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств) за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 

специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

Временная дорога на период реконструкции попадает в водоохранную зону 

водного объекта водохранилище на реке Глухая. 

Временная дорога располагается с одной стороны сбросного трубопровода и не 

имеет разворотных площадок, имеет ширину 6 метров. 
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Конструкция временной дороги из щебня на стройплощадке включает 

следующие этапы: 

˗ снятие слоя грунта (300 мм). Вертикальная планировка производится 

бульдозером John Deere 700 J-II; 

˗ уплотнение грунтового основания дорожными катками.  

˗ укладка геотекстиля. Он выступает в роли фильтра и арматуры, 

предотвращает смешивание грунта и песка, усиливает несущие свойства основания.  

˗ отсыпка и уплотнение песчаного слоя (300 мм).  

˗ укладка геосетки. Она нужна для равномерного распределения нагрузки.  

˗ отсыпка и уплотнение крупнозернистого щебня, фракция 40–70 мм 

(150 мм).  

˗ отсыпка и уплотнение мелкозернистого щебня, фракция 20–40 мм 

(50 мм).  

Площадь временных дорог — 1440 м². 

Экспликация занимаемых земель под проектируемые объекты в соответствии с 

материалами Тома 2 ПЗУ (п.1.4), приведена в таблице 3.23. Дополнительного изъятия 

земель проектной документацией не предусмотрено. 

  – Экспликация занимаемых земель под проектируемый объект 
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ИТОГО:   0,3838  
  

В соответствии с приложением С.1 Тома СГТ 27/24-ИЭИ, целевое назначение 

земельных участков с кадастровыми номерами 42:04:0103001:579 и 

42:04:0000000:1685 – Эксплуатационные леса. Особо защитные участки леса и особо 

охраняемые территории отсутствуют.  

В соответствии с договорами аренды земельных участков лесного фонда, виды 

разрешенного использования – разработка и добыча полезных ископаемых. 

Технико-экономические показатели по размещению объектов проектирования 

представлены в 3.24. 

 – Технико-экономические показатели  

Поз Наименование показателя Количество 

1 Площадь участка, га 0,3838 

2 Длина трубопровода, м 120,00 

3 Диаметр, мм 820 

4 Количество, шт 1 



1287-ОВОС 

 

 

Реконструкция очистных сооружений № 5 АО «Черниговец» 

 

134 

 
 

ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 

Период эксплуатации 

На период эксплуатации сбросного трубопровода дополнительного изъятия 

земель проектной документацией не предусмотрено. Существующие автомобильные 

автодороги на поверхности относятся к технологическим и обеспечивают связь 

площадки очистных сооружений с селитебной территорией. Расширение сети 

существующих автодорог, изменение их параметров и изменение транспортных схем 

настоящим проектом не предусматривается. 

На площадке проектируемого объекта в период эксплуатации проектом не 

предусмотрено движение техники и ведение работ, в связи с чем нарушение рельефа, 

изменение параметров поверхностного стока и гидрологических характеристик 

наблюдаться не будет. 

3.7 Оценка воздействия на почвенный поров 

Период реконструкции 

В период строительства на почвенный покров будут оказываться следующие 

виды воздействий: 

˗ механическое (разуплотнение, разрушение почвенного профиля, 

планировка рельефа); 

˗ химическое и физико-химическое (поступающие опосредованно через 

выбросы строительной техникой в атмосферу оксид азота, диоксид азота, диоксид 

серы, керосин, оксид углерода, сажа). 

В дополнение к этому, возможно локальное загрязнение почвенного покрова 

ТКО, ГСМ, фрагментами строительных материалов и т.п. при прокладке 

трубопровода и устройства оголовка. 

На этапе реконструкции почвенные горизонты почв естественного сложения в 

своем природном состоянии будут нарушены антропогенным воздействиям и 

перейдут в категорию «урбаноземов» или «почвогрунтов». 
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Поступление твердых аэрозолей (пыли) в атмосферу и последующее её 

осаждение на поверхности растительного и почвенного покрова может вызвать 

обогащение верхних горизонтов почв соединениями мышьяка и тяжелых металлов в 

твердой фазе всего профиля почв, грунтовых вод – продуктами растворения этих 

выпадений (подвижные формы указанных соединений). Уровень поступления 

загрязняющих веществ в почву определяется внешними факторами, а дальнейшее их 

распределение - внутренними почвенно-химическими условиями. Процесс 

загрязнения почв интенсивнее будет протекать на участках, смежных с 

проектируемыми объектами, где воздействие на почвенный покров будет достаточно 

длительное и интенсивное и, можно считать, что почвы исчерпают свои буферные 

способности. Эти предположения требуют проведения мониторинговых 

исследований. 

Период эксплуатации 

На площадке проектируемого объекта в период эксплуатации проектом не 

предусмотрено движение техники и ведение работ, в связи с чем нарушение рельефа, 

загрязнении почвы выбросами загрязняющих веществ, пыли, тепла, влаги, 

выхлопных газов от автомобильных двигателей, загрязнение диоксидом серы, 

окислами азота, окисями углерода, нефтепродуктами наблюдаться не будет. 

Расширение сети существующих автодорог, изменение их параметров и 

изменение транспортных схем настоящим проектом не предусматривается. 

3.8 Оценка воздействия на растительный и животный мир 

Наиболее очевидным прямым воздействием на состояние окружающей среды 

является физическое преобразование ландшафтов, связанное с необходимостью 

отчуждения земель для размещения объектов, изменения рельефа при реконструкции 

и планировке, увеличения нагрузки на грунты оснований от веса различных 

сооружений и т.п. Результатом этого окажется разрушение местообитаний различных 
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видов животных. Растительный покров преимущественно слабо нарушен, что дает 

животным возможность беспрепятственной миграции в менее нарушенные 

местообитания. 

Ресурсная база лекарственных растений на этом участке невелика, поэтому 

ущерб от потери отдельных особей лекарственных растений будет несущественным, 

тем более что эти виды являются обычными по всей территории Кемеровской 

области. 

Работы по реализации проектных решений окажут воздействие на животный и 

растительный мир как в границах земельных участков, объектов ведения работ, так и 

в зонах влияния. Обычно при хозяйственном освоении территории возникает целый 

ряд факторов, оказывающих негативное влияние на состояние флоры и фауны, 

которые подразделяют на две группы: факторы прямого и факторы косвенного 

(опосредованного) воздействия. 

К группе факторов прямого воздействия относят непосредственное 

уничтожение животных и растений в результате антропогенной деятельности: 

несанкционированный отстрел животных, уничтожение растительного покрова при 

планировке земельных участков, сбор растений, а также механическое уничтожение 

представителей животного мира и растений автотранспортом и строительной 

техникой. 

Косвенное воздействие связано с различными изменениями абиотических и 

биотических компонентов среды обитания, что в конечном итоге также влияет на 

распределение, численность и условия воспроизводства живых организмов. Ведущие 

формы косвенного воздействия: изъятие и трансформация местообитаний животных, 

шумовое воздействие, нарушение привычных путей ежедневных и сезонных 

перемещений животных, само присутствие человека. 

Наиболее значимыми формами проявления антропогенного воздействия на 

животный и растительный мир являются: 
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˗ сокращение площади местообитаний в результате изъятия земель, на 

которых произойдет полное или частичное уничтожение, или коренное изменение 

биотопов; 

˗ трансформация местообитаний на прилегающей территории; 

˗ фактор беспокойства; 

˗ непосредственная гибель животных и растений в результате 

браконьерства, сбора, функционирования производственных объектов. 

Хозяйственное освоение территории неизбежно сопровождается изъятием 

земель, что оказывает наибольшее воздействие на обитающих здесь животных и 

растения. При этом происходит непосредственное воздействие на угодья, в 

результате чего многие виды животных лишаются определенной части своих 

кормовых запасов, укрытий, мест отдыха и размножения. 

На землях долговременного или постоянного отвода трансформируется 

почвенно-растительный покров, сооружаются производственные объекты; 

коренному изменению подвергаются литогенная основа (уплотнение, изъятие 

грунта), рельеф, гидрологический режим. Преобразования растительности на 

значительной части площадей, отводимых во временное (краткосрочное) 

пользование, также носят практически необратимый характер: без специальных 

восстановительных работ (рекультивации) ландшафт не сможет воспроизвести свои 

прежние компоненты. Таким образом, в любом случае естественный ландшафт будет 

замещен другим, с более простой структурой. 

В связи с этим ряд видов могут покинуть осваиваемую территорию. Однако 

следует отметить, что несмотря на интенсивность воздействия масштаб проявлений 

данного фактора невелик и локален – территория, подвергаемая воздействию, 

ограничена площадью отводимых земель. 

Трансформация местообитаний на прилегающей территории проявляется в 

изменении внешнего облика, свойств и функций угодий, что, в свою очередь, 

вызывает ответную реакцию в виде изменений структуры сложившихся 

фаунистических комплексов. 
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Нарушение почвенно-растительного покрова приводит к снижению 

продуктивности угодий, что обусловливает трансформацию и деградацию 

местообитаний животных. Однако на техногенно-трансформированных участках 

слабой и средней степени нарушенности могут формироваться условия более 

разнообразные, чем исходные, тем самым обеспечивается некоторое увеличение 

биоразнообразия (например, отмечено, что на участках, где кустарниковая 

растительность сменяется на осоки и злаки, наблюдается увеличение численности 

мелких млекопитающих). При сильном же нарушении почвенно-растительного 

покрова (более 80 % площади) и деградации местообитаний численность мелких 

млекопитающих резко падает. По мере восстановления нарушенного почвенно- 

растительного покрова возможно возникновение новых антропогенных ландшафтов 

со свойственными для них сообществами растений и животных. Появление среди 

сплошных лесных массивов открытых местообитаний благоприятно сказывается на 

увеличении общего биоразнообразия, так как в этих биотопах появятся "опушечные" 

виды – овсянки, коньки, мухоловки, славки и т.п., что в свою очередь привлекает 

пернатых хищников. В связи с существенным усилением прогревания подстилающей 

поверхности на открытых участках может наблюдаться некоторое увеличение 

плотности населения рептилий. Таким образом, во всех случаях сообщества 

нарушенных местообитаний отличаются от естественных по своему видовому 

составу и относительному значению отдельных видов. 

Общей закономерностью является то, что практически любой тип сильного 

воздействия – рубка леса, пожары, загрязнение – являясь фактором дестабилизации 

природных комплексов, в большинстве случаев вызывает изменения структуры 

зооценозов в сторону уменьшения видового разнообразия, снижения численности и 

биомассы. Одновременно наблюдается увеличение количества тех видов, которые 

более всего способны к адаптации. 

Процессы восстановления продуктивности и нормального функционирования 

нарушенных ландшафтов в разных природно-климатических зонах имеют свою 

специфику. Темпы восстановления молодых экосистем зависят от почвенно-
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климатических условий, площади трансформированных участков, удаленности 

ненарушенных биогеоценозов и особенностей восстановления растительного 

покрова. Установлено, что население молодых почв слагается в значительной мере за 

счет видов, населяющих прилегающие к трансформированным участкам 

биогеоценозы. 

На скорости восстановления биотических сообществ в значительной степени 

сказываются местоположение в ландшафте, форма антропогенного воздействия и 

степень трансформации экосистем. Причем почвенный комплекс беспозвоночных 

молодых техногенных экосистем формируется позднее, чем растительный покров и 

сообщества герпетобионтов. 

Следует ожидать, что при стабилизации новой экологической обстановки в 

орнитофауне возрастет число птиц, связанных с опушечными и открытыми 

биотопами, и, возможно, несколько снизится численность обитателей леса. 

3.8.1 Антропогенное воздействие на растительный мир 

На территории участка проектирования в основном представлена луговая 

растительность и кустарники. К югу от площадки - древесная растительность (береза, 

осина высотой до 20,0 м). 

Решениями настоящей проектной документации сбросной трубопровод 

проектируется в юго-западном направлении до существующего водохранилища на 

реке Глухая, в которую предусмотрен сброс воды. Поверхность территории 

проектирования трубопровода представляет собой рельеф с общим понижением в 

сторону реки. Берега реки представлены луговой и древесно-кустарниковой 

растительностью. 

В подготовительный период на площадке строительства производится уборка 

кустарников и деревьев путем спила с последующим корчеванием пней. 

Количество деревьев, подлежащих вырубке на участке реконструкции 

1445 березы и 867 осина. 
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Вырубку древесной растительности на участке ведения работ планируется 

проводить на основании проектов освоения лесов по договору аренды от 30.07.2018 

№ 181/18-Н и по договору аренды от 20.03.2020 № 64/20-Н. 

Проект освоения лесов по договору аренды от 30.07.2018 № 181/18-Н и приказ 

об утверждении заключения экспертной комиссии по госудаственной экспертизе 

проекта освоения лесов, расположеных на землях лесного фонда на представленные 

проекты освоения лесов от 28.06.2019 г № 01-06/1471. 

Проект освоения лесов по договору аренды от 20.03.2020 № 64/20-Н и приказ 

об утверждении заключения экспертной комиссии по госудаственной экспертизе 

проекта освоения лесов, расположеных на землях лесного фонда на представленные 

проекты освоения лесов от 10.06.2021 г № 01-06/1132. 

В настоящей проектной документации проектная площадка трубопровода 

площадью 0,3838 га представлена нарушенными и ненарушенными поверхностями с 

площадью 0,1076 га и 0,2762 га соответственно. 

В настоящей проектной документации формирование буртов грунта 

осуществляется за пределами ВОЗ. 

В соответствии с результатами инженерно-экологических изысканий, в 

настоящей проектной документации снятие ПСП не предусматривается. 

На растительный покров в период эксплуатации в основном оказываются 

опосредованные воздействия, связанные с изменением экологических условий 

местообитаний на обустроенных объектах и вокруг них, а также с возможным 

химическим загрязнением. 

Территория, на которой может обнаруживаться негативное влияние 

атмосферного загрязнения, фактически является зоной слабого загрязнения. Ввиду 

сравнительно небольшого объема выбросов в атмосферу воздействие на 

растительный покров оценивается как допустимое, не вызывающее ухудшения 

жизнеспособности растительного покрова прилегающих территорий. 
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Таким образом, общую степень воздействия на растительный покров можно 

оценить, как допустимую; рассматриваемое воздействие будет носить 

незначительный характер и проявляться только в локальном масштабе. 

Согласно Красной книге Российской Федерации на территории Кемеровской 

области возможно нахождение следующих видов растений, нуждающихся в охране: 

˗ растения: большеголовник сафлоровидный, родиола розовая, рябчик 

шахматный, венерин башмачок вздутоцветковый, липарис Лёзеля, ковыль 

опушённолистный, ковыль Залесского;  

˗ лишайники: пиксина соредиозная, стикта окаймлённая; 

˗ грибы: бриопердон заострённый, чешуйница древесинная. 

В соответствии с Красной книгой Кемеровской области (постановление 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.11.2010 № 470 (в ред. от 

22.12.2020) на территории Кемеровского муниципального округа возможно 

нахождение видов растений, нуждающихся в охране на территории области, а 

именно: 

˗ растения: лейбниция бестычинковая, касатик приземистый, лютик 

многокорневой, ковыль перистый, башмачок известняковый, башмачок капельный, 

гнездовка настоящая, дремлик болетный, зизифора пахучковидная, эфедра 

односемянная, многорядник Брауна, кандык сибирский; 

˗ грибы: мутинус Равенеля, веселка обыкновенная. 

В соответствии с материалами инженерно-экологических изысканий Том 

СГТ 27/24-ИЭИ п.4.5.5, на участке ведения работ виды растений и животных, 

занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Кузбасса, отсутствуют. 

Следует отметить, что угледобывающее предприятие на всех циклах своего 

развития (строительство, эксплуатация и ликвидация) оказывает неблагоприятные 

воздействия на растительный и животный мир. 
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3.8.2 Антропогенное воздействие на животный мир 

Антропогенное воздействие на животный мир в период реконструкции может 

вызвать: 

˗ гибель объектов животного мира под колесами автотранспорта и 

строительной техники, в особенности этот фактор будет оказывать воздействие в 

период гнездования птиц, размножения видов беспозвоночных и мелких 

млекопитающих в весенне-летний период; 

˗ нарушение естественной среды обитания объектов животного мира и 

вытеснение их на соседние территории. При этом не произойдет нарушение 

структуры популяции, однако, уплотнение особей на ненарушенных прилегающих к 

объекту территориях будет способствовать усилению внутривидовой и межвидовой 

борьбы за существование; 

˗ сокращение кормовых стаций в результате уничтожения растительности; 

˗ воздействие акустических факторов; 

˗ антропогенные преобразования ландшафта: техногенный ландшафт 

представляет опасность для мелких и средних млекопитающих (насекомоядные, 

грызуны и мелкие хищники). 

Территория косвенного влияния состоит из различных по интенсивности зон 

воздействия и, по консервативной оценке, может достигать: 

˗ зона сильного воздействия – полоса шириной до 0,1 км в каждую сторону 

от границ проектируемых объектов; 

˗ зона умеренного воздействия – полоса шириной до 0,5 км в каждую 

сторону от внешней границы зоны сильного воздействия; 

˗ зона слабого воздействия – полоса шириной до 0,4 км в каждую сторону 

от внешней границы зоны умеренного воздействия. 

В результате реконструкции проектируемых объектов непосредственно на 

площади проведения работ прогнозируется значительное сокращение населения 

беспозвоночных в результате уничтожения и коренного изменения местообитаний, а 
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также в результате их непосредственной гибели. Все обнаруженные на территории 

проектируемых объектов виды распространены за пределами зоны возможного 

воздействия. Прогнозируется, что видовой состав и плотность населения 

беспозвоночных восстановятся в течении нескольких лет после окончания 

строительных работ и проведения рекультивации, но, возможно, в несколько 

измененном виде, поскольку сообщества нарушенных местообитаний отличаются от 

естественных по своему видовому составу и относительному значению отдельных 

видов. 

Подавляющее большинство беспозвоночных широко распространено и за 

пределами зоны возможного влияния проектируемых объектов, поэтому их 

реконструкция не скажется на благополучии отдельных популяций беспозвоночных 

и биотических сообществ в целом. 

Согласно письму Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса 

от 25.06.2024 № 01-19/1362 в районе проектируемого строительства отсутствуют 

пути миграции животных. 

Согласно Красной книге Российской Федерации на территории Кемеровской 

области возможно нахождение следующих видов животных, нуждающихся в охране: 

˗ животные: эйзения Малевича, салаирская эйзения, двупятнистый афодий, 

армянский шмель, сибирский таёжный гуменник, касатка, большой подорлик, 

большая белая куропатка, степная тиркушка. 

В соответствии с Красной книгой Кемеровской области (постановление 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.11.2010 № 470 (в ред. от 

22.12.2020) на территории Кемеровского муниципального округа возможно 

нахождение видов животных, нуждающихся в охране на территории области, а 

именно: 

животные: агелена лабиринтовая, змеедедка рогатый, длинка сибирская 

(макромия сибирская), стрекоза перевязанная (сжатобрюх перевязанный), огневка 

трескучая, афодий двупятнистый, жужелица бугорчатая, светляк обыкновенный 

(иванов червячок), муравьиный лев обыкновенный, муравьиный лев туранский, 
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муравей красноголовый, пчела-плотник, шмель необыкновенный, шмель Семенова, 

шмель спорадикус, шмель патагиатус, аполлон обыкновенный, бархатница брисеида, 

голубянка Фальковича, желтушка торфяниковая, орденская лента краснобрюхая, 

пяденица красноватая, толстоголовка альцея, шмелевидка скабиозовая, эверсмания 

украшенная, языкан обыкновенный, плоскоуска типуловидная, осетр сибирский, 

стерлядь сибирская, полоз узорчатый, поганка красношейная (рогатая), аист черный, 

выпь большая, гуменник таежный, казарка краснозобая, лебедь-кликун, беркут, гриф 

черный, лунь луговой, орлан-белохвост, осоед обыкновенный (европейский), осоед 

хохлатый (восточный), перепелятник малый, журавль серый, веретенник большой, 

кулик-сорока материковый, крачка белокрылая, неясыть бородатая, филин, балобан, 

кобчик, пустельга степная, сапсан, дубровник, овсянка-ремез, ремез обыкновенный, 

сорокопут серый, сорокопут северный, вечерница рыжая, кожан двухцветный, 

ночница прудовая, ушан Огнева (сибирский), суслик краснощекий. 

В соответствии с материалами инженерно-экологических изысканий Том 

СГТ 27/24-ИЭИ п.4.5.5, на участке ведения работ виды растений и животных, 

занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Кузбасса, отсутствуют. 

Площадка реконструкции располагается на территории существующего 

предприятия с закрытым режимом доступа на территорию, в связи с чем воздействие 

на охотничьи ресурсы, представленные в разделе 2.1 настоящей ПД, оказываться не 

будет. 

На этапе эксплуатации происходит сначала стабилизация численности зверей и 

птиц, а затем возможно даже некоторое их увеличение. Как показывают результаты 

ряда исследований, в целом суммарное обилие мелких млекопитающих при 

эксплуатации промышленных объектов практически не отличается от ненарушенных 

территорий с аналогичными природными условиями. 

Более того, ограничение доступа населения на территорию предприятия может 

послужить своего рода режимом охраняемой природной территории и привести к 

увеличению численности видов с высокой экологической валентностью на 

сохранившихся ненарушенных территориях. 
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Прогнозируется, что видовой состав и плотность населения животных 

восстановятся в течение примерно 3-х лет после окончания активной фазы 

реконструкции. 

Водные биологические ресурсы и среда их обитания 

На основании договора № У 153 от 28.11.2024 с ФГБУ «Главрыбвод» 

произведена оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их 

обитания планируемых работ по проекту «Рекуонструкция очистных сооружений 

№ 5 АО «Черниговец». 

На основании оценки установлено, что при реализации проекта водным 

биологическим ресурсам и среде их обитания будет нанесен ущерб в размере 13,03 кг. 

В качестве компенсационного мероприятия для восстановления нарушенного 

состояния водных биологических ресуорсов предлагается осуществление 

искусственного воспроизводства молоди одного из следующих видов рыб с 

последующим выпуском в водный объект в количестве: 

˗ осетр сибирский (массой не менее 3 г) – 677 экз; 

˗ стерлядь (массой не менее 3 г) – 16062 экз; 

˗ нельма (массой не менее 1 г) – 841 экз; 

˗ таймень (массой не менее 1,5 г) – 6927 экз. 

При реализации проектных решений и во избежание образование образование 

дополнительного ущерба рабным запасам работы должны проводиться в строгом 

соответствии с проектом. 

На оценку воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания 

получено заключение Федерального агенство по рыболовству от 25.02.2025 

№ 04-17/806. 

3.9 Оценка воздействия на окружающую среду при аварийных ситуациях 

Данный раздел разработан в соответствии со следующими документами: 
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˗ Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 

˗ ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок 

разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при 

проектировании объектов капитального строительства», утвержден и введен в 

действие Приказом Росстандарта от 12.01.2023 № 10-ст. 

˗ Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на 

опасных производственных объектах горнорудной промышленности и подземного 

строительства. РД 06-376-00, утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 

11.08.2000 N 45. 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах 

различного назначения являются нарушения технологических процессов на объектах 

промышленных предприятий, технические ошибки обслуживающего персонала, 

нарушение правил пожарной безопасности и правил техники безопасности, 

отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стихийные 

бедствия, террористические акты и пр. 

Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте и/или 

определенной территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к 

разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению 

производственного или транспортного процесса, а также нанесению ущерба 

окружающей природной среде. Крупная авария, как правило, с человеческими 

жертвами, является катастрофой.  

Аварии природного характера. Факторы внешних причин природного 

характера, способствующих возникновению и развитию аварий на проектируемом 

объекте, не носят интенсивный характер воздействия, тем не менее, исключать их 

проявление нельзя. Наиболее опасными природными процессами для Кемеровской 

области, которые гипотетически могут оказывать негативное влияние на объект, 

являются: сильный ветер (бури), землетрясения, грозы. 
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Природные факторы, определяющие возможность возникновения опасных 

процессов, приводящих к аварийным ситуациям, можно сгруппировать следующим 

образом: 

- климатические (метеорологические); 

- сейсмические; 

- геологические. 

Таким образом, возможными источниками ЧС природного характера на 

территории расположения объекта проектирования могут являться: 

- сильные ветры; 

- низкие зимние температуры; 

- сильные снегопады; 

- метели; 

- штилевые ситуации; 

- туманы; 

- грозовые проявления. 

Неблагоприятные климатические проявления ведут к созданию следующих 

аварийных ситуаций: 

- Сильный ветер создает ветровую нагрузку, аэродинамическое давление на 

конструкции, что может привести к их разрушению; 

- Штили и слабые ветры – к сверхнормативной запыленности и 

загазованности; 

- Экстремальные атмосферные осадки – ливень, снегопад, метель – 

способствуют подтоплению территории, снеговой нагрузке, снежным заносам; 

- Сильные морозы способствуют температурной деформации ограждающих 

конструкций, размораживанию и разрыву коммуникаций; 

- Грозовые проявления могут привести к авариям в системах 

электроснабжения, связи, сигнализации, а также пожарам. 

Природные процессы, как правило, не представляют непосредственной 

опасности для жизни и здоровья рабочего персонала проектируемых объектов. 
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Однако они могут наносить ущерб производственным конструкциям или 

техническим решениям, направленным на обеспечение безопасности конструкции. 

Поэтому в технологической части проекта предусмотрены технические решения, 

направленные на максимальное снижение негативного воздействия особо опасных 

природных явлений: 

- ливневые дожди – система водоотведения, ливневой канализации должна 

быть рассчитана с учетом количества осадков, выпадающих на данной территории, 

включая талые воды; 

- ветровые нагрузки – в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 

элементы зданий рассчитываются на восприятие ветровых нагрузок, типичных для 

данного региона; 

- снегопады – конструкция кровли рассчитывается на восприятие снеговых 

нагрузок, установленных СП 20.13330.2011, актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», для данного района строительства; 

- сильные морозы – производительность системы отопления рассчитывается 

в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха» (теплоизоляция помещений, глубина заложения и 

конструкция теплоизоляции коммуникаций должны быть выбраны в соответствии с 

требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для климатического 

пояса, соответствующего условиям района строительства); 

- грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122–87 «Инструкция по 

устройству молниезащиты зданий и сооружений промышленных коммуникаций» 

предусматривается защита объекта от прямых ударов молнии и вторичных ее 

проявлений. 

Оповещение о погоде и о чрезвычайных ситуациях природного характера 

осуществляется по линии Кемеровского ЦГМС - филиала ФГБУ «Западно-Сибирское 

УГМС» и Главного управления МЧС России по Кемеровской области. Сообщения 

передаются руководителям предприятий, которые в свою очередь, осуществляют 

превентивные меры на случай чрезвычайной ситуации. 
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Геологические факторы относятся к основным природным факторам, 

осложняющим ведение работ. 

В пределах рассматриваемого участка проектируемого строительства из числа 

современных экзогенных и эндогенных геологических процессов, отрицательно 

влияющих на производство, следует отметить морозное пучение грунтов в слое 

сезонного оттаивания-промерзания, высокую сейсмичность района, процессы 

выветривания и подтопление. 

Своевременное выявление формирующихся и усиливающихся в результате 

активной производственной деятельности негативных процессов и явлений позволит 

избежать аварийных ситуаций при производстве работ. 

Аварии технологического характера. Основными причинами возникновения 

аварийных ситуаций на объектах являются нарушения технологических процессов, 

технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных 

правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения и т.п.  

На основе анализа основных технологических процессов проектируемой 

деятельности возможно возникновение следующих аварийных ситуаций: 

- разрушение (разгерметизация) топливного бака спецтехники; 

- свободное горение дизельного топлива; 

- отключение электричества на насосных установках; 

- прорыв ограждающей дамбы. 

3.9.1 Возможность возникновения аварийных ситуаций 

К основным факторам возникновения аварийных ситуаций на территории 

размещения объекта можно отнести факторы производственного (техногенного) 

характера и природного характера. 

К основным причинам возникновения аварийных ситуаций техногенного 

характера можно отнести – нарушение технологического процесса, нарушение 
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противопожарных правил и правил техники безопасности, террористические акты, 

нарушение работы инженерных сетей (электроснабжение), проявление 

геодинамических явлений и др. 

Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций производственного 

характера, федеральными нормами и правилами предусматриваются требования к 

обеспечению промышленной безопасности, направленные на контроль за 

соблюдением требований техники безопасности, на проведение регулярных 

инструктажей рабочих по правилам пожарной безопасности, действиям при 

возникновении аварийной ситуации, правилам пользования средствами 

пожаротушения. Для предотвращения совершения террористических актов на 

площадке приняты специальные меры инженерно-технического обеспечения 

(огораживание периметра промышленных площадок, введение контрольно-

пропускного режима, видеонаблюдение и др.). Данные мероприятия позволяют 

привести к минимуму возможность возникновения аварийных, обусловленных 

производственными факторами ситуаций на объекте. 

Период реконструкции 

Возможными аварийными ситуациями на территории проектируемых объектов 

на этапе реконструкции являются следующие ситуации: 

˗ пролив дизельного топлива при разгерметизации топливного бака. 

Возможными аварийными ситуациями на территории проектируемых объектов 

на этапе эксплуатации являются следующие ситуации: 

˗ отключение электричества. 

Сценарий развития аварийной ситуации, связанной с проливом ГСМ при работек на 

территории участка проектирования 

Для расчетов использованы следующие методики: 
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˗ Методика определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах, утвержденная приказом МЧС России от 26.06.2024 

№533; 

˗ Методика определения ущерба окружающей природной среде при 

авариях на магистральных нефтепроводах, утвержденная Минтопэнерго России 

01.11.1995; 

˗ Пособие по применению СП 12.13130.2009; 

˗ Дополнение к Методическим указаниям по определению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров (Новополоцк,1997), Санкт-

Петербург, 1999. 

Возникновение аварийной ситуации данного типа возможно при нарушении 

герметичности бака техники, задействованной на работах на участке проектирования. 

Анализ рисков чрезвычайных ситуаций для проектируемого объекта показал, 

что наиболее возможные сценарии аварийной ситуации – это аварийный розлив 

нефтепродуктов. 

Аварийный разлив нефтепродукта может возникнуть в результате 

разгерметизации (полного разрушения) топливного бака спецтехники 

Причинами возникновения аварийных ситуаций, сопряженных с разливом 

нефтепродуктов, как правило, являются: 

- причины, связанные с отказом оборудования; 

- ошибочные действия персонала. 

К причинам, связанным с отказом оборудования, результатом которых может 

стать разгерметизация автоцистерны, относятся различные скрытые внутренние 

дефекты автотранспорта, такие как: коррозия, брак сварных швов, усталостные 

явления металла. Аварийный разлив нефтепродуктов, при условии наличия данных 

скрытых дефектов, может произойти в результате каких-либо внутренних, или 

внешних воздействий. 

Внешние воздействия достаточной силы, способные привести к 

разгерметизации топливного бака при условии наличия скрытых дефектов могут 
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возникнуть в результате внешнего воздействия. Разгерметезация может произойти по 

причине наезда автомобиля на препятствие достаточной высоты, либо в результате 

гидродинамического удара, который может произойти при резком торможении 

автомобиля при условии ее неполного заполнения. Обе причины в той или иной 

степени связаны с ошибкой водителя, а также нарушением правил на участке ведения 

работ. Вероятность реализации данных сценариев невысока, ввиду малых скоростей 

движения автотранспорта по территории предприятия. 

Максимальная вместимость топливного бака техники, задействованной на 

реконструкции, составляет и 210 литров или 0,21 м³. 

Тип подстилающей поверхности: спланированное грунтовое покрытие. 

Вероятность возникновения аварии составляет - 0,00001 год-1 (в соответствии 

с Приказом Ростехнадзора от 3 ноября 2022 года № 387 «Об утверждении 

Руководства по безопасности «Методические основы по проведению анализа 

опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах»). 

В расчетах количества опасного вещества (дизтопливо), участвующего в 

аварии, учитывается объем выброса, равный объему цистерны с учетом степени 

заполнения. Коэффициент заполнения цистерны принимается 0,95. Плотность 

дизтоплива – 820 кг/м³. Масса дизтоплива, участвующего в аварийной ситуации на 

период эксплуатации, составляет 0,16 тонн. Площадь разлива дизтоплива составляет 

на период эксплуатации – 4 м². 

В целом возможная аварийная ситуация носит локальный и кратковременный 

характер, в связи с чем воздействие на компоненты окружающей среды можно 

оценить, как незначительное. Аварийная ситуация не окажет какого-либо значимого 

влияния на компоненты природной среды рассматриваемого района в целом. 

Сценарий развития аварийной ситуации, связанной с проливом ГСМ при 

транспортировании по территории участка проектирования с последующим 

возгоранием 

Для расчетов использованы следующие методики: 
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˗ Методика определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах, утвержденная приказом МЧС России от 26.06.2024 

№ 533; 

˗ Методика определения ущерба окружающей природной среде при 

авариях на магистральных нефтепроводах, утвержденная Минтопэнерго России 

01.11.1995; 

˗ Пособие по применению П 12.13130.2009; 

˗ Дополнение к Методическим указаниям по определению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров (Новополоцк,1997), Санкт-

Петербург, 1999. 

Воспламенение разлившегося топлива возможно при наличии внешнего 

источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки, 

разряд статического электричества, образование искры от удара металлических 

предметов, инициирование открытым огнем, а также аварии на трассах 

энергоснабжения. 

Одной из опасностей в данной ситуации является образование облака 

газопаровоздушной смеси от горения нефтепродукта на поверхности пролива и 

выгорание остатков нефтепродукта из пропитанного им грунта. Проведена оценка 

воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с расчетом их 

объёма (г/с), определение приземных концентраций в долях гигиенических 

нормативов ПДК для атмосферного воздуха населенных мест на границе ближайшей 

жилой застройки. 

Сценарий развития аварии. 

Разгерметизация/полное разрушение топливного бака с дизельным топливом → 

образование пролива жидкой фазы → возникновение источника воспламенения → 

воспламенение и пожар пролива → термическое поражение персонала и объектов 

инфраструктуры/интоксикация персонала продуктами горения. 

Сведения о частоте (вероятности) возникновения аварии (в соответствии с 

Приказом Ростехнадзора от 3 ноября 2022 года № 387 «Об утверждении Руководства 
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по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки 

риска аварий на опасных производственных объектах»: 

- разгерметизация топливной системы, ёмкости хранения - 1 х 10-5; 

- появление источника зажигания - 0,05; 

- общая вероятность составит - 5 х 10-7. 

Основной поражающий фактор при возгорании пролива дизтоплива – 

поражение тепловым излучением горения пролива топлива. 

Границы зоны поражений человека при возгорании пролива: 

˗ непереносимая боль через 3-5 с, ожог 1-й степени через 6-8 с, ожог 2-й 

степени через 12-16 с R= 20,8 м; 

˗ непереносимая боль через 20-30 с, ожог 1-й степени через 15-20 с, ожог 

2-й степени через 30-40 с, воспламенение хлопка-волокна через 15 мин R= 26,2 м; 

˗ безопасно для человека в брезентовой одежде R= 35,2 м; 

˗ без негативных последствий в течение длительного времени R= 61,9 м. 

При ЧС, связанной с возгоранием пролива дизтоплива в результате разрушения 

топливного бака при работе спецтехники на участке ведения работ, в зоны поражения 

тепловым излучением возгорания пролива дизтоплива попадает персонал, 

осуществляющий трудовую деятельность в непосредственной близости от места ЧС 

на участках проектирования. 

При загрязнении почв и грунтов при аварийных ситуациях, связанных с 

разливом топлива, происходит их растекание по подстилающей поверхности, а также 

возможная фильтрация нефтепродуктов. Степень воздействия зависит от объемов 

пролива, глубины проникновения топлива и скорости фильтрации грунтов. 

При возгорании пролива возможно локальное выгорание почвенного слоя. При 

возгорании может произойти уничтожение плодородного слоя почвы, что приведёт к 

нарушениям химических и физиологических процессов на территории возгорания. 

Выгорание органогенных горизонтов почв и термическое разрушение гумусовых 

веществ затрудняет последующее восстановление растительного покрова. 
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В связи с тем, что движение спецтехники предусмотрено только по дорогам 

(спланированной поверхности, на которой отсутствует естественный почвенный 

покров), выгорание его исключено. 

В результате возникновения аварийной ситуации по рассмотренному сценарию 

можно сделать вывод об отсутствии воздействия на геологическую среду и 

активацию опасных геологических процессов. Возможно косвенное воздействие в 

виде оседания загрязняющих веществ, попадающих в атмосферный воздух в 

результате аварий и дальнейшее их проникновение в геологическую среду, однако в 

связи с низкой вероятностью возникновения аварий и их быстрой ликвидацией, 

воздействие будет незначительным. 

Помимо воздействия на атмосферный воздух прогнозируется негативное 

экологическое воздействие на почвы/грунты, растительный и животный мир. В 

первую очередь произойдет химическое загрязнение почв/грунтов. Следом 

произойдут изменениям физико-химических свойств из-за увеличения их 

гидрофобности. В результате чего произойдут нарушения воздухообмена, и утрата 

способности впитывать и удерживать воду, необходимые для обеспечения 

жизнедеятельности геоботанических сообществ. 

Помимо этого, влияние нефтепродуктов и продуктов их горения на животный 

и растительный мир проявятся в нарушениях физиологической активности, болезнях, 

вызванных внедрением углеводородов в организм, а также в изменениях в 

биологических особенностях среды обитания. 

При проливах и возгорании топлива возможны локальные воздействия на 

единичных представителей растительного и животного мира (орнитофауну), 

выражающиеся в прямом воздействии и термическом поражении. 

Прогнозируемый масштаб загрязнения почвенного слоя в месте аварийного 

пролива, комплекс запроектированных сооружений по сбору и отводу поверхностных 

и карьерных вод в границах ведения горных работ, предусмотренный комплекс 

оперативных мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, 
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связанных с разливом нефтепродуктов ожидаемое воздействие на подземные воды, 

прогнозируется минимальным. 

В результате реализации аварии по данному сценарию возможно загрязнение 

поверхностных вод разлившимися нефтепродуктами. При разливах нефтепродуктов 

может происходить их распространение по направлению течения водных объектов с 

учетом параметров диффузионного распространения нефтепродуктов по водной 

поверхности. Ликвидация нефтепродуктов, попавших на водную поверхность 

включает использование бонов, сорбентов и насосов для сбора нефтяного пятна. 

Боны должны размещаться так, чтобы максимально ограничить распространение 

нефтепродукта. Участок где может производиться заправка техники, находится за 

пределами водоохраной зоны водного объекта, в связи с этим, вероятность 

загрязнения поверхностных вод в результате аварийной ситуации по сценарию 

оценивается как низкая. 

При осуществлении мер по ликвидации возгорания, период может быть 

сокращен до нескольких минут. Таким образом, выброс от возгорания пролива 

нефтепродуктов можно считать залповым (кратковременным), в связи с чем 

значительного вреда здоровью населения и компонентам окружающей среды не 

прогнозируется. 

Сценарий развития аварийной ситуации, связанной с отключением электричества 

Возможность возникновения аварийных ситуаций в связи с отключением 

электричества для особо важных потребителей, в том числе насосного оборудования 

на очистных сооружениях, исключена. Согласно требованиям ПУЭ (правила 

устройства электроустановок) объекты горнодобывающей промышленности 

запитаны по первой категории электроснабжения потребителей. 

К первой категории электроснабжения отнесены наиболее важные 

потребители, перерыв в электроснабжении которых может привести к несчастным 

случаям, крупным авариям, нанесению большого материального ущерба по причине 

выхода из строя целых комплексов оборудования, взаимосвязанных систем. 
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Потребители электроэнергии данной категории запитаны от двух независимых 

источников питания – двух линий электропередач, питающихся от двух отдельных 

трансформаторных подстанций.  

Перерыв в электроснабжении потребителей первой категории допускается 

только на время включения резервного источника питания/ 

Оценка воздействия на окружающую среду при возникновении аварий, 

обусловленных производственными факторами, не проводилась в виду 

непредсказуемости развития ситуации. 

В целом возможная аварийная ситуация носит локальный и кратковременный 

характер, в связи с чем воздействие на компоненты окружающей среды можно 

оценить, как незначительное. Аварийная ситуация не окажет какого-либо значимого 

влияния на компоненты природной среды рассматриваемого района в целом. 

Сценарий развития аварийной ситуации, связанной с разливом воды из сбросного 

трубопровода 

Возможность возникновения аварийной ситуации с разливом воды из 

сбросного трубопровода очистных сооружений маловероятна, так как трубопровод 

большого диаметра и является безнапорным. 

Причинами аварийного разлива могут являться: 

- механические повреждения трубопровода (коррозия, трещины, разрыв 

стыков сварных швов, внешнее механическое воздействие); 

- внешнее воздействие (повреждение техникой). 

Такие причины как гидравлический удар не возможны так как трубопровод 

открытый и безнапорный, а, следовательно, создание избыточного давления в нем 

невозможно. 

При возможном разрушении трубопровода с последующим вытеканием воды 

из трубопровода воздействие на окружающую среду не предвидется так как вода в 

трубопроводе уже очищена до уровня ПДК. 
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В районе размещение трубопровода нет объектов инфраструктуры, что 

исключает подтопления таких объектов как дороги, здания, ЛЭП. 

3.9.2 Обеспечение готовности сил и средств для локализации и ликви-

дации аварийных ситуаций 

Работы по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на территории 

проектируемого объекта будут производиться силами и средствами персонала 

предприятия. 

На основании постановления Правительства РФ от 25.06.2020 г. № 119 «Об 

утверждении Правил создания, использования и восполнения резервов материальных 

ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликивдации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на предприятии 

создан резерв материальных ресурсов, который будет привлекаться для ликвидации 

аварийных ситуаций на территории предприятия. 

Номенклатура материальных ресурсов соответствует «Методическим 

рекомендации по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (утв. МЧС России от 10.08.2018г. № 2-4-71-18-14). 

3.9.3 Сведения по рискам возможных аварийных ситуаций 

Аварийными ситуациями на территории проектируемых объектов на этапе 

эксплуатации являются следующие ситуации: 

˗ пролив дизельного топлива при разгерметизации топливного бака; 

˗ отключение электричества. 

Рассматриваемые аварии будут являться локальными, поражающие факторы не 

выйдут за пределы границы рассматриваемого участка, а такжде не окажут 
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негативного воздействия на селитебную территорию ввиду большого удаления от 

участка проектирования. 

В соответствии с приложением 8 Руководства по безопасности «Методические 

основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных 

производственных объектах» (утверждено приказом Ростехнадзора от 03.11.2022 г. 

№ 387) оценка возможных аварийных ситуаций, возможных на территории 

проектируемого объекта проводится полуколичественным методом «Анализ вида 

аварии, последствий и критичности аварии». 

В таблице 3.25 приведена матрица «частота-тяжесть последствий», в которой 

буквенными индексами обозначены четыре уровня: 

«А» – риск выше допустимого, требуется разработка дополнительных мер 

безопасности; 

«В» – риск ниже допустимого при принятии дополнительных мер безопасности; 

«С» – риск ниже допустимого при осуществлении контроля принятых мер 

безопасности; 

«Д» – риск пренебрежимо мал, анализ и принятие дополнительных мер 

безопасности не требуется. 

  – Матрица «частота – тяжесть последствий» 

Частота возникновений 

событий, год-1 

Тяжесть последствий событий 

Катастрофическое 

событие 

Критическое 

событие 

Некритическое 

событие 

Событие с 

пренебрежимо 

малыми по-

следствиями 

Частое собы-

тие 
> 1 А А А С 

Вероятное 

событие 
1 – 10-2 А А В С 

Возможное 

событие 
10-2-10-4 А В В С 

Редкое собы-

тие 
10-4-10-6 А В С Д 



1287-ОВОС 

 

 

Реконструкция очистных сооружений № 5 АО «Черниговец» 

 

160 

 
 

ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 

Частота возникновений 

событий, год-1 

Тяжесть последствий событий 

Катастрофическое 

событие 

Критическое 

событие 

Некритическое 

событие 

Событие с 

пренебрежимо 

малыми по-

следствиями 

Практически 

невероятное 

событие 

< 10-6 В С С Д 

Рекомендуемая градация событий по тяжести последствий: 

˗ катастрофическое событие – приводит к нескольким смертельным 

исходам для персонала, полной потере объекта, невосполнимому ущербу 

окружающей среде; 

˗ критическое событие – угрожает жизни людей, приводит к 

существенному ущербу имуществу и окружающей природной среде; 

˗ некритическое событие – не угрожает жизни людей, возможны отдельные 

случаи травмирования людей, не приводит к существенному ущербу имуществу или 

окружающей среде; 

˗ событие с пренебрежимо малыми последствиями – событие, не 

относящееся по своим последствиям ни к одной из первых трех категорий. 

Аварийные ситуации на территории проектируемого объекта, связанные с 

проливами дизтоплива при разгерметизации топливного бака, оцениваются как 

редкие события, с частотой возникновения 10-4 – 10-6 год-1. При этом данные 

аварийные ситуации по своим последствиям можно отнести к некритическим 

событиям. 

Аварии, связанные с отключением электричества от системы откачки воды из 

отстойника или водосборника, оцениваются как возможные события, с частотой 

возникновения 10-2 – 10-4 1/год. При этом данные аварийные ситуации по своим 

последствиям можно отнести к событиям с пренебрежимо малыми последствиями. 

Аварии, связанные с повреждением линий электропередачи, оцениваются как 

частые события, с частотой возникновения 1–6 1/год (как правило повреждение ВЛ 
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при взрывных работах). При этом данные аварийные ситуации по своим 

последствиям можно отнести к событиям с пренебрежимо малыми последствиями. 

На основании данных, представленных в таблице 3.25, рассматриваемым 

аварийным ситуациям присваивается индекс «С», что обозначает риск ниже 

допустимого при осуществлении контроля принятых проектной документацией 

мероприятий по минимизации возникновения аварийных ситуаций. 

3.9.4 Последствия воздействия возможных аварийных ситуаций 

на атмосферный воздух 

Период реконструкции 

Аварийной ситуацией на территории в период эксплуатации является 

аварийный разлив дизельного топлива в результате разгерметизации цистерны 

топливозаправщика в объёме 0,21 м³ – на период рекультивации степень заполнения 

топливного бака согласно п. 4.4 ГОСТ 33666-2015 составляет 95 %. 

Вероятность возникновения аварии (полное разрушение топливного бака с 

последующим разливом ДТ на естественный грунт без возгорания) определена 

согласно Методическим основам по проведению анализа опасностей и оценки риска 

аварий на опасных производственных объектах, утв. Приказом Ростехнадзора от 

03.11.2022 г. № 387. Вероятность составляет 1 ⋅10-5 год-1. 

Основное негативное воздействие на атмосферный воздух заключается в 

испарении вредных веществ с поверхности пролива. 

Для оценки воздействия на атмосферный воздух данной аварийной ситуации, 

связанной с разливом дизельного топлива, применяется Приказ МЧС России от 

26.06.2024 г. № 533 «Об утверждении методики определения расчетных величин 

пожарного риска на производственных объектах». 
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Степень загрязнения атмосферы вследствие аварийного разлива определяется 

массой летучих низкомолекулярных углеводородов, испарившихся с покрытой 

нефтепродуктами поверхности земли.  

Расчет площади пролива нефтепродуктов производился согласно п.3.27 

Приказа МЧС РФ от 26.06.2024 г. № 533 согласно расчетам, площадь пролива 

жидкости составит 4 м². 

Результаты расчета выбросов ЗВ при возникновении аварийной ситуации по 

разгерметизации топливного бака спецтехники (испарение) на период реконструкции 

представлены в таблице 3.26. 

  - Результаты расчета выбросов аварийной ситуации с испарением 

нефтепродуктов 

Наименование параметра Обознач. Разм-ть. Значение 

Название топлива Дизельное топливо 

Интенсивность испарения W кг/(м2·с) 0,000003 

Объем резервуара V м3 0,2 

Площадь разлившейся жидкости (испарения) F м2 4 

Молярная масса М г/моль 203,6 

Коэффициент зависимости от скорости ветра и температуры n - 1 

Давление насыщенного пара P кПа 0,2 

Концентрация загрязняющих веществ в парах ГСМ 
2754 % 99,72 

333 % 0,28 

G = F · W , г/сек 

W = 0,000001 · η · ·P 

         

Загрязняющее вещество Код г/сек 

Углеводороды предельные С12-С19 2754 0,0120 

Сероводород 333 0,0001 

Проведена оценка воздействия выброса загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух с расчетом объема выбросов (г/с). Валовые выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух при авариях не рассчитываются, так как выбросы при авариях 

не нормируются. 
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При возникновении аварийной ситуации, связанной с испарением дизельного 

топлива, зона с повышенным содержанием загрязняющих веществ 1 ПДК, 

формируется на расстоянии от 50 м до 150 м от границы участка проектирования. 

Расчетная максимальная концентрация загрязняющих веществ на 

нормируемых территориях при разливе дизельного топлива приведена в 3.27. 

  – Результаты расчёт рассеивания при возникновении ситуации, 

связанной с разгерметизацией топливного бака и испарении ДТ 

Код 

веще- 

ства / 

группы 

сумма- 

ции 

Наименование 

вещества 

Расчетная максимальная разовая концентрация,  долей 

ПДК 

в жилой зоне 

на границе сани-

тарно-защитной 

зоны 

в расчетных точ-

ках 

без фона 

с 

фо-

ном 

без фона 
с фо-

ном 
без фона 

с фо-

ном 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 

0333 Сероводород (дигидросульфид; водород 

сернистый; гидросульфид) 

0,001545 - 0,0060808 - 0,0024153 - 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 (раство-

рители РПК-240, РПК-280) 

0,0014832 - 0,0058376 - 0,0023186 - 

При возникновении аварийной ситуации концентрация в 1 ПДК не достигается 

ни по одному из загрязняющих веществ. 

Аварийная ситуация, связанная с разливом дизельного топлива на 

естественный грунт и дальнейшим его возгоранием, характерна только для периода 

рекнструкции.  

Развитие аварийной ситуации может быть представлено в виде следующей 

последовательности событий: полное разрушение топливного бака спецтехники с 

дизельным топливом  образование пролива топлива на подстилающей поверхности 

 возникновение источника воспламенения  пожар пролива  загрязнение 

окружающей среды продуктами горения. 

Вероятность возникновения аварии (полное разрушение топливного бака с 

последующим разливом ДТ на естественный грунт с дальнейшим его возгоранием) 

определена согласно Методическим основам по проведению анализа опасностей и 
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оценки риска аварий на опасных производственных объектах, утв. Приказом 

Ростехнадзора от 11.04.2016г. № 144. Вероятность составляет 0,2⋅10-5 год-1. 

Наиболее значительное негативное воздействие на окружающую среду 

заключается в загрязнении атмосферы продуктами горения. 

Расчет площади пролива нефтепродуктов производился согласно п.3.27 

Приказа МЧС РФ от 26.06.2024 г. № 533. Согласно расчетам, площадь пролива 

жидкости составит 4 м2. 

Оценка массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при 

горении дизтоплива, произведена согласно «Методики расчета выбросов вредных 

веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов», Самара, 

1996. Масса выброса загрязняющих веществ при горении ДТ из пролива определена 

методом «горение пропитанных нефтью и нефтепродуктами инертных грунтов», в 

связи с тем, что пролитое дизтопливо в полном объеме впитается в грунт, без 

образования луж. 

Результаты расчета выбросов ЗВ при возникновении аварийной ситуации по 

разгерметизации топливного бака (возгорание) на период рекультивации 

представлены в талице 3.28. 

  - Результаты расчета выбросов ЗВ при возгорании нефтепродуктов 

Наименование параметра Обознач. Разм-ть. Значение 

Название топлива Дизельное топливо 

Плотность топлива р кг/м3 820 

Объем нефтепродукта в резервуаре Vж м3 0,2 

Удельный выброс       

Оксиды азота  

К1 кг/кг 

0,0261 

Водород цианистый 0,001 

Углерод 0,0129 

Серы диоксид 0,0047 

Сероводород 0,001 

Углерода оксид 0,0071 

Формальдегид 0,0011 

Кислота уксусная 0,0036 
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Нефтеемкость грунта Кн м3/м3 0,16 

Объем загрязненного нефтепродуктом грунта Vг м3 1,3 

Толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы b м 1,444 

Площадь пятна нефтепродукта на почве Sср м2 0,9 

Время горения нефтепродукта до затухания tг час 1 

Определение выбромов от горения пропитаных грунтов нефтепродуктами: 

Пг = 0,6 · К1 · Кн · р · b · Sг / tг , кг/час 

 
Валовый выброс вредных веществ в атмосферный воздух:  

W = Пз · tз + Пг · tг , тонн  

         
 

Код ЗВ Загрязняющее вещество 

Выбросы от горения про-

питанного грунта 

Валовый 

выброс 
 

кг/час г/сек тонн  

301 Азота диоксид 1,424 0,396 1,424  

304 Азота оксид 0,231 0,064 0,231  

317 Водород цианистый 0,068 0,019 0,068  

328 Углерод 0,88 0,244 0,88  

330 Серы диоксид 0,321 0,089 0,321  

333 Сероводород 0,068 0,019 0,068  

337 Углерода оксид 0,484 0,134 0,484  

1325 Формальдегид 0,075 0,021 0,075  

1555 Кислота уксусная 0,246 0,068 0,246  

При возникновении аварии зона с повышенным содержанием загрязняющих 

веществ 1 ПДК и более распространяется на 2,0 км от границ проектируемого 

объекта. 

Расчетная максимальная концентрация загрязняющих веществ на 

нормируемых территориях при свободном горении дизельного топлива приведена в 

таблице 3.29. 

 – Результаты расчёта рассеивания при свободном горении дизельного 

топлива 

Код 

веще- 

ства / 

группы 

сумма- 

ции 

Наименование 

вещества 

Расчетная максимальная разовая концентрация,  долей ПДК 

в жилой зоне 
на границе санитарно-за-

щитной зоны 
в расчетных точках 

без фона с фоном без фона с фоном без фона с фоном 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 
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Код 

веще- 

ства / 

группы 

сумма- 

ции 

Наименование 

вещества 

Расчетная максимальная разовая концентрация,  долей ПДК 

в жилой зоне 
на границе санитарно-за-

щитной зоны 
в расчетных точках 

без фона с фоном без фона с фоном без фона с фоном 

0301 Азота диоксид (дву-

окись азота; пероксид 

азота) 

0,2447246 0,3618348 0,963205 1,006205 0,3825768 0,4445461 

0304 Азота оксид (азот (II) 

оксид; азот монооксид) 

0,0197757 0,0793654 0,0778348 0,1142009 0,0309153 0,0860492 

0328 Углерод (пигмент чер-

ный или углеродсодер-

жащий аэрозоль (сажа)) 

0,1074894 - 0,4515455 - 0,1643114 - 

0330 Серы диоксид 0,0220005 0,0532003 0,0865912 0,0945912 0,0343933 0,060636 

0333 Сероводород (дигидро-

сульфид; водород сер-

нистый; гидросульфид) 

0,2935459 - 1,1553593 - 0,458899 - 

0337 Углерода оксид (угле-

род окись; углерод мо-

ноокись; угарный газ) 

0,0033125 0,2419875 0,0130373 0,2478224 0,0051783 0,243107 

1325 Формальдегид (муравь-

иный альдегид, оксоме-

тан, метиленоксид) 

0,0519113 - 0,2043162 - 0,0811527 - 

1555 Кислота уксусная (эта-

новая кислота; метан-

карбоновая кислота) 

0,0420234 - 0,1653988 - 0,065695 - 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия 

6035  0333 Сероводород (дигидро-

сульфид; водород сер-

нистый; гидросульфид) 

0,3454571 - 1,3596755 - 0,5400516 - 

  1325 Формальдегид (муравь-

иный альдегид, оксоме-

тан, метиленоксид) 

6043  0330 Серы диоксид 0,3155464 0,3235464 1,2419506 1,2499506 0,4932923 0,5012923 

  0333 Сероводород (дигидро-

сульфид; водород сер-

нистый; гидросульфид) 

6204  0301 Азота диоксид (дву-

окись азота; пероксид 

азота) 

0,1667032 0,2593969 0,6561225 0,6879975 0,2606063 0,3157388 

  0330 Серы диоксид 

При возникновении аварийной ситуации, связанной с возгоранием пролива 

дизтоплива, превышения 1ПДК на границе СЗЗ предприятия наблюдается по 

веществам азота диоксиду и серы диоксиду, а также по группам веществ, 

обладающих эффектом комбинированного вредного действия. 

При возникновении аварийной ситуации, связанной с возгоранием пролива 

дизтоплива, превышения 1ПДК на границе ориентировочной СЗЗ предприятия и 

жилой зоны по всем загрязняющим веществам не наблюдается. 
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С учётом временного характера воздействия аварийной ситуации на 

окружающую природную среду существенных изменений экологической ситуации 

не ожидается. 

Период эксплуатации 

В период эксплуатации движеине техники в границах участка проектирования 

осуществляться не будет, возникновение аварийной ситуации с разгерметизацией 

топливного бака с дизельным топливом и последующим возгоранием не 

прогнозируется.  

3.9.5 Последствия воздействия возможных аварийных ситуаций на по-

верхностные воды 

Период реконструкции 

Ближайший водный объект к участку проектирования расположен в 

непосредственной близости к участку ведения работ (возможное место 

разгерметизации топливного бака), а площадь пролива нефтепродуктов в результате 

разрушения топливного бака составляет 4 м2, в связи с чем вероятность попадания 

нефтепродуктов непосредственно в поверхностный водный объект минимально. 

При возможной аварийной ситуации разгерметизации топливного бака в 

водоохранной зоне могут оказываться следующие негативные воздействия: 

˗ загрязнение водной поверхности: образование пленки дизельного 

топлива площадью до 200-300 м² (в зависимости от метеоусловий), что приведет к 

нарушению газообмена между водой и атмосферой; 

˗ токсическое воздействие: попадание дизельного топлива создаст 

локальную зону загрязнения с превышением предельно допустимых концентраций 

нефтепродуктов; 
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˗ нарушение биоразнообразия: сокращение численности и видового 

состава водных организмов; 

˗ накопление нефтепродуктов в донных отложениях и их постепенное 

высвобождение. 

При возникновении пролива дизельного топлива возможно загрязнение 

поверхностного стока, сопровождающееся резким повышением концентрации 

загрязняющих веществ, обычно на сравнительно короткое время. 

Негативное воздействие пролива дизельного топлива заключается в 

поступлении нефтепродуктов в водоносные горизонты в результате миграции 

загрязняющих веществ с поверхностным стоком. Скорость миграции зависит от 

сезонных температур и погодных условий. Воздействие на водные объекты при таких 

условиях оценивается как незначительное, так как рассчитанная площадь разлива 

нефтепродуктов не затрагивает также водоохранную зону указанного водного 

объекта, а поверхностный сток аккумулируется в водосборниках и отводится на 

очистные сооружения. 

При возгорании нефтепродуктов из пролива воздействие на водные объекты 

отсутствует в связи с их удаленностью. Косвенное загрязнение возможно при 

оседании загрязняющих веществ, образовавшихся в результате горения, на 

водосборной площади.  

Снижение риска возникновения аварийных ситуаций и минимизация 

наносимого воздействия на поверхностные водные объекты может достигаться 

общими и специальными мерами обеспечения безопасности, осуществляемыми на 

проектируемых объектах. 

Возможные аварийные ситуации в период реконструкции, в случае их 

возникновения, будут ликвидированы силами и средствами персонала 

хозяйствующего субъекта и не приведут к существенному увеличению уровня 

воздействия предприятия на поверхностные водные объекты. 
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Период эксплуатации 

В период эксплуатации движеине техники в границах участка проектирования 

осуществляться не будет, возникновение аварийной ситуации с разгерметизацией 

топливного бака с дизельным топливом и последующим возгоранием не 

прогнозируется.  

3.9.6 Последствия воздействия возможных аварийных ситуаций на поч-

венный и растительный покров, биологические ресурсы 

Период реконструкции 

На проектируемых объектах в период реконструкции может возникнуть 

следующая аварийная ситуация, которые окажут негативное воздействие на 

почвенный и растительный покров, биологические ресурсы – пролив дизельного 

топлива при разгерметизации топливного бака на территории проектируемого 

объекта. 

Площадь разлива дизтоплива на период эксплуатации составляет 4 м². 

Дизельное топливо разлагается очень медленно – процессы деструкции одних 

соединений ингибируются другими, при трансформации отдельных компонентов 

происходит образование трудноокисляемых форм и т.д. 

В случае пролива дизельного топлива на ненарушенной территории в границах 

разлива будет полностью уничтожен растительных покров, а также почвенные 

беспозвоночные в пределах верхнего почвенного горизонта (10-15 см). В 

последующем нефтепродукты мигрируют с потоком воды вглубь почвенных 

горизонтов, а также частично испаряются. При достижении пролитыми 

нефтепродуктами водоупорных горизонтов загрязнители вместе с меженным стоком 

распространяются в толще почвенных горизонтов и достигают поверхностных 

водотоков. Скорость миграции зависит от сезонных температур и погодных условий. 
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Воздействия на фауну территории строительства объекта при возникновении данной 

аварийной ситуации будут локальными и не могут оказать какого- либо значимого 

влияния на животный мир рассматриваемого района в целом. 

В случае воспламенения пролитого топлива возможно возникновение лесных 

пожаров в районе произошедшей аварии. Воздействие пожара будет выражаться в 

уничтожении растительных сообществ, беспозвоночных и позвоночных животных 

территории. Воздействие на почвенный покров, как правило, выражается в 

уничтожении подстилки (верхние 0,5-1 см) и не несет значимого влияния на 

нижележащие почвенные горизонты. При этом распространение огня лимитируется 

как погодными факторами, так и существующими преградами (реки, автодороги, 

минерализованные участки почвы и тд.). Границы области воздействия возгорания 

топлива на ненарушенной территории зависят от быстроты принятия мер по 

тушению. При несвоевременности принятия мер по тушению распространение огня 

возможно на значительные территории. 

Период эксплуатации 

В период эксплуатации движеине техники в границах участка проектирования 

осуществляться не будет, возникновение аварийной ситуации с разгерметизацией 

топливного бака с дизельным топливом и последующим возгоранием не 

прогнозируется.  

3.9.7 Последствия воздействия возможных аварийных ситуаций в сфере 

обращения с отходами производства 

Период реконструкции 

Сценарий развития аварийной ситуации, связанной с проливом дизтоплива при 

транспортировании по территории  
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Основным результатом при возникновении аварийной ситуации данного типа в 

сфере обращения с отходами производства возможно попадание нефтепродуктов 

(пролив дизтоплива) в почву, в результате чего будет возможным образование отхода 

«грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более)» (9 31 100 01 39 3 – код по ФККО; 3-й класс опасности). 

Наименование вещества, участвующего в аварии - дизельное топливо; объем 

топливного бака – 0,21 м3. 

Разгерметизация технологического оборудования => образование разлива 

нефтепродуктов из отверстия («свищ») на площадку => образование пролива => 

ликвидация аварийной ситуации. 

Вероятность возникновения аварии составляет - 0,00001. 

В результате аварий и разгерметизации топливного бака объёмом 0,21 м3 

площадь разлива на спланированной грунтовой поверхности будет рассчитываться по 

формуле (П3.27 Приказ МЧС РФ от 26.06.2024 г. № 533 «Об утверждении методики 

определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах»: 

FПР= fр · Vж, (2.1) 

(3.1)  

где 

(3.2) fр 
(3.3) – коэффициент разлития,  (20  при проливе на спланированную 

грунтовую поверхность); 

(3.4) Vж (3.5) – объём жидкости, поступившей в окружающее пространство при разгер-

метизации цистерны, м3. 

Таким образом, площадь растекания нефтепродуктов составит: 

Fпр = 0,21·20·0,95 = 4 м² (0,95 – коэффициент заполнения цистерны). 

Объём загрязненного грунта определяем по формуле:  

FГ= FПР · hср, (2.2) 

(3.6)  

где 

(3.7) FПР (3.8) – площадь разлива; 

(3.9) hср (3.10) – средняя глубина пропитки грунта, м3. 

Нефтенасыщенность грунта или количество нефтепродуктов, впитавшихся в 

грунт, определяется по формуле: 

-1м -1м
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VВП= КИ · VГ, (2.3) 

(3.11)  

где 

(3.12) КИ (3.13) – значение нефтеёмкости; 

(3.14) VГ (3.15) – глубина пропитки грунта, м3. 

Значение нефтеёмкости Ки принимаем для супеси, суглинка влажностью 20 % 

- 0,28. 

Подразумевается, что всё дизельное топливо впитается в грунт, тогда 

Vг=0,21/0,28=0,059 м³. 

Средняя глубина пропитки грунта будет ровняться hср=60,7/323 =0,187 м. 

Таким образом объем загрязненного грунта составит: 4 м² · 0,187 м = 0,75 м³. 

При плотности загрязненного грунта 1,9 т/м³ количество грунта, загрязненного 

нефтью или нефтепродуктами, составит 1,42 т. Информация об образовании отходов 

при проведении аварийных работ приведена в таблице 3.30. 

 – Образования отходов при проведении аварийных работ 

Наименование вида отходов 
Код отхода по 

ФККО 

Масса отхода, 

т 
Мероприятия по обращению 

грунт, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содер-

жание нефти или нефтепро-

дуктов 15 % и более 

9 31 100 01 39 3 1,42 

По мере образования пере-

дача для обеззараживания 

ООО «Регион Экология» 

№ Л020-00113-

42/00045553 от 12.03.2014 г. 

При своевременном проведении мероприятий по ликвидации загрязненного 

грунта, воздействие на окружающую среду маловероятно. 

Реализация данного вида сценария возможна как без последующего возгорания 

дизтоплива, так и с последующим возгоранием. 

Сценарий развития аварийной ситуации, связанной с проливом дизтоплива при 

транспортировании по территории и последующим возгоранием  

Основным результатом при возникновении аварийной ситуации данного типа в 

сфере обращения с отходами производства возможно попадание нефтепродуктов 

(пролив дизтоплива) в почву, в результате чего будет возможным образование отхода 
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«грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более)» (9 31 100 01 39 3 – код по ФККО; 3-й класс опасности). 

Наименование вещества, участвующего в аварии - дизельное топливо; объем 

топливного бака – 0,21 м3. 

Разгерметизация технологического оборудования => образование разлива 

нефтепродуктов из отверстия («свищ») на площадку => образование пролива => 

возгорание нефтепродуктов => ликвидация аварийной ситуации. 

Вероятность возникновения аварии составляет - 0,00001, появление источника 

зажигания 0,0002, общая вероятность составит: 0,000000002. 

В результате аварий и разгерметизации топливного бака объёмом 0,21 м3 

площадь разлива на спланированной грунтовой поверхности будет рассчитываться по 

формуле (П3.27 Приказ МЧС РФ от 26.06.2024 г. № 533 «Об утверждении методики 

определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах»: 

FПР= fр · Vж, (2.1) 

(3.16)  

где 

(3.17) fр 
(3.18) – коэффициент разлития,  (20  при проливе на спланированную 

грунтовую поверхность); 

(3.19) V

ж 

(3.20) – объём жидкости, поступившей в окружающее пространство при раз-

герметизации цистерны, м3. 

Таким образом, площадь растекания нефтепродуктов составит: 

Fпр = 0,21·20·0,95 = 4 м² (0,95 – коэффициент заполнения бака). 

Объём загрязненного грунта определяем по формуле:  

FГ= FПР · hср, (2.2) 

(3.21) / 

где 

(3.22) FПР (3.23) – площадь разлива; 

(3.24) hср (3.25) – средняя глубина пропитки грунта, м3. 

Нефтенасыщенность грунта или количество нефтепродуктов, впитавшихся в 

грунт, определяется по формуле: 

-1м -1м
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VВП= КИ · VГ, (2.3) 

(3.26)  

где 

(3.27) КИ (3.28) – значение нефтеёмкости; 

(3.29) VГ (3.30) – глубина пропитки грунта, м3. 

Значение нефтеёмкости Ки принимаем для супеси, суглинка влажностью 20 % 

- 0,28. 

Подразумевается, что всё дизельное топливо впитается в грунт, тогда 

Vг=0,21/0,28=0,059 м³. 

Средняя глубина пропитки грунта будет ровняться hср=60,7/323 =0,187 м. 

Таким образом объем загрязненного грунта составит: 4 м² · 0,187 м = 0,75 м³. 

При плотности загрязненного грунта 1,9 т/м³ количество грунта, загрязненного 

нефтью или нефтепродуктами, составит 1,42 т. Информация об образовании отходов 

при проведении аварийных работ приведена в таблице 3.31. 

 – Образования отходов при проведении аварийных работ 

Наименование вида отходов 
Код отхода по 

ФККО 

Масса отхода, 

т 
Мероприятия по обращению 

грунт, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содер-

жание нефти или нефтепро-

дуктов 15 % и более 

9 31 100 01 39 3 1,42 

По мере образования пере-

дача для обеззараживания 

ООО «Регион Экология» 

№ Л020-00113-

42/00045553 от 12.03.2014 г. 

При аварийной ситуации данного типа негативное воздействие на 

окружающую среду будет носить локальный характер и оценивается как редкое 

событие, по своим последствиям можно отнести к некритическим событиям. Для 

минимизации воздействия данной аварийной ситуации необходимо соблюдать 

правила перевозки и соблюдение правил ТБ. 

Период эксплуатации 

В период эксплуатации движеине техники в границах участка проектирования 

осуществляться не будет, возникновение аварийной ситуации с разгерметизацией 
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топливного бака с дизельным топливом и последующим возгоранием не 

прогнозируется.  

3.9.8 Последствия воздействия возможных аварийных ситуацийна гео-

логическую среду 

Период реконструкции 

Учитывая невысокую степень вероятности создания аварийных ситуаций на 

участке, прогнозируется незначительность воздействия возможных аварийных 

ситуаций на геологическую среду, в том числе подземные и грунтовые воды. 

На проектируемых объектах могут возникнуть следующие аварийные 

ситуации, которые окажут негативное воздействие на геологическую среду такие как 

пролив дизельного топлива из топливного бака спецтехники. 

Загрязнение ГСМ при разгерметизации топливного бака могут оказать 

негативное воздействие на подземные воды, в качестве ухудшения их химического 

состава. 

Воздействие на почвенный покров будет иметь косвенный характер. В 

результате пожара прогнозируется косвенное воздействие на почвенный покров через 

изменение других компонентов окружающей среды (выброс загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух) ввиду принципа круговорота веществ в природе, однако 

прямая корреляционная связь между загрязнениями этих двух сред отсутствует. 

Территория под проектируемый объект является техногенно-нарушенный, в 

связи с чем прямому уничтожению почвенно-плодородный слой подвергаться при 

возникновении аварийных ситуаций не будет. 
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Период эксплуатации 

В период эксплуатации движеине техники в границах участка проектирования 

осуществляться не будет, возникновение аварийной ситуации с разгерметизацией 

топливного бака с дизельным топливом и последующим возгоранием не 

прогнозируется.  
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4 Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного 

негативного воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной 

деятельности на окружающую среду 

4.1  Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Для достижения нормативных показателей и снижения возможного 

негативного воздействия на атмосферный воздух предусмотрено применение 

организационно-технических мероприятий, направленных на уменьшение 

количества пыли в результате выполнения технологических операций. 

Специальными мероприятиями предусмотрено гидрообеспыливание поверхности 

автодорог, эффективность природоохранных мероприятий при поливе поверхности 

составляет 95-100 % (НДТ 5.5.2 ИТС 17-2023). 

Одним из основных воздухоохранных мероприятий на период эксплуатации 

является организация производственно-экологического контроля (мониторинга) над 

выбросами ЗВ в атмосферу. 

Основным мероприятием по охране атмосферного воздуха в период 

эксплуатации является постоянное ведение производственного контроля на 

эксплуатируемом объекте. 

Производственный контроль соблюдения установленных нормативов выбросов 

(ПДВ) подразделяется на два вида: 

˗ контроль непосредственно на источниках; 

˗ контроль содержания вредных веществ в атмосферном воздухе (на 

границе СЗЗ). 

Первый вид контроля является основным для всех источников с 

организованными и неорганизованными выбросами, второй – может дополнять 

первый вид контроля и применяться, главным образом, для отдельных предприятий, 

на которых неорганизованный разовый выброс преобладает в суммарном разовом 

выбросе (г/с) предприятия. 
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Организация производственного контроля за выбросами загрязняющих 

веществ на предприятии предусматривает: 

˗ первичный учет видов и количества ЗВ, выбрасываемых в атмосферу; 

˗ определение номенклатуры и количества ЗВ, выбрасываемых в 

атмосферу, с помощью расчетных методов; 

˗ регулярный инструментально-лабораторный контроль соблюдения 

установленных нормативов ПДВ от организованных источников выбросов; 

˗ ежегодная отчетность о вредных воздействиях на атмосферный воздух по 

форме 2ТП (воздух) в установленные сроки. 

Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

неорганизованных источников будет осуществляться расчетным методом с 

использованием действующих методических указаний, периодичностью 4 раза в год. 

Периодичность контроля согласовывается с местными органами санитарного 

надзора и утверждаются директором предприятия. 

Комплексный анализ результатов, полученных при осуществлении 

постоянного производственного контроля, и данных контроля качества атмосферного 

воздуха на границе санитарно-защитной зоны и в жилой застройке, позволит 

обеспечить контроль возникновения негативных тенденций в его состоянии и 

заблаговременно принять необходимые решения для устранения причин, вызвавших 

данный процесс. 

4.2 Мероприятия по защите от факторов физического воздействия 

Мероприятия по снижению воздействия шума 

В период эксплуатации предприятия снижение шумового воздействия 

обеспечивается в соответствии с НДТ 37-2017 п.5.6 НДТ 23: 

- применением шумозащитных конструкций (глушителей шума); 

- применением шумоизоляции (шумоизоляция дверей, кабин оборудования, 

звукоизоляция и шумопоглощение в производственных помещениях); 

kodeks://link/d?nd=556173717
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- средств индивидуальной защиты (беруш, противошумных наушников); 

- путем ограничения времени пребывания в условиях высокого шума; 

- принудительной смазкой поверхностей – источников шума, своевременным 

проведением ремонта оборудования с высоким уровнем шумового воздействия; 

- рациональным расположением агрегатов в (отдельных зданиях). 

Выполнение данных мероприятий является достаточным для соблюдения 

санитарных норм по воздействию шума на границе санитарно-защитной зоны. 

Обследование и оценку источников шума при вводе в эксплуатацию новых и 

реконструируемых объектов, нового оборудования, процессов и веществ следует 

производить после полного завершения строительно-монтажных работ. 

Мероприятия по снижению воздействия электромагнитных полей 

Для уменьшения электромагнитных полей на объекте выполнены следующие 

мероприятия: 

- все металлические конструкции зданий, коммуникаций и металлические 

корпуса оборудования защищены молниеотводами; 

- общее сопротивление растеканию токов заземляющих устройств не 

превышает 4 Ом; 

- все вторичные цепи выполнены кабелем с экраном; 

- выполнено заземление экрана кабелей; 

- при совместной прокладке силовых и информационных кабелей выдержано 

нормативное расстояние между ними; 

- кабельные трассы вторичных кабелей не проходят рядом с основанием 

молниеотводов и прожекторных мачт. 

Мероприятия по снижению воздействия вибрации и других физических факторов 

Защита от вибрации в соответствии с НДТ 37-2017 п.5.6 НДТ 23, 

обеспечивается следующими мероприятиями: 

kodeks://link/d?nd=556173717
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- фундаменты под оборудование с динамическими нагрузками заложены в 

соответствии с требованиями СП 26.13330.2012, что обеспечивает надежную работу 

оборудования; 

- конструкции фундаментов отделяются от других конструкций 

виброизолирующими прокладками, обеспечивающие снижение вибрации, 

действующей на составные части агрегатов во время работы. 

- применением оборудования (частей оборудования) с движущимися или 

вращающимися частями в виброзащитном исполнении; 

- применением индивидуальных средств виброзащиты. 

Источники рассеянного лазерного излучения и другие источники физического 

воздействия отсутствуют. 

4.3 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод 

Мероприятия по охране водных объектов  

Для предотвращения и снижения возможного негативного воздействия на 

водные объекты необходимо соблюдение следующих мероприятий: 

- рациональное использование водных ресурсов; 

- использование поддонов для оборудования, сооружений, исключающих 

попадание топлива, масел на поверхность, в грунт, в водные объекты, подземные 

горизонты; 

- отведение дождевых и талых вод с поверхности площадки задействованной 

для проведения реконструкции на очистные сооружения; 

- наблюдение (визуальный контроль) за работой водоотводных канав в 

период весеннего половодья и в период дождевых паводков максимальной 

интенсивности; 

- осуществление периодического контроля за содержанием технологического 

оборудования, коммуникаций; 

kodeks://link/d?nd=1200093044
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- при плановых ремонтах очистных сооружений проводить сбор и 

утилизацию мусора; 

- содержать в надлежащем порядке состояние водоохранной зоны и 

прибрежной защитной полосы. 

Соблюдение данных мероприятий позволит обеспечить выполнение 

установленных требований к качеству очистки сбрасываемых стоков в реку до 

рыбохозяйственных нормативов, а также обеспечит охрану водного объекта от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения. Ущерба водным биоресурсам в 

результате сброса сточных вод не наносится. 

4.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию 

земельных ресурсов и почвенного покрова 

Свести к минимуму негативное влияние строительства проектируемых 

объектов на земельные ресурсы, почву и окружающую природную среду позволяет 

проведение следующих мероприятий: 

˗ под реконструируемые объекты испрашивать минимальную площадь, 

которая определена в соответствии с нормами отвода земель и плановым 

расположением; 

˗ для избегания развития оползневых и эрозионных процессов 

организовать инженерную защищенность территории (сооружения, обеспечивающие 

отвод поверхностных и грунтовых вод от дороги). 

˗ использовать исправную технику, прошедшую своевременное 

техническое обслуживание; 

˗ при случайном загрязнении почвы нефтепродуктами проводить санацию 

биопрепаратами и биосорбентами; 

˗ соблюдать границы территории, отводимой в пользование. 
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4.5 Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления 

Мероприятия по обращении с отходми на период реконструкции сбросного 

трубопровода, а также эксплуатации очистных сооружений должны соблюдать 

требования СанПиН 2.1.3684-21: 

˗ обустройство площадок для накопления отходов (площадки должны 

иметь твёрдое покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, 

подъездной путь и ограждение); 

˗ количество размещаемых контейнеров (для смешанного накопления 

отходов должно быть не более восьми контейнеров); 

˗ периодичность вывоза отходов (несортированные отходы вывозятся 

исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток); 

˗ время вывоза отходов (отходы вывозятся с 7 до 23 часов по 

установленному графику); 

˗ содержание площадок накопления отходов (уборку, дезинсекцию и 

дератизацию в зависимости от температуры наружного воздуха, количества 

контейнеров на площадке, расстояния до нормируемых объектов); 

˗ транспортирование отходов (для перевозки отходов используются 

транспортные средства, оборудованные системами, устройствами и средствами, 

исключающими потери отходов); 

˗ вывоз и сброс отходов (вывоз и сброс отходов в места, не 

предназначенные для обращения с отходами, запрещён). 

На период реконструкции объекта предусматриваются места накопления 

отходов, которые организованы в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

Все виды отходов, образующиеся в период реконструкции подлежат 

временному накоплению с последующим вывозом по договору после окончания 

периода реконструкции. 
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Остатки и огарки стальных сварочных электродов, подлежат временному 

накопления в металлических емкостях с крышкой вместимостью 0,001 т 

установленной на месте производства работ. Указанные виды отходов подлежат 

вывозу по окончании периода реконструкции для утилизации/обезвреживания в 

ООО «Втормет». 

Шлак сварочный накапливается в контейнере с крышкой вместимостью 0,001 т, 

расположенном на месте производства сварочных работ. По окончании периода 

реконструкции шлак сварочный будет передан ООО «Экологические инновации» 

(Лицензия: Л020-00113-42/00045214 от 08.02.2019 г.) с целью утилизации. 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные временно накапливаются на открытых площадках с 

твердым основанием вместимостью 35 тонн. Отходы подлежат вывозу по окончании 

периода реконструкции для утилизации в ООО «Втормет» (Лицензия: №ОЛ-106-ЛМ 

от 27.11.2015 г.). 

Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок, отходы корчевания пней, 

грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязненный 

опасными веществами подлежат по мере образования по разовым талонам для 

размещения на полигон ООО «САХ» г.Ленинск-Кузнецкий (Лицензия: № Л020-

00113-42/00008677). Размещение отходов происходит на Полигоне ТБО, 

включенного в ГРОРО под номером 00270-З-00592-250914.  

ТКО (мусор от офисных и бытовых помещений организаций) накапливается на 

специально обустроенной площадке в установленном контейнере вместимостью 

0,7 м³, исключающие попадание атмосферных осадков и раздувание отходов. По мере 

накопления (1 раз в 3 дня) ТКО передаются региональному оператору для 

транспортирования ООО «Чистый Город Кемерово» (Лицензия: №042 00195/П от 

18.04.2019 г.). С целью дальнейшего размещение (захоронения) отходов на ОРО 

«Полигон промышленных и коммунальных отходов III-V классов опасности» (номер 

в ГРОРО 42-00465-З-00376-070420), принадлежащей ООО «ЭКОПРОМ». 
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Мероприятия по обращению с отходами, образуемые в процессе деятельности 

строительной подрядной организации настоящей проектной документацией не 

рассматриваются, так как принадлежат организации подрядчику. 

Операционная схема движения отходов, образующихся в результате 

реализации проектных решений, представлены в таблице 4.1. 

Операционная схема движения отходов, образующихся в результате 

эксплуатации очистных сооружений представлена в соответствии с проектной 

документацией «Строительство очистных сооружений №5 АО «Черниговец», 

разработанной ООО «СИГД» в 2021 году, получившей положительное заключение 

негосударственной экспертизы ООО «Торговый Дом «Партнер» №42-2-1-3-024905-

2022 от 22.04.2022 и остается без изменения и представлена в таблице 4.1. 

 – Операционная схема движения отходов, образующихся в результате 

реализации проектных решений 

Наименование отхода  Код отхода Обращение с отходами 

Период реконструкции 

Мусор от офисных и бытовых поме-

щений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный)  

7 33 100 01 72 4 

Передача ООО «Чистый город» для 

транспортировки с последующим 

размещением на полигоне ООО 

«Экопром». 

Остатки и огарки стальных свароч-

ных электродов 

9191000120 5 
Передача ООО «Втормет» для ути-

лизации 

Шлак сварочный 91910002204 
Передача ООО «Экологические ин-

новации» для утилизации 

Лом и отходы, содержащие незагряз-

ненные черные металлы, в виде изде-

лий, кусков, несортированные 

4610100120 5 
Передача ООО «Втормет» для ути-

лизации 

Отходы сучьев, ветвей, вершинок от 

лесоразработок 

1521100121 5 
Накопление и передача для разме-

щения на полигоне ООО «САХ» 

г.Ленинск-Кузнецкий 
Отходы корчевания пней 1521100221 5 
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Наименование отхода  Код отхода Обращение с отходами 

Период эксплуатации 

Мусор от офисных и бытовых поме-

щений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный)  

7 33 100 01 72 4 

Передача ООО «Чистый город» для 

транспортировки с последующим 

размещением на полигоне ООО 

«Экопром». 

Светильники со светодиодными эле-

ментами в сборе, утратившие потре-

бительские свойства 

4 82 427 11 52 4 

Накопление на территории пред-

приятия. Последующая передача  

ООО «Экологические инновации» 

Бон сорбирующий сетчатый   

из полимерных материалов, загряз-

ненный нефтепродуктами (содержа-

ние нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 611 15 61 4 

Накопление на территории пред-

приятия. Последующая передача  

ООО «Экологические инновации» 

Осадок механической очистки смеси 

шахтных, карьерных, ливневых вод   
2 11 289 11 39 5 

Накопление на территории пред-

приятия. Последующая передача  

ООО «Экологические инновации» 

Предельное количество накапливаемых отходов, определяется исходя  

из периодичности вывоза образующихся отходов (формирование транспортной 

партии) и общей вместимости места накопления каждого вида отхода.  

При этом срок накопления отходов не должен превышать 11 месяцев (согласно 

Федеральному закону № 89-ФЗ от 24.06.1998 г.). 

Все образующиеся отходы подлежат передаче специализированным 

организациям, имеющим лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 

I - IV классов опасности. Договоры на передачу отходов представлены в 

приложении У Том 8.2. 

Предельное количество накапливаемых отходов, определяется исходя  

из периодичности вывоза образующихся отходов (формирование транспортной 

партии) и общей вместимости места накопления каждого вида отхода.  

При этом срок накопления отходов не должен превышать 11 месяцев (согласно 

Федеральному закону № 89-ФЗ от 24.06.1998 г.). 

kodeks://link/d?nd=901711591
kodeks://link/d?nd=901711591
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4.6 Мероприятия по охране объектов животного мира  

Мониторинг животного мира заключается в мониторинговых наблюдениях (в 

отслеживании наличия или отсутствия) за представителями животного мира на 

территории, прилегающей к границам земельного участка. 

В связи с отсутствием на участке редких и исчезающих видов животных, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Кемеровской области, 

мероприятия по охране животного мира и исчезающих видов животных не 

разрабатывались. 

При обнаружении видов животных, занесенных в Красную книгу Кемеровской 

области, в зоне воздействия участков, дается характеристика их местообитаний, 

оценка обилия, жизненности, фитопатологического состояния и т.д. Одновременно 

фиксируются границы распространения редких видов относительно объекта, и 

оценивается вероятность негативного воздействия данных объектов на их 

распространение согласно Приказу МПР РФ от 06.04.2004 № 323 «Об утверждении 

Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных, растений и грибов»: 

- сохранение популяций в естественной среде обитания по возможности; 

- сохранение и восстановление природной среды обитания, реконструкция 

биотопов при рекультивационных работах; 

- картирование мест обитания и гнездования редких и исчезающих видов 

животных; 

- при невозможности охраны мест обитания и гнездования, произвести расчет 

ущерба редким и исчезающим видам животных, согласно приказу Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации от 28 апреля 2008 г №107 «Об 

утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного объектам 

животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным 

объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде 

их обитания» (с изменениями на 12 декабря 2012 г.). 
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Согласно Постановлению правительства РФ от 13.08.1996 № 977 «Об 

утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» 

приэксплуатации трубопроводов предъявляются следующие требования: 

˗ сбросной трубопровод не является заглубленным, но имеет обваловку на 

всю высоту сечения трубы, позволяющую спокойно пересекать трубопровод; 

˗ сбросной трубопровод не пересекает нерестилища и и зимоварьные ямы, 

не пересекает водные объекты; 

˗ после завершения работ по реконструкци сбросного трубопровода 

необходимо провести работы по уборке конструкций, оборудования и засыпке 

отрицательных форм рельефа образованных в процессе проведения работ; 

˗ должны обеспечиваться меры защиты объектов животного мира, включая 

ограничение работ на реконструкции трубопроводов в периоды массовой миграции, 

в местах размножения и линьки, выкармливания молодняка, нереста, нагула и ската 

молоди рыбы. 

Наблюдения за состоянием объектов животного и растительного мира, 

занесенных в Красную книгу, осуществляются со следующей периодичностью: 

- для объектов, отнесенных к 1-й категории редкости, – ежегодно; 

- для объектов, отнесенных ко 2-й категории редкости, – не реже одного раза  

в течение 2-х лет; 

- для объектов, отнесенных к 3-й категории редкости, – не реже одного раза  

в течение 3-х лет; 

- для объектов, отнесенных к приложению, – не реже одного раза в течение  

5-ти лет. 

Сроки проведения мониторинга: в период вегетации растений. 



1287-ОВОС 

 

 

Реконструкция очистных сооружений № 5 АО «Черниговец» 

 

188 

 
 

ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 

4.7 Мероприятия по охране объектов растительного мира  

Для минимизации негативного воздействия на растительный мир при 

проведении строительных, ремонтных или иных работ необходимо соблюдать 

природоохранные требования. 

Сохранение растительного мира может быть достигнуто как в процессе 

непосредственной охраны самих растений, грибов и их популяций, так и охраной 

среды их обитания. 

Ресурсная база лекарственных видов растений на этом участке невелика, 

поэтому ущерб от потери отдельных особей лекарственных растений будет не 

существенным, тем более, что эти виды являются обычными по всей территории 

Кемеровской области. 

В связи с отсутствием на территории естественных мест произрастания редких 

и исчезающих видов растительного мира, занесенных в Красные книги Российской 

Федерации и Кемеровской области, мероприятия по охране растительного мира, 

редких и исчезающих видов растений не разрабатывались. 

При обнаружении видов растений и грибов, занесенных в Красные книги 

Российской Федерации и Кемеровской области, в зоне воздействия объекта, дается 

характеристика их местообитаний, оценка обилия, жизненности, 

фитопатологического состояния и т.д. Одновременно фиксируются границы 

распространения редких видов относительно объекта и оценивается вероятность 

негативного воздействия данного объекта на их распространение согласно Приказу 

МПР РФ от 06.04.2004 № 323 «Об утверждении Стратегии сохранения редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов»: 

- сохранение популяций в естественной среде обитания по возможности; 

- сохранение и восстановление природной среды обитания, реконструкция 

биотопов при рекультивационных работах; 

- картирование мест произрастания редких и исчезающих видов растений; 
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- проанализировать возможности пересадки редких и исчезающих видов 

растений в соответствующие места произрастания, согласно особенностям экологии 

и биологии; 

- при невозможности охраны мест произрастания, пересадки, произвести 

расчет ущерба редким и исчезающим видам растений, согласно приказу МПР от 1 

августа 2011 г. № 658 «Об утверждении такс для исчисления размера вреда, 

причиненного объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации, и среде их обитания вследствие нарушения законодательства 

в области охраны окружающей среды и природопользования». 

Необходимо проведение следующих мероприятий: 

˗ пересадка редких видов растений на ненарушенную территорию с 

сохранением биоценотических условий произрастания; 

˗ контроль за состоянием популяций; 

˗ запрещение сбора и продажи растений частным лицам; 

˗ окультуривание дикорастущих зарослей: удаление сорных и 

конкурентных видов, внесение удобрений, мелиоративные работы, огораживание и 

другие необходимые хозяйственные меры; 

˗ создание искусственных защитных сооружений. 

В случае применения мер по пересадке (добыванию) растений мониторинг 

включает наблюдение за приживаемостью пересаженных растений, а также 

послепосадочный уход, который подразумевает агротехнические мероприятия, 

обеспечивающие приживаемость растений и создающие условия для их нормального 

роста и развития. 

Наблюдения за состоянием объектов растительного мира, занесенных в 

Красную книгу, осуществляются со следующей периодичностью: 

- для объектов, отнесенных к 1-й категории редкости, – ежегодно; 

- для объектов, отнесенных ко 2-й категории редкости, – не реже одного раза  

в течение 2-х лет; 
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- для объектов, отнесенных к 3-й категории редкости, – не реже одного раза  

в течение 3-х лет; 

- для объектов, отнесенных к приложению, – не реже одного раза в течение  

5-ти лет. 

Сроки проведения мониторинга: в период вегетации растений. 

4.8 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных си-

туаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия 

на экосистему региона 

Данный раздел разработан в соответствии со следующими документами: 

˗ Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». 

˗ ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий 

по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального 

строительства», утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.01.2023 

№ 10-ст. 

˗ Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на 

опасных производственных объектах горнорудной промышленности и подземного 

строительства. РД 06-376-00, утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 

11.08.2000 № 45. 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах 

различного назначения являются нарушения технологических процессов на объектах 

промышленных предприятий, технические ошибки обслуживающего персонала, 

нарушение правил пожарной безопасности и правил техники безопасности, 

отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стихийные 

бедствия, террористические акты и пр. 

kodeks://link/d?nd=9046058
kodeks://link/d?nd=499014174
kodeks://link/d?nd=499014174
kodeks://link/d?nd=901776863
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На территории проектируемых объектов при эксплуатации может возникнуть 

аварийная ситуация, связанная с отключением электричества. 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций 

на различные компоненты окружающей среды на период строительства и период 

эксплуатации схожи и представлены в настоящем разделе. 

Сценарий развития аварийной ситуации, связанной с проливом ГСМ при 

разгерметизации топливного бака на территории участка проектирования с 

последующим возгоранием и без возгорания 

Период реконструкции 

Для минимизации негативных последствий аварии необходимо проведение 

оперативных мероприятий по ликвидации аварийного разлива. Операции по сбору 

нефтепродуктов и загрязненной почвы осуществляются одновременно, что 

сокращает общую продолжительность работ. При этом по возможности необходимо 

исключить повторное загрязнение уже очищенной поверхности. Для оценки объема 

земляных работ определяют глубину проникновения нефтепродукта, которая зависит 

от типа грунта, его плотности и влажности, времени контакта нефтепродукта с 

грунтом и его объем. Для этого выкапывают контрольные шурфы, в которых 

визуально определяется нижняя граница нефтепродукта в грунте, и замеряют ее 

глубину, после этого определяется объем. При ликвидации разлива нефтепродуктов 

целесообразно применение как ручных, так и механизированных способов 

ликвидации разливов нефтепродуктов. 

Для предотвращения возникновения аварийных разливов нефтепродуктов и их 

возможного дальнейшего возгорания, на предприятии предусмотрен комплекс 

мероприятий. Далее приведены основные мероприятия: 

- Осуществление периодического освидетельствования агрегатов 

спецтехники с установлением расчетного срока ее эксплуатации, производится 

своевременная замена изношенного оборудования. 
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- Технический персонал в обязательном порядке проходит производственное 

обучение по противопожарному минимуму и периодический инструктаж по 

правилам пожарной безопасности, обучению безопасному ведению работ, согласно 

требованиям органов Госпожнадзора и Ростехнадзора. 

- Постоянная плановая проверка средств пожаротушения, средств 

ликвидации проливов и индивидуальных средств защиты. 

- Заправка техники осуществляется на специализированных заправках. 

- При формировании аварийных ситуаций на водной поверхности 

необходимо локализовать нефтяное пятно с использованием сорбирующих бонов 

посредством их стягивания – до полного улавливания пятна. 

- При загрязнении верхний слой грунта необходимо снимать и передавать для 

обезвреживания специализированной организации, имеющей лицензию на 

осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработку, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности 

Мероприятия по предотвращению разлива нефтепродуктов одновременно 

являются мероприятиями по предотвращению возгорания нефтепродуктов. 

В случае аварийного разлива нефтепродуктов на территории предприятия 

необходимо осуществить ряд мероприятий по ликвидации последствий и дальнейшей 

минимизации негативного воздействия на окружающую среду: 

- прекращение сброса нефтепродукта; 

- сбор разлившихся нефтепродуктов до максимально достижимого уровня; 

- локализовать и изолировать территорию разлива (обваловка загрязнения, 

откачка нефтепродукта в емкости); 

- засыпать аварийные участки сорбентами (в качестве сорбентов 

использовать глину, древесную стружку, уголь бурый гуминовый, пенополистирол 

гранулированный, капрон и т.д.); 

- сбор и размещение собранной нефтеводяной, нефтегрунтовой смеси и 

нефтепродуктов для их последующей переработки, и утилизации, исключающее 

вторичное загрязнение производственных объектов и окружающей природной среды 
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- вывоз и утилизация на специализированные полигоны; 

- рекультивация нарушенного участка; 

- ведение мониторинговых исследований. 

В случае аварийного разлива нефтепродуктов с их возгоранием на территории 

участка ведения работ необходимо осуществить мероприятия по тушению пожаров: 

Организационные мероприятия: 

- ограждается опасная зона; 

- извещаются специальные организации ГО и ЧС; 

- составляется индивидуальный план ликвидации аварий. 

Процесс ликвидации очагов пожаров должен состоять из следующих этапов: 

- локализация области возгорания; 

- недопущение распространения возгорания на прилежащие территории; 

- тушение осуществляется от периферии очага к центру; 

- контроль за наличием и исправностью комплектов огнетушителей на 

горной технике, работающей на участке; 

- зона, в которой проводятся работы по ликвидации пожара, а также 

прилежащие территории периодически орошаются водой из поливочной машины для 

предотвращения распространения пожара. 

Мероприятия по ликвидации последствий возгорания на окружающую среду. 

После окончания тушения пожара необходимо: 

- провести очистку территории от результатов и следов горения (остатки 

сгоревшего автомобиля (при наличии) и т.п.); 

- определить степень и глубину загрязнения грунта (почвы);  

- вывоз и утилизация загрязненного грунта на специализированные 

полигоны; 

- рекультивация нарушенного участка; 

- ведение мониторинговых исследований. 

После ликвидации пожара должен производиться непрерывный контроль над 

состоянием потушенного объекта службой ОТ и ПБ предприятия. 
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Период эксплуатации 

В период эксплуатации движение техники в границах участка проектирования 

осуществляться не будет, возникновение аварийной ситуации с разгерметизацией 

топливного бака с дизельным топливом и последующим возгоранием не 

прогнозируется.  

Сценарий развития аварийной ситуации, связанной с разливом воды из 

сбросного трубопровода 

Период реконструкции 

В период реконструкции сброс по трубопроводу не осуществляется, 

возникновение аварийной ситуации не пронозируется. 

Период эксплуатации 

Для избежания возникновения возможной аварийной стиуации связаной с 

разливом очищенной воды из трубопровода следуется принимать меры для 

минимизации риска возникновения данной аварийной ситуации: 

- регулярный мониторинг и диагностика (визуальный осмотр); 

- предусмотреть наличие объемов накопителей на время ликвидации аварии. 

При возникновении аварийной ситуации необходимо разработать план 

действий для ликвидации разлива и выполнить первичные меры для устранения 

аварийной ситуации: 

- остановить сброс; 

- оградить зону разлива и предотсратить растекание. 

4.9 Мероприятия по охране геологической среды, в том числе подземных вод 

Мероприятия по охране геологической среды 
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В рамках данной проектной документации выделены мероприятия по охране, 

рациональному использованию геологической среды и подземных вод при 

реконструкции и эксплуатации проектируемого объекта. 

Сокращение прямого воздействия, заключающегося в преобразовании 

ландшафтов, достигается за счёт строгого соблюдения проектных решений. 

Для обеспечения нормальной эксплуатации объекта проектирования 

реконструкции необходимо предусмотреть мероприятия инженерной защиты от: 

- ухудшения строительных свойств грунтов и неравномерных деформаций 

основания (гл. 5.9.2 СП 22. 13330.2016); 

- морозного пучения грунтов (п.п. 5.5 и 6.8 СП 22.13330.2016); 

- агрессивного воздействия грунтов (СП 28.13330.2017, ГОСТ 9.602-2016); 

- подтопления подземными водами (п. 10 СП 116.13330.2012). 

Мероприятия по охране от инженерно-геологических при проведении работ по 

рекнструкции: 

 организация отведения поверхностных стоков; 

 ограждение опасных участков и установка предупредительных знаков; 

 учёт инженерно-геологических условий при ведении работ. 

За выполнением мероприятий по охране от инженерно-геологических 

процессов должен осуществляться контроль со стороны технических руководителей 

и инженерно-технических работников предприятия. 

Основания, сложенные пучинистыми грунтами, должны проектироваться с 

учетом способности таких грунтов при сезонном или многолетнем промерзании 

увеличиваться в объеме, что сопровождается подъемом поверхности грунта и 

развитием сил морозного пучения, при последующем оттаивании – осаждаться. 

С целью защиты при землетрясении принимаются меры безопасности 

по эвакуации рабочего персонала из зданий, сооружений поверхности предприятия. 

Мероприятия по охране подземных вод 

Исходя из проведенной оценки возможного воздействия на подземные воды 
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определены следующие мероприятия по охране подземных вод: 

 соблюдение технологических решений проектных документаций при 

проведении работ по реконструкции для уменьшения возможных нарушений условий 

питания и разгрузки подземных вод и предотвращения изменения уровня подземных 

вод; 

 ведение мониторинговых наблюдений за уровнем, качеством подземных 

вод и притоками воды; 

 для предотвращения изменения качества подземных вод посредством 

поверхностного стока данной проектной документацией предусматриваются 

водоотводные канавы для сбора поверхностных сточных вод с участка 

проектирования и их отведение к водосборникам, откуда происходит отведение воды 

на существующие очистные сооружения. При реализации проектных решений для 

предотвращения фильтрации в подземные воды по дну и откосам водосборников 

устраивается противофильтрационный экран. В качестве основания под плёнку 

используется слой песка (0,2 м), в качестве пригрузки противофильтрационного 

экрана используется слой суглинка (0,3 м) и щебня (0,2 м по дну) или гравия (0,3 м по 

откосам). Конструкция противофильтрационного экрана принята на основании 

требований СН 551-82; 

 наблюдение за состоянием сбросного трубопровода на наличие протечек 

при негерметичности стыков в период эксплуатации. 

4.10 Технологические показатели загрязняющих веществ в сбросах в водные 

объекты 

Объект проектирования сбросной трубрпровод самостоятельно не является 

объектом негативного воздействия. Определение технологических показателей для 

объекта проектирования не проводятся. Реконструируемый сбросной трубопровод 

входит в состав очитсных сооружений № 5 АО «Чернигговец». 

Расчет технологических показателей представлен в проектной документации 



1287-ОВОС 

 

 

Реконструкция очистных сооружений № 5 АО «Черниговец» 

 

197 

 
 

ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 

«Строительтсво очистных сооружений № 5 АО «Черниговец» и апредставвлен ниже. 

В соответствии с Нормативным документом в области охраны окружающей 

среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи и 

обогащения угля», утвержденным приказом Министерством природных ресурсов и 

экологии РФ от 25.03.2019 г. № 190, установлены технологические показатели 

загрязняющих веществ в сбросах в водные объекты, соответствующие НДТ.  

Технологические показатели загрязняющих веществ в сбросах в 

водохранилище на р. Глухая, соответствующие НДТ для производственного процесса 

«Добыча угля открытым способом», представлены в таблице 4.2. 

  - Технологические показатели загрязняющих веществ в сбросах в 

водохранилище на р. Глухая, соответствующие НДТ 

Производственный 

процесс 

Наименование загрязняющего 

вещества 

Величина, 

г/т добытого угля 

Добыча угля открытым 

способом 

Взвешенные вещества ≤286,6 

Железо ≤25,7 

Нефтепродукты (нефть) ≤0,7 

Определение технологических показателей загрязняющих веществ в сбросах 

объекта осуществляется в целях оценки соответствия технологическим показателям 

НДТ.  

Согласно проектной документации «Технический проект разработки Кедрово-

Крохалёвского каменноугольного месторождения» проектная мощность составляет 

6500 тыс. т/год. 

Годовая масса сбросов загрязняющих веществ в водохранилище на р. Глухая 

согласно расчету, представленному в таблице 4.3. 

  - Годовая масса сбросов загрязняющих веществ в водные объекты 

Наименование загрязняющего 

вещества 

Норматив допустимого сброса 

веществ, т/год 

Взвешенные вещества 20,7442 

Железо 0,230 
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Нефтепродукты (нефть) 0,115 

Исходя из значений годовой массы сбросов загрязняющих веществ в 

водохранилище на р. Глухая и величины годового выпуска продукции, производится 

расчет технологических показателей каждого загрязняющего вещества на единицу 

производимой продукции, анализ приведен в таблице 4.4. 

  - Анализ соответствия технологических показателей загрязняющих 

веществ 

Наименование загрязняющего 

вещества 

Нормативная Величина, 

г/т добытого угля 

Расчетная величина, г/т добы-

того угля 

Взвешенные вещества ≤286,6 3,19 

Железо ≤25,7 0,035 

Нефтепродукты (нефть) ≤0,7 0,018 

Полученные технологические показатели выбросов объекта технологического 

нормирования удовлетворяет требованиям приказа Минприроды России от 

25.03.2019 г. № 190 «Об утверждении нормативного документа в области охраны 

окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий 

добычи и обогащения угля». 
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5 Предложения по мероприятиям производственного экологиче-

ского контроля и мониторинга окружающей среды 

5.1  Цели и задачи системы производственного экологического мониторинга 

(ПЭК) 

АО «Черниговец» является действующим предприятием и осуществляет 

производственный экоаналитический контроль. Предприятие не имеет своей 

лаборатории по контролю за экологической ситуацией. Инструментальный контроль 

выполняется на договорной основе аккредитованными лабораториями. 

В результате эксплуатации очистных сооружений № 5 АО «Черниговец» 

превышений предельно допустимых значений в атмосфере ни по химическому, ни по 

акустическому воздействиям не ожидается. Строительный период носит временный 

характер и не является источником появления новых загрязняющих веществ. 

Следовательно, программа экологического мониторинга за состоянием качества 

атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и жилой зоны от 

деятельности предприятия не изменится, расположение контрольных точек на 

границе санитарно-защитной зоны и жилой зоны останется прежним. 

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» 

(№7-ФЗ от 10.01.2002 г.) производственный экологический контроль в области 

охраны окружающей среды осуществляется в настоящее время АО «Черниговец» в 

целях: 

- обеспечения выполнения в процессе эксплуатации объектов и сооружений 

мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и 

восстановлению природных ресурсов; 

- соблюдения требований, установленных законодательством в области 

охраны окружающей среды. 

Производственный экологический контроль охватывает следующие основные 

направления и аспекты производственной деятельности АО «Черниговец»: 
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- производственный экологический мониторинг, регулирование и 

управление факторами отрицательного воздействия на окружающую среду; 

- технологические объекты и сооружения, а также объекты и сооружения 

производственной и социальной инфраструктуры; 

- предупреждение экологических аварий и аварийных ситуаций; 

- экологическое информирование и образование эксплуатационного 

персонала; 

- взаимодействие с экологической общественностью и населением; 

- снижение риска ответственности за экологические правонарушения. 

Одним из важнейших видов производственного экологического контроля за 

процессами реконструкции и эксплуатации объектов и сооружений, существенно 

влияющим на обеспечение их экологической и промышленной безопасности, 

является разработка и осуществление Производственного экологического 

мониторинга. 

Требования к ведению мониторинга окружающей среды предусматриваются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативно-

техническими документами федеральных органов архитектуры и 

градостроительства, федеральных органов по охране окружающей среды, санитарно-

эпидемиологическому надзору, гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, земельным ресурсам и землеустройству, охране 

недр, вод, атмосферного воздуха, почв, нормативно-техническими документами 

других федеральных органов государственного контроля и надзора. 

При ведении постоянного производственного экологического мониторинга 

решаются следующие задачи: 

- своевременное выявление источников и очагов нарушения, загрязнения и 

деградации окружающей природной среды при эксплуатации объектов; 

- оценка выявленных изменений окружающей среды и прогноз возможных 

неблагоприятных последствий; 
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- получение данных о поступлении в окружающую среду различных отходов 

при эксплуатации объектов; 

- обнаружение сверхнормативных выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ, 

- выявление предаварийных ситуаций, прогноз возможности их 

возникновения для принятия соответствующих природоохранных мер; 

- изучение последствий аварий и происшествий, приведших к загрязнению 

природной среды, уничтожению животного и растительного мира, ухудшению 

социальной среды; 

- оценка (по результатам контроля) экологической эффективности 

обоснованных конструктивных решений и природоохранных мероприятий; 

- разработка мероприятий по обеспечению экологически безопасной 

эксплуатации объектов; 

- проверка эффективности экологически обоснованных конструктивных 

решений и природоохранных мероприятий на основе получаемых результатов 

мониторинга; 

- информационное обеспечение государственных органов, контролирующих 

состояние окружающей природной среды; 

- проверка выполнения требований законодательных актов, нормативных и 

других аналогичных документов, предъявляемых к состоянию природных объектов; 

- выработка рекомендаций для администрации АО «Черниговец», местной 

администрации (органов исполнительной власти) и государственных органов, 

контролирующих состояние окружающей среды. 

Основу системы сбора информации о состоянии окружающей природной среды 

в ходе производственного экологического мониторинга составляют наблюдательные 

сети, призванные обеспечить всесторонний сбор достоверной информации об 

источниках загрязнения и состоянии различных компонентов и объектов 

окружающей среды. 

Сеть наблюдательных постов предусматривается разместить с учетом: 
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- месторасположения объекта; 

- источников загрязнения и деградации экосистем; 

- природно-территориальной дифференциации территории в районе 

размещения объектов; 

- распространения, характера и динамики проявления неблагоприятных 

природных процессов, сложности инженерно-геологических условий, наличия 

водных объектов, особо охраняемых природных территорий и т.п. 

Объектами производственного экологического мониторинга являются: 

- федеральные и региональные законодательные и нормативные акты, 

требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации объектов; 

- социально-экономические условия, включая эколого-экономическое 

зонирование; 

- климат и атмосфера; 

- водные объекты; 

- экзогенные геологические процессы; 

- животный мир; 

- растительность; 

- почвы; 

- ландшафты; 

- социальная среда; 

- радиационная обстановка. 

Зона действия производственного экологического мониторинга – санитарно-

защитная зона, зона воздействия объектов на окружающую среду. 

Для управления информацией, поступающей в процессе проведения 

производственного экологического мониторинга в районе размещения объектов, 

предусматривается использовать существующую геоинформационную систему 

(ГИС), включающую в себя: 

- сбор измерительных данных от звеньев информационно-измерительной 

сети; 
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- получение информации от внешних, по отношению к системе мониторинга, 

источников; 

- обработку и хранение мониторинговой информации, обеспечение доступа к 

ней пользователям системы; 

- поддержание и пополнение информационных баз системы экологического 

мониторинга; 

- оперативное выявление фактов опасного развития экологических процессов 

и информирование персонала об этих фактах; 

- разработку прогноза развития ситуации по результатам текущих измерений, 

поддержка принятия управляющих решений; 

- формирование и выпуск необходимой отчетной документации 

(ежеквартальной, ежегодной); 

- обмен информацией с центрами мониторингов смежных участков. 

Учитывая, что объекты расположены в пределах существующего действующих 

лицензионных участков АО «Черниговец», мониторинг состояния окружающей 

среды будет проводиться в основном в рамках общего мониторинга лицензионного 

участка в соответствии с разработанной и утвержденной программой экологического 

контроля (ПЭК). 

Настоящей проектной документацией рассматривается демонтаж 

существующего сбросного трубопровода, монтаж проектируемого сбросного 

трубопровда, устройство обваловки без изменений технологии процесса очистки.  

Программа экологического контроля на период эксплуатации определяется 

«Строительство очистных сооружений № 5 АО «Черниговец», получившим 

положительное заключение негосударственной экспертзы № 42-2-1-3-024905-2022 от 

22.04.2022 и в настоящем проекте не рассматривается. 
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5.2  Мониторинг атмосферного воздуха 

5.2.1 Производственный экологический контроль (мониторинг) химического 

воздействия 

Период реконструкции 

Производственный экологический контроль 

Производственный экологический контроль состояния атмосферного воздуха в 

период реконструкции включает: 

˗ проверку наличия и правильности ведения технологических журналов, а 

также других необходимых документов; 

˗ периодические проверки технического состояния автотранспорта и 

техники; 

˗ осуществление контроля за нормативным содержанием загрязняющих 

веществв выхлопных газах от автотранспорта и спецтехники; 

˗ постоянный профилактический осмотр и регулировка топливной 

аппаратуры дизельной техники для снижения расхода дизтоплива; 

˗ контроль за соблюдением технологических регламентов ведения работ; 

˗ производственный экологический контроль на стационарных источниках 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Мероприятия по контролю для источников выбросов в разрезе вредных 

веществ и периодичность контроля определяются исходя из категории источников 

выбросов по каждому веществу. 

Согласно п. 3.2 «Методического пособия по расчету, нормированию и 

контролю загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012 г. (далее 

Пособие), исходя из определенной категории сочетания «источник - вредное 

вещество», устанавливается следующая периодичность контроля: 

˗ I категория: (IА – 1 раз в месяц; IБ – 1 раз в квартал); 
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˗ II категория: (IIА– 1 раз в квартал; IIБ– 2 раза в год); 

˗ III категория: (IIIА– 2 раза в год; IIIБ– 1 раза в год); 

˗ IV категория – 1 раз в 5 лет. 

Расчет категории выбросов выполнен по программе «ЭРА-Воздух», версия 4.0, 

разработанного ООО НПП «ЛОГОС-ПЛЮС» (г. Новосибирск). Результаты расчета 

категории выбросов источников на период реконструкции приведен в таблице 5.1. 
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  – Результаты расчета категории источников на период реконструкции 

Номер 

цеха 

Наименование 

цеха 

Номер 

ИЗА 

Ре-

жим 

ИЗА 

Наименование источника за-

грязнения атмосферы 

Высота 

ИЗА, м 

КПД 

очистн. 

сооруж. 

% 

Код 

ЗВ 

ПДКм.р    

(ОБУВ, 

ПДКс.с.)     

мг/м³ 

Масса вы-

броса (M) c 

учетом 

очистки, г/с 

Фkj Qkj 

Катего-

рия ис-

точника 

Площадка:01, Площадка строительства 

1 

Цех 01 

0001 1 ДГУ 4 кВт 2 

  0301 0,2 0,009155556 0,02288889 0,008 IIIБ 

  0304 0,4 0,001487778 0,00185972 0,0007 IIIБ 

  0328 0,15 0,000777778 0,00259259 0,0004 IIIБ 

  0330 0,5 0,001222222 0,00122222 0,0004 IIIБ 

  0337 5 0,008 0,0008 0,0003 IV 

  0703 **0,000001 1,4000000E-

08 

0,007 - IIIБ 

  1325 0,05 0,000166667 0,00166667 0,0006 IIIБ 

  2732 *1,2 0,004 0,00166667 0,0006 IIIБ 

6501 1 Площадка строительства 2 

  0123 **0,04 0,057204 0,71505 - IIIБ 

  0143 0,01 0,00107666 0,053833 - IIIБ 

  0301 0,2 0,16934 0,42335 - IIIБ 

  0304 0,4 0,02752 0,0344 - IIIБ 

  0328 0,15 0,01943 0,06476667 - IIIБ 

  0330 0,5 0,007934 0,007934 - IIIБ 

  0337 5 0,18606 0,018606 - IIIБ 

  0342 0,02 0,0000147 0,0003675 - IV 

  2732 *1,2 0,042505 0,01771042 - IIIБ 

  2908 0,3 0,00024 0,0004 - IV 

6502 1 Технологическая дорога 2 

  0301 0,2 0,1107 0,27675 - IIIБ 

  0304 0,4 0,017996 0,022495 - IIIБ 

  0328 0,15 0,02498 0,08326667 - IIIБ 

  0330 0,5 0,013034 0,013034 - IIIБ 

  0337 5 0,208 0,0208 - IIIБ 

  2732 *1,2 0,04537 0,01890417 - IIIБ 
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Номер 

цеха 

Наименование 

цеха 

Номер 

ИЗА 

Ре-

жим 

ИЗА 

Наименование источника за-

грязнения атмосферы 

Высота 

ИЗА, м 

КПД 

очистн. 

сооруж. 

% 

Код 

ЗВ 

ПДКм.р    

(ОБУВ, 

ПДКс.с.)     

мг/м³ 

Масса вы-

броса (M) c 

учетом 

очистки, г/с 

Фkj Qkj 

Катего-

рия ис-

точника 

1. В колонке 5 указано расчетное значение высоты источника, которое может не совпадать с фактическим 

2. Фкj = M/(H*ПДК)*100/(100-КПД). H=фактической высоте выбросов. При Н<2м принимают Н=2. 

3. Qkj - максимальная расчетная приземная концентрация на границе СЗЗ или в жилой зоне, умноженная на 100/(100-КПД очистки) 

4. "-" в колонках 11, 12 означает, что не были проведены расчеты категорий источников (см.пп 8.4 книги 3 Руководства пользователя ПК ЭРА) 

5. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 8 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c 

6. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗАВ и кода ЗВ 
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Категория источников IIIБ и IV. В соответствии с продолжительностью 

демонтажных работ, контроль источников категории IIIБ и IV производится 1 раз за 

период реконструкции. 

Источники выбросов загрязняющих веществ в период реконструкции 

организованные и неорганизованные; контроль за выбросами загрязняющих веществ 

будет осуществляться расчетным методом с использованием действующих 

методических указаний для неорганизованных и с применением лабораторных 

методов для организованных. 

При контроле выбросов расчетными методами контролируются основные 

параметры, входящие в расчетные формулы соответствующей методики. 

На основе анализа расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере и 

категории источников разработан план-график контроля за соблюдением нормативов 

ПДВ на источниках выбросов в период реконструкции. План-график контроля 

представлен в таблице 5.2. 

  – План-график контроля за соблюдением нормативов выбросов на 

источниках выброса 

Цех Но-

мер 

ис-

точ-

ника 

Выбрасываемое 

вещество Перио-

дич- 

ность 

кон-

троля 

Норматив 

выброса 
Кем 

осу-

ществ-

ляется  

кон-

троль 

Мето-

дика 

про-

веде-

ния 

кон-

троля 

Номер Наименование Код Наименование г/с мг/м³ 

01 Цех 01 0001 

0301 

Азота диоксид (дву-

окись азота; перок-

сид азота) 

1 раз в 

период 

рекон-

струк-

ции 

0,009155556 586,92848 

аккре-

дито-

ванная 

лабора-

тория 

0002 

0304 

Азота оксид (азот 

(II) оксид; азот мо-

нооксид) 

1 раз в 

период 

рекон-

струк-

ции 

0,001487778 95,375887 

аккре-

дито-

ванная 

лабора-

тория 

0328 

Углерод (пигмент 

черный или угле-

родсодержащий 

аэрозоль (сажа)) 

1 раз в 

период 

рекон-

струк-

ции 

0,000777778 49,860441 

аккре-

дито-

ванная 

лабора-

тория 

0330 Серы диоксид 

1 раз в 

период 0,001222222 78,352084 

аккре-

дито-

ванная 
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Цех Но-

мер 

ис-

точ-

ника 

Выбрасываемое 

вещество Перио-

дич- 

ность 

кон-

троля 

Норматив 

выброса 
Кем 

осу-

ществ-

ляется  

кон-

троль 

Мето-

дика 

про-

веде-

ния 

кон-

троля 

Номер Наименование Код Наименование г/с мг/м³ 

рекон-

струк-

ции 

лабора-

тория 

0337 

Углерода оксид (уг-

лерод окись; угле-

род моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в 

период 

рекон-

струк-

ции 

0,008 512,8501 

аккре-

дито-

ванная 

лабора-

тория 

0703 Бенз(а)пирен 

1 раз в 

период 

рекон-

струк-

ции 

1,4000000E-08 0,0008975 

аккре-

дито-

ванная 

лабора-

тория 

1325 

Формальдегид (му-

равьиный альдегид, 

оксометан, метиле-

ноксид) 

1 раз в 

период 

рекон-

струк-

ции 

0,000166667 10,684399 

аккре-

дито-

ванная 

лабора-

тория 

2732 

Керосин (керосин 

прямой перегонки; 

керосин дезодори-

рованный) 

1 раз в 

период 

рекон-

струк-

ции 

0,004 256,42505 

аккре-

дито-

ванная 

лабора-

тория 

6501 

0123 

диЖелезо триоксид 

(железа оксид; же-

лезо сесквиоксид) /в 

пересчете на же-

лезо/ 

1 раз в 

период 

рекон-

струк-

ции 

0,057204  

сред-

ствами 

пред-

приятия 

0001 

0143 

Марганец и его со-

единения /в пере-

счете на марганец 

(IV) оксид/ 

1 раз в 

период 

рекон-

струк-

ции 

0,00107666  

сред-

ствами 

пред-

прияти 

0301 

Азота диоксид (дву-

окись азота; перок-

сид азота) 

1 раз в 

период 

рекон-

струк-

ции 

0,16934  

сред-

ствами 

пред-

прияти 

0304 

Азота оксид (азот 

(II) оксид; азот мо-

нооксид) 

1 раз в 

период 

рекон-

струк-

ции 

0,02752  

сред-

ствами 

пред-

прияти 

0328 

Углерод (пигмент 

черный или угле-

родсодержащий 

аэрозоль (сажа)) 

1 раз в 

период 

рекон-

струк-

ции 

0,01943  

сред-

ствами 

пред-

прияти 

0330 Серы диоксид 

1 раз в 

период 

рекон-

струк-

ции 

0,007934  

сред-

ствами 

пред-

прияти 
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Цех Но-

мер 

ис-

точ-

ника 

Выбрасываемое 

вещество Перио-

дич- 

ность 

кон-

троля 

Норматив 

выброса 
Кем 

осу-

ществ-

ляется  

кон-

троль 

Мето-

дика 

про-

веде-

ния 

кон-

троля 

Номер Наименование Код Наименование г/с мг/м³ 

0337 

Углерода оксид (уг-

лерод окись; угле-

род моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в 

период 

рекон-

струк-

ции 

0,18606  

сред-

ствами 

пред-

прияти 

0342 

Фториды газообраз-

ные /в пересчете на 

фтор/: гидрофторид 

(водород фторид, 

фторводород) 

1 раз в 

период 

рекон-

струк-

ции 

0,0000147  

сред-

ствами 

пред-

прияти 

2732 

Керосин (керосин 

прямой перегонки; 

керосин дезодори-

рованный) 

1 раз в 

период 

рекон-

струк-

ции 

0,042505  

сред-

ствами 

пред-

прияти 

2908 

Пыль неорганиче-

ская с содержанием 

кремния 20-70 про-

центов 

1 раз в 

период 

рекон-

струк-

ции 

0,00024  

сред-

ствами 

пред-

прияти 

6502 

0301 

Азота диоксид (дву-

окись азота; перок-

сид азота) 

1 раз в 

период 

рекон-

струк-

ции 

0,1107  

сред-

ствами 

пред-

прияти 

0304 

Азота оксид (азот 

(II) оксид; азот мо-

нооксид) 

1 раз в 

период 

рекон-

струк-

ции 

0,017996  

сред-

ствами 

пред-

прияти 

0328 

Углерод (пигмент 

черный или угле-

родсодержащий 

аэрозоль (сажа)) 

1 раз в 

период 

рекон-

струк-

ции 

0,02498  

сред-

ствами 

пред-

прияти 

0330 Серы диоксид 

1 раз в 

период 

рекон-

струк-

ции 

0,013034  

сред-

ствами 

пред-

прияти 

0337 

Углерода оксид (уг-

лерод окись; угле-

род моноокись; 

угарный газ) 

1 раз в 

период 

рекон-

струк-

ции 

0,208  

сред-

ствами 

пред-

прияти 

2732 

Керосин (керосин 

прямой перегонки; 

керосин дезодори-

рованный) 

1 раз в 

период 

рекон-

струк-

ции 

0,04537  

сред-

ствами 

пред-

прияти 

Методики проведения контроля: 

0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных 

параметров, входящих в расчетные формулы. 
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Цех Но-

мер 

ис-

точ-

ника 

Выбрасываемое 

вещество Перио-

дич- 

ность 

кон-

троля 

Норматив 

выброса 
Кем 

осу-

ществ-

ляется  

кон-

троль 

Мето-

дика 

про-

веде-

ния 

кон-

троля 

Номер Наименование Код Наименование г/с мг/м³ 

0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий 

по контролю. 

Производственный экологический мониторинг 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.61032-01 «Гигиенические 

требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» в жилой 

зоне и на других нормируемых территориях должны соблюдаться гигиенические 

нормативы качества атмосферного воздуха (ПДК). 

Расположение пунктов мониторинга 

На основании расчета рассеивания пост мониторинга атмосферного воздуха 

организуется на границе жилой застройки, турбазе «Глухая». 

В таблице 5.3 представлены предлагаемые пункты мониторинга с указанием 

принадлежности к нормируемой территории и координаты расположения. 

  – Пункты мониторинга на период демонтажа 

Принадлежность к нормируемой территории 
Координаты (WGS-84) 

Широта Долгота 

Турбаза «Глухая» (восток) 55,3643 86,0121 

Жилая зона (д. Новая Балахонка) 55,3623 86,0120 

Исследование рекомендуется проводить с учетом направления ветра по типу 

подфакельных. Исследования необходимо проводить при направлении ветра от 

предприятия в сторону жилой застройки. 

Точки мониторинга, выбираемые для проведения исследований, должны 

показать уровень загрязнения атмосферы, создаваемый предприятием. Измерения 
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проводятся с наветренной стороны (фоновое загрязнение атмосферы) и с 

подветренной стороны (подфакельная точка). 

В таблице 5.4 представлены предлагаемые пункты мониторинга с указанием 

принадлежности к нормируемой территории и координаты расположения. 

  – Пункты мониторинга атмосферного воздуха и перечень подлежащих 

контролю веществ 

Пункты  

измерений (точки 

отбора проб) 

Периодичность  

отбора проб 

Координаты 

Перечень загрязняющих ве-

ществ,  

подлежащих контролю 

Содержание  

работ Х У 

Турбаза «Глухая» 

(восток) 

1 раз за период ре-

конструкции 

55,3643 86,0121 

Азота диоксид (0301) Периодический от-

бор проб воздуха для 

проведения количе-

ственного химиче-

ского анализа приме-

сей в атмосферном 

воздухе 

Диоксид серы (330) 

Углерода оксид (0337) 

два раза в период 

реконструкции 

(день-ночь) 

Уровень шума 
Замеры уровней 

шума 

Жилая зона (д. Но-

вая Балахонка) 

1 раз за период ре-

конструкции 

55,3623 86,0120 

Азота диоксид (0301) Периодический от-

бор проб воздуха для 

проведения количе-

ственного химиче-

ского анализа приме-

сей в атмосферном 

воздухе 

Диоксид серы (330) 

Углерода оксид (0337) 

два раза в период 

реконструкции 

(день-ночь) 

Уровень шума 
Замеры уровней 

шума 

Методы отбора проб, полевых и лабораторных исследований 

Конкретные требования к способам и средствам отбора проб, необходимым 

реактивам, условиям хранения и транспортирования образцов, индивидуальным для 

каждого загрязняющего вещества, устанавливаются в нормативно-технических 

документах на методы определения загрязняющих веществ. 

Лабораторный анализ отобранных проб при непосредственном выполнении 

мониторинга атмосферного воздуха должен осуществляться лабораторией, имеющей 

аттестат государственной аккредитации в соответствующей области исследований. 
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Периодичность наблюдений 

В период реконструкции объекта отбор проб воздушной среды необходимо 

выполнять в период интенсивного ведения строительно-монтажных работ. 

В соответствии с ГОСТ Р 59059-2020 «Охрана окружающей среды. Контроль 

загрязнений атмосферного воздуха» отбор проб в пунктах мониторинга на границе 

селитебной территории принято выполнять в течение пяти суток с обязательным 

отбором проб в 7, 13, 19, 01 часов (полная программа). 

Исследование рекомендуется проводить с учетом направления ветра по типу 

подфакельных. Исследования необходимо проводить при направлении ветра от 

предприятия в сторону жилой застройки. 

Мониторинг, на границе СЗЗ промплощадки и ближайшей жилой застройке 

будет проводится не менее 50 дней исследований на каждый ингредиент в 

контрольных точках с наветренной стороны (фоновое загрязнение атмосферы) и с 

подветренной стороны (подфакельная точка) с учетом направления ветра по типу 

подфакельных. 

Контролируемые параметры 

Анализ расчета рассеивания показал, что максимальные приземные 

концентрации более 0,1 ПДК, в жилой зоне в период строительства с учетом фона 

наблюдаются по: азота диоксид (301), диоксид серы (330), оксид углерода (337). 

Перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю на границе жилой 

застройки: азота диоксид (301), серы диоксид (330), углерода оксид (337). 

Одновременно с отбором проб проводятся замеры метеофакторов: скорость и 

направление ветра; температура и влажность воздуха; атмосферное давление. 

Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе 

селитебной территории не должно превышать предельно допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

kodeks://link/d?nd=566283612
kodeks://link/d?nd=573500115
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безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Сведения об автоматических средствах измерения и учёта показателей 

выбросов загрязняющих веществ 

В соответствии с требованиями п. 9 статьи 67 Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ на объектах I категории стационарные источники выбросов 

загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, образующихся при 

эксплуатации технических устройств, оборудования или их совокупности 

(установок), должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета 

показателей выбросов и(или) сбросов загрязняющих веществ, а также техническими 

средствами фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих 

веществ и(или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

В соответствии с разделом I Постановления Правительства Российской 

Федерации от 13.03.2019 № 429-р «Об утверждении видов технических устройств, 

оборудования или их совокупности (установок) на объектах I категории, 

стационарные источники выбросов загрязняющих веществ которых подлежат 

оснащению автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов 

загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, а также техническими 

средствами фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих 

веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду» установлены виды 

технических устройств, оборудования или их совокупности (установок) на объектах 

I категории, стационарные источники выбросов загрязняющих веществ которых 

подлежат оснащению автоматическими средствами измерения и учета показателей 

выбросов загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и 

передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ. 

Источники выбросов загрязняющих веществ не попадают в список технических 

устройств, подлежащих оснащению автоматическими средствами измерения и учета 

показателей выбросов загрязняющих веществ, на основании чего настоящим 
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проектом системы автоматического контроля на источниках выбросов загрязняющих 

веществ не рассматриваются. 

Затраты на проведение мониторинга 

Затраты на проведение мониторинга атмосферного воздуха на границе СЗЗ и 

жилой застройки, рассчитываются на основании «Справочника базовых цен на 

инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для 

строительства». Госстрой России. М., 1998г. 

Затраты на проведение мониторинга атмосферного воздуха: 

˗ стоимость отбора проб по веществам: азота диоксид, серы диоксид 

(табл. 60, п.8) составляет: 9,7 руб.; 

˗ стоимость отбора проб (табл. 60, п.8) и количественного химического 

анализа 1 пробы (табл. 61, п. 1) по оксиду углерода составляет: 9,7 + 29= 38,7 руб.; 

˗ периодичность отбора проб при реконструкции 1 день по 1 пробе в день; 

˗ индекс изменения сметной стоимости на IV квартал 2020 г. (письмо 

Минстроя России от 02.11.2020 г. № 44016-ИФ/09) – 51,69. 

Коэффициент к итогу сметной стоимости изысканий в зависимости от 

районного коэффициента к заработной плате – 1,15. 

Общая стоимость на проведение мониторинга атмосферного воздуха в текущих 

ценах при рекнструкции составит: (2·9,7+38,7) ·1·1·1,15·51,69 = 3453,67 руб./год. 

Аварийные ситуации 

При возникновении техногенной или природной чрезвычайной ситуации 

порядок контроля за источниками загрязнения изменяется и переходит от планового 

к постоянному наблюдению за развитием событий. Результаты контроля при 

аварийных ситуациях являются основой для принятия решений по разработке 

мероприятий, снижающих последствия аварийной ситуации и определяющих 

экономически и экологически обоснованное вложение средств. 

kodeks://link/d?nd=566219221
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Контроль в усиленном режиме ведется до устранения аварийной ситуации, 

ликвидации последствий аварии и достижения нормативных показателей по 

контролируемым веществам. 

Способ контроля – инструментальный. 

Контроль за атмосферным воздухом осуществляется по следующим 

загрязняющим веществам: 

˗ при розливе дизтоплива без возгорания: сероводород, углеводороды 

предельные; 

˗ при розливе дизтоплива с возгоранием: азота диоксид, азота оксид, сажа, 

сера диоксид, сероводород, углерод оксид, гидроцианид, формальдегид, этановая 

кислота. 

Аварийные выбросы учитываются и включаются в форму ежегодного 

Федерального государственного статистического наблюдения №2-ТП (воздух). 

Период эксплуатации 

Оценка воздействия объекта на окружающую природную среду в период 

эксплуатации рассмотрена отдельным проектом «Строительство очистных 

сооружений № 5 АО «Черниговец», получившим положительное заключение 

негосударственной экспертзы № 42-2-1-3-024905-2022 от 22.04.2022 (приложение Я 

Том 8.2 ООС). 

В соответствии с п.1 Приказа Минприроды РФ от 18.02.2022 № 109, 

корректировка программы экологического контроля осуществляется в случаех 

изменения технологического процесса, замены оборудования, сырья, изменение 

объемов выбросов и сбросов. Настоящей проектной документацией рассматривается 

демонтаж существующего сбросного трубопровода, монтаж проектируемого 

сбросного трубопровда, устройство обваловки без изменений технологии процесса 

очистки, в связи с чем действующие программы не рассматриваются. 
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5.2.2 Производственный экологический контроль (мониторинг) физического 

воздействия 

Период реконструкции 

Общие положения методики исследований 

Измерения необходимо проводить в соответствии с ГОСТ 23337–14 «Шум. 

Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и 

общественных зданий». 

Для работ по мониторингу шумового воздействия необходимо применять 

средства измерения не ниже 1-го класса точности, соответствующие требованиям 

действующих стандартов на средства измерения, позволяющие определять октавные 

уровни звукового давления L, дБ, третьоктавные уровни звукового давления L, дБ, 

уровни звука LA, дБА, эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА и максимальные 

уровни звука LАэкв, дБА. 

Измерение уровней вредных физических воздействий проводится с помощью 

средств измерений имеющих эксплуатационную документацию и прошедших 

государственную поверку. Предпочтительными для применения являются 

автоматические интегрирующие шумомеры. 

Измерения уровней шума на открытой территории не должны проводиться во 

время выпадения атмосферных осадков и при скорости ветра более 5 м/с. При 

скорости ветра от 1 до 5 м/с следует применять противоветровое устройство. 

Микрофон шумомера должен быть направлен в сторону основного источника шума 

и удален не менее чем на 0,5 м от человека, проводящего измерения. 

С нормативными значениями должны сопоставляться результаты измерения в 

той точке территории, где получены наибольшие значения определяемых уровней 

шума. 

Продолжительность измерения шума следует устанавливать в зависимости от 

характера шума: 
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˗ для постоянного шума измеряются уровни звукового давления в 

октавных полосах частот L, дБ и уровни звука LA, дБА (с характеристикой 

«медленно»); 

˗ для непостоянного шума измеряются эквивалентные LАэкв, дБА и 

максимальные уровни звука LAmax, дБА (с характеристикой «медленно»); 

˗ если источник шума может работать в нескольких режимах, измерения 

проводятся при работе на максимальном рабочем режиме. В случае выявления 

превышений гигиенических нормативов с помощью измерений могут определяться 

режимы работы, при которых гигиенические нормативы будут соблюдаться. 

Протокол измерений шума оформляется в соответствии с установленной 

формой. В протоколе измерений помимо общих сведений, должны быть отражены: 

основные источники шума, характер шума, временной режим измерений, условия 

проведения измерений, влияющие на уровень и характер шума, поправки к 

нормативным значениям. 

Значение уровней звука (уровней звукового давления) следует считывать с 

прибора и вносить в протокол с точностью до 1 дБА (дБ) с округлением при 

необходимости согласно общим правилам округления. Поправки в допустимые и в 

измеренные уровни шума вносятся в протокол отдельно. 

Измеряемые величины шума должны сравниваться с нормативными 

параметрами, установленными в СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

Расположение пунктов мониторинга 

Контроль уровня шумового воздействия выполняется на границах санитарно-

защитной зоны и ближайшей жилой застройки. Точки мониторинга шумового 

воздействия совпадают с точками контроля химического загрязнения атмосферного 

воздуха. 
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Уровень шума должен соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» для территорий жилой 

застройки. 

Контролируемые параметры 

Измеряются эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА и максимальные уровни 

звука LAmax, дБА. 

Периодичность наблюдений 

Замеры проводятся ежеквартально: в дневное время и ночное время суток. 

Точки замеров уровня шума соответствуют точкам контроля химического 

загрязнения атмосферного воздуха. 

Проведение мониторинга шумового воздействия в целях оптимизации работ 

целесообразно совместить со временем проведения мониторинга атмосферного 

воздуха. 

Затраты на проведение мониторинга 

Стоимость мониторинга шумового воздействия составит: 

(1250+815) · 2 · 4 · 2 = 8,26 тыс. руб./год,  

где 1250 – стоимость замера эквивалентного уровня звука, руб.; 

815 – стоимость замера максимального уровня звука, руб.; 

2 – количество точек мониторинга, шт.; 

1 – количество замеров в год (ежеквартально), шт.; 

2 – количество замеров в сутки (в дневное и ночное время), шт. 
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Аварийные ситуации 

Специального мониторинга шумового воздействия при аварийных ситуациях 

не предусматривается. 

Период эксплуатации 

Оценка воздействия объекта на окружающую природную среду в период 

эксплуатации рассмотрена отдельным проектом «Строительство очистных 

сооружений № 5 АО «Черниговец», получившим положительное заключение 

негосударственной экспертзы № 42-2-1-3-024905-2022 от 22.04.2022. 

В соответствии с п.1 Приказа Минприроды РФ от 18.02.2022 № 109, 

корректировка программы экологического контроля осуществляется в случаех 

изменения технологического процесса, замены оборудования, сырья, изменение 

объемов выбросов и сбросов. Настоящей проектной документацией рассматривается 

демонтаж существующего сбросного трубопровода, монтаж проектируемого 

сбросного трубопровда, устройство обваловки без изменений технологии процесса 

очистки, в связи с чем действующие программы не рассматриваются. 

5.3 Организация контроля качества сточных и поверхностных вод  

Согласно п. 16 «Положения об осуществлении государственного мониторинга 

водных объектов», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.04.2007 г. № 219, собственники водных объектов и 

водопользователи ведут учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных 

объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества; ведут 

регулярные наблюдения за водными объектами (их морфометрическими 

особенностями) и их водоохранными зонами. 

kodeks://link/d?nd=902037173
kodeks://link/d?nd=902037173


1287-ОВОС 

 

 

Реконструкция очистных сооружений № 5 АО «Черниговец» 

 

221 

 
 

ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 

Период реконструкции 

В период проведения реконструкции сбросного трубопровода, сброс сточных 

вод не осуществляется, а значит воздействие на поверхностные водные объекты, 

донные отложения и водные биологические ресурсы не оказывается. Организация 

ПЭК за качеством поверхностных вод, донных отложений и водных биологических 

ресурсах на период реконструкции не разрабатывается. 

Производственный экологический контроль (мониторинг) в период работ по 

реконструкции включает в себя визуальные наблюдения за водоохранной зоной 

водохранилища на р. Глухая в пределах участка ведения работ. В рамках наблюдений 

за состоянием водоохранной зоной проводятся следующие мероприятия: 

– предупреждение и устранение загрязнений бытовыми и строительными 

отходами водосборной площади водного объекта; 

– контроль за выполнением работ строго в границах территорий, отводи-

мых для проведения работ по реконструкции; 

– контроль за недопущением несанкционированного проезда автотранс-

порта и строительной техники вне подъездных дорог. 

Наблюдения за водоохранной зоной водохранилища на р. Глухая в районе 

ведения работ осуществляются ежедневно в течение всего периода работ. 

На период реконструкции объекта рекомендуется проведение мониторинга за 

развитием водноэрозионных процессов на участке работ (перед и после периодов 

высокой водности (каждого дождевого паводка). При необходимости проводить 

мероприятия по ликвидации, предупреждению водной эрозии. 

Период эксплуатации 

На период эксплуатации проектируемый переносной трубопровод не является 

источником воздействия на водные объекты. Согласно приказу Минприроды РФ от 

18.02.2022 № 109 «Об утверждении требований к содержанию программы 

производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета 
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об организации и о результатах осуществления производственного экологического 

контроля» корректировка ПЭК осуществляется в случае замены технологического 

оборудования, сырья, повлекших за собой изменение качественных характеристик 

загрязняющих веществ поступающих в окружающую среду, а так же изменение 

объемов сбросов ЗВ более чем на 10 %. Настоящей проектной документацией не 

предусматривается изменение объема сброса, качества сточных вод и изменения 

технологического оборудования. 

Настоящим проектом предлагается корректировка программы экологического 

контроля на основании изменения контрольного створа в соответствии с решением о 

предоставлении водного объекта в пользование от 05.02.2024 

№ 1485/РРТ/Сс-02.2024. 

На период эксплуатации объекта рекомендуется проведение мониторинга за 

развитием водноэрозионных процессов на участке работ (несколько раз в год перед и 

после периодов высокой водности (весеннего половодья, каждого дождевого паводка, 

а также перед установлением снежного покрова)). При необходимости проводить 

мероприятия по ликвидации, предупреждению водной эрозии. 

Реконструируемый трубопровод сточных вод не является самостоятельным 

объектом НВОС, он является частью существующих очистных сооружений и 

самостоятельно не оказывает воздействия на окружающую среду. 

Расположение пунктов контроля 

Производственный экологический контроль (мониторинг) в период 

эксплуатации включает в себя: 

– контроль состава и свойств сбрасываемых сточных вод на выпуске № 5 в 

водохранилище на р. Глухая. 

– контроль состояния водного объекта-приемника – водохранилище на 

р. Глухая (в створе сброса, на 500 м выше сброса сточных вод (р. Глухая), на 330 м 

ниже сброса сточных вод (водохранилище на р. Глухая)); 

– отбор проб донных отложений – одна точка в створе сброса сточных вод, 
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где происходит максимальное накопление донных отложений; 

– регулярные наблюдения на территории водоохранной зоны в районе воз-

действия объекта проектирования. 

Расположение контрольных створов в 500 м выше и 330 м ниже выпуска 

принято в соответствии с решением о предоставлении водного объекта в пользование 

от 05.02.2024 № 1485/РРТ/Сс-02.2024. 

Перечень контролируемых параметров 

Основными контролируемыми параметрами отводимых нормативно-

очищенных стоков в водохранилище являются:  

˗ объём сбрасываемых нормативно-очищенных сточных вод; 

˗ состав и свойства, сбрасываемых нормативно-очищенных сточных вод: 

растворённый кислород, запах, рН, аммоний-ион, БПКполн, взвешенные вещества, 

железо, марганец, массовая концентрация синтетеических поверхностно-активных 

веществ (СПАВ), медь, нефтепродукты, хром, нитрат-ион, нитрит-ион, сульфат-ион, 

фенолы, хлорид-ион, никель, фосфаты, сухой остаток, ХПК, цинк, бактерии вида 

Escherichia coli (E. coli), возбудители кишечных инфекций бактериальной природы, 

возбудители кишечных инфекций вирусной природы, яйца и личинки гельминтов, 

цисты и ооцисты патогенных простейших, энтерококки, ОКБ, колифаги, токсичность. 

Перечень контролируемых показателей в составе поверхностных вод 

в водохранилище на р. Глухая соответствует перечню химических показателей в 

составе сточных вод на выпуске в водный объект. 

Методология работ 

В рамках контроля за объёмом и составом сбрасываемых сточных вод в водный 

объект, а также контроля за состоянием водного объекта-приемника сточных вод, 

учёт объёма сброса сточных вод планируется производить средствами измерений, 

внесенными в Государственный реестр средств измерений. Средства измерения 

подлежат поверке в случаях и в порядке, установленных законодательством 
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Российской Федерации. 

По согласованию с соответствующим территориальным органом ФА водных 

ресурсов в случае отсутствия технической возможности установки средств 

измерений, объём забранной воды (сбрасываемых сточных, в том числе дренажных, 

вод) определяется исходя из времени работы и производительности технических 

средств (насосного оборудования), норм водопотребления (водоотведения) или с 

помощью других методов (п. 11 «Порядка ведения собственниками водных объектов 

и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных 

объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества», 

утвержденный приказом Минприроды России от 09.11.2020 г. № 903). 

Отбор, транспортирование и подготовка к хранению проб воды, 

предназначенных для определения показателей её состава и свойств, осуществляется 

в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59024–2020 «Вода. Общие требования к 

отбору проб». Отбор проб поверхностных вод и очищенных сточных вод 

производится в соответствии с Р 52.24.353-2012 «Отбор проб поверхностных вод 

суши и очищенных сточных вод». 

Качество сбрасываемых вод должно соответствовать требованиям Приказа 

Минсельхоза РФ № 552 от 13.12.2016 г. «Об утверждении нормативов качества воды 

водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно-

допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения» и Нормативам допустимого воздействия на водные 

объекты бассейна р. Обь, утвержденным Росводресурсами 27.11.2014 г. 

Периодичность контроля 

Инструментальный контроль за соблюдением нормативов сбрасываемых 

сточных вод должен осуществляться по выпуску № 5 в водохранилище на р. Глухая 

по химическим показателям, общим свойствам сточных вод – ежемесячно; 

органолептическим и микробиологическим показателям токсичности – 1 раз в 

квартал; в месте сброса и на 500 м выше и на 330 м ниже сброса из выпуска № 5 – по 

kodeks://link/d?nd=1200175475
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химическим, органолептическим и микробиологическим показателям, токсичности – 

в основные фазы водного режима (7 раз в год). 

Отбор проб в водном объекте-приемнике необходимо выполнять совместно с 

отбором проб на выпуске нормативно-очищенных сточных вод. 

Регулярные наблюдения за морфометрическими особенностями и 

водоохранных зонах рек – 2 раза в год.  

Отбор проб донных отложений в створе сброса – 3 раза в год (на спаде 

половодья, при прохождении дождевого паводка, перед ледоставом). 

Система автоматического контроля сбросов загрязняющих веществ 

Данным проектом для учета объема сбрасываемой воды на водопропускной 

трубе предусматривается установка расходомера. Установка расходомера 

предусматривается в круглом водосбросном колодце К2, Ø 2000 мм. Тип 

используемого расходомера – ВЗЛЕТ РСЛ-212. 

В качестве системы контроля качества сточных вод предусматривается 

установка многопараметрического контроллера АКВА МП-900.010 с комплектом 

датчиков АКВА МП-300.010 (датчик мутности), АКВА МП-200.010 (датчик 

температуры, pH), АКВА МП-1000 (датчик ХПК) или его аналог. 

Многопараметрический контроллер содержит модуль обработки и модуль 

интерфейса RS-485 MODBUS-RTU и легко интегрируется с системами управления и 

телеметрии. Контроллер обеспечивает передачу показаний посредством удаленного 

мониторинга с помощью телеметрии. 

Аварийные ситуации 

При возникуновении аварийной ситуации с разливом дизельного топлива и 

попадания в водный объект предусматривается проведение следующих 

мониторинговых мероприятий на первоначальном этапе: 

˗ Визуальный осмотр территории; 
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˗ Отбор проб воды в зоне загрязнения специализированными 

организациями; 

˗ Определение площади разлива; 

˗ Оценка направления распространения пятна. 

На послеаварийном этаме проводится контроль остаточных загрязнений. 

Перчень контролируемых параметров: концентрация нефтепродуктов, 

содержание растворенного кислорода, показатели кислотности. 

Переодичность контроля: 

˗ в первые сутки – ежечасно; 

˗ в течение первой недели – ежедневно. 

Точки отбора проб:  

˗ в зоне непосредственного загрязнения; 

˗ на путях возможного распространения; 

˗ в контрольных точках выше и ниже по течению. 

Затраты на проведение мониторинга 

Затраты на проведение мониторинга водного объекта, сточной воды 

рассчитываются на основании «Справочника базовых цен на инженерно-

геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства». Москва, 

1999 г. 

Затраты на проведение мониторинга водного объекта и сточной воды: 

˗ стоимость отбора (табл. 60, п.1) и количественного химического анализа 

1-й пробы (табл. 73, п. 1) составляет: 4,6 + 96,2= 100,8 руб.; 

˗ периодичность отбора проб: сточные воды 1 раз в месяц (12 проб в год 1 

выпуск); поверхностные воды в основные фазы водного режима (7 проб в год; 2 

пункта наблюдений в 500 м выше и в 330 м ниже выпуска сточных вод). 

Индекс изменения сметной стоимости на IV квартал 2023 г. (письмо Минстроя 

России от 07.03.2024 № 13023-ИФ/09) – 66,38. 

Стоимость работ на проведение мониторинга водных объектов и сточных вод в 

kodeks://link/d?nd=1305175007
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период эксплуатации составит: 100,8 · 28 · 66,38 = 187,351 тыс. руб./год. 

Затраты на проведение мониторинга донных отложений в период 

эксплуатации: 

˗ стоимость отбора (табл. 60, п.11) и количественного химического анализа 

1-й пробы (табл. 70; п.п. 7, 16, 17, 25, 52, 57, 63, 66) составляет: 20,3 + 226,4= 246,7 

руб.; 

˗ периодичность отбора проб: 3 раза в год (на спаде половодья, при 

прохождении дождевого паводка, перед ледоставом), 1 пункт наблюдений – в створе 

выпуска сточных вод. 

Стоимость работ на проведение мониторинга донных отложений в период 

эксплуатации составит: 246,7 · 3 · 66,38 = 49,128 тыс. руб./год. 

Общая стоимость работ на проведение мониторинга водных объектов, донных 

отложений и сточной воды в период эксплуатации составит 236,479 тыс. руб/год. 

5.4 Производственный экологический контроль (мониторинг) за охраной зе-

мель и почв 

Период реконструкции 

Контролируемые параметры 

Участок ведения работ представляет собой антропогенно нарушенную 

территорию, снятие плодородного слоя настоящим проектом не предусматривается. 

На этапе реконструкции предусматривается: 

˗ контроль за выполнением мероприятий по пожарной и санитарной 

безопасности. 

Методология работ 

Основным методом контроля является визуальный осмотр территории или 

отдельных участков. Контроль качества выполнения мероприятий технического 

этапа рекультивации осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана 
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природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве 

земляных работ». Основным методом контроля является визуальный осмотр 

рекультивированных участков в натуре, замеры толщины мощности нанесения 

рекультивационного слоя почвы. 

Период эксплуатации 

Настоящей проектной документацией рассматривается демонтаж 

существующего сбросного трубопровода, монтаж проектируемого сбросного 

трубопровда, устройство обваловки без изменений технологии процесса очистки. 

Проектные решени не затрагивают период эксплуатации, поскольку эксплуатация 

объекта рассмотрена проектом «Строительство очистных сооружений № 5 

АО «Черниговец», получившим положительное заключение негосударственной 

экспертзы № 42-2-1-3-024905-2022 от 22.04.2022. 

На основании того, что в указанном проекте отсутствуют сведения о ПЭК в 

части охраны земель и почв, настоящим проектом предлагается рассматриваемые 

далее мероприятий по охране земель.  

Контролируемые параметры 

На этапе эксплуатации предусматривается: 

˗ контроль за выполнением мероприятий по пожарной и санитарной 

безопасности; 

˗ контроль качества выполнения мероприятий технического этапа 

рекультивации (мощность и равномерность нанесения плодородного слоя на 

рекультивируемые поверхности, планировки поверхности). 

Настоящей проектной документацией рекультивация участков не 

предусматривается. Проведение рекультивации планируется после завершения 

производственной деятельности на всех участках ведения работ АО «Черниговец».  
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Методология работ 

Основным методом контроля является визуальный осмотр территории или 

отдельных участков. Контроль качества выполнения мероприятий технического 

этапа рекультивации осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана 

природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве 

земляных работ». Основным методом контроля является визуальный осмотр 

рекультивированных участков в натуре, замеры толщины мощности нанесения 

рекультивационного слоя почвы. 

Расположение пунктов мониторинга 

Пункты наблюдения за состоянием почвенного покрова делятся на две группы: 

фоновые и контрольные в соответствии с типами почв контролируемого участка. 

Фоновые пункты мониторинга расположены за пределами зоны санитарного 

разрыва, на незатронутой в ходе ведения демонтажных работ и эксплуатации 

территории. Конкретное местоположение пунктов отбора проб почв может быть 

частично скорректировано в ходе эксплуатации с учетом типов почв. 

Контролируемые параметры 

При проведении анализов проб почвы определяются: 

˗ рН водный и солевой; 

˗ гранулометрический состав; 

˗ структурно-агрегатный состав; 

˗ содержание гумуса; 

˗ содержание валовых и подвижных форм калия, фосфора и азота; 

˗ валовое содержание тяжелых металлов и мышьяка: Cd, Pb, Zn, Hg, Cu, Ni, 

As; 

˗ содержание нефтепродуктов; 

˗ бенз(а)пирен. 
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Методы исследований 

Опробование, консервация, хранение и транспортировка проб почв проводятся 

в соответствии со следующими документами: 

˗ ГОСТ 17.4.3.01-2017. Охрана природы. Почвы. Общие требования к 

отбору проб; 

˗ ГОСТ 17.4.4.02-2017. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и 

подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического 

анализа; 

˗ ГОСТ Р 58595-2019 Почвы. Отбор проб. 

В ходе почвенных исследований на каждом пункте наблюдения закладывается 

основной наиболее характерный почвенный разрез, который однороден как на 

контрольной площадке, так и на фоновой. Описание почв, их текстуры проводится в 

соответствии со Стандартизованной системой классификации и диагностики почв 

России (2004). Согласно СП 11-102-97 пробы почвы отбираются способом "конверта" 

или способом "диагонали" в зависимости от контуров микрорельефа и типа 

растительности на исследуемой наблюдательной площадке. С каждой пробной 

площадки отбирается 1 объединенная проба почвы (грунта) с глубины 0-20 см. 

Почвенные пробы, предназначенные для определения содержаний химических 

веществ, упаковываются и транспортируются в емкостях из химически нейтрального 

материала (полиэтиленовые или тряпичные мешочки из плотной материи). Пробы, 

предназначенные для анализа на содержание летучих химических веществ, 

помещаются в стеклянные банки. Пробы почв на анализ ртути (не менее 200 г) 

отбираются одновременно с общей пробой в полиэтиленовые контейнеры с плотно 

закрывающимися крышками. На месте отбора проб составляется акт, где указывается: 

организация, производившая отбор пробы, номер пробы, место (с координатами) и 

цель отбора пробы, регламентирующие документы, вид отбираемой пробы, способ 

отбора пробы, количество параллельно отбираемых проб, дату отбора проб, способ 

хранения (консервации) проб, дату передачи проб в лабораторию, примечания. Акт 

отбора проб должен быть заверен подписью лиц, отобравших и принявших пробу. 

kodeks://link/d?nd=1200159508
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Аналитические работы по определению содержания исследуемых веществ 

выполняются исследовательской лабораторией, имеющей соответствующую 

аккредитацию. 

Периодичность наблюдения 

Отбор проб почвенного покрова производится не менее одного раза в год. 

Аварийные ситуации 

В случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с проливом или 

утечкой дизельного топлива, возможно возникновение риска повреждения 

почвенного покрова. 

В случае аварии производится отбор проб почв на определение содержания 

нефтепродуктов и структурно-агрегатного состава. 

Затраты на проведение мониторинга 

Затраты на опробование двух точек почвенного покрова согласно СБЦ на ИЭИ 

при эксплуатации составят 40 000 руб. в текущих ценах. 

5.5 Производственный экологический контроль (мониторинг) растительного 

покрова 

Период реконструкции 

Контролируемые параметры 

Контроль состояния растительного покрова предлагается проводить методом 

биоиндикации – обнаружение и определение антропогенных нагрузок по реакциям на 

них растительных сообществ. Объектами биоиндикационных исследований могут 

быть как отдельные виды флоры, так и в целом экосистема. 
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С учетом всех факторов негативного воздействия на растительный покров в 

систему мониторинга растительного покрова необходимо включить: 

˗ контроль за изменениями в растениях, указывающими на 

фитотоксичность (суховершинность деревьев, некроз, хлороз листьев, отмирание и 

отслоение коры и т.д.); 

˗ контроль за изменениями видового состава и состояния растительных 

сообществ по морфофизиологическим параметрам; 

˗ отбор проб растений. 

Пробы отбираются на содержание тяжелых металлов и ароматических 

углеводородов. 

Методология работ 

Основным методом контроля является визуальный осмотр территории или 

отдельных участков включающем: 

˗ рекогносцировочное обследование; 

˗ картирование с составлением характеристик контуров; 

˗ закладка постоянных пробных площадей в местах контрольных точек 

(пробных площадей) на проведение почвенных исследований и наблюдений за 

растительными сообществами; 

˗ проведение на пробных площадках геоботанических описаний, в 

результате которых будут получены биометрические показатели; 

˗ определение индекса биомассы растительных сообществ. 

Основным методом контроля участков рекультивации является визуальный 

осмотр территории. Контроль качества выполнения мероприятий биологического 

этапа рекультивации, осуществляется в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации 

земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»), 

Приказом Минприроды России от 29.12.2021 № 1024 «Об утверждении Правил 

лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта 

kodeks://link/d?nd=550609080
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лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к 

формату в электронной форме проекта лесовосстановления (с изменениями на 3 

августа 2023 года)». 

Настоящей проектной документацией рекультивация участков не 

предусматривается. Проведение рекультивации планируется после завершения 

производственной деятельности на всех участках ведения работ АО «Черниговец». 

Расположение пунктов мониторинга 

При проведении маршрутных обследований пробные площадки (контрольные 

точки) закладываются совместно с пунктами контроля почвенных условий, в 

пределах санитарно-защитной зоны объекта в местах расположения различных 

фитоценозов, а также на территории, не затронутой воздействиями (контроль). 

Контролируемые параметры мониторинга 

Основные позиции, по которым будут проводиться наблюдения за состоянием 

растений и грибов: 

˗ видовой состав (список видов); 

˗ состояние видов; 

˗ структура растительных сообществ; 

˗ детальная характеристика растительности по стандартным методикам 

геоботанического описания; 

˗ лесопатологии (наличие сухостоев и фаутов). 

˗ Также на площадке фиксируются: 

˗ природные особенности территории (рельеф, подстилающая 

поверхность, почвенный покров); 

˗ механические нарушения; 

˗ степень антропогенной нарушенности. 
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Методы исследований 

Исследования проводятся на каждом рассматриваемом типе растительного 

сообщества. Это стандартные размеры пробной площади, которые позволяют 

выявить основные особенности древесных ярусов в лесных фитоценозах. Однако, 

учитывая особенность поставленной задачи, и степень неоднородности 

горизонтальной структуры травяно-кустарничкового яруса, каждая пробная площадь 

делится на четыре квадрата 10 на 10 м, в пределах которых проводятся основные 

учеты и измерения растительности. В безлесных сообществах исходные размеры 

площадок составляют 10 на 10 м. Границы площадок маркируются, для углов 

площадок определяются географические координаты. Геоботанические и 

флористические исследования проводятся по стандартным методикам. 

Геоботанические описания на маршрутных точках и на площадках мониторинга 

растительности проводятся с целью определения общего состояния растительного 

покрова, анализа изменения структуры и продуктивности растительных сообществ, 

видового и фитоценотического разнообразия, состояния популяций редких, 

индикаторных, пищевых и кормовых видов. Детальный мониторинг проводится по 

всем ярусам фитоценоза и синузиям – древостой, подрост, подлесок, травяной 

покров, мохово-лишайниковый покров, микобиота (грибы). Особое внимание 

уделяется видам-эндемикам и видам, занесенным в Красные Книги различных 

уровней в случае их обнаружения. 

Периодичность наблюдений 

Периодичность изучения флоры на пробных площадях определяется степенью 

техногенной нагрузки и устанавливается ежегодно для растительности. 

Рекомендуется проводить опробование растительного покрова на содержание 

химических токсикантов не реже 3-х раз в год в период вегетации. 

Затраты на проведение мониторинга 
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Затраты на одну точку опробования растительных образцов, в соответствии с 

текущими расценками аккредитованной лаборатории ФГБУ ЦАС «Кемеровский» 

составят 3925 руб. в текущих ценах. Опробование следует проводить в трёхкратной 

повторности в течении вегетационного сезона 

Полевые маршрутные обследования выполняются специалистами-ботаниками 

на договорной основе. Ежегодные затраты на полевое маршрутное обследование 

растительного мира ориентировочно составят 105700 руб. Ежегодные затраты на 

мониторинговое опробование растительного мира ориентировочно составят 

223450 руб. 

Аварийные ситуации 

В процессе эксплуатации объекта возможна реализация аварийной ситуации в 

результате пролива дизельного топлива при разгерметизации топливного бака. 

В случае возникновения аварийных ситуаций на предприятии 

непосредственного воздействия на растительный покров не предусматривается в 

связи с тем, что при строительстве в границах проектируемых объектов почвенный 

покров территории нарушен, растительный покров уничтожен. Воздействие на 

прилегающую территорию с сохранившимся почвенным и растительным покровом 

при возможных аварийных ситуациях будет оказываться опосредованно через 

атмосферный воздух. Таким образом, изменения возможно отследить в рамках 

предлагаемой схемы производства мониторинговых работ. 

Период эксплуатации 

Настоящей проектной документацией рассматривается демонтаж 

существующего сбросного трубопровода, монтаж проектируемого сбросного 

трубопровда, устройство обваловки без изменений технологии процесса очистки.  

Программа экологического контроля на период эксплуатации определяется 

«Строительство очистных сооружений № 5 АО «Черниговец», получившим 

положительное заключение негосударственной экспертзы № 42-2-1-3-024905-2022 от 

22.04.2022 и в настоящем проекте не рассматривается. 
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5.6 Производственный экологический контроль (мониторинг) животного 

мира 

Период реконструкции 

Основные методы, используемые при проведении контроля 

Основным методом контроля соблюдения границ земельного отвода под 

проектируемые объекты и соблюдения правил перемещения строительной техники и 

транспортных средств является визуальный осмотр района работ.  

Контроль соблюдения согласованных сроков работ осуществляется путем 

сверки фактического начала работ и сроков, указанных в утвержденных 

разрешительных документах. 

Контроль соблюдения запрета на ввоз на территорию ведения работ собак 

охотничьих пород и всех орудий промысла животных (оружие, капканы и пр.) 

производится путем досмотра въезжающего на территорию ведения работ 

автотранспорта и персонала на въездных КПП.  

Учет гибели и при возможности травмирования животных в процессе ведения 

работ выполняется путем визуального осмотра района ведения работ. 

Расположение пунктов мониторинга 

Мониторинг животного мира является неотъемлемой частью общей системы 

биологического мониторинга, базируется на принципе «фитоценоз – тип 

местообитания» и, соответственно, тесно связан с мониторингом растительного 

покрова. При организации наблюдений необходимо учитывать виды и степень 

техногенных воздействий, пространственные и временные различия в структуре 

фауны территории предприятия и предполагаемые поведенческие реакции животных 

на оказываемое воздействие. 

Территории, где в силу сложившихся условий отмечается наибольшее видовое 

разнообразие живых организмов, принято называть «зонами максимального 
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биологического разнообразия». Основными формирующими факторами для этих 

территорий являются ландшафтные особенности, растительный покров и уровень 

антропогенного воздействия. В районе размещения проектируемых объектов к таким 

территориям можно отнести, в первую очередь, лесные участки. 

При зоологическом мониторинге в ряде сопряженных биотопов закладываются 

условные створы (профили). Мониторинговые работы выполняются по профилям, 

заложенным в контрольных и фоновых условиях: 

˗ на территории сильного воздействия – в полосе 100 м от границы 

промплощадки (контрольные); 

˗ на территории среднего воздействия – в полосе 500 м от границы 

территории сильного воздействия (контрольные); 

˗ на территории слабого воздействия – в полосе 400 м от границы 

территории среднего воздействия (контрольные); 

˗ в области расположения опорных (фоновых) условий (за пределами зоны 

воздействия проектируемого объекта). 

Методы исследований 

В качестве основных методов работы используются учеты на маршрутах, учеты 

позвоночных по следам их жизнедеятельности, поиск мест концентрации амфибий и 

рептилий, отловы амфибий и рептилий, учеты голосов птиц на маршруте, поиск 

гнезд, визуальные наблюдения, инструментальные методы учета птиц и мелких 

млекопитающих, ручной и инструментальный сбор беспозвоночных. Для выявления 

численности позвоночных животных на обследуемой территории, помимо 

собственных учетов, необходимо использовать данные учетов Департамента по 

охране объектов животного мира Кемеровской области. 

Особое внимание при проведении мониторинга животного мира необходимо 

уделять редким и охраняемым видам животных, ареалы которых входят в район 

ведения работ проектируемого объекта в случае их обнаружения. 
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С целью выявления реакции зооценотических комплексов беспозвоночных 

следует проводить учеты беспозвоночных травостоя, обитателей поверхности почвы 

и подстилки. Учеты беспозвоночных нужно проводить во всех основных биотопах. 

Рекомендуется применять общепринятые в энтомологии методы учетов. Сборы 

хортобионтов проводят кошением энтомологическим сачком в двух повторностях по 

50 взмахов, что позволяет установить их численность на квадратный метр. 

Герпетобионты (обитатели верхнего слоя почвы и подстилки) отлавливаются 

линиями из десяти вкопанных в землю ловушек Барбера, которые представляют 

собой пластиковые стаканчики объемом 200 мл и диаметром 7 см, с налитым в них 

6 % раствором уксусной кислоты. Плотность поселений муравьев определяется на 

площадках размером 25 м². 

Для определения численности птиц и видового состава орнитокомплексов 

рекомендуется применять общепринятые методы сетевого отлова и маршрутного 

учета. Сетевой отлов птиц предназначен для прижизненного анализа птиц и 

обеспечивает для этого массовый материал. В ходе набора материала метод позволяет 

решать следующие основные задачи: 

˗ проведение кольцевания и мечения птиц; 

˗ изучение сроков пролёта во время миграций; 

˗ уточнение видового состава и характера пребывания на местности видов, 

ведущих скрытный образ жизни; 

˗ набор данных по морфологии птиц. 

Отлов осуществляется паутинными сетями различной ячеи. Материалом 

служит сетевое полотно (дель) из тонкой синтетической нитки, окрашенной в чёрный 

цвет. Стандартная паутинная сеть имеет длину 8 -10 м и высоту 3 м. Настроенная 

сеть, благодаря чёрному цвету и незначительной толщине ниток, кажется даже с 

близкого расстояния практически незаметной. Пролетающие птицы, ударяются о 

стенку дели и по ней соскальзывают вниз, попадая в ловчий карман. Опорный шнур 

прижимает карман к стенке дели и не даёт птице вылететь из сети. Сети 
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расставляются в местах вероятного скопления птиц, к которым можно отнести 

прибрежные ивняки, заросли низкого кустарника, бурьян. 

Сетевые отловы направлены на группу видов птиц, экологически связанных с 

травяным и кустарниковым ярусами. Виды, обитающие в кронах деревьев, а также 

виды, приуроченные к открытым участкам, в сети попадаются сравнительно редко, 

многие лишь случайно. Для изучения этих видов, а также для крупных птиц проводят 

маршрутные учеты. В данную группу объединяются методики, предусматривающие 

проведение количественных учетов на маршрутах некоторой протяженности в 

примаршрутных полосах некоторой ширины. 

Для определения численности птиц и видового состава орнитокомплексов 

рекомендуется применять общепринятый метод комплексного маршрутного учета 

(Равкин, 1967) с выделением фиксированных полос обнаружения видов. Методика 

подразумевает, что ширина полосы учета выбирается экспертным путем в 

зависимости от ландшафтных и биотопических условий. При этом методе 

регистрируются все обнаруженные птицы с одновременной экспертной оценкой 

расстояний от учетчика до каждой из них в момент первого обнаружения. На 

маршрутах (в выбранной полосе учета) встреченные птицы фиксируются визуально 

и по голосу. При обнаружении птиц отмечают: вид птицы, количество особей, 

характер пребывания птицы в местообитании, расстояние до птицы в момент 

обнаружения. При обнаружении гнезд описывают биотоп, в котором оно найдено, его 

местоположение, характер крепления, состав стенок, лотка, проводят замеры гнезд 

рулеткой и штангенциркулем. При возможности в процессе мониторинга проводится 

фотофиксация.  

По окончании маршрутного учета подсчитывается километраж учета в каждом 

из выделенных биотопов, а затем полученные данные по численности птиц в каждом 

биотопе пересчитываются на единицу площади. При анализе материалов полевых 

работ используются специальные формулы коррекции при пересчете данных учета в 

показатели плотности.  
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В результате, материалы учетов позволяют выявить видовое разнообразие птиц 

в каждом из изученных биотопов, а также рассчитать плотность населения птиц в 

различных биотопах, расположенных в различных зонах воздействия строительства. 

Такой метод учета и способы расчетов позволяют получать достаточно точные и 

сравнимые показатели плотности населения птиц, обитающих в залесенных и 

открытых местообитаниях суши с разнообразным рельефом, растительным покровом 

и антропогенным воздействием. Рекомендуется в качестве дополнительных методов 

исследования, позволяющих получить более корректные данные, использовать 

методы площадочного и точечного учета. 

Исследования видового состава, численности и спектра предпочитаемых 

местообитаний млекопитающих проводят во время комплексных зоологических 

маршрутов. При проведении маршрутов регистрируются все визуальные встречи, 

звуки, издаваемые животными, следы жизнедеятельности наземных позвоночных 

(следы, норы, помет и др.), дается характеристика местообитаний животных и 

особенностей антропогенного использования территории, проводится фотофиксация. 

При учете млекопитающих используются следующие методические подходы: 

˗ учеты по следам жизнедеятельности на маршрутах; 

˗ визуальные встречи на маршрутах; 

˗ учет мелких млекопитающих (насекомоядных и грызунов) проводится на 

основе инструментальных методов; 

˗ опрос местного населения.  

Млекопитающие из отрядов хищные и парнокопытные, а также заяц 

учитываются на маршрутах по частоте встречаемости самих животных, их следов, 

экскрементов и других следовой жизнедеятельности. 

В настоящее время для относительных учетов мелких млекопитающих, в том 

числе и отловов, применяются в основном ловчие канавки и заборчики. Они являются 

стационарными ловушками, которые закладываются на длительное время. Также для 

учётов используют линии переносных ловушек (разные типы давилок и живоловок).  
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Принцип работы ловчей канавки (заборчика) основан на том, что зверек, 

бегущий по земле, падает в канавку или натыкается на заборчик. При этом он, как 

правило, не пытается сразу выскочить, а движется вдоль направляющей линии 

(стенка канавки или стенка-заборчик) до тех пор, пока не упадет в ловчий цилиндр. 

Высота цилиндра и его отвесные стенки не позволяют животному выбраться из него, 

и оно продолжает там находиться до момента проверки канавки.  

Уловистость канавок и заборчиков зависит от активности зверьков, что 

определяется целым комплексом факторов – плотностью, погодными условиями, 

физиологическим состоянием животных и др. Считается, что такие способы лова не 

имеют избирательности, поэтому отражают истинное соотношение разных видов 

мелких млекопитающих по обилию и позволяют максимально полно выявить 

видовой и половозрастной состав населения (Онищенко и др, 2010). 

Маршруты, линии учета мелких млекопитающих, места встреч животных, 

следы и т.д. картируются. При картировании линий учета в GPS вносятся координаты 

начала и конца линии.  

Для проведения мониторинговых исследований состояния амфибий и рептилий 

в зоне ведения работ рекомендуется использовать метод визуальных наблюдений. На 

выбранных участках закладываются обзорные маршруты, охватывающие как зону 

строительства объекта, так и прилегающие (фоновые) участки. Рекомендуется, чтобы 

обзорные маршруты охватывали потенциальные убежища амфибий и рептилий, 

берега водоемов, отрицательные формы микрорельефа, дорожные насыпи. При 

проведении исследований на маршрутах закладываются маршрутные линии 

(трансекты), что позволяет определить видовой состав, соотношение разных видов в 

пределах одного местообитания, суточную активность, численность. Протяженность 

маршрутной линии для земноводных и многих видов ящериц определяется 

особенностью рельефа и растительности. Ширина трансект зависит от рельефа, 

растительности, времени суток и может быть от 2-х до 10 метров. Дополнительно при 

проведении обзорных маршрутов в непосредственной близости от трансект 

закладываются учетные площадки размером 25х25 м, ограничиваемые при 



1287-ОВОС 

 

 

Реконструкция очистных сооружений № 5 АО «Черниговец» 

 

242 

 
 

ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 

проведении исследований мерным шнуром. Площадки обследуют путем 

однократного прохода. Проведение обзорных маршрутов позволяет выявить 

обитание редких и малочисленных видов, зачастую не обнаруживаемых на основных 

учетных маршрутных линиях и площадках. 

В ходе проведения мониторинга также фиксируются не только 

непосредственно наблюдаемые особи амфибий и рептилий, но и выползки, останки 

или их фрагменты и др. Кроме того, в рамках мониторинга проводятся учеты 

амфибий по голосам вблизи водоемов. Для выявления наличия личинок земноводных 

в относительно глубоких водоемах и/или при повышенной мутности воды 

рекомендуется проводить облов водоемов с помощью сачка (Щербак, 1989). При 

возможности в процессе мониторинга проводится фотофиксация. Камеральная 

обработка собранных в полевых условиях данных проводится по общепринятым 

методам аналогичным методам, применяемым на этапе изысканий. Географическую 

привязку маршрутов и пунктов мониторинга, находок животных осуществляют с 

помощью приемников GPS. 

Периодичность наблюдений 

Орнитофауна. Мониторинговые работы должны охватывать все этапы годового 

цикла птиц: миграции, размножение, линьку и зимовку. Рекомендуемый режим работ 

– ежемесячное обследование всей территории в течение 7-8 дней. Мониторинг 

гнездования должен проводиться на трех учетах: конец апреля – конец июня – начало 

июля. Это позволит зарегистрировать все пары рано и поздно гнездящихся птиц. 

Млекопитающие, беспозвоночные, рептилии, амфибии. Период наблюдений 

должен охватывать все этапы годового цикла рассматриваемых групп животных. 

Затраты на проведение мониторинга 

Полевые маршрутные обследования выполняются специалистами зоологами на 

договорной основе. Ориентировочные ежегодные затраты на полевое маршрутное 

обследование животного мира составят 211 400 руб. 
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Аварийные ситуации 

В процессе эксплуатации объекта возможна реализация аварийной ситуации по 

сценарию пролива дизельного топлива при разгерметизации топливного бака. 

В случае возникновения аварийных ситуаций на предприятии 

непосредственного воздействия на животный мир и среду его обитания не 

предусматривается в связи с тем, что при строительстве в границах проектируемых 

объектов почвенный покров территории будет снят, а растительный покров 

уничтожен. Воздействие на прилегающую территорию с сохранившимся почвенным 

и растительным покровом при возможных аварийных ситуациях будет оказываться 

опосредованно через атмосферный воздух. Таким образом, изменения возможно 

отследить в рамках предлагаемой схемы производства мониторинговых работ. 

 

Период эксплуатации 

Настоящей проектной документацией рассматривается демонтаж 

существующего сбросного трубопровода, монтаж проектируемого сбросного 

трубопровда, устройство обваловки без изменений технологии процесса очистки.  

Программа экологического контроля на период эксплуатации определяется 

«Строительство очистных сооружений № 5 АО «Черниговец», получившим 

положительное заключение негосударственной экспертзы № 42-2-1-3-024905-2022 от 

22.04.2022 и в настоящем проекте не рассматривается. 

5.7 Производственный экологический контроль (мониторинг)  

в области обращения с отходами производства 

Период реконструкции 

Согласно ч. 1 ст. 67 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» производственный контроль в области охраны окружающей 

среды (производственный экологический контроль) осуществляется в целях 

kodeks://link/d?nd=901808297
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обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности 

мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и 

восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в 

области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области 

охраны окружающей среды. 

Приказом Минприроды России от 18.02.2018 г. № 109 утверждены требования 

к содержанию программы производственного экологического контроля, порядку и 

срокам представления отчета об организации и о результатах его осуществления. 

Согласно требованиям данного приказа, производственный контроль в области 

обращения с отходами включает в себя: 

˗ ведение учета в области обращения с отходами согласно требованиям 

приказа Минприроды России от 08.12.2020 г № 1028. 

Ведение журнала учета движения отходов по предприятию 

В соответствии с требованиями Приказа Минприроды России от 08.12.2020 г. 

№ 1028, учету подлежат все виды отходов I-V класса опасности, образовавшихся, 

обработанных, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или 

полученных от других лиц, а также размещенных отходов юридическим лицом и 

индивидуальным предпринимателем за отчетный период. 

Согласно материалам проектной документации, в период реконструкции 

рассматриваемый объект не производит учет обработанных/размещенных отходов, 

поэтому необходимо вести учет образовавшихся, обезвреженных, утилизированных 

отходов производства и переданных отходов, которые передаются 

специализированным организациям, имеющим лицензии на соответствующие виды 

деятельности. 

Аварийные ситуации 

Специального мониторинга при возникновении аварийных ситуаций при 

обращении с отходми производства и потребления не предусматривается. 

kodeks://link/d?nd=573191720
kodeks://link/d?nd=573191720
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Период эксплуатации 

Настоящей проектной документацией рассматривается демонтаж 

существующего сбросного трубопровода, монтаж проектируемого сбросного 

трубопровда, устройство обваловки без изменений технологии процесса очистки.  

Программа экологического контроля на период эксплуатации определяется 

«Строительство очистных сооружений № 5 АО «Черниговец», получившим 

положительное заключение негосударственной экспертзы № 42-2-1-3-024905-2022 от 

22.04.2022 (приложение Я Том 8.2 ООС) и в настоящем проекте не рассматривается. 

5.8 Производственный экологический контроль (мониторинг) геологической 

среды, в том числе подземных вод 

Период реконструкции 

Для ведения контроля наблюдения за инженерно-геологическими процессами 

(ИГП) необходимо выполнять мониторинг геологической среды (в том числе 

подземные воды). 

Гидрогеологические наблюдения выполняются геологической службой 

предприятия. В процессе наблюдений за подземными водами по сети скважин 

решаются следующие вопросы: 

˗ роль горных выработок в сокращении ресурсов подземных вод коренных 

образований. 

˗ распространения воронки депрессии в условиях возможной плановой 

анизотропии фильтрационных свойств. 

˗ качество подземных вод в пределах залегания коренных образований при 

их осушении. 

˗ оценка и прогноз влияния горных работ на условия эксплуатации 

близлежащих водозаборных скважин. 
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АО «Черниговец» действующее предприятие, которое имеет Программу 

мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на лицензионных участках 

недр под открытые и подземные горные работы Глушинского (лицензии КЕМ 01811 

ТЭ, КЕМ 01812 ТЭ, КЕМ 01813 ТЭ) и Кедровско-Крохалевского (лицензии КЕМ 

15332 ТЭ, КЕМ 01837 ТЭ, КЕМ 01838 ТЭ, КЕМ 01898 ТЭ) каменноугольных 

месторождений, разработанную ООО «СИГД» в 2023 году. 

В организованных 11 наблюдательных скважинах планируется осуществлять 

систематические наблюдения за состоянием подземных вод, заключающиеся в 

замерах уровня и опробовании химического состава вод. 

Для решения задач оценки распространения дренажного влияния карьера 

(шахты) и его интенсивности вдоль и вкрест простирания горных пород, в условиях 

возможного восполнения ресурсов подземных вод за счет инфильтрационного 

питания атмосферными осадками, для рассматриваемых месторождений 

предлагается создать полноценную наблюдательную сеть из девяти 

гидрогеологических скважин. 

Наблюдательные скважины № 6 и № 7, которых вполне достаточно для 

получения представления о совместном воздействии угледобычи на участке 

«Лутугинский» и Кедровско-Крохалевском месторождении на подземные воды, 

включая их ресурсы и качество. 

Для оценки распространения влияние карьера Кедровско-Крохалевского 

месторождения на подземные воды в направлении простирания горных пород, 

планируется осуществлять наблюдения по трем скважинам: № 8 у юго-западной 

границы карьера вблизи породного отвала и № 9, № 10 за северо-восточной границей. 

Направление расположения скважины № 8, кроме того, определяется направлением 

потока подземных вод в настоящее время от существующих отвалов горных пород. 

Такое расположение наблюдательной скважины № 8 позволит вести наблюдение как 

за распространением дренажного влияния карьера при добыче угля, так и за 

загрязненностью подземных вод под влиянием стоков с породного отвала. 
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Две наблюдательных скважины профиля № 11 и № 12 планируются в 

непосредственной близости к действующим горным выработкам Кедровско-

Крохалевского месторождения, в 50-100 м и 250-300 м юго-восточнее бортов карьера 

соответственно. Скважины будут отражать существующую степень сработки уровней 

подземных вод вкрест простирания горных пород, а также позволят оценить и 

спрогнозировать воздействие горных работ при их дальнейшем развитии на участке 

«Шурапский» на условия эксплуатации близлежащего водозабора АО «Черниговец» 

(скважины №№ 3888(6798), 3892(6799), К-2024(6800)). 

Вкрест простирания горных пород закладываются скважины № 13 и № 14. 

Скважина № 13 закладывается вблизи водозаборных скважин ОАО «СКЭК» (500-

600 м), данная наблюдательная скважина будет служить для оценки объемов 

сработки ресурсов подземных вод коренных образований в условиях работы 

водозаборных скважин ОАО «СКЭК» (скважины №№ 7(3020), 8(6663), 4(7444) и др.). 

Основное назначение скважины № 14 будет заключаться в оценке состояния 

подземных вод на относительно ненарушенной площади, скважину предполагается 

пробурить вдали от границы горного отвода (600-700 м) и в 1 км от ближайших 

водозаборов. 

Скважина № 15 расположена примерно в 500 м от границ участка Лесной, 

являющегося юго-западной прирезкой участка Поля шахты Черниговская. Основное 

назначение данной скважины заключается в определение масштабов совместном 

воздействии угледобычи на Глушинском месторождении на подземные воды, с 

учетом вовлечения в отработку участка «Лесной», а также для оценки влияния на 

условия эксплуатации водозаборной скважины АО «Черниговец» № 7000(6797). 

Скважина № 16 расположена примерно в 1 км к западу от границы участка 

«Ново-Балахонский 1», которая совместно со скважиной № 8 предполагает проводить 

наблюдения за распространением дренажного влияния карьера при добыче угля, в 

том числе за счет вовлечение отработку участка Надежный, кроме того скважина 

№ 16 будет служить индикатором загрязненности подземных вод под влиянием 

стоков с породного отвала, фильтрующихся в водоносный горизонт. 
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Глубина скважин, учитывая, что разработка недр в настоящее время ведется 

ниже зоны интенсивной трещиноватости, должна составить не менее 100 м. 

Назначение скважин: 

˗ скв. № 6, № 7 - определение масштабов совместном воздействии 

угледобычи на участке «Лутугинский» и Кедровско-Крохалевском месторождении на 

подземные воды, включая их ресурсы и качество; 

˗ скв. № 8 - наблюдения за распространением дренажного влияния карьера 

при добыче угля и за загрязненностью подземных вод под влиянием стоков с 

породного отвала, фильтрующихся в водоносный горизонт; 

˗ скв. № 9, № 10 - оценка масштабов воздействия карьера на подземные 

воды коренных образований вдоль простирания горных пород с учетом солидарного 

влияния расположенных в северо-восточном направлении смежных участков 

угледобычи сторонних предприятий; 

˗ скв. № 11, №12 - оценка масштабов влияния действующего карьера 

Кедровско-Крохалевского месторождения на подземные воды, а также на работу 

близлежащих водозаборных скважин АО «Черниговец»; 

˗ скв. № 13 - оценка масштабов солидарного влияния отработки смежных 

участков угледобычи «Шурапский», «Шурапский Восточный», «Крохалевский-2» на 

подземные воды вкрест простирания горных пород, оценка общего состояния 

пьезометрической поверхности в районе участков в условиях эксплуатации 

водозаборных скважин ОАО «СКЭК»; 

˗ скв. № 14 - оценка состояния подземных вод на относительно 

ненарушенной площади; 

˗ скв №15 – определение масштабов совместном воздействии угледобычи 

на Глушинском месторождении на подземные воды, с учетом вовлечения в отработку 

участка «Лесной», оценка влияния на условия эксплуатации водозаборной скважины 

АО «Черниговец»; 

˗ скв №16 -наблюдение за распространением дренажного влияния карьера 

при добыче угля, в том числе за счет вовлечение отработку участка Надежный и за 
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загрязненностью подземных вод под влиянием стоков с породного отвала, 

фильтрующихся в водоносный горизонт. 

Схема размещения существующих наблюдательных скважин представлена на 

рисунке 5.1. 

 

Условные обозначения: 

1  - существующая наблюдательная скважина и ее номер 

8  - проектная наблюдательная скважина и ее номер 

2(6802)  - проектная наблюдательная скважина и ее номер 

 Схема размещения существующих наблюдательных скважин 
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Наблюдения за притоками 

На разрезе ведутся систематические наблюдения за притоками воды по 

отдельным участкам и в целом по разрезу. Данные заносятся в «Журнал замера 

притока воды». 

Места и характер водопроявлений регистрируются в журнале 

гидрогеологических наблюдений и наносят на план выработки в масштабе 1:1000. 

При этом отмечаются структурные особенности массива определяются расходы всех 

водопроявлений. 

Наблюдения за прорывами воды или водопородной смеси в выработки 

проводятся непрерывно с момента их возникновения до стабилизации расхода в 

пределах безопасной величины. 

Замеры водопритоков в зависимости от конкретных условий осуществляются 

объемным способом. Суммарный водоприток к участковым или карьерным 

водоотливным установкам оценивается по времени заполнения одного из 

водосборников при отключении насосов, по производительности насосов и времени 

их работы. Организуются специальные посты в пределах горных выработок. Замеры 

производятся один раз в месяц. 

Наблюдения за уровнем подземных вод 

Систематические наблюдения, заключающиеся в замерах уровня и 

опробовании химического состава вод, за состоянием подземных вод планируется 

осуществлять в 11 наблюдательных скважинах. Ниже приводится методика этих 

наблюдений. 

Наблюдения за уровнем подземных вод планируется выполнять с 

общепринятой периодичностью для такого класса режимной сети скважин – 3 раза в 

месяц (ежедекадно), во всех 11 наблюдательных скважинах. 

Всего за год будет выполнено 11 скв. · (12 мес · 3 раза) = 396 замера. 

Замеры уровней по скважинам будут осуществляться рабочими-

наблюдателями. В качестве оборудования используется гидрогеологическая рулетка 
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типа «глухарь». Точность замеров – 2 см. Кроме того, может быть использован 

контактный уровнемер KL 010, рулетка ленточная РГ-Л-30, уровнемер УСП-Л-50 и 

др. Точность замеров – 2 см. 

Отсчет ведется от верха оголовка, имеющего топографическую привязку, до 

уровня воды. Данные замеров и дата их проведения заносятся в полевые книжки, либо 

в журналы учета. 

Для контроля состояния наблюдательной сети ежегодно замеряется общая 

глубина скважины. В случае заиливания скважин на высоту 5-10 метров от дна 

наблюдателем делается пометка о необходимости проведения чистки этого пункта. 

Наблюдения за качеством подземных вод 

Наблюдения базируются на отборе проб воды из скважин. Одним из 

ответственных моментов оказывается отбор из скважин представительных проб, 

состав которых не должен быть искажен физико-химическими процессами, активно 

протекающими в стволах скважин. Поэтому опробование скважин должно 

производиться с использованием соответствующего оборудования, и после 

проведения предварительной подготовки (после прокачки). 

Режимная сеть скважин предназначена и для наблюдений за химическим 

составом подземных вод. Оценка гидрохимической обстановки будет вестись по 

одной или двум скважинам в каждом их профилей наблюдательной сети. 

Предположительно это наблюдательные скважины №№ 6-16. Схема опробования 

подземных вод может быть изменена в ходе наблюдений за изменением качества 

подземный вод или отсутствия таковых. 

Опробование скважин должно производиться с использованием 

соответствующего оборудования и после проведения предварительной их подготовки 

(после прокачки). В качестве водоподъемного оборудования необходимо 

использовать погружной насос.  

Рекомендуется использовать погружной насос диаметром до 4-х дюймов. В 

качестве водоподъёмного оборудования используется насос типа «Grundfos» SQ 2-55. 
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Периодичность опробования должна обеспечить возможность изучения 

химического состава подземных вод. Учитывая инертность процесса загрязнения 

грунтовых вод, следует считать достаточным одноразового опробования в год.  

После проведения опытных гидрогеологических работ производится отбор 

проб воды из скважин и выполнение по ним анализа химического состава. 

Отбор проб осуществляется в стеклянную посуду. 

В обязательном порядке в состав определяемых компонентов включаются: Ca, 

Mg, Na, HCO3, Cl, SO4, SiO2, NO2, NO3, NH4, Fе, микрокомпоненты (Рb, Zn, Mn, F, 

Cu, Co, Se, Cd, Mo, As, Ва, Li, Sr, фенолы, нефтепродукты) рН, органолептические 

свойства (запах, вкус, цветность, мутность) и те компоненты, которые выявлены в 

повышенных содержаниях при опробовании карьерных (шахтных) вод из отстойника. 

Всего за год из скважин будет отобрано 7 скв. 1 = 7 проб воды. 

Наблюдения за химическим составом вод в пределах горных выработок 

осуществляется 1 раз в год. Для оценки динамики химизма подземных вод в процессе 

осушения (создания аэробных условий) водоносного горизонта планируется 

систематическое опробование 2-3 выходов подземных вод в забоях. Стационарные 

пункты для этого не создаются, так как по мере развития выработок меняется базис 

эрозии, перемещаются контуры отработанного пространства, что приводит к 

смещению выходов подземных вод в плане. 

Всего предусматривается отобрать проб по 1 выходу на каждом из 

месторождений (Глушинском и Кедровско-Крохалевском): 2 выхода·1 = 2 пробы 

воды в год. 

Затем пробы консервируются по общепринятой методике. В соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) (Методы отбора проб) на отбор 

и хранение проб последние должны быть проанализированы в течение 72 часов с 

момента их отбора. 

Объем и состав определяемых ингредиентов представлен в таблице 5.5. 

kodeks://link/d?nd=1200115794
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 – Объем и состав проб химического состава воды 

Компонент Объем пробы, л Консервант 

Полный химический анализ 1,5 без консерванта 

Медь 0,5  HCl 

Цинк 0,5 HCl 

Мышьяк 0,5  HCl 

Литий 0,5 Без консерванта 

Марганец 1,0 HNO3 

Барий 0,5 Без консерванта 

Свинец 1,0 HNO3 

Селен 0,5 HNO3 

Кадмий 0,5 HCl 

Стронций  0,5 без консерванта 

рН 1,5 без консерванта 

Натрий  0,5 без консерванта 

Железо 0,5 без консерванта 

Магний 1,5 без консерванта 

Кальций 1,5 без консерванта 

Фенолы 0.5 Na(OH) 

Никель  0,5 HCl 

Нефтепродукты 0.5 без консерванта 

Минерализация 1,5 без консерванта 

СПАВ 0,5 без консерванта 

Аммоний  0,5 без консерванта 

Фтор 0,5 без консерванта 

Сульфаты 1,5 без консерванта 

Нитраты 0,5 Без консерванта 

Бром 0.5 без консерванта 

Бор 0,5 без консерванта 
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Отбор проб осуществляется по сокращенной и полной программам. 

Сокращенная программа выполняется один раз в квартал для проб подземных 

вод из гидронаблюдательных скважин по макрокомпонентам, физическим свойствам. 

рН, сухому остатку, ХПК, БПК, взвешенным веществам, Fе, фенолам, 

нефтепродуктам, бактериологический и паразитологический анализ. 

Полная программа выполняется один раз в год для проб подземных вод из 

гидронаблюдательных скважин по всем компонентам. 

При отборе проб по сокращенной программе объем пробы на определение 

железа отбирается в отдельную емкость, а при проведении полной программы 

возможен отбор в одну емкость для всех компонентов, требующих одинакового 

консерванта. 

Результаты лабораторных анализов, дата проведения заносится в журнал. 

Количество проведения химанализов по подземным водам и компонентный состав в 

течение года могут быть скорректированы по результатам анализа полученных 

данных и уменьшения техногенного воздействия на подземные и поверхностные 

воды района. 

Пробы для лабораторного анализа направляются в аккредитованную 

лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» по 

договору. 

Аварийные ситуации 

Специального мониторинга подземных вод при возникновении аварийных 

ситуаций не предусматривается. 

Период эксплуатации 

Настоящей проектной документацией рассматривается демонтаж 

существующего сбросного трубопровода, монтаж проектируемого сбросного 

трубопровда, устройство обваловки без изменений технологии процесса очистки.  
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Программа экологического контроля на период эксплуатации определяется 

«Строительство очистных сооружений № 5 АО «Черниговец», получившим 

положительное заключение негосударственной экспертзы № 42-2-1-3-024905-2022 от 

22.04.2022 и в настоящем проекте не рассматривается. 
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6 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат  

6.2 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ 

Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха проводится согласно 

действующим нормативным документам на основании Постановления 

Правительства РФ от 10.07.2025 г № 1034 «О дополнительных коэффициентах к 

ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду». Расчет 

представлен в ценах 2025 года (коэфф. 1,045) на основании распоряжения 

Правительства РФ от 10.07.2025 № 1852-р «Об утверждении ставок платы за 

негативное воздействие на окружающую среду».  

Результаты расчета платы за выброс ЗВ в атмосферный воздух на период 

проведения работ по реконструкции представлены в таблицах 6.1 соответственно. 
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  – Расчет платы за выброс ЗВ на период реконструкции 

Перечень загрязняющих веществ 

Выброшено за отчетный период, тонн 

Норматив платы, 

рублей за тонну 

Размер 

платы за 

НДВ, руб-

лей 

Норматив 

платы за пре-

выше-ние, 

рублей за 

тонну 

Размер 

платы за 

превыше- 

ние, рублей 

ИТОГО  

плата по 

предприя-

тию, рублей 
Всего 

в том числе 

за НДВ 
за 

ВСВ  

сверх 

ВСВ 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид; же-

лезо сесквиоксид) /в пересчете на железо/ 
0,028026 0,028026   219,0216 6,14 5475,54  6,14 

0143 Марганец и его соединения /в пересчете 

на марганец (IV) оксид/ 
0,0005273 0,0005273   8636,9146 4,55 215922,865  4,55 

0301 Азота диоксид (двуокись азота; перок-

сид азота) 
0,0571208 0,0571208   219,0216 12,51 5475,54  12,51 

0304 Азота оксид (азот (II) оксид; азот моно-

оксид) 
0,00928203 0,00928203   147,5436 1,37 3688,59  1,37 

0328 Углерод (пигмент черный или углерод-

содержащий аэрозоль (сажа)) 
0,00745752 0,00745752   219,0216 1,63 5475,54  1,63 

0330 Серы диоксид 0,0050075 0,0050075   71,6348 0,36 1790,87  0,36 

0337 Углерода оксид (углерод окись; угле-

род моноокись; угарный газ) 
0,066202 0,066202   2,5289 0,17 63,2225  0,17 

0342 Фториды газообразные /в пересчете на 

фтор/: гидрофторид (водород фторид, фто-

рводород) 

0,0000072 0,0000072   1727,385 0,01 43184,625  0,01 

0703 Бенз(а)пирен 0,000000016 0,000000016   8636071 0,14 215901774  0,14 

1325 Формальдегид (муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид) 
0,0001722 0,0001722   2877,5538 0,5 71938,845  0,5 

2732 Керосин (керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный) 
0,0163824 0,0163824   10,5754 0,17 264,385  0,17 

2908 Пыль неорганическая с содержанием 

кремния 20-70 процентов 
0,00001 0,00001   172,7908 0,01 4319,77  0,01 

В С Е Г О:      27,56   27,56 

Примечания: 

 1. Объект не входит в число особо охраняемых территорий. 

 2. В расчете использованы базовые нормативы платы за выбросы на 2025 год и коэффициент 1.045  (постановление Правительства РФ №1034 от 10.07.2025 и распоряжение 

Правительства РФ №1852-р от 10.07.2025). 
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6.3 Расчет платы за сброс загрязняющих веществ в поверхностные 

водные объекты 

Расчёт размера платы за сброс загрязняющих веществ в поверхностный водный 

объект выполнен в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 913 

от 13.09.2016 г. «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах», и представлен в таблице 6.2. 

Расчет представлен в ценах 2024 года (коэфф. 1,32) на основании 

постановления Правительства РФ от 17.04.2024№ 492 «О применении в 2024 году 

ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду».  

 – Расчет платы за сброс загрязняющих веществ в водохранилище на 

р. Глухая 

Наименование загрязняю-

щих веществ 
Ед. изм. Кол-во 

Норматив 

платы за 

сброс 1 ЗВ 

на 2018 г 

Коэффициент 

повышающий 

норматив 

платы на 2024 

год. 

Сумма, 

руб. 

Аммоний-ион  т/год 0,942 1190,20 1,32 1 479,942 

Нитрат-ион т/год 28,716 14,90 1,32 564,786 

Нитрит-ион т/год 0,080 7439,00 1,32 785,558 

БПКполн т/год 6,042 243,00 1,32 1 938,032 

Взвешенные вещества т/год 29,520 977,20 1,32 38 077,966 

Железо т/год 0,230 5950,80 1,32 1 806,663 

Марганец т/год 0,012 73553,20 1,32 1 165,083 

Медь  т/год 0,002 735534,30 1,32 1 941,811 

Нефтепродукты т/год 0,115 14711,70 1,32 2 233,236 

Сульфат-ион т/год 107,971 6,00 1,32 855,130 

Фенол (гидроксибензол) т/год 0,002 735534,20 1,32 1 941,810 

Цинк т/год 0,023 73553,20 1,32 2 233,075 

Хлорид-ион т/год 44,796 2,40 1,32 141,914 

СПАВ т/год 0,037 1192,30 1,32 58,232 

Фосфат-ион т/год 0,129 3679,30 1,32 626,511 

Никель т/год 0,011 73553,20 1,32 1 067,992 

Хром т/год 0,046 29751,80 1,32 1 806,529 

kodeks://link/d?nd=420375216
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Наименование загрязняю-

щих веществ 
Ед. изм. Кол-во 

Норматив 

платы за 

сброс 1 ЗВ 

на 2018 г 

Коэффициент 

повышающий 

норматив 

платы на 2024 

год. 

Сумма, 

руб. 

Сухой остаток т/год 590,395 0,50 1,32 389,661 

Итого:   809,068     59 113,931 

Общая плата за сброс загрязняющих веществ в водный объект составит 

59 113,931 руб/год. 

6.4 Расчет платы за размещение отходов 

Расчет платы за размещение отходов проведен на основании Постановления 

Правительства РФ от 13.09.2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие  

на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»; Постановления 

Правительства РФ от 17.04.2024 г. № 492 «О применении в 2024 году ставок платы за 

негативное воздействие на окружающую среду. 

Расчет платы за размещение отходов на период реализации проектных решений 

представлен в таблице 6.3. 

Размер платы за размещение отходов на расчетный год в текущих ценах 

составит 0,530 тыс. руб/год. 

 – Расчет платы за размещение отходов 

Наименование отхода 

Класс 

опасно-

сти 

Объем разме-

щаемых отхо-

дов, т/год 

Ставка платы 

за размещение 

отходов, руб./т. 

Дополни-

тельный 

коэффици-

ент 

Плата за нега-

тивное воздей-

ствие на окру-

жающую 

среду, тыс. 

руб./год 

Отходы сучьев, ветвей, 

вершинок от лесоразрабо-

ток 

5 96,1 1,1 1,32 0,139 

Отходы корчевания пней 5 269,0 1,1 1,32 0,391 

Итого: 0,530 

kodeks://link/d?nd=420375216
kodeks://link/d?nd=420375216
kodeks://link/d?nd=1305703655
kodeks://link/d?nd=1305703655


1287-ОВОС 

 

 

Реконструкция очистных сооружений № 5 АО «Черниговец» 

 

260 

 
 

ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 

Размещение отходов на период эксплуатации не предусмотрено в соответствии 

с проектной документацией «Строительство очистных сооружений №5 

АО «Черниговец», разработанной ООО «СИГД» в 2021 году, получившей 

положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Торговый Дом 

«Партнер» №42-2-1-3-024905-2022 от 22.04.2022. Расчет платы за размещение 

отходов на период эксплуатации составит 0 рублей 00 копеек. 

6.5 Затраты на организацию и проведение мониторинга 

Проведение производственного экологического контроля и экологического 

мониторинга (ПЭКиЭМ) осуществляется службами предприятия с привлечением 

аттестованных лабораторий и специализированных организаций, имеющих 

сертификаты на проведение соответствующих испытаний. 

Ориентировочные затраты (в текущих ценах) на проведение ПЭКиЭМ 

приведены в таблице 6.4. 

  – Затраты на проведение мониторинга 

Виды мониторинга Затраты, тыс. руб/год 

Мониторинг атмосферного воздуха 3,45 

Мониторинг шумового воздействия 8,26 

Мониторинг поверхностных водных объектов и сточных вод 236,48 

Мониторинг почв 40,0 

Мониторинг растительности 329,15 

Мониторинг животного мира 211,4 

Мониторинг подземных вод 120,0 

Итого: 948,74 
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7 Обоснование выбора варианта реализации, планируемой (наме-

чаемой) хозяйственной деятельности, исходя из рассмотренных аль-

тернатив, а также результатов проведенных исследований  

При анализе планируемой хозяйственной деятельности можно выделить 

следующие уровни возможных альтернативных вариантов достижения цели 

намечаемой деятельности: 

- на уровне проекта; 

- на технологическом уровне; 

- на техническом уровне. 

На уровне проекта, учитывая специфику цели намечаемой деятельности, для 

достижения возможен «нулевой» вариант, то есть отказ от деятельности. При выборе 

«нулевого» варианта дополнительного воздействия на окружающую среду не 

предвидится. 

Учитывая цель намечаемой деятельности и отсутствия принципиально 

отличных методов достижения данной цели, возможен только один альтернативный 

вариант – «нулевой», то есть отказ от реконструкции объектов. Этот вариант 

значительно ограничивает развитие угледобычи на существующем объекте. 

Принятый вариант учитывает существующий уровень разработки 

месторождения и является оптимальным. А уровень негативного воздействия не 

превысит нормативных значений на границе установленной санитарно-защитной 

зоны для объекта. 
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8 Сведения о проведении общественных обсуждений, направлен-

ных на информирование граждан и юридических лиц о планируемой 

(намечаемой) хозяйственной деятельности и ее возможном воздей-

ствии на окружающую среду 

Согласно ст. 39 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «в 

целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием 

граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 

расположен земельный участок или объект капитального строительства, 

применительно к которым запрашивается разрешение…». Согласно ст. 3 ФЗ «Об 

экологической экспертизе» № 174-ФЗ учёт общественного мнения – является 

принципом экологической экспертизы. 

Основанием для проведения общественных обсуждений являются: 

1) Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе»; 

2) Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

4) Приказа Минприроды РФ от 1 декабря 2020 года N 999 «Об утверждении 

требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду». 

Осуществление любого крупного проекта, и, в частности, его экологические 

аспекты затрагивают разнообразные интересы общества в целом, многочисленных 

организаций, социальных групп и отдельных граждан. Согласование интересов с 

этими сторонами, или, по Карамовской мере, учет их интересов при планировании 

kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=901919338
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намечаемой деятельности составляет одну из важнейших задач экологической 

оценки. Процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами в ходе 

экологической оценки обычно характеризуются как «консультации и участие 

общественности». 

В число заинтересованных сторон, вовлекаемых в процесс экологической 

оценки, в подавляющем большинстве, входят: 

- местное население - отдельные лица или группы лиц; 

- инициатор проекта и другие лица, заинтересованные в реализации проекта; 

- государственные организации. 

Участие общественности является характерной чертой почти всех систем 

экологической оценки, его результатом может быть улучшение процесса принятия 

решений, его большая приемлемость для заинтересованных сторон. Оно может 

потребовать значительного времени и усилий, но без него проекты редко 

разрабатываются на надежной основе, сохраняется вероятность того, что они вызовут 

протесты со стороны затронутого ими населения. 

Продуктивно организованное участие общественности, поддержанное 

реальным стремлением использовать полученную информацию для улучшения 

проекта, приводит к лучшим результатам, и закладывает фундамент для действенных 

положительных отношений между участниками. 

Участие заинтересованных сторон, включая общественность, в процессе 

экологической оценки широко признано как фундаментальный элемент этого 

процесса. 

Интересы государственных органов учитываются путем необходимых 

согласований на различных стадиях планирования и реализации намечаемой 

деятельности (заключения, постановления, акты, согласования). 

Информация о проведении общественных обсуждений доведена до сведения 

общественности через средства массовой информации в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2024 № 1644. 
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В данном разделе представлены результаты общественных обсуждений (в 

форме опроса), организованных и проведенных на территории Кемеровского 

муниципального округа, в рамках сопровождения общественных обсуждений 

намечаемой деятельности по объекту государственной экологической экспертизы: 

проектной документации «Реконструкция очистных сооружений № 5 

АО «Черниговец», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС)». 

˗ Срок проведения общественных обсуждений: 

˗ 22.04.2024 г. по 21.05.2024 г. 

Основные задачи ОВОС: 

˗ Выявление и анализ всех возможных воздействий намечаемой 

деятельности на окружающую среду территории реализации проекта намечаемой 

деятельности; 

˗ Прогноз и оценка возможных изменений окружающей среды, которые 

могут произойти вследствие оказанных негативных воздействий в результате 

осуществления намечаемой деятельности; 

˗ Предсказание и упорядочение по значимости экологических и связанных 

с ними социальных, экономических и других последствий. 

˗ Учет в подготавливаемых хозяйственных решениях возможных 

последствий их реализации. 

Заинтересованные стороны 

В ходе обсуждения обосновывающей документации о намечаемой 

деятельности по объекту государственной экологической экспертизы: проектной 

документации «Реконструкция очистных сооружений № 5 АО «Черниговец», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) участие общественности обеспечивалось Заказчиком и Исполнителем ОВОС 

как неотъемлемая часть процедуры выполнения оценки воздействия. 
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На этапе планирования мероприятий общественных обсуждений были 

выделены основные группы заинтересованных сторон: 

˗ жители; 

˗ общественные организации Кемеровского муниципального округа; 

˗ представители администрации Кемеровского муниципального округа. 

Места размещения документации для ознакомления заинтересованной 

общественности 

Место и время доступности материалов по объекту государственной 

экологической экспертизы: 

˗ 650025, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина, дом 

№ 5, каб. № 17 (Управление архитектуры и градостроительства администрации 

Кемеровского муниципального округа). Время работы с 8:30 часов до 17:00 часов; 

˗ 650505, Кемеровская область – Кузбасс, Кемеровский муниципальный 

округ, п. Щегловский, ул. Советская, дом № 33 (Щегловское территориальное 

управление администрации Кемеровского муниципального округа). Время работы с 

8:30 часов до 17:30 часов; 

˗ В электронном виде материалы были доступны на официальном сайте 

исполнителя (проектировщика) ООО «СИГД» в разделе новости: 

Https://sigd42.ru/info/news/ доступность круглосуточно. 

Перечень основных мероприятий, предусмотренных в рамках проведения 

процедуры общественных обсуждений (в форме опроса), намечаемой деятельности 

по объекту государственной экологической экспертизы: проектной документации 

«Реконструкция очистных сооружений № 5 АО «Черниговец», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду ОВОС 

приведен в таблице 8.1. 

https://sigd42.ru/info/news/
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  – Перечень мероприятий проведения общественных обсуждений по 

объекту государственной экологической экспертизы 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Заинтересован-

ные группы 
Методы выполнения мероприятий 

1. 

Информирование о проведении ОВОС. Про-

ведение предварительных консультаций с 

целью определения участников процесса об-

щественных обсуждений (в т.ч. заинтересо-

ванной общественности), целесообразно-

сти/нецелесообразности проведения обще-

ственных обсуждений, формы проведения 

общественных обсуждений 

Администрация 

Кемеровского 

муниципального 

округа 

Разработка проекта уведомления о прове-

дении общественных обсуждений для пуб-

ликации в СМИ. Направление официаль-

ного письма, предварительной оценки воз-

действия (ПОВ) с предложением опреде-

лить форму проведения общественных об-

суждений. Консультации по телефону и 

личные встречи. 

2. 

Информирование о проведении ОО, месте и 

сроках доступа к проектной документации 

«Реконструкция очистных сооружений № 5 

АО «Черниговец» включая предваритель-

ные материалы оценки воздействия на окру-

жающую среду (ОВОС) 

Заинтересован-

ная обществен-

ность; 

Администрация 

Кемеровского 

муниципального 

округа; 

Контролирую-

щие органы: 

- Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

природопользо-

вания (Роспри-

роднадзор); 

- Южно-Сибир-

ское межрегио-

нальное управ-

ление Роспри-

роднадзора; 

- Министерство 

ПР и экологии 

Кузбасса 

Публикация в официальных СМИ. 

3. 

Обеспечение доступа к проектной докумен-

тации «Реконструкция очистных сооруже-

ний № 5 АО «Черниговец» включая предва-

рительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду (ОВОС) 

Заинтересован-

ная обществен-

ность; 

Администрация 

Кемеровского 

муниципального 

округа 

Контролирую-

щие органы 

Размещение предварительных материалов 

ОВОС в местах общественного доступа 

4. 

Сбор и учет комментариев от заинтересо-

ванных сторон по предварительным матери-

алам ОВОС 

Заинтересован-

ная обществен-

ность; 

Администрация 

Кемеровского 

муниципального 

округа; 

Контролирую-

щие органы 

Размещение журналов предложений и за-

мечаний вместе с информационными мате-

риалами. Прием замечаний и предложений 

от представителей заинтересованных сто-

рон (в письменном и электронном виде 

(дистанционно)). 

Консультации специалистов АО «Черниго-

вец» по телефонам в специально опреде-

ленные дни и часы 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Заинтересован-

ные группы 
Методы выполнения мероприятий 

5. 
Учет поступивших замечаний, предложений 

и иной информации 

Администрация 

Кемеровского 

муниципального 

округа, заказчик 

и исполнители 

ОВОС 

Составление протокола общественных об-

суждений (в форме опроса) по объекту гос-

ударственной экологической экспертизы: 

проектной документации «Реконструкция 

очистных сооружений № 5 АО «Черниго-

вец» включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) 

6. 
Подготовка окончательного варианта мате-

риалов ОВОС 

Заказчик и ис-

полнители 

ОВОС 

Внесение изменений в предварительный 

вариант материала ОВОС 

7. 

Обеспечение доступа к окончательному ва-

рианту материалов ОВОС в течении всего 

срока с момента утверждения последнего 

варианта и до принятия решения о реализа-

ции намечаемой деятельности 

Заинтересован-

ная обществен-

ность; 

Администрация 

Кемеровского 

муниципального 

округа; 

Контролирую-

щие органы 

Размещение окончательных материалов 

ОВОС 

Информация о намерениях реализации намечаемой деятельности, а также 

проведении общественных обсуждений доведена до сведения общественности 

через средства массовой информации: 

˗ на Федеральном уровне – на официальном сайте Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор); 

˗ на региональном уровне – на официальном сайте Министерства 

природных ресурсов и экологии Кузбасса; 

˗ на Муниципальном уровне – на официальном сайте Администрации 

города Прокопьевск https://akmrko.ru; 

˗ дополнительно материалы были доступны на официальном сайте 

заказчика https:/ https://sigd42.ru. 

Обеспечение доступа к проектной документации, предварительной оценке 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническому заданию. 

В период с 22.04.2024 г. по 21.05.2024 г. (включительно) были проведены 

общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: 

проектной документации «Реконструкция очистных сооружений № 5 

https://sigd42.ru/
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АО «Черниговец» включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС). 

На общественный доступ были предоставлены материалы в составе: 

5) Предварительные материалы «Оценки воздействия на окружающую 

среду» (ОВОС) намечаемой деятельности «Реконструкция очистных сооружений № 5 

АО «Черниговец»; 

6) Документация «Реконструкция очистных сооружений № 5 

АО «Черниговец»; 

7) Журнал регистрации предложений и замечаний. 

Всем заинтересованным лицам была предоставлена возможность ознакомиться 

с указанными документами, а также высказать свои предложения и замечания в 

специальных журналах по адресам: 

˗ 650025, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина, дом 

№ 5, каб. № 17 (Управление архитектуры и градостроительства администрации 

Кемеровского муниципального округа). Время работы с 8:30 часов до 17:00 часов; 

˗ 650505, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемеровский муниципальный 

округ, п. Щегловский, ул. Советская, дом № 33 (Щегловское территориальное 

управление администрации Кемеровского муниципального округа). Время работы с 

8:30 часов до 17:30 часов; 

˗ В электронном виде материалы были доступны на официальном сайте 

исполнителя (проектировщика) ООО«СИГД» в разделе новости: 

Https://sigd42.ru/info/news/ доступность круглосуточно. 

Проведение общественных обсуждений 

Администрация Кемеровского муниципального округа (постановление от 

17.04.2024 г. № 1445-П) назначила проведение общественных обсуждений (в форме 

опроса) по материалам проектной документации, включая предварительные 

материалы в период с 22.04.2024 г. по 21.05.2024 г. (включительно). 

https://sigd42.ru/info/news/
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В течении всего срока проведения общественных обсуждений (в форме опроса) 

была обеспечена доступность для ознакомления с материалами проектных решений, 

возможность заполнения журналов регистрации на бумажном носителе. 

Регистрация и сбор мнений участников общественных обсуждений 

проводилась в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных». Участники общественных слушаний уведомлены об 

использовании их персональных данных при составлении Материалов общественных 

обсуждений, уведомление представлено в журналах регистрации. 

В период проведения общественных обсуждений поступило 0 замечаний, в 

которых присутствует позиция участников общественных обсуждений: ответы на 

поставленные вопросы и (или) замечания, предложения и комментарии в отношении 

объекта общественных обсуждений. 

Общим решением участников слушания признаны состоявшимися. 

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных 

обсуждений в форме опроса от 22.05.2024 г. 

Согласно п. 7 Правил проведения оценки воздействия на окружающую среду 

(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2024 № 1644) 

журналы регистрации замечаний и предложений по объекту государственной 

экологической экспертизы: проектной документации «Реконструкция очистных 

сооружений № 5 АО «Черниговец» включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) доступны в течении 10 календарных 

дней после окончания срока общественных обсуждений, до 01.06.2024 г 

(включительно). 

В журналах регистрации предложений и замечаний, поступивших от 

участников общественных обсуждений в период с 22.04.2024 г. по 21.05.2024 г. 

(включительно) письменных вопросов, предложений и замечаний от участников 

общественных обсуждений не зарегистрировано. 

Материалы по проведению общественных слушаний представлены в 

приложении А. 
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9 Результаты оценки воздействия на окружающую среду 

В настоящей работе произведена оценка воздействия на окружающую среду в 

составе проектной документации «Реконструкция очистных сооружений № 5 

АО «Черниговец» по техническому заданию, в соответствии с требованиями законов 

РФ «Об охране окружающей среды», «Об Экологической экспертизе», «Об особо 

охраняемых природных территориях», Земельного кодекса, Водного кодекса и 

других нормативных документов РФ.  

Оценка воздействия на окружающую среду намечаемых технических и 

технологических решений выполнена на основе требований нормативных 

документов Министерства природных ресурсов и Минстроя, а также других 

нормативно-правовых документов РФ. 

Материалы ОВОС содержат общие сведения о площадках работ по проведению 

реконструкции и размещения проектируемого объекта; характеристику намечаемой 

деятельности; анализа существующего и прогнозируемого воздействия на 

окружающую среду; анализ значимых воздействий и законодательных требований к 

намечаемой деятельности. 

Прогнозная оценка воздействия намеченной хозяйственной деятельности на 

природную и социальную среду выполнена на основании анализа современного 

состояния территории, модельных расчетов рассеивания по прогнозируемым 

выбросам, аналоговых оценок по сбросам и образованию отходов предлагаемых 

технологических решений. 

Учитывая климатические, гидрологические, почвенные и другие 

характеристики района, была выполнена прогнозная оценка воздействия 

планируемого объекта на выбранный район. 

Рассмотрены следующие виды воздействия, а также характер и масштаб 

воздействия при реконструкции на окружающую среду:  

- воздействие на атмосферный воздух;  

- водные объекты;  

kodeks://link/d?nd=744100004
kodeks://link/d?nd=901982862
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- при обращении с отходами; 

- на земельные ресурсы и почвенный покров; 

- акустическое воздействие; 

- на растительный и животный мир (окружающую среду); 

- социальную среду. 

По результатам проведения оценки можно сделать следующее заключение: 

планируемые для реализации технологические и технические решения соответствуют 

существующим технологиям, направленным на снижение негативного воздействия 

на окружающую среду. 

Воздействие на атмосферный воздух: 

Поскольку ни по одному из показателей загрязняющих веществ превышений 

допустимых норм концентраций на границе санитарно-защитной зоны не 

наблюдается, влияние рассматриваемого объекта на уровень загрязнения атмосферы 

в районе его размещения можно считать допустимым. Следует отметить, что согласно 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с 

изменениями на 14 февраля 2022 года) «для предотвращения появления запахов, 

раздражающего действия и рефлекторных реакций у населения, а также острого 

влияния атмосферных загрязнений на здоровье в период кратковременных подъемов 

концентраций обеспечивается соблюдением максимальных разовых ПДК (ПДКмр)». 

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ свидетельствует о 

том, что данное требование будет соблюдено. 

Воздействие на водные объекты: 

Настоящей проектной документацией предполагается сбор дождевых сточных 

вод (в период эксплуатации) и сброс сточных вод на очистные сооружения с 

последующим направлением очищенных сточных вод в ближайший водоем. 

kodeks://link/d?nd=573536177
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Воздействие объекта на земельные ресурсы и состояние почвенного покрова: 

Оценка воздействия на земельные ресурсы установлено, что эксплуатация 

объекта окажет воздействие на земельные ресурсы в минимальном размере в счет 

рационального использования земель для нужд предприятия и последующей 

рекультивации. Вред будет причинен строго в границах лицензионного участка недр. 

Воздействие на почвенный покров, растительный и животный миры за границами 

участка ведения работ ожидается минимальным. 

Воздействие отходов на окружающую среду: 

Применение современных технологий и оборудования, организация 

оптимальной системы сбора, хранения и использования отходов потребления и 

производства позволит свести к минимуму возможное негативное воздействие 

отходов на окружающую среду. 

Образующиеся в процессе эксплуатации объекта отходы, планируется передать 

для транспортирования, утилизации, размещения или обезвреживания 

специализированным организациям, имеющим необходимые лицензии в области 

обращения с отходами. Негативное воздействие отходов на окружающую среду 

ожидается в допустимых пределах. 

Воздействие на растительный и животный мир (окружающую среду): 

Степень прямого воздействия объекта на растительность и животный мир 

прямо пропорциональна площади нарушаемых земель. Косвенное воздействие на 

флору и фауну распространяется на значительные расстояния от места расположения 

промышленных объектов (зона отчуждения). 

С учетом анализа состояния ландшафтов, их размера, ущерб биологическим 

ресурсам, их разнообразию в районе отчуждения в экономическом отношении не 

столь значителен.  

Все мероприятия по сохранению животных будут направлены на 

предотвращение гибели животных, птиц, насекомых. 

Воздействие на социальную сферу: 
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Работа объекта в стационарном режиме не приведёт к ухудшению 

существующего уровня благоустройства района размещения участка, а также 

позволит создать дополнительно рабочие места, что является, несомненно, 

положительным социальным фактором.  

Мероприятия, направленные на предотвращение или снижение ожидаемого 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду в достаточной степени 

проработаны (заложены) в проектные решения. 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с проектными решениями, 

эксплуатация объекта не окажет значительного воздействия на окружающую среду, 

является экологически обоснованным, технически выполнимым и экономически 

целесообразным. 
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10 Резюме нетехнического характера 

Эксплуатация объекта отвечает всем необходимым требованиям санитарных, 

гигиенических, природоохранных, нормативных актов и не окажет 

сверхнормативного воздействия на окружающую среду и прилегающую территорию. 

Предусмотренные настоящим проектом мероприятия и последующее 

восстановление нарушенных земель направлены на снижение и полное исключение 

негативного влияния на окружающую среду. 

Предлагаемые в качестве проектных решений технологии были неоднократно 

апробированы на других объектах угледобывающей отрасли. 

Таким образом, реализация всех намечаемых при проведении работ 

природоохранных мероприятий, предложенных и рассмотренных в настоящем 

экологическом обосновании, позволит обеспечить соблюдение природоохранного 

законодательства, снизить воздействие на окружающую среду и исключить в 

долгосрочной перспективе влияние объекта на окружающую среду. 
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постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 (с изм.). 

10. Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной 

документации «Охрана окружающей среды» ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М. 

2000 г. 

11. Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 г. №800 «О проведении 

рекультивации и консервации земель (с изменениями на 7 марта 2019 года).». 
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12. Постановления Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. N 913 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 

коэффициентах» 

13. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

14. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий». 

15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов (с изм. и доп.). 

16. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды" (с изменениями и дополнениями). 

17. Постановление Правительства Российской Федерации №222 от 03.03.2018 г. 

«Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования 

земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». 
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Приложение А.  

(обязательное) 

Материалы общественных обсуждений
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего ли-

стов 

(страниц) 

в док. 

Номер 

докумен-

та 

Под-

пись 
Дата изменен-

ных 

заме-

нен-

ных 

новых 

анну-

лиро-

ванных 

3 

12, 17-

19, 46, 

48-60, 

72, 104-

114, 116-

123, 125, 

127-133, 

171-174, 

176-179, 

193, 198-

202, 204-

206, 210-

213, 215-

221, 223, 

225, 233-

235, 244-

245, 250 

137-

170, 

182-

188, 

29-35, 61-

69, 77-81,  
- 294 11-25  10.07.25 

4 

27-28, 

42, 69-

70, 126-

128, 130-

132, 139, 

145, 150, 

152, 156-

157, 161-

163, 165-

166, 170, 

172, 185-

189, 193, 

256 

- - - 303 15-25  18.08.25 

         

         

 

 


