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Приложение 

Основные социально-экономические показатели 

Прокопьевского муниципального округа 

 2022г. 

  

Численность постоянного населения (на конец года), человек 43450,1) 

в том числе пгт. Краснобродский 11257 

Из общей численности населения - население в трудоспособном возрасте 2) 23535,1) 

в том числе пгт. Краснобродский 5907 

Родилось, человек 235 

Умерло, человек 428 

Естественный прирост (убыль (-)) населения, человек -193 

Число прибывших, человек 1350 

Число выбывших, человек 1303 

Миграционный прирост (убыль (-)), человек 47 

Число больничных организаций 3) 1 

Число больничных коек 69 

Число амбулаторно-поликлинических организаций 4) 11 

Фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты 35 

Среднегодовая численность работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства), человек 
18923 

Численность безработных, состоящих на учёте в органах службы занятости населения  

(на конец года) по данным Министерства труда и занятости населения Кузбасса, человек 
66,1) 

Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности населения            

в трудоспособном возрасте) по данным Министерства труда и занятости населения 

Кузбасса, % 

0,3 1) 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций  

(без субъектов малого предпринимательства), рублей 
78166 

Численность пенсионеров, состоящих на учёте в системе Фонда пенсионного 

и социального страхования РФ (на 1 января года, следующего за отчётным), человек 
8987 

Средний размер назначенных пенсий, рублей 17638 

Оборот организаций (без субъектов малого предпринимательства), млн. рублей 301435,3 

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными 

силами работ и услуг (без субъектов малого предпринимательства), млн. рублей:  
 

добыча полезных ископаемых 274518,9 

обрабатывающие производства 7024,4 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 159,4 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,  

деятельность по ликвидации загрязнений 
...5) 

Ввод в действие жилых домов 6), тыс. м2 общей площади 16,6 

Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства), млн. рублей 743,7 

Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства), млн. рублей 111,1 

Объём платных услуг населению (без субъектов малого предпринимательства), млн. рублей 235,6 

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства), млн. рублей 27766,8 

1) С учётом муниципально-территориальных преобразований, введенных в действие с 01.01.2023г. 
2) К населению трудоспособного возраста отнесены мужчины 16-61 года и женщины 16-56 лет. 
3) Учитываются только самостоятельные больничные организации (без учета обособленных отделений). 
4) Самостоятельные поликлиники, а также поликлиники, входящих в состав больничных организаций, включая детские поликлиники 

и женские консультации. 
5) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 

организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учёте и системе 

государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4 п.5; ст.9 п.1). 
6) С учётом жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. 
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Ист. 6001 001 Экскаватор Liebherr 984 (коренные) 

         

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного 

производства на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

Расчет выбросов пыли при работе экскаваторов 

Наименование параметра Обознач. Разм-ть. Значение 

Тип материала  -  - Коренные 

Крепость породы f  - 6 

Плотность породы p т/м3 2,6 

Марка Экскаватора Liebherr R984 

Объем ковша Ek м3 6,70 

Удельное выделение пыли с 1 м3 материала qj г/м3 5,2 

Объем перегружаемого материала в год Vj м3/г 892000 

Объем перегружаемого материала в час Vjmax м3/ч 330 

Общее количество экскаваторов данной марки Nj шт. 1 

Количество экскаваторов работающих 

одновременно 
Nmax шт. 1 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К1  - 1 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2  - 1,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2max  - 2 

Эффективность средств пылеподавления n дол.ед 0,85 

Время работы источника Т ч/год 2703 

Максимальный выброс пыли при работе 

экскаваторов, г/с 
Mmax = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 3600 

Количество пыли, выделяющейся при работе 

экскаваторов за год, т/год 
Mэ = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 1000000 

         

Пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 

процентов 
2908 

г/с 0,14300 

т/год 0,83491 
        

 

         
Ист. 6001 002 Экскаватор Liebherr 984 (уголь) 

         

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного 

производства на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

Расчет выбросов пыли при работе экскаваторов 

Наименование параметра Обознач. Разм-ть. Значение 

Тип материала  -  - Уголь 

Крепость породы f  - 2 

Плотность породы p т/м3 1,35 

Марка Экскаватора Liebherr R984 

Объем ковша Ek м3 6,70 
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Удельное выделение пыли с 1 м3 материала qj г/м3 2,32 

Объем перегружаемого материала в год Tj т/г 444000 

Объем перегружаемого материала в час Tjmax т/ч 408 

Общее количество экскаваторов данной марки Nj шт. 1 

Количество экскаваторов работающих 

одновременно 
Nmax шт. 1 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К1  - 1,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2  - 1,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2max  - 2 

Эффективность средств пылеподавления n дол.ед 0,85 

Время работы источника Т ч/год 1088 

Максимальный выброс пыли при работе 

экскаваторов, г/с 
Mmax = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 3600 

Количество пыли, выделяющейся при работе 

экскаваторов за год, т/год 
Mэ = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 1000000 

         

Пыль неорганическая с содержанием кремния 

менее 20 процентов 
3749 

г/с   

т/год 0,16481 

Поскольку количество экскаваторов, задействованных на перегрузке коренных пород и угля 1 

ед, максимально разовые выбросы учтены только при перегрузке коренных пород в связи с 

большим значением пылевыделения этого материала. 

         
Ист. 6001 003 Экскаватор Liebherr 9200 (коренные) 

         

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного 

производства на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

Расчет выбросов пыли при работе экскаваторов 

Наименование параметра Обознач. Разм-ть. Значение 

Тип материала  -  - Коренные 

Крепость породы f  - 6 

Плотность породы p т/м3 2,6 

Марка Экскаватора Liebherr R9250 

Объем ковша Ek м3 15,00 

Удельное выделение пыли с 1 м3 материала qj г/м3 7,6 

Объем перегружаемого материала в год Vj м3/г 7100000 

Объем перегружаемого материала в час Vjmax м3/ч 458 

Общее количество экскаваторов данной марки Nj шт. 2 

Количество экскаваторов работающих 

одновременно 
Nmax шт. 2 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К1  - 1 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2  - 1,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2max  - 2 

Эффективность средств пылеподавления n дол.ед 0,85 

Время работы источника Т ч/год 7751 
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Максимальный выброс пыли при работе 

экскаваторов, г/с 
Mmax = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 3600 

Количество пыли, выделяющейся при работе 

экскаваторов за год, т/год 
Mэ = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 1000000 

         

Пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 

процентов 
2908 

г/с 0,58013 

т/год 9,71280 
        

 
Ист. 6001 004 Экскаватор Hitachi ZX 850 5,5 м3 (уголь) 

         

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного 

производства на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

Расчет выбросов пыли при работе экскаваторов 

Наименование параметра Обознач. Разм-ть. Значение 

Тип материала  -  - Уголь 

Крепость породы f  - 2 

Плотность породы p т/м3 1,35 

Марка Экскаватора Hitachi ZX 850 

Объем ковша Ek м3 5,50 

Удельное выделение пыли с 1 м3 материала qj г/м3 1,65 

Объем перегружаемого материала в год Tj т/г 592000 

Объем перегружаемого материала в час Tjmax т/ч 383 

Общее количество экскаваторов данной марки Nj шт. 1 

Количество экскаваторов работающих 

одновременно 
Nmax шт. 1 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К1  - 1,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2  - 1,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2max  - 2 

Эффективность средств пылеподавления n дол.ед 0,85 

Время работы источника Т ч/год 1546 

Максимальный выброс пыли при работе 

экскаваторов, г/с 
Mmax = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 3600 

Количество пыли, выделяющейся при работе 

экскаваторов за год, т/год 
Mэ = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 1000000 

         

Пыль неорганическая с содержанием кремния 

менее 20 процентов 
3749 

г/с 0,04681 

т/год 0,15629 
        

 
Ист. 6001 005 Экскаватор Hitachi ZX 850 4,6 м3 (уголь) 
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Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного 

производства на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

Расчет выбросов пыли при работе экскаваторов 

Наименование параметра Обознач. Разм-ть. Значение 

Тип материала  -  - Уголь 

Крепость породы f  - 2 

Плотность породы p т/м3 1,35 

Марка Экскаватора Hitachi ZX 850 

Объем ковша Ek м3 4,60 

Удельное выделение пыли с 1 м3 материала qj г/м3 1,65 

Объем перегружаемого материала в год Tj т/г 444000 

Объем перегружаемого материала в час Tjmax т/ч 341 

Общее количество экскаваторов данной марки Nj шт. 1 

Количество экскаваторов работающих 

одновременно 
Nmax шт. 1 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К1  - 1,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2  - 1,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2max  - 2 

Эффективность средств пылеподавления n дол.ед 0,85 

Время работы источника Т ч/год 1302 

Максимальный выброс пыли при работе 

экскаваторов, г/с 
Mmax = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 3600 

Количество пыли, выделяющейся при работе 

экскаваторов за год, т/год 
Mэ = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 1000000 

         

Пыль неорганическая с содержанием кремния 

менее 20 процентов 
3749 

г/с 0,04168 

т/год 0,11722 

 
        

Ист. 6001 006 Экскаватор Hitachi EX 2500 (коренные) 

         

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного 

производства на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

Расчет выбросов пыли при работе экскаваторов 

Наименование параметра Обознач. Разм-ть. Значение 

Тип материала  -  - Коренные 

Крепость породы f  - 6 

Плотность породы p т/м3 2,6 

Марка Экскаватора Hitachi EX 2500 

Объем ковша Ek м3 15,00 

Удельное выделение пыли с 1 м3 материала qj г/м3 7,6 

Объем перегружаемого материала в год Vj м3/г 4100000 

Объем перегружаемого материала в час Vjmax м3/ч 588 
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Общее количество экскаваторов данной марки Nj шт. 1 

Количество экскаваторов работающих 

одновременно 
Nmax шт. 1 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К1  - 1 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2  - 1,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2max  - 2 

Эффективность средств пылеподавления n дол.ед 0,85 

Время работы источника Т ч/год 6973 

Максимальный выброс пыли при работе 

экскаваторов, г/с 
Mmax = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 3600 

Количество пыли, выделяющейся при работе 

экскаваторов за год, т/год 
Mэ = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 1000000 

         

Пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 

процентов 
2908 

г/с 0,37240 

т/год 5,60880 

         
Ист. 6001 007 Экскаватор Hitachi EX 3600 (коренные) 

         

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного 

производства на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

Расчет выбросов пыли при работе экскаваторов 

Наименование параметра Обознач. Разм-ть. Значение 

Тип материала  -  - Коренные 

Крепость породы f  - 6 

Плотность породы p т/м3 2,6 

Марка Экскаватора Hitachi EX-3600 

Объем ковша Ek м3 22,00 

Удельное выделение пыли с 1 м3 материала qj г/м3 8,4 

Объем перегружаемого материала в год Vj м3/г 8583000 

Объем перегружаемого материала в час Vjmax м3/ч 780 

Общее количество экскаваторов данной марки Nj шт. 2 

Количество экскаваторов работающих 

одновременно 
Nmax шт. 2 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К1  - 1 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2  - 1,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2max  - 2 

Эффективность средств пылеподавления n дол.ед 0,85 

Время работы источника Т ч/год 5502 

Максимальный выброс пыли при работе 

экскаваторов, г/с 
Mmax = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 3600 

Количество пыли, выделяющейся при работе 

экскаваторов за год, т/год 
Mэ = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 1000000 
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Пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 

процентов 
2908 

г/с 1,09200 

т/год 12,97750 

         
Ист. 6001 008 Экскаватор Hitachi EX 3600 (прочие) 

         

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного 

производства на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

Расчет выбросов пыли при работе экскаваторов 

Наименование параметра Обознач. Разм-ть. Значение 

Тип материала  -  - Прочее 

Крепость породы f  - 6 

Плотность породы p т/м3 2,6 

Марка Экскаватора Hitachi EX-3600 

Объем ковша Ek м3 22,00 

Удельное выделение пыли с 1 м3 материала qj г/м3 8,4 

Объем перегружаемого материала в год Vj м3/г 1050000 

Объем перегружаемого материала в час Vjmax м3/ч 1014 

Общее количество экскаваторов данной марки Nj шт. 1 

Количество экскаваторов работающих 

одновременно 
Nmax шт. 1 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К1  - 1 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2  - 1,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2max  - 2 

Эффективность средств пылеподавления n дол.ед 0,85 

Время работы источника Т ч/год 1036 

Максимальный выброс пыли при работе 

экскаваторов, г/с 
Mmax = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 3600 

Количество пыли, выделяющейся при работе 

экскаваторов за год, т/год 
Mэ = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 1000000 

         

Пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 

процентов 
2908 

г/с   

т/год 1,58760 

Поскольку количество экскаваторов, задействованных на перегрузке материалов 2 ед, 

максимально разовые выбросы учтены только при перегрузке коренных пород в связи с 

значительными объёмами пород и недостаточности производительности техники при 

разделении на два вида работ одновременно. 

         
Ист. 6001 009 Экскаватор ЭШ-13/50 (навалы) 

         

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного 

производства на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

Расчет выбросов пыли при работе экскаваторов 

Наименование параметра Обознач. Разм-ть. Значение 
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Тип материала  -  - Навалы 

Крепость породы f  - 2 

Плотность породы p т/м3 1,92 

Марка Экскаватора ЭШ-13/50 

Объем ковша Ek м3 10,00 

Удельное выделение пыли с 1 м3 материала qj г/м3 7,9 

Объем перегружаемого материала в год Vj м3/г 1200000 

Объем перегружаемого материала в час Vjmax м3/ч 445 

Общее количество экскаваторов данной марки Nj шт. 1 

Количество экскаваторов работающих 

одновременно 
Nmax шт. 1 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К1  - 1 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2  - 1,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2max  - 2 

Эффективность средств пылеподавления n дол.ед 0,85 

Время работы источника Т ч/год 2697 

Максимальный выброс пыли при работе 

экскаваторов, г/с 
Mmax = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 3600 

Количество пыли, выделяющейся при работе 

экскаваторов за год, т/год 
Mэ = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 1000000 

         

Пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 

процентов 
2908 

г/с 0,29296 

т/год 1,70640 

         
Ист. 6001 010 Экскаватор ЭШ-13/50 (четвертичные) 

         

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного 

производства на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

Расчет выбросов пыли при работе экскаваторов 

Наименование параметра Обознач. Разм-ть. Значение 

Тип материала  -  - Четвертичные 

Крепость породы f  - 2 

Плотность породы p т/м3 1,92 

Марка Экскаватора ЭШ-13/50 

Объем ковша Ek м3 10,00 

Удельное выделение пыли с 1 м3 материала qj г/м3 7,9 

Объем перегружаемого материала в год Vj м3/г 1000000 

Объем перегружаемого материала в час Vjmax м3/ч 393 

Общее количество экскаваторов данной марки Nj шт. 1 

Количество экскаваторов работающих 

одновременно 
Nmax шт. 1 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К1  - 1 
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Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2  - 1,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2max  - 2 

Эффективность средств пылеподавления n дол.ед 0,85 

Время работы источника Т ч/год 2545 

Максимальный выброс пыли при работе 

экскаваторов, г/с 
Mmax = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 3600 

Количество пыли, выделяющейся при работе 

экскаваторов за год, т/год 
Mэ = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 1000000 

         

Пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 

процентов 
2908 

г/с   

т/год 1,42200 

Поскольку количество экскаваторов, задействованных на  1 ед, максимально разовые выбросы 
учтены только при перегрузке навалов (ИЗАВ 6001_09) 

         

Ист. 6001 009 Экскаватор ЭШ-13/50 (навалы) 

         

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного 

производства на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

Расчет выбросов пыли при работе экскаваторов 

Наименование параметра Обознач. Разм-ть. Значение 

Тип материала  -  - Навалы 

Крепость породы f  - 2 

Плотность породы p т/м3 1,92 

Марка Экскаватора ЭШ-13/50 

Объем ковша Ek м3 10,00 

Удельное выделение пыли с 1 м3 материала qj г/м3 7,9 

Объем перегружаемого материала в год Vj м3/г 1200000 

Объем перегружаемого материала в час Vjmax м3/ч 445 

Общее количество экскаваторов данной марки Nj шт. 1 

Количество экскаваторов работающих 

одновременно 
Nmax шт. 1 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К1  - 1 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2  - 1,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2max  - 2 

Эффективность средств пылеподавления n дол.ед 0,85 

Время работы источника Т ч/год 2697 

Максимальный выброс пыли при работе 

экскаваторов, г/с 
Mmax = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 3600 

Количество пыли, выделяющейся при работе 

экскаваторов за год, т/год 
Mэ = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 1000000 
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Пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 

процентов 
2908 

г/с 0,29296 

т/год 1,70640 

         
Ист. 6004 011 Погрузчик Doosan Solar 210W-V 

         

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного 

производства на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

Расчет выбросов пыли при работе экскаваторов 

Наименование параметра Обознач. Разм-ть. Значение 

Тип материала  -  - Навалы 

Крепость породы f  - 2 

Плотность породы p т/м3 1,92 

Марка Экскаватора Doosan Solar 210W-V 

Объем ковша Ek м3 7,90 

Удельное выделение пыли с 1 м3 материала qj г/м3 1,3 

Объем перегружаемого материала в год Vj м3/г 21554 

Объем перегружаемого материала в час Vjmax м3/ч 120 

Общее количество экскаваторов данной марки Nj шт. 1 

Количество экскаваторов работающих 

одновременно 
Nmax шт. 1 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К1  - 1 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2  - 1,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2max  - 2 

Эффективность средств пылеподавления n дол.ед 0,85 

Время работы источника Т ч/год 180 

Максимальный выброс пыли при работе 

экскаваторов, г/с 
Mmax = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 3600 

Количество пыли, выделяющейся при работе 

экскаваторов за год, т/год 
Mэ = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 1000000 

         

Пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 

процентов 
2908 

г/с 0,01300 

т/год 0,00504 

         
Ист. 6005 005 Погрузчик CAT 966 H 

         

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного 

производства на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

Расчет выбросов пыли при работе экскаваторов 

Наименование параметра Обознач. Разм-ть. Значение 

Тип материала  -  - Уголь 

Крепость породы f  - 2 

Плотность породы p т/м3 1,35 
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Марка Экскаватора CAT 966 H 

Объем ковша Ek м3 7,90 

Удельное выделение пыли с 1 м3 материала qj г/м3 0,57 

Объем перегружаемого материала в год Tj т/г 493666,7 

Объем перегружаемого материала в час Tjmax т/ч 175 

Общее количество экскаваторов данной марки Nj шт. 1 

Количество экскаваторов работающих 

одновременно 
Nmax шт. 1 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К1  - 1,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2  - 1,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2max  - 2 

Эффективность средств пылеподавления n дол.ед 0,85 

Время работы источника Т ч/год 2821 

Максимальный выброс пыли при работе 

экскаваторов, г/с 
Mmax = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 3600 

Количество пыли, выделяющейся при работе 

экскаваторов за год, т/год 
Mэ = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 1000000 

         

Пыль неорганическая с содержанием кремния 

менее 20 процентов 
3749 

г/с 0,00739 

т/год 0,04502 

         
Ист. 6005 006 Погрузчик LG 953 

         

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного 

производства на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

Расчет выбросов пыли при работе экскаваторов 

Наименование параметра Обознач. Разм-ть. Значение 

Тип материала  -  - Уголь 

Крепость породы f  - 2 

Плотность породы p т/м3 1,35 

Марка Экскаватора LG 953 

Объем ковша Ek м3 7,90 

Удельное выделение пыли с 1 м3 материала qj г/м3 0,57 

Объем перегружаемого материала в год Tj т/г 493666,7 

Объем перегружаемого материала в час Tjmax т/ч 120 

Общее количество экскаваторов данной марки Nj шт. 1 

Количество экскаваторов работающих 

одновременно 
Nmax шт. 1 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К1  - 1,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2  - 1,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К2max  - 2 

Эффективность средств пылеподавления n дол.ед 0,85 

Время работы источника Т ч/год 4114 

Mmax = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 3600 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Максимальный выброс пыли при работе 

экскаваторов, г/с 

Количество пыли, выделяющейся при работе 

экскаваторов за год, т/год 
Mэ = qj * Vj * K1 * K2 * (1-n) / 1000000 

         

Пыль неорганическая с содержанием кремния 

менее 20 процентов 
3749 

г/с 0,00507 

т/год 0,04502 

 

Ист. 6001 001 
Экскаватор Liebherr 984 (коренные) 

         

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 

загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства 

на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

         
Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе двигателей экскаваторов 

         

Наименование параметра Обознач. 
Разм-

ть. 
Значение 

Марка экскаватора Liebherr R984 

Двигатель  техники  -  - Зарубежный 

Мощность двегателя Н кВт 485 

Тяговый класс   кН 0 

Стандарт для двигателя иностранного производства     - Tier 2 

Удельный устердненный выброс ЗВ при работе двигателя qср  - г/(кВт*ч) 

Оксид углерода CO  - 2,52 

Оксиды азота NOx  - 3,14 

Углеводороды CH  - 0,79 

Углерод (сажа) C  - 0,12 

Содержание серы в топливе S % 0,035 

Общее количество экскаваторов N шт. 1 

Количество экскаваторов работающих одновременно Nmax шт. 1 

Чистое время работы экскаваторов в год Т ч/год 2703 

Часовой расход дизельного топлива на 1 ед.  - кг/ч 92 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (отечественные двигатели), т/г 
Mi = qj * Tj / 1000 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (отечественные двигатели), г/с 
Mmax = qj * 1000 * Nmax / 3600 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), т/г 
Mi = qj * Hj * Tj / 1000000 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), г/с 
Mmax = qj * H * Nmax / 3600 

Расчет валовых выбросов диоксида серы Mso2 = 0,02 * Sp * Bг 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 

82 
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Азота диоксид 301 
г/с 0,33842 

т/год 3,29312 

Азота оксид 304 
г/с 0,05499 

т/год 0,53513 

Углерод (сажа) 328 
г/с 0,01617 

т/год 0,15731 

Серы диоксид 330 
г/с 0,01789 

т/год 0,17407 

Углерода оксид 337 
г/с 0,33950 

т/год 3,30361 

Керосин 2732 
г/с 0,10643 

т/год 1,03565 
        

 

Ист. 6001 002 
Экскаватор Liebherr 984 (уголь) 

         

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 

загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства 

на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

         
Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе двигателей экскаваторов 

         

Наименование параметра Обознач. 
Разм-

ть. 
Значение 

Марка экскаватора Liebherr R984 

Двигатель  техники  -  - Зарубежный 

Мощность двегателя Н кВт 485 

Тяговый класс   кН 0 

Стандарт для двигателя иностранного производства     - Tier 2 

Удельный устердненный выброс ЗВ при работе двигателя qср  - г/(кВт*ч) 

Оксид углерода CO  - 2,52 

Оксиды азота NOx  - 3,14 

Углеводороды CH  - 0,79 

Углерод (сажа) C  - 0,12 

Содержание серы в топливе S % 0,035 

Общее количество экскаваторов N шт. 1 

Количество экскаваторов работающих одновременно Nmax шт. 1 

Чистое время работы экскаваторов в год Т ч/год 1088 

Часовой расход дизельного топлива на 1 ед.  - кг/ч 92 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (отечественные двигатели), т/г 
Mi = qj * Tj / 1000 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (отечественные двигатели), г/с 
Mmax = qj * 1000 * Nmax / 3600 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), т/г 
Mi = qj * Hj * Tj / 1000000 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), г/с 
Mmax = qj * H * Nmax / 3600 

Расчет валовых выбросов диоксида серы Mso2 = 0,02 * Sp * Bг 

         

Азота диоксид 301 
г/с   

т/год 1,32553 

Азота оксид 304 
г/с   

т/год 0,21540 

Углерод (сажа) 328 
г/с   

т/год 0,06332 

Серы диоксид 330 
г/с   

т/год 0,07007 

Углерода оксид 337 
г/с   

т/год 1,32975 

Керосин 2732 
г/с   

т/год 0,41687 

Поскольку количество экскаваторов, задействованных на перегрузке коренных пород и угля 1 

ед, максимально разовые выбросы учтены только при перегрузке коренных пород в связи с 

большим значением пылевыделения этого материала. 
        

 

Ист. 6001 003 
Экскаватор Liebherr 9200 (коренные) 

         

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 

загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства 

на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

         
Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе двигателей экскаваторов 

         

Наименование параметра Обознач. 
Разм-

ть. 
Значение 

Марка экскаватора Liebherr R9250 

Двигатель  техники  -  - Зарубежный 

Мощность двегателя Н кВт 960 

Тяговый класс   кН 0 

Стандарт для двигателя иностранного производства     - Tier 2 

Удельный устердненный выброс ЗВ при работе двигателя qср  - г/(кВт*ч) 

Оксид углерода CO  - 2,52 

Оксиды азота NOx  - 3,14 

Углеводороды CH  - 0,79 

Углерод (сажа) C  - 0,12 

Содержание серы в топливе S % 0,035 



1208-ОВОС 
 

Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Общее количество экскаваторов N шт. 1 

Количество экскаваторов работающих одновременно Nmax шт. 1 

Чистое время работы экскаваторов в год Т ч/год 7751 

Часовой расход дизельного топлива на 1 ед.  - кг/ч 126 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (отечественные двигатели), т/г 
Mi = qj * Tj / 1000 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (отечественные двигатели), г/с 
Mmax = qj * 1000 * Nmax / 3600 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), т/г 
Mi = qj * Hj * Tj / 1000000 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), г/с 
Mmax = qj * H * Nmax / 3600 

Расчет валовых выбросов диоксида серы Mso2 = 0,02 * Sp * Bг 

         

Азота диоксид 301 
г/с 0,66987 

т/год 18,69169 

Азота оксид 304 
г/с 0,10885 

т/год 3,03740 

Углерод (сажа) 328 
г/с 0,03200 

т/год 0,89292 

Серы диоксид 330 
г/с 0,02450 

т/год 0,68364 

Углерода оксид 337 
г/с 0,67200 

т/год 18,75122 

Керосин 2732 
г/с 0,21067 

т/год 5,87836 
        

 

Ист. 6001 004 
Экскаватор Hitachi ZX 850 5,5 м3 (уголь) 

         

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 

загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства 

на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

         
Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе двигателей экскаваторов 

         

Наименование параметра Обознач. 
Разм-

ть. 
Значение 

Марка экскаватора Hitachi ZX 850 

Двигатель  техники  -  - Зарубежный 

Мощность двегателя Н кВт 397 

Тяговый класс   кН 0 



1208-ОВОС 
 

Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Стандарт для двигателя иностранного производства     - Tier 2 

Удельный устердненный выброс ЗВ при работе двигателя qср  - г/(кВт*ч) 

Оксид углерода CO  - 2,52 

Оксиды азота NOx  - 3,14 

Углеводороды CH  - 0,79 

Углерод (сажа) C  - 0,12 

Содержание серы в топливе S % 0,035 

Общее количество экскаваторов N шт. 1 

Количество экскаваторов работающих одновременно Nmax шт. 1 

Чистое время работы экскаваторов в год Т ч/год 1546 

Часовой расход дизельного топлива на 1 ед.  - кг/ч 84 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (отечественные двигатели), т/г 
Mi = qj * Tj / 1000 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (отечественные двигатели), г/с 
Mmax = qj * 1000 * Nmax / 3600 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), т/г 
Mi = qj * Hj * Tj / 1000000 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), г/с 
Mmax = qj * H * Nmax / 3600 

Расчет валовых выбросов диоксида серы Mso2 = 0,02 * Sp * Bг 

         

Азота диоксид 301 
г/с 0,27702 

т/год 1,54177 

Азота оксид 304 
г/с 0,04502 

т/год 0,25054 

Углерод (сажа) 328 
г/с 0,01323 

т/год 0,07365 

Серы диоксид 330 
г/с 0,01633 

т/год 0,09090 

Углерода оксид 337 
г/с 0,27790 

т/год 1,54668 

Керосин 2732 
г/с 0,08712 

т/год 0,48487 
        

 

Ист. 6001 005 
Экскаватор Hitachi ZX 850 4,6 м3 (уголь) 

         

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 

загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства 

на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

         
Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе двигателей экскаваторов 
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Наименование параметра Обознач. 
Разм-

ть. 
Значение 

Марка экскаватора Hitachi ZX 850 

Двигатель  техники  -  - Зарубежный 

Мощность двегателя Н кВт 397 

Тяговый класс   кН 0 

Стандарт для двигателя иностранного производства     - Tier 2 

Удельный устердненный выброс ЗВ при работе двигателя qср  - г/(кВт*ч) 

Оксид углерода CO  - 2,52 

Оксиды азота NOx  - 3,14 

Углеводороды CH  - 0,79 

Углерод (сажа) C  - 0,12 

Содержание серы в топливе S % 0,035 

Общее количество экскаваторов N шт. 1 

Количество экскаваторов работающих одновременно Nmax шт. 1 

Чистое время работы экскаваторов в год Т ч/год 1302 

Часовой расход дизельного топлива на 1 ед.  - кг/ч 84 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (отечественные двигатели), т/г 
Mi = qj * Tj / 1000 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (отечественные двигатели), г/с 
Mmax = qj * 1000 * Nmax / 3600 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), т/г 
Mi = qj * Hj * Tj / 1000000 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), г/с 
Mmax = qj * H * Nmax / 3600 

Расчет валовых выбросов диоксида серы Mso2 = 0,02 * Sp * Bг 

         

Азота диоксид 301 
г/с 0,27702 

т/год 1,29844 

Азота оксид 304 
г/с 0,04502 

т/год 0,21100 

Углерод (сажа) 328 
г/с 0,01323 

т/год 0,06203 

Серы диоксид 330 
г/с 0,01633 

т/год 0,07656 

Углерода оксид 337 
г/с 0,27790 

т/год 1,30257 

Керосин 2732 
г/с 0,08712 

т/год 0,40835 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Ист. 6001 006 
Экскаватор Hitachi EX 2500 (коренные) 

         

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 

загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства 

на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

         
Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе двигателей экскаваторов 

         

Наименование параметра Обознач. 
Разм-

ть. 
Значение 

Марка экскаватора Liebherr R9250 

Двигатель  техники  -  - Зарубежный 

Мощность двегателя Н кВт 960 

Тяговый класс   кН 0 

Стандарт для двигателя иностранного производства     - Tier 2 

Удельный устердненный выброс ЗВ при работе двигателя qср  - г/(кВт*ч) 

Оксид углерода CO  - 2,52 

Оксиды азота NOx  - 3,14 

Углеводороды CH  - 0,79 

Углерод (сажа) C  - 0,12 

Содержание серы в топливе S % 0,035 

Общее количество экскаваторов N шт. 1 

Количество экскаваторов работающих одновременно Nmax шт. 1 

Чистое время работы экскаваторов в год Т ч/год 6973 

Часовой расход дизельного топлива на 1 ед.  - кг/ч 84 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (отечественные двигатели), т/г 
Mi = qj * Tj / 1000 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (отечественные двигатели), г/с 
Mmax = qj * 1000 * Nmax / 3600 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), т/г 
Mi = qj * Hj * Tj / 1000000 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), г/с 
Mmax = qj * H * Nmax / 3600 

Расчет валовых выбросов диоксида серы Mso2 = 0,02 * Sp * Bг 

         

Азота диоксид 301 
г/с 0,66987 

т/год 16,81553 

Азота оксид 304 
г/с 0,10885 

т/год 2,73252 

Углерод (сажа) 328 
г/с 0,03200 

т/год 0,80329 
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Серы диоксид 330 
г/с 0,01633 

т/год 0,41001 

Углерода оксид 337 
г/с 0,67200 

т/год 16,86908 

Керосин 2732 
г/с 0,21067 

т/год 5,28832 
        

 

Ист. 6001 007 
Экскаватор Hitachi EX 3600 (коренные) 

         

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 

загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства 

на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

         
Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе двигателей экскаваторов 

         

Наименование параметра Обознач. 
Разм-

ть. 
Значение 

Марка экскаватора Hitachi EX-3600 

Двигатель  техники  -  - Зарубежный 

Мощность двегателя Н кВт 1450 

Тяговый класс   кН 0 

Стандарт для двигателя иностранного производства     - Tier 2 

Удельный устердненный выброс ЗВ при работе двигателя qср  - г/(кВт*ч) 

Оксид углерода CO  - 2,52 

Оксиды азота NOx  - 3,14 

Углеводороды CH  - 0,79 

Углерод (сажа) C  - 0,12 

Содержание серы в топливе S % 0,035 

Общее количество экскаваторов N шт. 1 

Количество экскаваторов работающих одновременно Nmax шт. 1 

Чистое время работы экскаваторов в год Т ч/год 5502 

Часовой расход дизельного топлива на 1 ед.  - кг/ч 224 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (отечественные двигатели), т/г 
Mi = qj * Tj / 1000 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (отечественные двигатели), г/с 
Mmax = qj * 1000 * Nmax / 3600 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), т/г 
Mi = qj * Hj * Tj / 1000000 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), г/с 
Mmax = qj * H * Nmax / 3600 

Расчет валовых выбросов диоксида серы Mso2 = 0,02 * Sp * Bг 
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Азота диоксид 301 
г/с 1,01178 

т/год 20,04048 

Азота оксид 304 
г/с 0,16441 

т/год 3,25658 

Углерод (сажа) 328 
г/с 0,04833 

т/год 0,95735 

Серы диоксид 330 
г/с 0,04356 

т/год 0,86271 

Углерода оксид 337 
г/с 1,01500 

т/год 20,10431 

Керосин 2732 
г/с 0,31819 

т/год 6,30254 

         

Ист. 6001 008 
Экскаватор Hitachi EX 3600 (прочие) 

         

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 

загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства 

на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

         
Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе двигателей экскаваторов 

         

Наименование параметра Обознач. 
Разм-

ть. 
Значение 

Марка экскаватора Hitachi EX-3600 

Двигатель  техники  -  - Зарубежный 

Мощность двегателя Н кВт 1450 

Тяговый класс   кН 0 

Стандарт для двигателя иностранного производства     - Tier 2 

Удельный устердненный выброс ЗВ при работе двигателя qср  - г/(кВт*ч) 

Оксид углерода CO  - 2,52 

Оксиды азота NOx  - 3,14 

Углеводороды CH  - 0,79 

Углерод (сажа) C  - 0,12 

Содержание серы в топливе S % 0,035 

Общее количество экскаваторов N шт. 1 

Количество экскаваторов работающих одновременно Nmax шт. 1 

Чистое время работы экскаваторов в год Т ч/год 1036 

Часовой расход дизельного топлива на 1 ед.  - кг/ч 224 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (отечественные двигатели), т/г 
Mi = qj * Tj / 1000 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (отечественные двигатели), г/с 
Mmax = qj * 1000 * Nmax / 3600 

Mi = qj * Hj * Tj / 1000000 
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Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), т/г 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), г/с 
Mmax = qj * H * Nmax / 3600 

Расчет валовых выбросов диоксида серы Mso2 = 0,02 * Sp * Bг 

         

Азота диоксид 301 
г/с   

т/год 3,77353 

Азота оксид 304 
г/с   

т/год 0,61320 

Углерод (сажа) 328 
г/с   

т/год 0,18026 

Серы диоксид 330 
г/с   

т/год 0,16244 

Углерода оксид 337 
г/с   

т/год 3,78554 

Керосин 2732 
г/с   

т/год 1,18674 

Поскольку количество экскаваторов, задействованных на перегрузке материалов 2 ед, 
максимально разовые выбросы учтены только при перегрузке коренных пород в связи с 
значительными объёмами пород и недостаточности производительности техники при 
разделении на два вида работ одновременно. 

Ист. 6004 011 
Погрузчик Doosan Solar 210W-V 

         

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 

загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства 

на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

         
Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе двигателей экскаваторов 

Наименование параметра Обознач. 
Разм-

ть. 
Значение 

Марка экскаватора Doosan Solar 210W-V 

Двигатель  техники  -  - Зарубежный 

Мощность двегателя Н кВт 138 

Тяговый класс   кН 0 

Стандарт для двигателя иностранного производства     - Tier 2 

Удельный устердненный выброс ЗВ при работе двигателя qср  - г/(кВт*ч) 

Оксид углерода CO  - 2,52 

Оксиды азота NOx  - 3,26 

Углеводороды CH  - 0,78 

Углерод (сажа) C  - 0,12 

Содержание серы в топливе S % 0,035 

Общее количество экскаваторов N шт. 1 

Количество экскаваторов работающих одновременно Nmax шт. 1 
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Чистое время работы экскаваторов в год Т ч/год 5502 

Часовой расход дизельного топлива на 1 ед.  - кг/ч 180 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (отечественные двигатели), т/г 
Mi = qj * Tj / 1000 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (отечественные двигатели), г/с 
Mmax = qj * 1000 * Nmax / 3600 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), т/г 
Mi = qj * Hj * Tj / 1000000 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), г/с 
Mmax = qj * H * Nmax / 3600 

Расчет валовых выбросов диоксида серы Mso2 = 0,02 * Sp * Bг 

         

Азота диоксид 301 
г/с 0,09997 

т/год 1,98019 

Азота оксид 304 
г/с 0,01625 

т/год 0,32178 

Углерод (сажа) 328 
г/с 0,00460 

т/год 0,09111 

Серы диоксид 330 
г/с 0,03500 

т/год 0,69325 

Углерода оксид 337 
г/с 0,09660 

т/год 1,91338 

Керосин 2732 
г/с 0,02990 

т/год 0,59224 

Ист. 6005 004 
Экскаватор-погрузчик CAT 434 

         

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 

загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства 

на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

         
Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе двигателей экскаваторов 

Наименование параметра Обознач. 
Разм-

ть. 
Значение 

Марка экскаватора CAT 434 

Двигатель  техники  -  - Зарубежный 

Мощность двегателя Н кВт 38 

Тяговый класс   кН 0 

Стандарт для двигателя иностранного производства     - Tier 2 

Удельный устердненный выброс ЗВ при работе двигателя qср  - г/(кВт*ч) 

Оксид углерода CO  - 3,6 

Оксиды азота NOx  - 3,49 
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Углеводороды CH  - 0,99 

Углерод (сажа) C  - 0,23 

Содержание серы в топливе S % 0,035 

Общее количество экскаваторов N шт. 1 

Количество экскаваторов работающих одновременно Nmax шт. 1 

Чистое время работы экскаваторов в год Т ч/год 8511 

Часовой расход дизельного топлива на 1 ед.  - кг/ч 12 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (отечественные двигатели), т/г 
Mi = qj * Tj / 1000 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (отечественные двигатели), г/с 
Mmax = qj * 1000 * Nmax / 3600 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), т/г 
Mi = qj * Hj * Tj / 1000000 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), г/с 
Mmax = qj * H * Nmax / 3600 

Расчет валовых выбросов диоксида серы Mso2 = 0,02 * Sp * Bг 

         

Азота диоксид 301 
г/с 0,02947 

т/год 0,90298 

Азота оксид 304 
г/с 0,00479 

т/год 0,14673 

Углерод (сажа) 328 
г/с 0,00243 

т/год 0,07439 

Серы диоксид 330 
г/с 0,00233 

т/год 0,07149 

Углерода оксид 337 
г/с 0,03800 

т/год 1,16430 

Керосин 2732 
г/с 0,01045 

т/год 0,32018 

         

Ист. 6005 005 
Экскаватор-погрузчик CAT 966H 

         

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 

загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства 

на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

         
Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе двигателей экскаваторов 

Наименование параметра Обознач. 
Разм-

ть. 
Значение 

Марка экскаватора САТ 966Н 

Двигатель  техники  -  - Зарубежный 
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Мощность двегателя Н кВт 200 

Тяговый класс   кН 0 

Стандарт для двигателя иностранного производства     - Tier 2 

Удельный устердненный выброс ЗВ при работе двигателя qср  - г/(кВт*ч) 

Оксид углерода CO  - 2,52 

Оксиды азота NOx  - 3,26 

Углеводороды CH  - 0,78 

Углерод (сажа) C  - 0,12 

Содержание серы в топливе S % 0,035 

Общее количество экскаваторов N шт. 1 

Количество экскаваторов работающих одновременно Nmax шт. 1 

Чистое время работы экскаваторов в год Т ч/год 2821 

Часовой расход дизельного топлива на 1 ед.  - кг/ч 43 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (отечественные двигатели), т/г 
Mi = qj * Tj / 1000 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (отечественные двигатели), г/с 
Mmax = qj * 1000 * Nmax / 3600 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), т/г 
Mi = qj * Hj * Tj / 1000000 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), г/с 
Mmax = qj * H * Nmax / 3600 

Расчет валовых выбросов диоксида серы Mso2 = 0,02 * Sp * Bг 

         

Азота диоксид 301 
г/с 0,14489 

т/год 1,47143 

Азота оксид 304 
г/с 0,02354 

т/год 0,23911 

Углерод (сажа) 328 
г/с 0,00667 

т/год 0,06770 

Серы диоксид 330 
г/с 0,00836 

т/год 0,08491 

Углерода оксид 337 
г/с 0,14000 

т/год 1,42178 

Керосин 2732 
г/с 0,04333 

т/год 0,44008 

         

Ист. 6005 006 
Экскаватор-погрузчик LG 953 

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 

загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства 

на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе двигателей экскаваторов 

         

Наименование параметра Обознач. 
Разм-

ть. 
Значение 

Марка экскаватора LG 953 

Двигатель  техники  -  - Зарубежный 

Мощность двегателя Н кВт 152 

Тяговый класс   кН 0 

Стандарт для двигателя иностранного производства     - Tier 2 

Удельный устердненный выброс ЗВ при работе двигателя qср  - г/(кВт*ч) 

Оксид углерода CO  - 2,52 

Оксиды азота NOx  - 3,26 

Углеводороды CH  - 0,78 

Углерод (сажа) C  - 0,12 

Содержание серы в топливе S % 0,035 

Общее количество экскаваторов N шт. 1 

Количество экскаваторов работающих одновременно Nmax шт. 1 

Чистое время работы экскаваторов в год Т ч/год 4114 

Часовой расход дизельного топлива на 1 ед.  - кг/ч 34 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (отечественные двигатели), т/г 
Mi = qj * Tj / 1000 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (отечественные двигатели), г/с 
Mmax = qj * 1000 * Nmax / 3600 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), т/г 
Mi = qj * Hj * Tj / 1000000 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, 

углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), г/с 
Mmax = qj * H * Nmax / 3600 

Расчет валовых выбросов диоксида серы Mso2 = 0,02 * Sp * Bг 

         

Азота диоксид 301 
г/с 0,11012 

т/год 1,63086 

Азота оксид 304 
г/с 0,01789 

т/год 0,26501 

Углерод (сажа) 328 
г/с 0,00507 

т/год 0,07504 

Серы диоксид 330 
г/с 0,00661 

т/год 0,09791 

Углерода оксид 337 
г/с 0,10640 

т/год 1,57583 

Керосин 2732 
г/с 0,03293 

т/год 0,48776 
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Источник загрязнения: 6001  Карьерная выемка 

Источник выделения: 011  Буровые установки Atlas Copco DML 1200 

 

Список литературы: 

1."Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 

загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства на 

предприятиях угольной промышленности." Пермь, 2014 г. 

2. п.2.2.4 "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух",C-Пб, 2012. 

 

 1. Валовые выбросы пыли от буровых станков   (27) 

 Мбс  = 
i = 1

 m

   m  ·  Qi  ·  qi  ·  Ti  ·  K1  ·  10-3  =  28.391928 т/год 

 

2. Максимальные разовые выбросы пыли от буровых станков   (30) 

  Мбс
max  = 

j = 1

 m

  maxi ·  Qi  ·  qi ·  K1 /  3.6  =  1.2033333 г/с 

 

                                                             Таблица 1 

Максимальные разовые и валовые выбросы пыли от буровых станков 

Марка БС f q Q T m maxi К1 СПП Mбсmax Mбс 

Atlas Co 2-4 0.60 3.61 6554 2 2 1.00 ВВП 1.20333333 28.3919280 

 

f - крепость породы согласно шкале М.М.Протодьяконова 

q - удельное пылевыделение бурового станка с 1м3 выбуренной породы, кг/м3 

Q - cредняя объемная производительность бурового станка, м3/ч 

T - "чистое" время работы одного бурового станка одного типа, ч/год 

m - общее количество работающих буровых станков одного типа, шт. 

maxi - максимальное количество одновременно работающих буровых станков одного типа, шт. 

K1  - коэффициент, учитывающий влажность выбуриваемой породы 

СПП - средство пылеподавления 

 

3. Валовые выбросы газообразных ЗВ от работы буровых станков (51) 

М гi   =  
j = 1

 m

 qiсрj ·  Tгj ·  10-3 · m, т/год 

 

4. Максимальные разовые выбросы газообразных ЗВ от работы станков (53) 

М
 i max
  г      

   =  
j = 1

 m

 (qiсрj ·  maxi  /  3.6), г/с 

Таблица 2 

Буровые станки: выбросы газообразных ЗВ (кроме SO2) 

Марка Hj Стандарт qiсрj Тг m maxi Мimax г/с Мi т/год 

Выбросы  CO 

Atlas Copco  

Boomer 282 

58 

 

Stage II 

 

0.209 

 

6554 

 

2 

 

2 

 

0.11611111 

 

2.73957200 

 

Выбросы  NO 

Atlas Copco  

Boomer 282 

58 

 

Stage II 

 

0.030 

 

6554 

 

2 

 

2 

 

0.01653889 

 

0.39022516 

 

Выбросы  NO2 

Atlas Copco  

Boomer 282 

58 

 

Stage II 

 

0.183 

 

6554 

 

2 

 

2 

 

0.10177778 

 

2.40138560 

 

Выбросы  CH 
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Atlas Copco  

Boomer 282 

58 

 

Stage II 

 

0.057 

 

6554 

 

2 

 

2 

 

0.03166667 

 

0.74715600 

 

Выбросы  сажи 

Atlas Copco  

Boomer 282 

58 

 

Stage II 

 

0.013 

 

6554 

 

2 

 

2 

 

0.00722222 

 

0.17040400 

 

 

где:qiсрj  - удельное усредненное выделение ЗВ работающим станком, кг/ч (табл.6.12 для отечественных 

двигателей) 

Для зарубежных двигателей qiсрj  =  q
  iсрj
  з      

 · Hj /1000  - где q
  iсрj
  з      

  - удельное усредненное выделение ЗВ 

работающим станком, г/(кВт· ч)(табл.6.14-6.22) 

Hj  - мощность двигателя в кВт 

Tг  - суммарное количество часов работы станков одной марки в течение года, ч 

m - количество станков, работающих в течение года 

maxi - максимальное количество одновременно работающих станков 

МЗВ  - валовый выброс ЗВ от работы станка, т/год 

M
 max
  i  

  - максимальный разовый выброс ЗВ от работы станка, г/с 

 Согласно [2] коэффициенты трансформации окислов азота приняты  

 на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.80 - для NO2 и 0.13 - для NO 

 

5. Валовые выбросы SO2 от работы буровых станков (54) 

МSO2   =  
j = 1

 m

 0.02 ·  S p ·  Bг  =  0.3962652 т/год 

 

6. Максимальные разовые выбросы SO2 от работы буровых станков (55) 

М
 max  
  SO2

   =  
j = 1

 m

 ( 0.02 ·  S р ·  Bч ·  maxi  /  3.6)  =  0.0168 г/с 

Таблица 3 

Выбросы SO2 от буровых станков 

Марка Sp Вг Bч maxi МSO2max г/с МSO2 т/год 

Atlas Copco Boomer 

282 

0.03 660.4 50.4 2 0.01680000 0.39626520 

 

где:S p  - среднее содержание серы в используемом топливе, % 

Bг  - годовой расход топлива всеми станками одной марки, т 

Bч  - часовой расход топлива одним станком данной марки, кг/ч 

maxi - максимальное количество одновременно работающих станков 

МSO2  - валовые выбросы SO2 от работы станков, т/год 

M
 max  
  SO2

  - максимальный разовый выброс SO2 от работы станков, г/с 

 

Итого по источнику выделения:6001 010, Буровые установки Atlas Copco DML 1200 

Максимальные из разовых и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

0301 Азота диоксид 0.1017777800 2.4013856000 

0304 Азота оксид 0.0165388900 0.3902251600 

0328 Углерод 0.0072222200 0.1704040000 

0330 Серы диоксид 0.0168000000 0.3962652000 

0337 Углерода оксид 0.1161111100 2.7395720000 

2732 Керосин 0.0316666700 0.7471560000 

2908 Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 

процентов 

1.2033333300 28.391928000 
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РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

 

Город: 020, Прокопьевский район 

Объект: 0005, Вариант 1 АО "Салек" 2 этап 

 

Площадка:01, Цех:01, Участок:01 

Стационарный источник загрязнения: 6001, режим ИЗАВ: 1, Карьерная выемка 

Источник выделения: 012, Заправка техники дизельным топливом 

 

Выбросы паров нефтепродуктов от автозаправочных станций 

 

    Список литературы 

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров", 

Казань, Новополоцк. 1997,1999г. 

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное). CПб, НИИ Атмосфера, 2012 

3. Бюллетень НИИ Атмосфера №16 за 2 квартал 2011 (о корректировке Приложения 14 из [1]). 

 

Нефтепродукт:Дизельное топливо 

2-я климатическая зона 

 

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК) 

____________________________________________________________ 

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении 

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14 

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 48817.33411 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении 

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), CAMOZ = 1.6 

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 37842.89442 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении 

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CAMVL = 2.2 

Производительность одного рукава ТРК, л/мин, V = 82 

Производительность одного рукава ТРК, м3/час, VTRK = V · 60 / 1000 = 82 · 60 / 1000 = 4.92 

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих 

выбранный вид нефтепродукта, NN = 3 

 

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с, GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 3 · 3.14 · 4.92 

/ 3600 = 0.01287 

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год, MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.6 · 

48817.33411 + 2.2 · 37842.89442) · 10-6 = 0.1614 

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50 

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год, MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · 

(48817.33411 + 37842.89442) · 10-6 = 2.167 

Валовый выброс, т/год, MTRK = MBA + MPRA = 0.1614 + 2.167 = 2.33 

Полагаем, G = 0.01287 

Полагаем, M = 2.33 

 

Примесь: 2754 Углеводороды предельные C12-C-19 

 

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил.14), CI = 99.72 

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 2.33 / 100 = 2.323 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01287 / 100 = 0.01283 

 

Примесь: 0333 Сероводород 
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Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил.14), CI = 0.28 

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 2.33 / 100 = 0.00652 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01287 / 100 = 0.000036 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0333 Сероводород 0.000036 0.00652 

2754 Углеводороды предельные C12-C-19 0.01283 2.323 

 

 

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

 

Город: 020, Прокопьевский район 

Объект: 0005, Вариант 1 АО "Салек" 2 этап 

 

Площадка:01, Цех:01, Участок:01 

Стационарный источник загрязнения: 6004, режим ИЗАВ: 1, Дорога на пункт перегрузки угля 

Источник выделения: 004, Виброкаток CAT CS 76XT 

Список литературы: 

1. "Расчетная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов ЗВ дорожно-строительными машинами в 

атмосферный воздух", М, 2008 

2. п. 2.2.4 "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух" (Дополненное и переработанное). CПб, НИИ Атмосфера, 2012 

 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно [2], KNO2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно [2], KNO = 0.13 

 

Вид расчета: Упрощенная расчетная схема 

 

Наименование дорожно-строительных машин: Катки дорожные самоходные, вибрационные, 2.2 т 

Коэффициент использования мощности двигателя (табл. 2.2), KU = 0.7 

Номинальная мощность двигателя ДСМ данной марки, кВт, NE = 130 

Удельный расход топлива в режиме номинальной мощности, г/кВт*ч, G = 24 

Потребление моторного топлива одной ДСМ за 1 маш.час, г/маш.-час (2.2), Q = NE · KU · G = 130 · 0.7 · 24 

= 2184 

То же, в кг/маш.-час, Q = Q / 1000 = 2184 / 1000 = 2.184 

Общее количество работающих ДСМ данной марки, шт., S = 1 

Наибольшее количество одновременно работающих ДСМ данной марки, шт., SMAX = 1 

Среднее время работы одной единицы, час/год, T = 1460 

 

Удельный выброс окислов азота при сжигании 1 кг топлива, г/кг(табл.2.1), GG = 48.8 

Выброс загрязняющего вещества одной ДСМ данного типа, г/1 маш.час., M = Q · GG = 2.184 · 48.8 = 106.6 

С учетом трансформации оксидов азота: 

 

Примесь: 0301 Азота диоксид 

 

Валовый выброс, т/год (4.2, 4.3), _M_ = KNO2 · S · M · T / 106 = 0.8 · 1 · 106.6 · 1460 / 106 = 0.1245 

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = KNO2 · SMAX · M / 3600 = 0.8 · 1 · 106.6 / 3600 = 0.0237 

 

Примесь: 0304 Азота оксид 

 

Валовый выброс, т/год (4.2, 4.3), _M_ = KNO · S · M · T / 106 = 0.13 · 1 · 106.6 · 1460 / 106 = 0.02023 

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = KNO · SMAX · M / 3600 = 0.13 · 1 · 106.6 / 3600 = 0.00385 

 

Примесь: 0303 Аммиак 

 

Удельный выброс при сжигании 1 кг топлива, г/кг(табл.2.1), GG = 0.007 

Выброс загрязняющего вещества одной ДСМ данного типа, г/1 маш.час., M = Q · GG = 2.184 · 0.007 = 0.0153 
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Валовый выброс, т/год (4.2, 4.3), _M_ = S · M · T / 106 = 1 · 0.0153 · 1460 / 106 = 0.00002234 

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = SMAX · M / 3600 = 1 · 0.0153 / 3600 = 0.00000425 

 

Примесь: 0328 Углерод 

 

Удельный выброс при сжигании 1 кг топлива, г/кг(табл.2.1), GG = 5.73 

Выброс загрязняющего вещества одной ДСМ данного типа, г/1 маш.час., M = Q · GG = 2.184 · 5.73 = 12.51 

Валовый выброс, т/год (4.2, 4.3), _M_ = S · M · T / 106 = 1 · 12.51 · 1460 / 106 = 0.01826 

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = SMAX · M / 3600 = 1 · 12.51 / 3600 = 0.003475 

 

Примесь: 0330 Серы диоксид 

 

Удельный выброс при сжигании 1 кг топлива, г/кг(табл.2.1), GG = 1.59 

Выброс загрязняющего вещества одной ДСМ данного типа, г/1 маш.час., M = Q · GG = 2.184 · 1.59 = 3.47 

Валовый выброс, т/год (4.2, 4.3), _M_ = S · M · T / 106 = 1 · 3.47 · 1460 / 106 = 0.00507 

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = SMAX · M / 3600 = 1 · 3.47 / 3600 = 0.000964 

 

Примесь: 0337 Углерода оксид 

 

Удельный выброс при сжигании 1 кг топлива, г/кг(табл.2.1), GG = 30 

Выброс загрязняющего вещества одной ДСМ данного типа, г/1 маш.час., M = Q · GG = 2.184 · 30 = 65.5 

Валовый выброс, т/год (4.2, 4.3), _M_ = S · M · T / 106 = 1 · 65.5 · 1460 / 106 = 0.0956 

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = SMAX · M / 3600 = 1 · 65.5 / 3600 = 0.0182 

 

Примесь: 2732 Керосин 

 

Удельный выброс при сжигании 1 кг топлива, г/кг(табл.2.1), GG = 0.17 

Выброс загрязняющего вещества одной ДСМ данного типа, г/1 маш.час., M = Q · GG = 2.184 · 0.17 = 0.371 

Валовый выброс, т/год (4.2, 4.3), _M_ = S · M · T / 106 = 1 · 0.371 · 1460 / 106 = 0.000542 

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = SMAX · M / 3600 = 1 · 0.371 / 3600 = 0.000103 

 

Сводная таблица исходных данных: 

Вид ДСМ 

 

Расход 

топлива, 

кг/час 

Всего машин, 

шт. 

 

Одновременно 

работают, 

шт. 

Время 

работы, 

единицы, 

час/год 

Коэфф. 

исполь- 

зования 

мощности 

Мощ- 

ность, 

квт 

Уд.расход 

топлива, 

г/квт*ч 

Катки 

дорожные 

самоходные, 

вибрационные, 

2.2 т 

2.184 1 1 1460 0.7 130 24 

 

 

Итоговая таблица: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.0237 0.1245 

0303 Аммиак 0.00000425 0.00002234 

0304 Азота оксид 0.00385 0.02023 

0328 Углерод 0.003475 0.01826 

0330 Серы диоксид 0.000964 0.00507 

0337 Углерода оксид 0.0182 0.0956 

2732 Керосин 0.000103 0.000542 

 

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 
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Город: 020, Прокопьевский район 

Объект: 0005, Вариант 1 АО "Салек" 2 этап 

 

Площадка:01, Цех:01, Участок:01 

Стационарный источник загрязнения: 6004, режим ИЗАВ: 1, Дорога на пункт перегрузки угля 

Источник выделения: 005, Скрепер МоАЗ-6014 

Список литературы: 

1. "Расчетная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов ЗВ дорожно-строительными машинами в 

атмосферный воздух", М, 2008 

2. п. 2.2.4 "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух" (Дополненное и переработанное). CПб, НИИ Атмосфера, 2012 

 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно [2], KNO2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно [2], KNO = 0.13 

 

Вид расчета: Упрощенная расчетная схема 

 

Наименование дорожно-строительных машин: Скреперы самоходные (на колесных тягачах) с ковшом 10 м3 

Коэффициент использования мощности двигателя (табл. 2.2), KU = 0.5 

Номинальная мощность двигателя ДСМ данной марки, кВт, NE = 165.4 

Удельный расход топлива в режиме номинальной мощности, г/кВт*ч, G = 228 

Потребление моторного топлива одной ДСМ за 1 маш.час, г/маш.-час (2.2), Q = NE · KU · G = 165.4 · 0.5 · 

228 = 18855.6 

То же, в кг/маш.-час, Q = Q / 1000 = 18855.6 / 1000 = 18.86 

Общее количество работающих ДСМ данной марки, шт., S = 1 

Наибольшее количество одновременно работающих ДСМ данной марки, шт., SMAX = 1 

Среднее время работы одной единицы, час/год, T = 2920 

 

Удельный выброс окислов азота при сжигании 1 кг топлива, г/кг(табл.2.1), GG = 48.8 

Выброс загрязняющего вещества одной ДСМ данного типа, г/1 маш.час., M = Q · GG = 18.86 · 48.8 = 920.4 

С учетом трансформации оксидов азота: 

 

Примесь: 0301 Азота диоксид 

 

Валовый выброс, т/год (4.2, 4.3), _M_ = KNO2 · S · M · T / 106 = 0.8 · 1 · 920.4 · 2920 / 106 = 2.15 

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = KNO2 · SMAX · M / 3600 = 0.8 · 1 · 920.4 / 3600 = 0.2045 

 

Примесь: 0304 Азота оксид 

 

Валовый выброс, т/год (4.2, 4.3), _M_ = KNO · S · M · T / 106 = 0.13 · 1 · 920.4 · 2920 / 106 = 0.3494 

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = KNO · SMAX · M / 3600 = 0.13 · 1 · 920.4 / 3600 = 0.03324 

 

Примесь: 0303 Аммиак 

 

Удельный выброс при сжигании 1 кг топлива, г/кг(табл.2.1), GG = 0.007 

Выброс загрязняющего вещества одной ДСМ данного типа, г/1 маш.час., M = Q · GG = 18.86 · 0.007 = 0.132 

Валовый выброс, т/год (4.2, 4.3), _M_ = S · M · T / 106 = 1 · 0.132 · 2920 / 106 = 0.0003854 

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = SMAX · M / 3600 = 1 · 0.132 / 3600 = 0.0000367 

 

Примесь: 0328 Углерод 

 

Удельный выброс при сжигании 1 кг топлива, г/кг(табл.2.1), GG = 5.73 

Выброс загрязняющего вещества одной ДСМ данного типа, г/1 маш.час., M = Q · GG = 18.86 · 5.73 = 108.1 

Валовый выброс, т/год (4.2, 4.3), _M_ = S · M · T / 106 = 1 · 108.1 · 2920 / 106 = 0.3157 

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = SMAX · M / 3600 = 1 · 108.1 / 3600 = 0.03 
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Примесь: 0330 Серы диоксид 

 

Удельный выброс при сжигании 1 кг топлива, г/кг(табл.2.1), GG = 1.59 

Выброс загрязняющего вещества одной ДСМ данного типа, г/1 маш.час., M = Q · GG = 18.86 · 1.59 = 30 

Валовый выброс, т/год (4.2, 4.3), _M_ = S · M · T / 106 = 1 · 30 · 2920 / 106 = 0.0876 

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = SMAX · M / 3600 = 1 · 30 / 3600 = 0.00833 

 

Примесь: 0337 Углерода оксид 

 

Удельный выброс при сжигании 1 кг топлива, г/кг(табл.2.1), GG = 30 

Выброс загрязняющего вещества одной ДСМ данного типа, г/1 маш.час., M = Q · GG = 18.86 · 30 = 565.8 

Валовый выброс, т/год (4.2, 4.3), _M_ = S · M · T / 106 = 1 · 565.8 · 2920 / 106 = 1.652 

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = SMAX · M / 3600 = 1 · 565.8 / 3600 = 0.1572 

 

Примесь: 2732 Керосин 

 

Удельный выброс при сжигании 1 кг топлива, г/кг(табл.2.1), GG = 0.17 

Выброс загрязняющего вещества одной ДСМ данного типа, г/1 маш.час., M = Q · GG = 18.86 · 0.17 = 3.206 

Валовый выброс, т/год (4.2, 4.3), _M_ = S · M · T / 106 = 1 · 3.206 · 2920 / 106 = 0.00936 

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = SMAX · M / 3600 = 1 · 3.206 / 3600 = 0.00089 

 

Сводная таблица исходных данных: 

Вид ДСМ 

 

Расход 

топлива, 

кг/час 

Всего машин, 

шт. 

 

Одновременно 

работают, 

шт. 

Время 

работы, 

единицы, 

час/год 

Коэфф. 

исполь- 

зования 

мощности 

Мощ- 

ность, 

квт 

Уд.расход 

топлива, 

г/квт*ч 

Скреперы 

самоходные 

(на 

колесных 

тягачах) с 

ковшом 10 

м3 

18.86 1 1 2920 0.5 165.4 228 

 

 

Итоговая таблица: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.2045 2.15 

0303 Аммиак 0.0000367 0.0003854 

0304 Азота оксид 0.03324 0.3494 

0328 Углерод 0.03 0.3157 

0330 Серы диоксид 0.00833 0.0876 

0337 Углерода оксид 0.1572 1.652 

2732 Керосин 0.00089 0.00936 

 

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

 

Источник загрязнения: 6005   

Источник выделения: 002  Сдувание с перегрузочного пункта угля 

 

1. Сдувание частиц угольной пыли с поверхности открытого склада 

Исходные данные: 

 - Удельное количество сдуваемых твердых частиц с поверхности штабеля угля, qсд  = 1·10-6  кг/(м2· с) 

 - Площадь основания штабеля угля, Sш  = 14564 м2 
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Влажность перегружаемого материала: От 3.1 до 5.0 % 

 - Коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала, K1  = 1.2 

Средняя скорость ветра: 2.8 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий среднюю скорость ветра, K2  = 1.2 

Максимальная скорость ветра: 12.0 м/с 

 - Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра, K2max  = 2 

Степень защищенности склада: Открыт с 4-х стороны 

 - Коэффициент, учитывающий степень защищенности склада от внешних воздействий, K4  = 1 

 - Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6  = 1.45 

 - Коэффициент измельчения горной (угольной) массы,  = 0.1 

 - Количество дней с устойчивым снежным покровом, Тсп  = 145 дн. 

 - Продолжительность дождя в зоне проведения работ, Тд  = 2*90 час / 24  =  8 дн. 

 - Коэффициент эффективности применяемых средств пылеподавления,  = 0 

 

Валовые выбросы  (81) 

Мсд  =  86.4 · qсд · Sш · K1 · K2 · K4 · K6 ·   · [365 - (Tсп +  Tд )] · (1 - )  = 86.4 · 1 · 10-6 · 14564 · 1.2 · 1.2 · 1 · 1.45 

· 0.1 · [365 - (145 + 8)] · (1-0)  =  55.7007147 т/год 

 

Максимальные разовые выбросы  (84) 

М
 мах
  сд

   =  qсд · Sш · K1 · K2max · K4 · K6 ·   · (1 - ) · 1000  = 1 · 10-6 · 14564 · 1.2 · 2 · 1 · 1.45 · 0.1 · (1-0) · 1000  

=  5.068272 г/с 

 

 Итого: Максимальные разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ 

Код Загрязняющее вещество Mi, г/c Gi, т/год 

3749 Пыль каменного угля 5.06827200 55.7007147 

 

Ист. 6001_ 013 Взрывные работы 

          

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 

загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства на 

предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

         

Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах 

Наименование параметра Обознач. Разм-ть. Значение 

Тип материала  -  - Коренные 

Крепость породы f  - 9 

Марка взрывчатого вещества  - Гранулит 

Аналог взрывчатого вещества по таб. 5.1  - Гранулит С-6М 

Количество взорванного ВВ в год Аj т/г 12427,5 

Количество взорванного ВВ за один массовый взрыв Аj т 249,5 

Удельное выделение ЗВ при взрыве 1 т. ВВ, т/т qijо 
СО 0,009 

NOx 0,007 

Удельное выделение ЗВ из взорванной горной массы qijгм 
СО 0,003 

NOx 0,0031 

Объем взорванной горной массы в год Vj м3/г 20675000 

Объем взорванной горной массы за один массовый 

взрыв Vгм м3 415,0 

Удельное пылевыделение на 1 м3 взорванной горной 

массы qп кг/м3 0,08 
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Средства пыле/газоподавления Гидрозабойка скважин 

Эффективность пылеподавления n доли 0,6 

Эффективность подавления оксидов азота при 

гидрозабойке n доли 0,5 

Глубина скважины   - м 16,7 

Безразмерный коэффициент, учитывающий глубину 

скважины b  - 0,8 

Высота подъема пылегазового облака H м 135,9 

Количество оксидов азота и углерода 

выбрасываемых в атмосферу за год 
Mi = M1i + M2i 

Количество ЗВ, выбрасываемого с пылегазовым 

облаком при производстве взрыва, т/г 
M1i = qij * Aj * (1-n) 

Количество ЗВ, постепенно выделяющегося в 

атомсферу из взорванной горной массы, т/г 
M2i = qij * Aj 

Количество пыли, выбрасываемой в атмосферу при 

взрывах за год, т/г 
Мп = 0,16 * qп * Vj * (1-n) / 1000 

Максимальное количество ЗВ (газов), 

выбрасываемых при взрыве, г/с 
Mi = qij * Aj * (1-n) * 1000000 / 1200 

Максимальное количество ЗВ (пыль), 

выбрасываемых при взрыве, г/с 
Mп = 0,16 * qп * Vгм * (1-n) * 1000 / 1200 

         

Азота диоксид 301 
г/с 52,73333 

т/год 65,61720 

Азота оксид 304 
г/с 8,56917 

т/год 10,66280 

Углерода оксид 337 
г/с 169,50000 

т/год 149,13000 

Пыль неорганическая 20-70% 2908 
г/с 119,46667 

т/год 105,85600 

 

Ист. 6001_ 014 Взрывные работы 

          

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 

загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства на 

предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

         

Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах 

Наименование параметра Обознач. Разм-ть. Значение 

Тип материала  -  - Коренные 

Крепость породы f  - 9 

Марка взрывчатого вещества  - Нитронит 
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Аналог взрывчатого вещества по таб. 5.1  - Эмульсионные ВВ  

Количество взорванного ВВ в год Аj т/г 14733,2 

Количество взорванного ВВ за один массовый взрыв Аj т 249,4 

Удельное выделение ЗВ при взрыве 1 т. ВВ, т/т qijо 
СО 0,004 

NOx 0,0011 

Удельное выделение ЗВ из взорванной горной массы qijгм 
СО 0,002 

NOx 0,0006 

Объем взорванной горной массы в год Vj м3/г 20675000 

Объем взорванной горной массы за один массовый 

взрыв Vгм м3 350,0 

Удельное пылевыделение на 1 м3 взорванной горной 

массы qп кг/м3 0,03 

Средства пыле/газоподавления Гидрозабойка скважин 

Эффективность пылеподавления n доли 0,6 

Эффективность подавления оксидов азота при 

гидрозабойке n доли 0,5 

Глубина скважины   - м 16,7 

Безразмерный коэффициент, учитывающий глубину 

скважины b  - 0,8 

Высота подъема пылегазового облака H м 147,7 

Количество оксидов азота и углерода 

выбрасываемых в атмосферу за год 
Mi = M1i + M2i 

Количество ЗВ, выбрасываемого с пылегазовым 

облаком при производстве взрыва, т/г 
M1i = qij * Aj * (1-n) 

Количество ЗВ, постепенно выделяющегося в 

атомсферу из взорванной горной массы, т/г 
M2i = qij * Aj 

Количество пыли, выбрасываемой в атмосферу при 

взрывах за год, т/г 
Мп = 0,16 * qп * Vj * (1-n) / 1000 

Максимальное количество ЗВ (газов), 

выбрасываемых при взрыве, г/с 
Mi = qij * Aj * (1-n) * 1000000 / 1200 

Максимальное количество ЗВ (пыль), 

выбрасываемых при взрыве, г/с 
Mп = 0,16 * qп * Vгм * (1-n) * 1000 / 1200 

         

Азота диоксид 301 
г/с 29,29667 

т/год 13,55454 

Азота оксид 304 
г/с 4,76071 

т/год 2,20261 

Углерода оксид 337 
г/с 266,33333 

т/год 88,39920 

Пыль неорганическая 20-70% 2908 
г/с 138,66560 

т/год 39,69600 
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Ист. 6001_ 015 Взрывные работы 

          

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 

загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства на 

предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

         

Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах 

Наименование параметра Обознач. Разм-ть. Значение 

Тип материала  -  - Уголь 

Крепость породы f  - 2 

Марка взрывчатого вещества  - Гранулит 

Аналог взрывчатого вещества по таб. 5.1  - Гранулит УП 

Количество взорванного ВВ в год Аj т/г 223,9 

Количество взорванного ВВ за один массовый взрыв Аj т 15 

Удельное выделение ЗВ при взрыве 1 т. ВВ, т/т qijо 
СО 0,008 

NOx 0,0094 

Удельное выделение ЗВ из взорванной горной массы qijгм 
СО 0,002 

NOx 0,0036 

Объем взорванной горной массы в год Vj м3/г 1036700 

Объем взорванной горной массы за один массовый взрыв Vгм м3 130000 

Удельное пылевыделение на 1 м3 взорванной горной массы qп кг/м3 0,01 

Средства пыле/газоподавления Гидрозабойка скважин 

Эффективность пылеподавления n доли 0,6 

Эффективность подавления оксидов азота при гидрозабойке n доли 0,5 

Глубина скважины   - м 16,7 

Безразмерный коэффициент, учитывающий глубину скважины b  - 0,8 

Высота подъема пылегазового облака H м 134,3 

Количество оксидов азота и углерода выбрасываемых в 

атмосферу за год 
Mi = M1i + M2i 

Количество ЗВ, выбрасываемого с пылегазовым облаком при 

производстве взрыва, т/г 
M1i = qij * Aj * (1-n) 

Количество ЗВ, постепенно выделяющегося в атомсферу из 

взорванной горной массы, т/г 
M2i = qij * Aj 

Количество пыли, выбрасываемой в атмосферу при взрывах за 

год, т/г 
Мп = 0,16 * qп * Vj * (1-n) / 1000 

Максимальное количество ЗВ (газов), выбрасываемых при 

взрыве, г/с 
Mi = qij * Aj * (1-n) * 1000000 / 1200 

Максимальное количество ЗВ (пыль), выбрасываемых при 

взрыве, г/с 
Mп = 0,16 * qп * Vгм * (1-n) * 1000 / 1200 

         

Азота диоксид 301 г/с 47,00000 



1208-ОВОС 
 

Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 

10

7 

 
 

ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 

т/год 1,48670 

Азота оксид 304 
г/с 7,63750 

т/год 0,24159 

Углерода оксид 337 
г/с 100,00000 

т/год 2,23900 

Пыль каменного угля 3749 
г/с 69,33333 

т/год 0,66349 

         

Ист. 6001_ 016 Взрывные работы 

          

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 

загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства на 

предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г. 

         

Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах 

Наименование параметра Обознач. Разм-ть. Значение 

Тип материала  -  - Уголь 

Крепость породы f  - 2 

Марка взрывчатого вещества  - Нитронит 

Аналог взрывчатого вещества по таб. 5.1  - Эмульсионные ВВ  

Количество взорванного ВВ в год Аj т/г 241,562 

Количество взорванного ВВ за один массовый взрыв Аj т 21,2 

Удельное выделение ЗВ при взрыве 1 т. ВВ, т/т qijо 
СО 0,004 

NOx 0,0011 

Удельное выделение ЗВ из взорванной горной массы qijгм 
СО 0,002 

NOx 0,0006 

Объем взорванной горной массы в год Vj м3/г 444300 

Объем взорванной горной массы за один массовый взрыв Vгм м3 130000 

Удельное пылевыделение на 1 м3 взорванной горной массы qп кг/м3 0,004 

Средства пыле/газоподавления Гидрозабойка скважин 

Эффективность пылеподавления n доли 0,6 

Эффективность подавления оксидов азота при гидрозабойке n доли 0,5 

Глубина скважины   - м 16,7 

Безразмерный коэффициент, учитывающий глубину скважины b  - 0,8 

Высота подъема пылегазового облака H м 135,6 

Количество оксидов азота и углерода выбрасываемых в 

атмосферу за год 
Mi = M1i + M2i 

Количество ЗВ, выбрасываемого с пылегазовым облаком при 

производстве взрыва, т/г 
M1i = qij * Aj * (1-n) 

Количество ЗВ, постепенно выделяющегося в атомсферу из 

взорванной горной массы, т/г 
M2i = qij * Aj 

Мп = 0,16 * qп * Vj * (1-n) / 1000 
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Количество пыли, выбрасываемой в атмосферу при взрывах за 

год, т/г 

Максимальное количество ЗВ (газов), выбрасываемых при 

взрыве, г/с 
Mi = qij * Aj * (1-n) * 1000000 / 1200 

Максимальное количество ЗВ (пыль), выбрасываемых при 

взрыве, г/с 
Mп = 0,16 * qп * Vгм * (1-n) * 1000 / 1200 

         

Азота диоксид 301 
г/с 7,77333 

т/год 0,22224 

Азота оксид 304 
г/с 1,26317 

т/год 0,03611 

Углерода оксид 337 
г/с 70,66667 

т/год 1,44937 

Пыль каменного угля 3749 
г/с 27,73333 

т/год 0,11374 
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Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной 

промышленности. Пермь 2014 г. 

Расчет выброса пыли при работе бульдозера 

                   
Максимальный выброс пыли при работе бульдозера, г/с Mmax = qj * Пmax * K1 * K2max / 3600 

Количество пыли, выделяющейся при работе бульдозера за год, т/год Mб = qj * Пj * K1 * K2 /1000000 

                   

№ 

источника 

Наименование 

операции 
Марка Бульдозера 

Мощность 

ДВС, кВт 

Общее кол-

во, 

бульдозеров 

Кол-во 

бульдозеров 

на ист. 

Тип 

перемещаемого 

материала 

Крепость 

материала, 

f 

Плотность 

породы, 

т/м3 

Об. 

перемещаемого 

материала  

м.куб/год  

Макс. кол-во 

перемещаемого 

мат-ла в м3/час 

Уд. 

выдел. 

пыли 

с 1 м3 

мат. 

Коэф., 

учит. 

влаж. 

мат-

ла, К1 

Коэф., 

учит. 

скор. 

Ветра, 

К2 

Коэф., 

учит. 

скор. 

Ветра, 

К2max 

Время 

работы 

ИВ 

Rод 

выбрасываемой 

пыли 

Мmax, 

г/сек 

Мб, 

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Вспомогательные работы 

6003_09 
Вспомогательные 

работы 
CAT 834H 372 2 2 Коренные 6 2,6 262500 298 1,33 1,00 1,2 2 440 2908 1,14498 1,08927 

6003_10 
Вспомогательные 

работы 
Komatsu D-155 A 306 2 2 Коренные 6 2,6 262500 328 1,32 1,00 1,2 2 400 2908 1,25077 1,08108 

6003_11 
Вспомогательные 

работы 
CAT D7 204 2 2 Коренные 6 2,6 262500 216 1,3 1,00 1,2 2 608 2908 0,81120 1,0647 

6003_12 
Вспомогательные 

работы 
XCMG DL 210 162 2 2 Коренные 6 2,6 262500 150 1,26 1,00 1,2 2 875 2908 0,54600 1,03194 

6003_14 Содержание дорог John Deer 872 G 204 1 1 Коренные 6 2,6 1470269 307 1,3 1,00 1,2 2 4789 2908 0,57648 5,96341 

Отвалообразование 

6002_07 Отвалообразование CAT D9R 330 2 0 Четвертичные 2 1,92 1060000 468 0,77 1,00 1,2 2 1132 2908 0,00000 1,88052 

Поскольку бульдозеров CAT D9R 2 ед, максимально разовые выбросы учтены при работе с навалами и коренными породами 

6002_08 Отвалообразование CAT D9R 330 2 1 Коренные 6 2,6 5668000 468 1,32 1,00 1,2 2 6056 2908 0,89232 23,34309 

6002_09 Отвалообразование CAT D9R 330 2 1 Навалы 2 1,92 1272000 515 0,77 1,00 1,2 2 1235 2908 0,42299 2,25663 

6002_10 Отвалообразование CAT D10T 433 2 2 Коренные 6 2,6 10000000 715 1,33 1,00 1,2 2 6993 2908 2,74719 41,496 

6002_11 Отвалообразование Liebherr PR 764 310 2 2 Коренные 6 2,6 8108000 526 1,32 1,00 1,2 2 7707 2908 2,00581 33,39199 

Планировка и текущее содержание дорог 

6004_3 Содержание дорог Komatsu CD 825 306 1 1 Навалы 2 1,92 1555500 316 0,76 1,00 1,2 2 4922 2908 0,25617 2,72374 

Пункт перегрузки угля 

6005_3 
Формирование 

штабеля 
CAT D9R 330 1 1 Уголь 2 1,35 1481000 194 1,55 1,20 1,2 2 7634 3749 0,20047 3,30559 
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Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной 

промышленности. Пермь 2014 г. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, образующихся при сгорании топлива в дизельных двигателях бульдозеров. 

                
Определение количества оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи (отечественные двигатели), т/г Mi = qj * Tj / 1000 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи (отечественные двигатели), г/с Mmax = qj * 1000 * Nmax / 3600 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), т/г Mi = qj * Hj * Tj / 1000000 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), г/с Mmax = qj * H * Nmax / 3600 

Определение количества оксида серы, г/сек, т/год    Mso2 = 0,02 * Sp * Bч * 1000/3600 
           

Mso2 = 0,02 * Sp * Bг 

№ 

источника 
Марка бульдозера 

Двигатель 

техники 

Мощность 

ДВС, кВт 

Тяговый 

класс, кН 

Стандарт 

для ДВС 

иностр. 

произв.  

Общее 

кол-во, 

техн. 

Кол-во 

техники 

на ист. 

Уд. Устердн. выброс 

ЗВ при работе ДВС, % 

SO2, размерность 

  

Часовой 

расход 

ДТ на 1 

ед., кг/ч 

Время 

работы 

ИВ в (1 

ед)  год, 

Т (час) 

код 

выбрасываемго 

ЗВ 

Мmax, 

г/сек 
Мб, т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Вспомогательные работы 

6003_9 CAT 834H Зарубежный 372 0 Stage IIIA 2 2 

NOx 1,74 г/(кВт*ч) 

120 440 

NOx 0,35960 0,56961 

NO2 0,8*Nox  - 301 0,28768 0,45569 

NO 0,13*Nox  - 304 0,04675 0,07405 

Сажа 0,12 г/(кВт*ч) 328 0,02480 0,03928 

CO 2,52 г/(кВт*ч) 330 0,04667 0,07392 

Керосин 0,8 г/(кВт*ч) 337 0,52080 0,82495 

SO2 0,035 % 2732 0,165333 0,26189 

6003_10 Komatsu D-155 A-5 Зарубежный 306 0 Stage IIIA 2 2 

NOx 1,74 г/(кВт*ч) 

41 400 

NOx 0,29580 0,42595 

NO2 0,8*Nox  - 301 0,23664 0,34076 

NO 0,13*Nox  - 304 0,03845 0,05537 

Сажа 0,12 г/(кВт*ч) 328 0,02040 0,02938 

CO 2,52 г/(кВт*ч) 330 0,01594 0,02296 

Керосин 0,8 г/(кВт*ч) 337 0,42840 0,61690 

SO2 0,035 % 2732 0,136 0,19584 

6003_11 CAT D7 Зарубежный 204 0 Tier 2 2 2 

NOx 3,26 г/(кВт*ч) 

56 608 

NOx 0,36947 0,80869 

NO2 0,8*Nox  - 301 0,29557 0,64695 

NO 0,13*Nox  - 304 0,04803 0,10513 

Сажа 0,12 г/(кВт*ч) 328 0,01360 0,02977 

CO 2,52 г/(кВт*ч) 330 0,02178 0,04767 

Керосин 0,78 г/(кВт*ч) 337 0,28560 0,62512 

SO2 0,035 % 2732 0,0884 0,19349 

6003_12 XCMG DL 210 Зарубежный 162 0 Tier 2 2 2 

NOx 3,26 г/(кВт*ч) 

46 875 

NOx 0,29340 0,92421 

NO2 0,8*Nox  - 301 0,23472 0,73937 

NO 0,13*Nox  - 304 0,03814 0,12015 

Сажа 0,12 г/(кВт*ч) 328 0,01080 0,03402 

CO 2,52 г/(кВт*ч) 330 0,01789 0,05635 

Керосин 0,78 г/(кВт*ч) 337 0,22680 0,71442 

SO2 0,035 % 2732 0,0702 0,22113 

6003_14 John Deer 872 G Зарубежный 204 0 Tier 2 1 1 
NOx 3,26 г/(кВт*ч) 

15 4789 
NOx 0,18473 3,18488 

NO2 0,8*Nox  - 301 0,14779 2,5479 
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NO 0,13*Nox  - 304 0,02402 0,41403 

Сажа 0,12 г/(кВт*ч) 328 0,00680 0,11723 

CO 2,52 г/(кВт*ч) 330 0,00292 0,05028 

Керосин 0,78 г/(кВт*ч) 337 0,14280 2,46193 

SO2 0,035 % 2732 0,0442 0,76203 

Внутренний отвал 

6002_7 CAT D9R Зарубежный 330 0 Tier 4 2 0 

NOx 0,23 г/(кВт*ч) 

58 1132 

NOx 0,00000 0,17184 

NO2 0,8*Nox  - 301 0,00000 0,13747 

NO 0,13*Nox  - 304 0,00000 0,02234 

Сажа 0,01 г/(кВт*ч) 328 0,00000 0,00747 

CO 2,52 г/(кВт*ч) 330 0,00000 0,09192 

Керосин 0,15 г/(кВт*ч) 337 0,00000 1,88274 

SO2 0,035 % 2732 0 0,11207 

Поскольку бульдозеров CAT D9R 2 ед, максимально разовые выбросы учтены при работе с навалами и коренными породами 

6002_8 CAT D9R Зарубежный 330 0 Tier 4 2 1 

NOx 0,23 г/(кВт*ч) 

58 6056 

NOx 0,02108 0,91930 

NO2 0,8*Nox  - 301 0,01687 0,73544 

NO 0,13*Nox  - 304 0,00274 0,11951 

Сажа 0,01 г/(кВт*ч) 328 0,00092 0,03997 

CO 2,52 г/(кВт*ч) 330 0,01128 0,49175 

Керосин 0,15 г/(кВт*ч) 337 0,23100 10,07234 

SO2 0,035 % 2732 0,01375 0,59954 

6002_9 CAT D9R Зарубежный 330 0 Tier 4 2 1 

NOx 0,23 г/(кВт*ч) 

58 1235 

NOx 0,02108 0,18747 

NO2 0,8*Nox  - 301 0,01687 0,14998 

NO 0,13*Nox  - 304 0,00274 0,02437 

Сажа 0,01 г/(кВт*ч) 328 0,00092 0,00815 

CO 2,52 г/(кВт*ч) 330 0,01128 0,10028 

Керосин 0,15 г/(кВт*ч) 337 0,23100 2,05405 

SO2 0,035 % 2732 0,01375 0,12227 

6002_10 CAT D10T Зарубежный 433 0 Stage IIIA 2 2 

NOx 1,74 г/(кВт*ч) 

97 6993 

NOx 0,41857 10,53733 

NO2 0,8*Nox  - 301 0,33485 8,42987 

NO 0,13*Nox  - 304 0,05441 1,36985 

Сажа 0,12 г/(кВт*ч) 328 0,02887 0,72671 

CO 2,52 г/(кВт*ч) 330 0,03772 0,94965 

Керосин 0,8 г/(кВт*ч) 337 0,60620 15,26096 

SO2 0,035 % 2732 0,192444 4,84475 

6002_11 Liebherr PR 764 Зарубежный 310 0 Stage IIIA 2 2 

NOx 1,74 г/(кВт*ч) 

74 7707 

NOx 0,29967 8,31431 

NO2 0,8*Nox  - 301 0,23973 6,65145 

NO 0,13*Nox  - 304 0,03896 1,08086 

Сажа 0,12 г/(кВт*ч) 328 0,02067 0,57340 

CO 2,52 г/(кВт*ч) 330 0,02878 0,79845 

Керосин 0,8 г/(кВт*ч) 337 0,43400 12,04142 

SO2 0,035 % 2732 0,137778 3,82267 

Планировка и текущее содержание дорог 

6004_3 Komatsu CD 825 Зарубежный 306 0 Stage IIIA 1 1 

NOx 1,74 г/(кВт*ч) 

33,7 4922 

NOx 0,14790 2,62067 

NO2 0,8*Nox  - 301 0,11832 2,09654 

NO 0,13*Nox  - 304 0,01923 0,34069 
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Сажа 0,12 г/(кВт*ч) 328 0,01020 0,18074 

CO 2,52 г/(кВт*ч) 330 0,00655 0,11611 

Керосин 0,8 г/(кВт*ч) 337 0,21420 3,79545 

SO2 0,035 % 2732 0,068 1,20491 

Перегрузочный пункт угля 

6005_3 CAT D9R Зарубежный 330 0 Stage IIIA 1 1 

NOx 1,74 г/(кВт*ч) 

58 7634 

NOx 0,15950 4,38344 

NO2 0,8*Nox  - 301 0,12760 3,50675 

NO 0,13*Nox  - 304 0,02074 0,56985 

Сажа 0,12 г/(кВт*ч) 328 0,01100 0,30231 

CO 2,52 г/(кВт*ч) 330 0,01128 0,30994 

Керосин 0,8 г/(кВт*ч) 337 0,23100 6,34843 

SO2 0,035 % 2732 0,073333 2,01538 
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Расчет выброса пыли при при перегрузке 

                   

Максимальный выброс пыли при перегрузке, г/с Mmax = qj * Пч * K1 * K2max * K3 * K4 * (1-n) / 3600 

Количество пыли, выделяющейся при перегрузке за год, т/год Mп = q * Пг * K1 * K2 * K3 * K4 * (1-n) / 1000000 

                   

№ 

источника 
Наименование операции 

Степень укрытости 

узла пересыпки 

Коэфф-т, 

учтывающий 

степень 
защищеннсти 

узла, К4 

Удельное 
выделение 

твердых 

частиц при 
разгрузке 

(перегрузке) 

материала 

Высота 
разгрузки 

материала, 

(табл. 6.9)  

Коэффициент, 

учитывающий 

высоту 
пересыпки 

материала, К3 

Тип 

перегружаемого 
материала 

Плотность 

породы, 
т/м3 

Об. 
перегружаемого 

материала  

м.куб/год  

Макс. кол-во 

перегружаемого 
мат-ла в м3/час 

Эффективность 
применяемых 

средств 

пылеподавления. 

Коэф., 

учит. 

влаж. 
мат-

ла, К1 

Коэф., 

учит. 

скор. 
Ветра, 

К2 

Коэф., 

учит. 

скор. 
Ветра, 

К2max 

Время 

работы 
ИВ 

код 

выбрасываемой 
пыли 

Мmax, 

г/сек 

Мб, 

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Отвал 

6002_01 Разгрузка коренных Открыт с 4-х сторон 1 0,32 2 0,7 Коренные 2,6 20675000 228 0 1,00 1,2 2 8760 2908 0,07377 14,44934 

6002_02 Разгрузка навалов Открыт с 4-х сторон 1 0,32 2 0,7 Навалы 1,92 1200000 137 0 1,00 1,2 2 8760 2908 0,03273 0,61932 

6002_03 Разгрузка четвертичных Открыт с 4-х сторон 1 0,32 2 0,7 Четвертичные 2,55 1000000 134 0 1,30 1,2 2 8760 2908 0,05652 0,89107 

Перегрузочный пункт угля 

6005_01 Разгрузка угля Открыт с 4-х сторон 1 0,32 2 0,7 Уголь 1,35 1481000 103 0 1,20 1,2 2 8760 3749 0,02076 0,64491 
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Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной 

промышленности. Пермь 2014 г. 

Расчет выброса пыли с поверхности дороги при движении транспортных средств 

                         
Максимальный выброс пыли при движении техники, г/с Mmax = 2 * (q*Kc*Lвр+q*Kc*Lст) * nj * (1-n) / 3,6         

Количество пыли, выделяющейся при движении техники за год, т/год 
Mп = 2 * (q*Kc*Lвр+q*Kc*Lст) * nj * (365-Тсп) * (1-n) / 

1000         
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1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Дорога на отвал 

6003_01 БелАЗ-7555В 55 52,7 Коренные 3 1 892000 16926 46 2 Породная пыль Щебеночное 0,59 5,6 5,6 30 3,5 0,9 153 0,19 1835 2908 0,42830 22,73712 

6003_02 БелАЗ-7513 136 52,7 Коренные 11 5 8800000 166983 457 20 Породная пыль Щебеночное 1,04 5,6 5,6 30 3,5 0,9 153 0,19 8760 2908 10,29495 395,39818 

6003_03 БелАЗ-7513 136 52,7 Навалы 2 1 1200000 22771 62 3 Породная пыль Щебеночное 1,04 5,6 5,6 30 3,5 0,9 153 0,19 2469 2908 1,69867 53,91933 

6003_04 БелАЗ-7513 136 52,7 Четвертичные 2 1 1000000 18976 52 3 Породная пыль Щебеночное 1,04 5,6 5,6 30 3,5 0,9 153 0,19 2057 2908 1,69867 44,93317 

6003_05 БелАЗ-7517 160 52,7 Коренные 3 2 2400000 45541 125 6 Породная пыль Щебеночное 1,04 5,6 5,6 30 3,5 0,9 153 0,19 4938 2908 4,52978 107,8363 

6003_06 БелАЗ-7530 220 52,7 Прочие 1 1 1050000 19925 55 3 Породная пыль Щебеночное 1,04 5,6 5,6 30 3,5 0,9 153 0,19 2160 2908 3,39733 47,1803 

6003_07 БелАЗ-7530 220 52,7 Коренные 5 3 4740000 89944 246 11 Породная пыль Щебеночное 1,04 5,6 5,6 30 3,5 0,9 153 0,19 8760 2908 7,47413 212,97793 

6003_08 БелАЗ-75131 130 52,7 Коренные 3 2 3843000 72923 200 9 Породная пыль Щебеночное 1,04 5,6 5,6 30 3,5 0,9 153 0,19 7906 2908 6,79467 172,67399 

6003_13 БелАЗ-7648 42 52,7 Ничего 1 1   2576 8 1 Породная пыль Щебеночное 0,42 5,6 2,8 30 3,5 0,9 153 0,09 140 2908   1,39615 

Дорога на перегрузочный пункт угля 

6004_01 БелАЗ-7555D 55 52,7 Уголь 3 2 1481000 28103 77 4 Породная пыль Щебеночное 0,59 5,4 5,4 30 3,5 0,9 153 0,18 2938 2908 1,65200 36,40319 

6004_02 АЦ-5633-15 20 52,7 Ничего 3 3   1460 4 1 Породная пыль Щебеночное 0,36 5,6 5,6 30 3,5 0,9 153 0,19 158 2908 0,39200 1,1967 

6004_06 НЕФАЗ-4208 10 52,7 Ничего 4 4   1460 4 1 Породная пыль Щебеночное 0,36 20 20 30 3,5 0,9 153 0,67 565 2908 1,40000 4,27392 

6004_07 БелАЗ-7430 240 52,7 Ничего 1 1   1460 4 1 Породная пыль Щебеночное 1,04 5,6 5,6 30 3,5 0,9 153 0,19 158 2908 1,13244 3,45713 

6004_08 КС-65719-1К 15 52,7 Ничего 1 1   1460 4 1 Породная пыль Щебеночное 0,36 5,6 5,6 30 3,5 0,9 153 0,19 158 2908 0,39200 1,1967 

6004_09 АЦ-5633-15 42 52,7 Ничего 1 1   1460 4 1 Породная пыль Щебеночное 0,42 20 6,6 30 3,5 0,9 153 0,22 187 2908 0,53900 1,64546 

6004_10 БелАЗ-7648 42 52,7 Ничего 1 1   2576 8 1 Породная пыль Щебеночное 0,42 5,6 2,8 30 3,5 0,9 153 0,09 140 2908 0,22867 1,39615 

Транспортировка дизельного топлива 

6012_01 АЦ-5633-15 20 52,7 Ничего 3 3   1460 4 1 Породная пыль Щебеночное 0,36 0,56 0,56 30 3,5 0,9 153 0,02 16 2908 0,03920 0,11967 

6013_01 АЦ-5633-15 20 52,7 Ничего 3 3   1460 4 1 Породная пыль Щебеночное 0,36 0,76 0,76 30 3,5 0,9 153 0,03 21 2908 0,05320 0,16241 
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Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной 

промышленности. Пермь 2014 г. 

Расчет выброса пыли с поверхности транспортируемого материала 

                        
Максимальный выброс пыли при сдувании с поверхности транспортируемого материала, г/с Mmax = qп * S * nj * T * K1 * Kоб * (1-n)       
Количество пыли, выделяющейся при сдувании с поверхности транспортируемого материала за год, т/год Mсд = 3,6 * qп * S * nj * T * K1 * Kоб * (1-n) / 1000       
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Дорога на отвал 

6003_1 БелАЗ-7555В 55 52,7 3 1 Коренные 892000 16926 47 2 22 0,095 0,003 5,6 5,6 30 1,00 1,26 1904 0,19 2908 0,01580 0,48139 

6003_2 БелАЗ-7513 136 52,7 11 5 Коренные 8800000 166983 458 20 44 0,095 0,003 5,6 5,6 30 1,00 1,26 8760 0,19 2908 1,58004 9,49823 

6003_3 БелАЗ-7513 136 52,7 2 1 Навалы 1200000 22771 63 3 44 0,095 0,003 5,6 5,6 30 1,00 1,26 2562 0,19 2908 0,04740 1,29525 

6003_4 БелАЗ-7513 136 52,7 2 1 Четвертичные 1000000 18976 52 3 44 0,095 0,003 5,6 5,6 30 1,00 1,26 2563 0,19 2908 0,04740 1,07938 

6003_5 БелАЗ-7517 160 52,7 3 2 Коренные 2400000 45541 125 6 46 0,095 0,003 5,6 5,6 30 1,00 1,26 5124 0,19 2908 0,19822 2,70818 

6003_6 БелАЗ-7530 220 52,7 1 1 Прочие 1050000 19925 55 3 34 0,095 0,003 5,6 5,6 30 1,30 1,26 2242 0,19 2908 0,04762 1,13851 

6003_7 БелАЗ-7530 220 52,7 5 3 Коренные 4740000 89944 247 11 34 0,095 0,003 5,6 5,6 30 1,00 1,26 8760 0,19 2908 0,40291 3,95338 

6003_8 БелАЗ-75131 130 52,7 3 2 Коренные 3843000 72923 200 9 44 0,095 0,003 5,6 5,6 30 1,00 1,26 8205 0,19 2908 0,28441 4,14797 

Дорога на перегрузочный пункт угля 

6004_1 БелАЗ-7555D 55 52,7 3 2 Уголь 892000 16926 47 2 22 0,095 0,003 5,6 5,6 30 1,20 1,26 3049 0,19 3749 0,03792 0,57767 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ, образующихся при сгорании топлива в дизельных двигателях карьерных самосвалов. 

                       

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи (отечественные двигатели), т/г 
 

 Mi = qi * Tj * Kk * Kmc / 1000    
  

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи (отечественные двигатели), г/с 
 

 Mmax = qi * 0,001 * Kk * Kmc * N / 3600   
  

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), т/г 
 

 Mi = qi * Hj * Tj * Kk * Kmc /1000000    
  

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), г/с 
 

 Mmax = qj * H * Nmax * Kj / 3600    
  

Определение количества оксида серы, г/сек, т/год 
 

 Mso2 = 0,02 * Sp * Bч * 1000/3600    
  

           
 

 
 Mso2 = 0,02 * Sp * Bг     

  

№ 

источни

ка 
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Грузоподъемн
ость 
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год 
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во, 
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во 
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ки на 
ист. 

Тип 
двигателя 

Станда
рт для 
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ля 

иностр. 
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Мощ
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кВт 

Уд. 
Устердн. 

выброс 
ЗВ при 
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ДВС, % 
SO2, 

размерно

сть 

    

Коэф. 
влияния 

климатичес

ких 
условий, kk 

Коэф., 
зависящ
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возраста 

техники, 
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Часов

ой 
расхо

д ДТ 

на 1 
ед., 

кг/ч 

Общ. расст. 

транспортирова

ния, L (км) 

Расст. 

на 
участ

ке 
дорог

и, 

Lист 
(км) 

Скорост
ь 

движен

ия, 
км/час 

Время 
работ

ы 
участк

ав год, 

Т (час) 

Время 
на 

рейс 
по 

участк

у, час 

Код 

выбрасывае

мго ЗВ 

Мmax, 
г/сек 

Мб, 
т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Дорога на отвал 

6003_1 
БелАЗ-
7555В 

55 
1692

6 
3 1 Зарубежный Tier 2 522 

NOx 3,019 
г/(кВт*

ч) 

1 1 108 6 3 30 1904 0,22 

NOx 0,43776 9,00164 

NO2 
0,8*No

x 
- 

301 0,35020 7,20131 

NO 
0,13*N

ox 
- 

304 0,05691 1,17021 

Сажа 0,112 
г/(кВт*

ч) 328 0,01624 0,33395 

CO 2,23 
г/(кВт*

ч) 330 0,021 0,43183 

Керосин 0,589 
г/(кВт*

ч) 337 0,32335 6,64911 

SO2 0,035 % 2732 0,08541 1,75620 

6003_2 
БелАЗ-

7513 
136 

1669

83 
11 5 Зарубежный Tier 2 1177 

NOx 2,455 
г/(кВт*

ч) 

1 1 238 6 3 30 8760 0,22 

NOx 4,01324 

278,435

59 

NO2 
0,8*No

x 
- 

301 3,21059 

222,748

47 

NO 
0,13*N

ox 
- 

304 0,52172 

36,1966

3 

Сажа 0,116 
г/(кВт*

ч) 328 0,18963 

13,1562

2 

CO 2,438 
г/(кВт*

ч) 330 0,23139 

16,0535

8 

Керосин 0,589 
г/(кВт*

ч) 337 3,98545 
276,507

53 

SO2 0,035 % 
2732 0,96285 

66,8018

6 

6003_3 
БелАЗ-

7513 
136 

2277

1 
2 1 Зарубежный Tier 2 1177 

NOx 2,455 
г/(кВт*

ч) 

1 1 238 6 3 30 2562 0,22 

NOx 0,80265 
14,8059

8 

NO2 
0,8*No

x 
- 

301 0,64212 

11,8447

8 

NO 
0,13*N

ox 
- 

304 0,10434 1,92478 

Сажа 0,116 
г/(кВт*

ч) 328 0,03793 0,69959 

CO 2,438 
г/(кВт*

ч) 330 0,04628 0,85366 

Керосин 0,589 
г/(кВт*

ч) 337 0,79709 

14,7034

5 

SO2 0,035 % 2732 0,19257 3,55223 

6003_4 
БелАЗ-

7513 
136 

1897

6 
2 1 Зарубежный Tier 2 1177 

NOx 2,455 
г/(кВт*

ч) 

1 1 238 6 3 30 2135 0,22 

NOx 0,80265 

12,3383

1 

NO2 
0,8*No

x 
- 

301 0,64212 9,87065 

NO 
0,13*N

ox 
- 

304 0,10434 1,60398 
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Сажа 0,116 
г/(кВт*

ч) 328 0,03793 0,58299 

CO 2,438 
г/(кВт*

ч) 330 0,04628 0,71138 

Керосин 0,589 
г/(кВт*

ч) 337 0,79709 

12,2528

8 

SO2 0,035 % 2732 0,19257 2,96019 

6003_5 
БелАЗ-

7517 
160 

4554

1 
3 2 Зарубежный Tier 2 1491 

NOx 2,455 
г/(кВт*

ч) 

1 1 308 6 3 30 5124 0,22 

NOx 2,03356 
56,2677

5 

NO2 
0,8*No

x 
- 

301 1,62685 45,0142 

NO 
0,13*N

ox 
- 

304 0,26436 7,31481 

Сажа 0,116 
г/(кВт*

ч) 328 0,09609 2,65868 

CO 2,438 
г/(кВт*

ч) 330 0,11978 3,31420 

Керосин 0,589 
г/(кВт*

ч) 337 2,01948 

55,8781

1 

SO2 0,035 % 
2732 0,48789 

13,4996
8 

6003_6 
БелАЗ-

7530 
220 

1992

5 
1 1 Зарубежный Tier 2 1715 

NOx 2,455 
г/(кВт*

ч) 

1 1 342 6 3 30 2242 0,22 

NOx 1,16953 9,43955 

NO2 
0,8*No

x 
- 

301 0,93563 7,55164 

NO 
0,13*N

ox 
- 

304 0,15204 1,22714 

Сажа 0,116 
г/(кВт*

ч) 328 0,05526 0,44602 

CO 2,438 
г/(кВт*

ч) 330 0,0665 0,53673 

Керосин 0,589 
г/(кВт*

ч) 337 1,16144 9,37418 

SO2 0,035 % 2732 0,28059 2,26472 

6003_7 
БелАЗ-

7530 
220 

8994
4 

5 3 Зарубежный Tier 2 1715 

NOx 2,455 
г/(кВт*

ч) 

1 1 342 6 3 30 8760 0,22 

NOx 3,50860 

184,412

24 

NO2 
0,8*No

x 
- 

301 2,80688 
147,529

79 

NO 
0,13*N

ox 
- 

304 0,45612 

23,9735

9 

Сажа 0,116 
г/(кВт*

ч) 328 0,16578 8,71357 

CO 2,438 
г/(кВт*

ч) 330 0,1995 

10,4857

2 

Керосин 0,589 
г/(кВт*

ч) 337 3,48431 
183,135

25 

SO2 0,035 % 
2732 0,84178 

44,2439

1 

6003_8 
БелАЗ-

75131 
130 

7292

3 
3 2 Зарубежный Tier 2 1194 

NOx 2,455 
г/(кВт*

ч) 

1 1 380 6 3 30 8205 0,22 

NOx 1,62848 
72,1532

1 

NO2 
0,8*No

x 
- 

301 1,30279 

57,7225

7 

NO 
0,13*N

ox 
- 

304 0,21170 9,37992 

Сажа 0,116 
г/(кВт*

ч) 328 0,07695 3,40928 

CO 2,438 
г/(кВт*

ч) 330 0,14778 6,54759 

Керосин 0,589 
г/(кВт*

ч) 337 1,61721 

71,6535

8 

SO2 0,035 % 
2732 0,39070 

17,3108

9 

6003_13 
БелАЗ-

7648 
42 2576 1 1 Зарубежный Tier 2 368 

NOx 3,13 
г/(кВт*

ч) 

1 1 108 5,6 2,8 30 145 0,22 

NOx 0,31996 0,16702 

NO2 
0,8*No

x 
- 

301 0,25596 0,13362 

NO 
0,13*N

ox 
- 

304 0,04159 0,02171 

Сажа 0,112 
г/(кВт*

ч) 328 0,01145 0,00598 

CO 2,23 
г/(кВт*

ч) 330 0,021 0,01096 

Керосин 0,589 
г/(кВт*

ч) 337 0,22796 0,11899 



1208-ОВОС 
 

Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 

117 

 
 

ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 

SO2 0,035 % 2732 0,06021 0,03143 

Дорога на перегрузочный пункт угля 

6004_1 
БелАЗ-
7555D 

55 
2810

3 
3 2 Зарубежный Tier 2 522 

NOx 3,019 
г/(кВт*

ч) 

1 1 108 6 3 30 3049 0,22 

NOx 0,87551 

14,4149

2 

NO2 
0,8*No

x 
- 

301 0,70041 
11,5319

4 

NO 
0,13*N

ox 
- 

304 0,11382 1,87394 

Сажа 0,112 
г/(кВт*

ч) 328 0,03248 0,53477 

CO 2,23 
г/(кВт*

ч) 330 0,042 0,69151 

Керосин 0,589 
г/(кВт*

ч) 337 0,64670 
10,6476

6 

SO2 0,035 % 2732 0,17081 2,81232 

6004_2 
АЦ-5633-

15 
20 1460 3 3 

Отечественн

ый 
Tier 2 294,2 

NOx 1,018 кг/ч 

1 1 23 5,6 5,6 30 164 0,22 

NOx 0,84833 0,16695 

NO2 
0,8*No

x 
- 

301 0,67867 0,13356 

NO 
0,13*N

ox 
- 

304 0,11028 0,0217 

Сажа 0,03 кг/ч 328 0,02500 0,00492 

CO 0,339 кг/ч 330 0,01342 0,00792 

Керосин 0,106 кг/ч 337 0,28250 0,05560 

SO2 0,035 % 2732 0,08833 0,01738 

6004_6 
НЕФАЗ-

4208 
10 1460 4 4 

Отечественн

ый 
Tier 2 191 

NOx 1,018 кг/ч 

1 1 8 6 20 30 587 0,22 

NOx 1,13111 0,59757 

NO2 
0,8*No

x 
- 

301 0,90489 0,47806 

NO 
0,13*N

ox 
- 

304 0,14704 0,07768 

Сажа 0,03 кг/ч 328 0,03333 0,01761 

CO 0,339 кг/ч 330 0,00622 0,01315 

Керосин 0,106 кг/ч 337 0,37667 0,19899 

SO2 0,035 % 2732 0,11778 0,06222 

6004_7 
БелАЗ-

7430 
240 1460 1 1 

Отечественн
ый 

Tier 2 1839 

NOx 4,993 кг/ч 

1 1 342 5,6 5,6 30 164 0,22 

NOx 1,38694 0,81885 

NO2 
0,8*No

x 
- 

301 1,10956 0,65508 

NO 
0,13*N

ox 
- 

304 0,18030 0,10645 

Сажа 0,167 кг/ч 328 0,04639 0,02739 

CO 1,466 кг/ч 330 0,0665 0,03926 

Керосин 0,524 кг/ч 337 0,40722 0,24042 

SO2 0,035 % 2732 0,14556 0,08594 

6004_8 
КС-65719-

1К 
15 1460 1 1 

Отечественн

ый 
Tier 2 180 

NOx 1,018 кг/ч 

1 1 23 5,6 5,6 30 164 0,22 

NOx 0,28278 0,16695 

NO2 
0,8*No

x 
- 

301 0,22622 0,13356 

NO 
0,13*N

ox 
- 

304 0,03676 0,0217 

Сажа 0,03 кг/ч 328 0,00833 0,00492 

CO 0,339 кг/ч 330 0,00447 0,00264 

Керосин 0,106 кг/ч 337 0,09417 0,05560 

SO2 0,035 % 2732 0,02944 0,01738 

6004_9 
АЦ-5633-

15 
42 1460 1 1 

Отечественн
ый 

Tier 2 368 

NOx 1,211 кг/ч 

1 1 23 20 6,6 30 194 0,22 

NOx 0,33639 0,23493 

NO2 
0,8*No

x 
- 

301 0,26911 0,18794 

NO 
0,13*N

ox 
- 

304 0,04373 0,03054 

Сажа 0,033 кг/ч 328 0,00917 0,00640 

CO 0,403 кг/ч 330 0,00447 0,00312 

Керосин 0,126 кг/ч 337 0,11194 0,07818 
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SO2 0,035 % 2732 0,03500 0,02444 

6004_10 
БелАЗ-

7648 
42 2576 1 1 

Отечественн
ый 

Tier 2 368 

NOx 1,211 кг/ч 

1 1 108 5,6 2,8 30 145 0,22 

NOx 0,33639 0,17560 

NO2 
0,8*No

x 
- 

301 0,26911 0,14048 

NO 
0,13*N

ox 
- 

304 0,04373 0,02283 

Сажа 0,033 кг/ч 328 0,00917 0,00479 

CO 0,403 кг/ч 330 0,021 0,01096 

Керосин 0,126 кг/ч 337 0,11194 0,05844 

SO2 0,035 % 2732 0,03500 0,01827 

Транспортировка дизельного топлива 

6012_01 
АЦ-5633-

15 
20 2576 3 3 

Отечественн
ый 

Tier 2 294,2 

NOx 1,018 кг/ч 

1 1 23,9 5,6 2,8 30 16 0,22 

NOx 0,84833 0,01629 

NO2 
0,8*No

x 
- 

301 0,67867 0,01303 

NO 
0,13*N

ox 
- 

304 0,11028 0,00212 

Сажа 0,03 кг/ч 328 0,02500 0,00048 

CO 0,339 кг/ч 330 0,01394 0,00080 

Керосин 0,106 кг/ч 337 0,28250 0,00542 

SO2 0,035 % 2732 0,08833 0,00170 

6013_01 
АЦ-5633-

15 
20 2576 3 3 

Отечественн
ый 

Tier 2 294,2 

NOx 1,018 кг/ч 

1 1 23,9 5,6 2,8 30 22 0,22 

NOx 0,84833 0,02240 

NO2 
0,8*No

x 
- 

301 0,67867 0,01792 

NO 
0,13*N

ox 
- 

304 0,11028 0,00291 

Сажа 0,03 кг/ч 328 0,02500 0,00066 

CO 0,339 кг/ч 330 0,01394 0,00110 

Керосин 0,106 кг/ч 337 0,28250 0,00746 

SO2 0,035 % 2732 0,08833 0,00233 
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Приложение В 

(обязательное) 

Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Параметры выбросов загрязняющих веществ
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Источник выделения загрязняющих 

веществ 

Наименование  
стационарного  

источника 

выбросов 
загрязняющих    

 веществ       

(источника)     

К-во 

ист. 

под 
одни

м но-

меро
м, 

шт. 

Ном

ер 

исто
ч-

ника 

Номер 
режим

а 

(стади
и) 

выброс

ов 

Высота 

источни
ка, м 

Диамет

р 
(размер

ы) устья  

источни
ка, м   

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из источника 

(фактические) 

Координаты по карте-

схеме,м. 

Hаименова

ние 

установок 
очистки 

газа 

Средняя 

фактичес
кая 

степень 

очистки 
и степень  

 очистки,  

указанна
я  

в 

паспорте 
  ГОУ, %   

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

Валовы

й 
выброс 

по 

источни
ку, т/год Наименование 

К
-

в

о, 
ш

т 

К-во 

часо
в  

рабо

ты в 
сутк

и/ 

год 

скорос

ть, м/с 

объемн

ый 

расход 
на 1 

источ-

нике                
м3/с 

темпе

ра - 

тура, 
оС 

Х1 Y1 Х2 Y2 
Ко

д  

Hаименован

ие 

Коэффици
ент,  

учитываю

щий  
скорость 

оседания 

г/с 

           

мг/м3  

   при     

 
нормальн

ых 

 
 

условиях  

 
  (н.у.)   

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Труба котельной 1 /3776 Труба котельной 1 0009 1 30 0,630 2,3 0,7169 115 -64 -78     ЗУ 1-2;   03

01 

Азота 

диоксид 

1 0,0281 55,7030 0,2436 0,2436 

  03
04 

Азота оксид 1 0,0046 9,0390 0,0396 0,0396 

93,1/ 

93,15 

03

28 

Углерод 2 0,0355 70,3110 0,1132 0,1132 

2,09/2,09 03

30 

Серы 

диоксид 

1 0,0031 6,1140 4,5724 4,5724 

  03

37 

Углерода 

оксид 

1 0,0864 171,2710 1,4270 1,4270 

  07

03 

Бензапирен 3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

93,1/ 

93,09 

37

14 

Зола 

твердого 

топлива 

2 0,5141 1019,001

0 

0,2553 0,2553 

Буровзрывные 
работы (коренные, 

гранулит) 

Буровзрывные 
работы (коренные, 

нитронит) 

Буровзрывные 
работы (уголь, 

гранулит) 

Буровзрывные 

работы (уголь, 

нитронит) 

Экскаватор 
Liebherr 984 

(коренные) 
Экскаватор 

Liebherr 984 

(уголь) 
Экскаватор 

Liebherr 9200 

(коренные) 
Экскаватор Hitachi 

ZX 850 5,5 м3 

(уголь) 
Экскаватор Hitachi 

1 
      

      

1 
      

      

1 
      

1 

      

1 

      

1 
      

1 
      

1 

      
      

1 

      
      

1 

      
1 

/100 
       

       

/100 
       

       

/100 
       

/100 

       

/2703 

       

/1088 
       

/7751 
       

/1546 

       
       

/1302 

       
       

/6973 

       
/5502 

Карьерная 
выемка 

1 6001 1 5         19
63 

35
0 

20
10 

12
33 

    03
01 

Азота 
диоксид 

1 140,14
91 

  150,062
2 

150,062
2 

  03

04 

Азота оксид 1 22,774

2 

  24,3851 24,3851 

  03
28 

Углерод 3 0,1622   3,3605 3,3605 

  03

30 

Серы 

диоксид 

1 0,1517   2,9267 2,9267 

  03
33 

Сероводоро
д 

1 0,0000   0,0065 0,0065 

  03

37 

Углерода 

оксид 

1 609,87

04 

  310,949

9 

310,949

9 

  27
32 

Керосин 1 1,0519   16,0512 16,0512 

  27

54 

Углеводоро

ды 
предельные 

C12-C-19 

1 0,0128   2,3230 2,3230 

  29
08 

Пыль 
неорганиче

ская с 

содержание
м кремния 

20 - 70 

процентов 

3 261,81
61 

  207,793
9 

207,793
9 
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Источник выделения загрязняющих 

веществ 

Наименование  
стационарного  

источника 

выбросов 
загрязняющих    

 веществ       

(источника)     

К-во 

ист. 

под 
одни

м но-

меро
м, 

шт. 

Ном

ер 

исто
ч-

ника 

Номер 
режим

а 

(стади
и) 

выброс

ов 

Высота 

источни
ка, м 

Диамет

р 
(размер

ы) устья  

источни
ка, м   

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из источника 

(фактические) 

Координаты по карте-

схеме,м. 

Hаименова

ние 

установок 
очистки 

газа 

Средняя 

фактичес
кая 

степень 

очистки 
и степень  

 очистки,  

указанна
я  

в 

паспорте 
  ГОУ, %   

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

Валовы

й 
выброс 

по 

источни
ку, т/год Наименование 

К
-

в

о, 
ш

т 

К-во 

часо
в  

рабо

ты в 
сутк

и/ 

год 

скорос

ть, м/с 

объемн

ый 

расход 
на 1 

источ-

нике                
м3/с 

темпе

ра - 

тура, 
оС 

Х1 Y1 Х2 Y2 
Ко

д  

Hаименован

ие 

Коэффици
ент,  

учитываю

щий  
скорость 

оседания 

г/с 

           

мг/м3  

   при     

 
нормальн

ых 

 
 

условиях  

 
  (н.у.)   

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

ZX 850 4,6 м3 

(уголь) 
Экскаватор Hitachi 

EX 2500 

(коренные) 
Экскаватор Hitachi 

EX 3600 

(коренные) 
Экскаватор Hitachi 

EX 3600 (прочие) 

Экскаватор ЭШ-
13/50 (навалы) 

Экскаватор ЭШ-

13/50 
(четвертичные) 

Буровые 

установки Atlas 
Copco DML 1200 

Заправка техники 

дизельным 
топливом 

      

1 
      

1 

      
1 

      

1 
      

      

1 
      

       

/1036 
       

/2697 

       
/2545 

       

/6552 
       

       

/6552 
       

  37

49 

Пыль 

каменного 
угля 

 

3 97,155

1 

  1,2156 1,2156 

Разгрузка 
коренных пород 

Разгрузка навалов 

Разгрузка 
четвертичных 

пород 

Сдувание с 
поверхности 

Внутреннего 

отвала (коренные 
породы) 

Сдувание с 

1 
      

1 

1 
      

1 

      
      

      

1 
      

      

/8760 
       

/8760 

/8760 
       

/3120 

       
       

       

/3120 
       

       

Внутренний 
отвал 

1 6002 1 210         10
45 

10
53 

13
63 

25
50 

    03
01 

Азота 
диоксид 

1 0,6083   16,1042 16,1042 

  03

04 

Азота оксид 1 0,0989   2,6169 2,6169 

  03
28 

Углерод 3 0,0514   1,3557 1,3557 

  03

30 

Серы 

диоксид 

1 0,0891   2,4321 2,4321 

  03
37 

Углерода 
оксид 

1 1,5022   41,3115 41,3115 

  27

32 

Керосин 1 0,3577   9,5013 9,5013 
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Источник выделения загрязняющих 

веществ 

Наименование  
стационарного  

источника 

выбросов 
загрязняющих    

 веществ       

(источника)     

К-во 

ист. 

под 
одни

м но-

меро
м, 

шт. 

Ном

ер 

исто
ч-

ника 

Номер 
режим

а 

(стади
и) 

выброс

ов 

Высота 

источни
ка, м 

Диамет

р 
(размер

ы) устья  

источни
ка, м   

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из источника 

(фактические) 

Координаты по карте-

схеме,м. 

Hаименова

ние 

установок 
очистки 

газа 

Средняя 

фактичес
кая 

степень 

очистки 
и степень  

 очистки,  

указанна
я  

в 

паспорте 
  ГОУ, %   

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

Валовы

й 
выброс 

по 

источни
ку, т/год Наименование 

К
-

в

о, 
ш

т 

К-во 

часо
в  

рабо

ты в 
сутк

и/ 

год 

скорос

ть, м/с 

объемн

ый 

расход 
на 1 

источ-

нике                
м3/с 

темпе

ра - 

тура, 
оС 

Х1 Y1 Х2 Y2 
Ко

д  

Hаименован

ие 

Коэффици
ент,  

учитываю

щий  
скорость 

оседания 

г/с 

           

мг/м3  

   при     

 
нормальн

ых 

 
 

условиях  

 
  (н.у.)   

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

поверхности 

Внутреннего 
отвала (навалы) 

Сдувание с 

поверхности 
Внутреннего 

отвала 

(четвертичные 
породы) 

Бульдозер CAT 

D9R 
(четвертичные 

породы) 

Бульдозер CAt 
D9R (коренные 

породы) 

Бульдозер CAt 
D9R (навалы) 

Бульдозер CAt 

D10Т (коренные 
породы) 

Бульдозер Liebherr 

PR 764 (коренные 
породы) 

      

1 
      

      

      
      

1 

      
      

1 

      
1 

      

1 
      

1 

      

       

/3120 
       

       

       
       

/8760 

       
       

/6056 

       
/1235 

       

/6993 
       

/7707 

       

  29

08 

Пыль 

неорганиче
ская с 

содержание

м кремния 
20 - 70 

процентов 

3 8,1457   131,228

9 

131,228

9 

БелАЗ-7555В 

(коренные 
породы) 

БелАЗ-7513 

(коренные 
породы) 

БелАЗ-7513 

(навалы) 
БелАЗ-7513 

(четвертичные 

породы) 
БелАЗ-7517 

1 

      
1 

      

1 
      

1 

      
      

1 

      
1 

/1904 

       
/8760 

       

/2562 
       

/2135 

       
       

/5124 

       
/2242 

Дорога на 

Внутренний 
отвал 

1 6003 1 5         14

93 

19

74 

18

91 

74

9 

    03

01 

Азота 

диоксид 

1 13,039

5 

  514,347

7 

514,347

7 

  03
04 

Азота оксид 1 2,1085   83,5815 83,5815 

  03

28 

Углерод 3 0,7637   30,2560 30,2560 

  03
30 

Серы 
диоксид 

1 1,0047   39,1968 39,1968 

  03

37 

Углерода 

оксид 

1 16,017

8 

  635,516

4 

635,516

4 

  27
32 

Керосин 1 3,9987   154,055
5 

154,055
5 
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ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 

Источник выделения загрязняющих 

веществ 

Наименование  
стационарного  

источника 

выбросов 
загрязняющих    

 веществ       

(источника)     

К-во 

ист. 

под 
одни

м но-

меро
м, 

шт. 

Ном

ер 

исто
ч-

ника 

Номер 
режим

а 

(стади
и) 

выброс

ов 

Высота 

источни
ка, м 

Диамет

р 
(размер

ы) устья  

источни
ка, м   

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из источника 

(фактические) 

Координаты по карте-

схеме,м. 

Hаименова

ние 

установок 
очистки 

газа 

Средняя 

фактичес
кая 

степень 

очистки 
и степень  

 очистки,  

указанна
я  

в 

паспорте 
  ГОУ, %   

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

Валовы

й 
выброс 

по 

источни
ку, т/год Наименование 

К
-

в

о, 
ш

т 

К-во 

часо
в  

рабо

ты в 
сутк

и/ 

год 

скорос

ть, м/с 

объемн

ый 

расход 
на 1 

источ-

нике                
м3/с 

темпе

ра - 

тура, 
оС 

Х1 Y1 Х2 Y2 
Ко

д  

Hаименован

ие 

Коэффици
ент,  

учитываю

щий  
скорость 

оседания 

г/с 

           

мг/м3  

   при     

 
нормальн

ых 

 
 

условиях  

 
  (н.у.)   

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

(коренные 

породы) 
БелАЗ-7530 

(прочие) 

БелАЗ-7530 
(коренные 

породы) 

БелАЗ-75131 
(коренные 

породы) 

CAT 834 H 
(вспомогательные 

работы) 

Komatsu D155 A-5 
(вспомогательные 

работы) 

CAT D7R 
(вспомогательные 

работы) 

XCMG DL210 
(вспомогательные 

работы) 

Поливооросительн
ая машина БелАЗ-

7648 

Автогрейдер John 
Deer 872 G 

      

1 
      

1 

      
1 

      

      
1 

      

      
1 

      

      
1 

      

      
1 

      

      
1 

       

/8760 
       

/8205 

       
/440 

       

       
/400 

       

       
/608 

       

       
/875 

       

       
/145 

       

       
/4789 

  29

08 

Пыль 

неорганиче
ская с 

содержание

м кремния 
20 - 70 

процентов 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3 43,498

4 

  1133,54

95 

1133,54

95 

БелАЗ-7555D 

(уголь) 
Автозаправщик 

АЦ-5633-15 

Автогрейдер 
Komatsu CD 825 

Виброкаток CAT 

CS 76XT 
Скрепер МоАЗ-

6014 

НефАЗ-4208 
БелАЗ-7430 

Кран подъёмный 

КС-65719-1К 
Автотопливозапра

вщик АЦ-5633-15 

Поливооросительн
ая машина БелАЗ-

7648 

Поливооросительн
ая машина БелАЗ-

7648 

1 

      
1 

      

1 
      

1 

      
1 

1 

1 
1 

      

1 
      

1 

      
      

1 

      

/3049 

       
/164 

       

/4922 
       

/6552 

       
/6552 

/587 

/164 
/164 

       

/194 
       

/145 

       
       

/145 

       

Дорога на пункт 

перегрузки угля 

1 6004 1 5         98

2 

-71 19

28 

78

0 

    03

01 

Азота 

диоксид 

1 4,6045   19,6119 19,6119 

  03
03 

Аммиак 1 0,0000   0,0004 0,0004 

  03

04 

Азота оксид 1 0,7482   3,1869 3,1869 

  03
28 

Углерод 3 0,2102   1,2066 1,2066 

  03

30 

Серы 

диоксид 

1 0,2255   1,7491 1,7491 

  03
37 

Углерода 
оксид 

1 2,5173   18,7913 18,7913 

  27

32 

Керосин 1 0,7208   4,8450 4,8450 

  29
08 

Пыль 
неорганиче

ская с 

содержание
м кремния 

20 - 70 

процентов 

3 4,3912   16,9693 16,9693 
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ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 

Источник выделения загрязняющих 

веществ 

Наименование  
стационарного  

источника 

выбросов 
загрязняющих    

 веществ       

(источника)     

К-во 

ист. 

под 
одни

м но-

меро
м, 

шт. 

Ном

ер 

исто
ч-

ника 

Номер 
режим

а 

(стади
и) 

выброс

ов 

Высота 

источни
ка, м 

Диамет

р 
(размер

ы) устья  

источни
ка, м   

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из источника 

(фактические) 

Координаты по карте-

схеме,м. 

Hаименова

ние 

установок 
очистки 

газа 

Средняя 

фактичес
кая 

степень 

очистки 
и степень  

 очистки,  

указанна
я  

в 

паспорте 
  ГОУ, %   

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

Валовы

й 
выброс 

по 

источни
ку, т/год Наименование 

К
-

в

о, 
ш

т 

К-во 

часо
в  

рабо

ты в 
сутк

и/ 

год 

скорос

ть, м/с 

объемн

ый 

расход 
на 1 

источ-

нике                
м3/с 

темпе

ра - 

тура, 
оС 

Х1 Y1 Х2 Y2 
Ко

д  

Hаименован

ие 

Коэффици
ент,  

учитываю

щий  
скорость 

оседания 

г/с 

           

мг/м3  

   при     

 
нормальн

ых 

 
 

условиях  

 
  (н.у.)   

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

  37

49 

Пыль 

каменного 
угля 

 

 
 

 

 
 

 

3 1,6520   37,7769 37,7769 

Разгрузка угля 
Сдувание с 

перегрузочного 

пункта угля 
Формирование 

штабеля 

бульдозером CAT 
D9R 

Экскаватор-

погрузчик CAT 
434 

Погрузчик CAT 

966Н 

Погрузчик LG 953 

1 
1 

      

      
1 

      

      
1 

      

1 
      

1 

/8760 
/3120 

       

       
/7634 

       

       
/8511 

       

/2821 
       

/4114 

Пункт 
перегрузки угля 

1 6005 1 5         85
0 

63 11
11 

-
12

7 

    03
01 

Азота 
диоксид 

1 0,4028   6,1018 6,1018 

  03

04 

Азота оксид 1 0,0655   0,9915 0,9915 

  03
28 

Углерод 3 0,0244   0,3979 0,3979 

  03

30 

Серы 

диоксид 

1 0,0239   0,3704 0,3704 

  03
37 

Углерода 
оксид 

1 0,4986   7,9574 7,9574 

  27

32 

Керосин 1 0,1547   2,4529 2,4529 

  37

49 

Пыль 

каменного 

угля 

3 5,3028   59,7571 59,7571 

Топливозаправочн

ый пункт 

1 /6558 Топливозаправо

чный пункт 

1 6006 1 6         -

13
5 

-70 -

13
1 

-

13
1 

    03

33 

Сероводоро

д 

1 0,0001   0,0043 0,0043 

  04
15 

Углеводоро
ды 

предельные 

C1-C-5 
(исключая 

метан) 

1 6,6840   0,3664 0,3664 

  04

16 

Углеводоро

ды 
предельные 

C6-C10 

1 2,0260   0,1111 0,1111 

  05

01 

Амилены 

(смесь 

изомеров) 

1 0,2336   0,0128 0,0128 

  06

02 

Бензол 1 0,2008   0,0110 0,0110 

  06

16 

Диметилбен

зол (ксилол) 

(смесь 
мета-, орто- 

и 

параизомер
ов) 

1 0,0205   0,0011 0,0011 

  06

21 

Метилбензо

л (толуол) 

1 0,1690   0,0093 0,0093 
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ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 

Источник выделения загрязняющих 

веществ 

Наименование  
стационарного  

источника 

выбросов 
загрязняющих    

 веществ       

(источника)     

К-во 

ист. 

под 
одни

м но-

меро
м, 

шт. 

Ном

ер 

исто
ч-

ника 

Номер 
режим

а 

(стади
и) 

выброс

ов 

Высота 

источни
ка, м 

Диамет

р 
(размер

ы) устья  

источни
ка, м   

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из источника 

(фактические) 

Координаты по карте-

схеме,м. 

Hаименова

ние 

установок 
очистки 

газа 

Средняя 

фактичес
кая 

степень 

очистки 
и степень  

 очистки,  

указанна
я  

в 

паспорте 
  ГОУ, %   

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

Валовы

й 
выброс 

по 

источни
ку, т/год Наименование 

К
-

в

о, 
ш

т 

К-во 

часо
в  

рабо

ты в 
сутк

и/ 

год 

скорос

ть, м/с 

объемн

ый 

расход 
на 1 

источ-

нике                
м3/с 

темпе

ра - 

тура, 
оС 

Х1 Y1 Х2 Y2 
Ко

д  

Hаименован

ие 

Коэффици
ент,  

учитываю

щий  
скорость 

оседания 

г/с 

           

мг/м3  

   при     

 
нормальн

ых 

 
 

условиях  

 
  (н.у.)   

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

  06

27 

Этилбензол 1 0,0051   0,0003 0,0003 

  27
54 

Углеводоро
ды 

предельные 

C12-C-19 

1 0,0301   1,5360 1,5360 

Стоянка 

автотранспорта 

1 /8760 Стоянка 

автотранспорта 

1 6007 1 5,5         -

10

8 

10 -

10

6 

40     03

01 

Азота 

диоксид 

1 0,0011   0,0006 0,0006 

  03

04 

Азота оксид 1 0,0002   0,0001 0,0001 

  03
28 

Углерод 3 0,0001   0,0000 0,0000 

  03

30 

Серы 

диоксид 

1 0,0002   0,0001 0,0001 

  03
37 

Углерода 
оксид 

1 0,0059   0,0036 0,0036 

  27

32 

Керосин 1 0,0008   0,0005 0,0005 

Ремонтный бокс 1 /8760 Ремонтный бокс 1 6008 1 12         -56 -13 -7 -13     01
23 

диЖелезо 
триоксид, 

(железа 

оксид) /в 
пересчете 

на железо/ 

3 0,0239   0,0244 0,0244 

  01
43 

Марганец и 
его 

соединения 

3 0,0008   0,0010 0,0010 

  03
01 

Азота 
диоксид 

1 0,0027   0,0068 0,0068 

  03

04 

Азота оксид 1 0,0004   0,0011 0,0011 

  03
22 

Серная 
кислота 

1 0,0000   0,0000 0,0000 

  03

28 

Углерод 3 0,0000   0,0002 0,0002 

  03
30 

Серы 
диоксид 

1 0,0000   0,0006 0,0006 

  03

37 

Углерода 

оксид 

1 0,0284   0,0473 0,0473 

  03
42 

Фториды 
газообразн

ые 

(гидрофтор
ид, кремний 

тетрафтори

д) (в 

пересчете 

на фтор) 

1 0,0016   0,0020 0,0020 

  03

44 

Фториды 

твердые 

3 0,0027   0,0035 0,0035 

  27

04 

Бензин 

(нефтяной, 

малосернис
тый в 

пересчете 

на углерод) 

1 0,1250   0,0021 0,0021 

  27

32 

Керосин 1 1,7321   0,2511 0,2511 
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ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 

Источник выделения загрязняющих 

веществ 

Наименование  
стационарного  

источника 

выбросов 
загрязняющих    

 веществ       

(источника)     

К-во 

ист. 

под 
одни

м но-

меро
м, 

шт. 

Ном

ер 

исто
ч-

ника 

Номер 
режим

а 

(стади
и) 

выброс

ов 

Высота 

источни
ка, м 

Диамет

р 
(размер

ы) устья  

источни
ка, м   

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из источника 

(фактические) 

Координаты по карте-

схеме,м. 

Hаименова

ние 

установок 
очистки 

газа 

Средняя 

фактичес
кая 

степень 

очистки 
и степень  

 очистки,  

указанна
я  

в 

паспорте 
  ГОУ, %   

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

Валовы

й 
выброс 

по 

источни
ку, т/год Наименование 

К
-

в

о, 
ш

т 

К-во 

часо
в  

рабо

ты в 
сутк

и/ 

год 

скорос

ть, м/с 

объемн

ый 

расход 
на 1 

источ-

нике                
м3/с 

темпе

ра - 

тура, 
оС 

Х1 Y1 Х2 Y2 
Ко

д  

Hаименован

ие 

Коэффици
ент,  

учитываю

щий  
скорость 

оседания 

г/с 

           

мг/м3  

   при     

 
нормальн

ых 

 
 

условиях  

 
  (н.у.)   

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

  29

08 

Пыль 

неорганиче
ская с 

содержание

м кремния 
20 - 70 

процентов 

3 0,0012   0,0015 0,0015 

  29

30 

Пыль 

абразивная 

3 0,0058   0,0037 0,0037 

  29

78 

Пыль тонко 

измельченн

ого 
резинового 

вулканизата 

из отходов 
подошвенн

ых резин 

3 0,0226   0,0004 0,0004 

Бункер шлака 1 /3120 Бункер шлака 1 6010 1 2         -71 -87 -62 -92     37

14 

Зола 

твердого 
топлива 

3 0,0000   0,0000 0,0000 

  37

49 

Пыль 

каменного 
угля 

3 0,0010   0,0035 0,0035 

Склад ПСП 

(сдувание) 

1 /3120 Склад ПСП 1 6011 1 2         23 11

30 

30

6 

90

1 

    29

09 

Пыль 

неорганиче

ская с 
содержание

м кремния 
менее 20 

процентов 

3 0,1716   0,9439 0,9439 

Транспортировка 

дизтоплива (уч. 
№1) 

1 

      

/16 

       

Транспортировк

а дизтопливоа 
(уч. №1) 

1 6012 1 5         12 61 44

9 

45

5 

    03

01 

Азота 

диоксид 

1 0,6787   0,0179 0,0179 

  03
04 

Азота оксид 1 0,1103   0,0029 0,0029 

  03

28 

Углерод 3 0,0250   0,0007 0,0007 

  03
30 

Серы 
диоксид 

1 0,0139   0,0011 0,0011 

  03

37 

Углерода 

оксид 

1 0,2825   0,0075 0,0075 

  27
32 

Керосин 1 0,0883   0,0023 0,0023 

  29

08 

Пыль 

неорганиче
ская с 

содержание

м кремния 
20 - 70 

процентов 

3 0,0392   0,1242 0,1242 

Транспортировка 

дизтоплива (уч. 
№2) 

1 

      

/22 

       

Транспортировк

а дизтоплива 
(уч. №2) 

1 6013 1 5         43

1 

44

8 

10

19 

-11     03

01 

Азота 

диоксид 

1 0,6787   0,0179 0,0179 

  03
04 

Азота оксид 1 0,1103   0,0029 0,0029 

  03

28 

Углерод 3 0,0250   0,0007 0,0007 

  03
30 

Серы 
диоксид 

1 0,0139   11,0000 11,0000 

  03

37 

Углерода 

оксид 

1 0,2525   0,0075 0,0075 
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Источник выделения загрязняющих 

веществ 

Наименование  
стационарного  

источника 

выбросов 
загрязняющих    

 веществ       

(источника)     

К-во 

ист. 

под 
одни

м но-

меро
м, 

шт. 

Ном

ер 

исто
ч-

ника 

Номер 
режим

а 

(стади
и) 

выброс

ов 

Высота 

источни
ка, м 

Диамет

р 
(размер

ы) устья  

источни
ка, м   

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из источника 

(фактические) 

Координаты по карте-

схеме,м. 

Hаименова

ние 

установок 
очистки 

газа 

Средняя 

фактичес
кая 

степень 

очистки 
и степень  

 очистки,  

указанна
я  

в 

паспорте 
  ГОУ, %   

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

Валовы

й 
выброс 

по 

источни
ку, т/год Наименование 

К
-

в

о, 
ш

т 

К-во 

часо
в  

рабо

ты в 
сутк

и/ 

год 

скорос

ть, м/с 

объемн

ый 

расход 
на 1 

источ-

нике                
м3/с 

темпе

ра - 

тура, 
оС 

Х1 Y1 Х2 Y2 
Ко

д  

Hаименован

ие 

Коэффици
ент,  

учитываю

щий  
скорость 

оседания 

г/с 

           

мг/м3  

   при     

 
нормальн

ых 

 
 

условиях  

 
  (н.у.)   

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

  27

32 

Керосин 1 0,0883   0,0023 0,0023 

  29
08 

Пыль 
неорганиче

ская с 

содержание

м кремния 

20 - 70 

процентов 

3 0,0532   0,1685 0,1685 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Зона влияния предприятия



1208-ОВОС 
 

Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 

131 

 
 

ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 



1208-ОВОС 
 

Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 

132 

 
 

ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 

Приложение Е 

(обязательное) 

Заключение экспертизы Росгидромета на программный комплекс «ЭРА»
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ
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1. Общие сведения. 

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск 

     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов  

     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017). 

     Расчет выполнен ООО "СИГД" 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    | 

  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      | 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Параметры города 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Название: Прокопьевский район 

     Коэффициент А = 200 

     Скорость ветра Uмр = 13.0 м/с (для лета 13.0, для зимы 6.0) 

     Средняя скорость ветра =  2.8 м/с 

     Температура летняя =  38.0  град.C 

     Температура зимняя = -20.2  град.C 

     Коэффициент рельефа =  1.30 

     Площадь города = 3500.0 кв.км 

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 8:40: 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0550000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.2750000 долей ПДК 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 9:19: 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0550000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.2750000 долей ПДК 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  2098.6 м,  Y= -1070.6 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.5618750 доли ПДКмр| 

                                     |       0.1123750 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   352 град. 

                       и скорости ветра 10.82 м/с 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.083750 |  14.9 (Вклад источников 85.1%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     5.4395|   0.241644 |  50.5  |  50.5 | 0.044423591  | 
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|  2 |000501 6001|   1 | П1|     3.3458|   0.153746 |  32.2  |  82.7 | 0.045952432  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     4.5045|   0.082687 |  17.3  | 100.0 | 0.018356491  | 

|                              В сумме =   0.561826   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000049     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 9:18: 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0550000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.2750000 долей ПДК 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

   

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=   673.3 м,  Y=  -645.7 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.8346495 доли ПДКмр| 

                                     |       0.1669299 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    33 град. 

                       и скорости ветра  0.87 м/с 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.055000 |   6.6 (Вклад источников 93.4%)| 

|  1 |000501 6004|   1 | П1|     4.5045|   0.419931 |  53.9  |  53.9 | 0.093225002  | 

|  2 |000501 6003|   1 | П1|     5.4395|   0.139490 |  17.9  |  71.8 | 0.025643801  | 

|  3 |000501 6005|   1 | П1|     0.4028|   0.096458 |  12.4  |  84.1 | 0.239468604  | 

|  4 |000501 6001|   1 | П1|     3.3458|   0.091280 |  11.7  |  95.8 | 0.027282365  | 

|                              В сумме =   0.802160    95.8                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.032490     4.2                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 9:19: 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0550000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.2750000 долей ПДК 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.5450845 доли ПДКмр| 

                                     |       0.1090169 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении     2 град. 

                       и скорости ветра  0.65 м/с 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.094944 |  17.4 (Вклад источников 82.6%)| 

|  1 |000501 6004|   1 | П1|     4.5045|   0.203181 |  45.1  |  45.1 | 0.045106392  | 

|  2 |000501 6003|   1 | П1|     5.4395|   0.140896 |  31.3  |  76.4 | 0.025902214  | 

|  3 |000501 6001|   1 | П1|     3.3458|   0.094686 |  21.0  |  97.5 | 0.028300172  | 

|                              В сумме =   0.533707    97.5                         | 
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|            Суммарный вклад остальных =   0.011378     2.5                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.5591284 доли ПДКмр| 

                                     |       0.1118257 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   354 град. 

                       и скорости ветра 10.71 м/с 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.085581 |  15.3 (Вклад источников 84.7%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     5.4395|   0.239798 |  50.6  |  50.6 | 0.044084232  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     3.3458|   0.145508 |  30.7  |  81.4 | 0.043490220  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     4.5045|   0.088197 |  18.6  | 100.0 | 0.019579716  | 

|                              В сумме =   0.559083   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000045     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 9:19: 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Примесь   :0303 - Аммиак                                                                        

                ПДКм.р для примеси 0303 = 0.2 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 9:19: 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0303 - Аммиак                                                                        

                ПДКм.р для примеси 0303 = 0.2 мг/м3 

 

 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 9:19: 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0303 - Аммиак                                                                        

                ПДКм.р для примеси 0303 = 0.2 мг/м3 

 

 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках.. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 9:19: 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0303 - Аммиак                                                                        

                ПДКм.р для примеси 0303 = 0.2 мг/м3 
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Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 9:19: 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Примесь   :0304 - Азота оксид                                                                   

                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 

 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0380000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.0950000 долей ПДК 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 10:07 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0304 - Азота оксид                                                                   

                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0380000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.0950000 долей ПДК 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

       Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  2098.6 м,  Y= -1070.6 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1347071 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0538829 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   352 град. 

                       и скорости ветра 11.65 м/с 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.068529 |  50.9 (Вклад источников 49.1%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     2.1085|   0.047179 |  71.3  |  71.3 | 0.022375682  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.5437|   0.012360 |  18.7  |  90.0 | 0.022734702  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.7320|   0.006635 |  10.0  | 100.0 | 0.009064993  | 

|                              В сумме =   0.134704   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000003     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 10:05 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0304 - Азота оксид                                                                   

                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 
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     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0380000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.0950000 долей ПДК 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  2380.4 м,  Y=  -648.9 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1428690 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0571476 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   341 град. 

                       и скорости ветра  9.32 м/с 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.063087 |  44.2 (Вклад источников 55.8%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     2.1085|   0.058225 |  73.0  |  73.0 | 0.027614363  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.5437|   0.016135 |  20.2  |  93.2 | 0.029677132  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.7320|   0.005415 |   6.8  | 100.0 | 0.007397884  | 

|                              В сумме =   0.142862   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000007     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 10:07 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0304 - Азота оксид                                                                   

                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0380000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.0950000 долей ПДК 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1304152 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0521661 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении     7 град. 

                       и скорости ветра 10.99 м/с 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.071390 |  54.7 (Вклад источников 45.3%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     2.1085|   0.041579 |  70.4  |  70.4 | 0.019719549  | 

|  2 |000501 6004|   1 | П1|     0.7320|   0.010511 |  17.8  |  88.2 | 0.014359065  | 

|  3 |000501 6001|   1 | П1|     0.5437|   0.006935 |  11.7  | 100.0 | 0.012754791  | 

|                              В сумме =   0.130414   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000001     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1343601 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0537440 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   354 град. 

                       и скорости ветра 11.53 м/с 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.068760 |  51.2 (Вклад источников 48.8%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     2.1085|   0.046817 |  71.4  |  71.4 | 0.022203622  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.5437|   0.011704 |  17.8  |  89.2 | 0.021526515  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.7320|   0.007077 |  10.8  | 100.0 | 0.009668132  | 

|                              В сумме =   0.134357   100.0                         | 
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|            Суммарный вклад остальных =   0.000003     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 10:07 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                       

                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 10:12 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                       

                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  2098.6 м,  Y= -1070.6 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0717613 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0107642 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   352 град. 

                       и скорости ветра 13.00 м/с 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     0.7637|   0.052198 |  72.7  |  72.7 | 0.068352938  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.1622|   0.012937 |  18.0  |  90.8 | 0.079769433  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.2056|   0.006607 |   9.2  | 100.0 | 0.032139692  | 

|                              В сумме =   0.071742   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000019     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 10:12 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                       

                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
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          Координаты точки :  X=  2380.4 м,  Y=  -648.9 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0935864 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0140380 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   341 град. 

                       и скорости ветра 13.00 м/с 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     0.7637|   0.069830 |  74.6  |  74.6 | 0.091441840  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.1622|   0.018100 |  19.3  |  94.0 | 0.111602284  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.2056|   0.005631 |   6.0  | 100.0 | 0.027391765  | 

|                              В сумме =   0.093561   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000025     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 10:12 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                       

                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0650826 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0097624 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении     7 град. 

                       и скорости ветра 13.00 м/с 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     0.7637|   0.047139 |  72.4  |  72.4 | 0.061727200  | 

|  2 |000501 6004|   1 | П1|     0.2056|   0.010911 |  16.8  |  89.2 | 0.053078894  | 

|  3 |000501 6001|   1 | П1|     0.1622|   0.007025 |  10.8  | 100.0 | 0.043314967  | 

|                              В сумме =   0.065075   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000008     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0713783 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0107067 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   354 град. 

                       и скорости ветра 13.00 м/с 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     0.7637|   0.052036 |  72.9  |  72.9 | 0.068140015  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.1622|   0.012240 |  17.1  |  90.0 | 0.075468987  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.2056|   0.007086 |   9.9  | 100.0 | 0.034468628  | 

|                              В сумме =   0.071361   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000017     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 10:12 

     Режим раб.:01 - Основной 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                  

                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 

 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0180000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.0360000 долей ПДК 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 11:01 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                  

                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0180000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.0360000 долей ПДК 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  2098.6 м,  Y= -1070.6 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0493348 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0246674 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   351 град. 

                       и скорости ветра 12.21 м/с 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.027110 |  55.0 (Вклад источников 45.0%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     1.0047|   0.018338 |  82.5  |  82.5 | 0.018252239  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.1517|   0.002406 |  10.8  |  93.3 | 0.015854483  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.1905|   0.001478 |   6.7  | 100.0 | 0.007761010  | 

|                              В сумме =   0.049332   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000003     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 10:59 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                  

                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0180000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.0360000 долей ПДК 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  2380.4 м,  Y=  -648.9 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0521698 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0260849 мг/м3     | 
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                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   341 град. 

                       и скорости ветра  9.78 м/с 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.025220 |  48.3 (Вклад источников 51.7%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     1.0047|   0.022270 |  82.6  |  82.6 | 0.022165421  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.1517|   0.003560 |  13.2  |  95.8 | 0.023462093  | 

|                              В сумме =   0.051050    95.8                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.001120     4.2                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 11:01 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                  

                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0180000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.0360000 долей ПДК 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0478613 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0239307 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении     6 град. 

                       и скорости ветра 11.65 м/с 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.028092 |  58.7 (Вклад источников 41.3%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     1.0047|   0.016319 |  82.5  |  82.5 | 0.016242540  | 

|  2 |000501 6004|   1 | П1|     0.1905|   0.002215 |  11.2  |  93.8 | 0.011632532  | 

|  3 |000501 6001|   1 | П1|     0.1517|   0.001233 |   6.2  | 100.0 | 0.008126526  | 

|                              В сумме =   0.047860   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000001     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0492264 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0246132 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   353 град. 

                       и скорости ветра 12.11 м/с 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.027182 |  55.2 (Вклад источников 44.8%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     1.0047|   0.018236 |  82.7  |  82.7 | 0.018150218  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.1517|   0.002243 |  10.2  |  92.9 | 0.014779367  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.1905|   0.001563 |   7.1  | 100.0 | 0.008208041  | 

|                              В сумме =   0.049224   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000002     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 11:01 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 
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     Примесь   :0333 - Сероводород                                                                   

                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 11:01 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0333 - Сероводород                                                                   

                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 

 

 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 11:01 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0333 - Сероводород                                                                   

                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 

 

 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках.. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 11:01 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0333 - Сероводород                                                                   

                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 

 

 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 11:01 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 1.8000001 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.3600000 долей ПДК 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
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     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 11:51 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 1.8000001 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.3600000 долей ПДК 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  2098.6 м,  Y= -1070.6 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3819442 доли ПДКмр| 

                                     |       1.9097209 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   352 град. 

                       и скорости ветра 12.00 м/с 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.345371 |  90.4 (Вклад источников  9.6%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|    16.0178|   0.028728 |  78.5  |  78.5 | 0.001793514  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     3.3704|   0.006097 |  16.7  |  95.2 | 0.001809108  | 

|                              В сумме =   0.380196    95.2                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.001748     4.8                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 11:49 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 1.8000001 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.3600000 долей ПДК 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  2380.4 м,  Y=  -648.9 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3869044 доли ПДКмр| 

                                     |       1.9345219 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   341 град. 

                       и скорости ветра  9.58 м/с 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.342064 |  88.4 (Вклад источников 11.6%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|    16.0178|   0.035459 |  79.1  |  79.1 | 0.002213741  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     3.3704|   0.007949 |  17.7  |  96.8 | 0.002358606  | 

|                              В сумме =   0.385472    96.8                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.001432     3.2                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 
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     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 11:51 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 1.8000001 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.3600000 долей ПДК 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3789444 доли ПДКмр| 

                                     |       1.8947218 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении     6 град. 

                       и скорости ветра 11.65 м/с 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.347370 |  91.7 (Вклад источников  8.3%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|    16.0178|   0.026017 |  82.4  |  82.4 | 0.001624252  | 

|  2 |000501 6004|   1 | П1|     2.4207|   0.002816 |   8.9  |  91.3 | 0.001163253  | 

|  3 |000501 6001|   1 | П1|     3.3704|   0.002739 |   8.7  | 100.0 | 0.000812653  | 

|                              В сумме =   0.378942   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000002     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3816875 доли ПДКмр| 

                                     |       1.9084375 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   354 град. 

                       и скорости ветра 11.92 м/с 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.345542 |  90.5 (Вклад источников  9.5%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|    16.0178|   0.028513 |  78.9  |  78.9 | 0.001780055  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     3.3704|   0.005771 |  16.0  |  94.8 | 0.001712116  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     2.4207|   0.001859 |   5.1  | 100.0 | 0.000768011  | 

|                              В сумме =   0.381684   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000004     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 11:51 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Примесь   :2732 - Керосин                                                                       

                ПДКм.р для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ) 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 11:57 

     Режим раб.:01 - Основной 
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     Примесь   :2732 - Керосин                                                                       

                ПДКм.р для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ) 

 

     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  2098.6 м,  Y= -1070.6 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0398911 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0478693 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   352 град. 

                       и скорости ветра 11.87 м/с 

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     3.9987|   0.029863 |  74.9  |  74.9 | 0.007468196  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.0519|   0.007945 |  19.9  |  94.8 | 0.007553281  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.6909|   0.002079 |   5.2  | 100.0 | 0.003008991  | 

|                              В сумме =   0.039887   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000004     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 11:57 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :2732 - Керосин                                                                       

                ПДКм.р для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ) 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=   194.1 м,  Y=  -334.7 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1929273 доли ПДКмр| 

                                     |       0.2315128 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   325 град. 

                       и скорости ветра  0.88 м/с 

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6008|   1 | П1|     1.7321|   0.192118 |  99.6  |  99.6 | 0.110916220  | 

|                              В сумме =   0.192118    99.6                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000809     0.4                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 11:57 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :2732 - Керосин                                                                       

                ПДКм.р для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ) 

 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 
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Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0340776 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0408931 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении     7 град. 

                       и скорости ветра 11.34 м/с 

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     3.9987|   0.026336 |  77.3  |  77.3 | 0.006586156  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.0519|   0.004459 |  13.1  |  90.4 | 0.004238926  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.6909|   0.003281 |   9.6  | 100.0 | 0.004748777  | 

|                              В сумме =   0.034076   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000002     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0393785 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0472542 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   354 град. 

                       и скорости ветра 11.80 м/с 

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     3.9987|   0.029641 |  75.3  |  75.3 | 0.007412720  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.0519|   0.007518 |  19.1  |  94.4 | 0.007147050  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.6909|   0.002216 |   5.6  | 100.0 | 0.003207200  | 

|                              В сумме =   0.039375   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000004     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 11:57 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                              

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 11:58 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                              

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
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          Координаты точки :  X=  1029.6 м,  Y= -1338.1 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0011046 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0011046 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   317 град. 

                       и скорости ветра 13.00 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6006|   1 | П1|     0.0301|   0.001105 | 100.0  | 100.0 | 0.036744922  | 

|                   Остальные источники не влияют на данную точку.                | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 11:58 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                              

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  -225.9 м,  Y=  -460.1 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0075212 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0075212 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    15 град. 

                       и скорости ветра  2.79 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6006|   1 | П1|     0.0301|   0.007521 | 100.0  | 100.0 | 0.250205547  | 

|                   Остальные источники не влияют на данную точку.                | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 11:58 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                              

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0009331 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0009331 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   299 град. 

                       и скорости ветра 13.00 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6006|   1 | П1|     0.0301|   0.000933 | 100.0  | 100.0 | 0.031042738  | 

|                   Остальные источники не влияют на данную точку.                | 
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Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0006343 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0006343 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   294 град. 

                       и скорости ветра 13.00 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6006|   1 | П1|     0.0301|   0.000634 | 100.0  | 100.0 | 0.021101898  | 

|                   Остальные источники не влияют на данную точку.                | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 11:58 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                   

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 12:02 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                   

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  2098.6 м,  Y= -1070.6 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.7379554 доли ПДКмр| 

                                     |       0.2213866 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   352 град. 

                       и скорости ветра 13.00 м/с 

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|    16.4984|   0.563857 |  76.4  |  76.4 | 0.034176469  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     2.9838|   0.119009 |  16.1  |  92.5 | 0.039884705  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     3.3782|   0.054287 |   7.4  |  99.9 | 0.016069848  | 

|                              В сумме =   0.737153    99.9                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000802     0.1                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 



1208-ОВОС 
 

Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 

163 

 
 

ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 12:02 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                   

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  2380.4 м,  Y=  -648.9 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9681569 доли ПДКмр| 

                                     |       0.2904471 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   341 град. 

                       и скорости ветра 13.00 м/с 

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|    16.4984|   0.754322 |  77.9  |  77.9 | 0.045720931  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     2.9838|   0.166500 |  17.2  |  95.1 | 0.055801120  | 

|                              В сумме =   0.920823    95.1                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.047334     4.9                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 12:02 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                   

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.6642636 доли ПДКмр| 

                                     |       0.1992791 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении     6 град. 

                       и скорости ветра 13.00 м/с 

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|    16.4984|   0.519323 |  78.2  |  78.2 | 0.031477168  | 

|  2 |000501 6004|   1 | П1|     3.3782|   0.092811 |  14.0  |  92.2 | 0.027473386  | 

|  3 |000501 6001|   1 | П1|     2.9838|   0.051702 |   7.8  |  99.9 | 0.017327372  | 

|                              В сумме =   0.663835    99.9                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000428     0.1                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.7336442 доли ПДКмр| 

                                     |       0.2200933 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   354 град. 

                       и скорости ветра 13.00 м/с 

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 



1208-ОВОС 
 

Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 

164 

 
 

ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|    16.4984|   0.562101 |  76.6  |  76.6 | 0.034070011  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     2.9838|   0.112593 |  15.3  |  92.0 | 0.037734494  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     3.3782|   0.058221 |   7.9  |  99.9 | 0.017234316  | 

|                              В сумме =   0.732915    99.9                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000730     0.1                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 12:02 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Примесь   :3749 - Пыль каменного угля                                                           

                ПДКм.р для примеси 3749 = 0.3 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 12:04 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :3749 - Пыль каменного угля                                                           

                ПДКм.р для примеси 3749 = 0.3 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  1521.8 м,  Y= -1012.1 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2154901 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0646470 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   332 град. 

                       и скорости ветра 13.00 м/с 

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6005|   1 | П1|     1.3028|   0.190965 |  88.6  |  88.6 | 0.146578565  | 

|  2 |000501 6004|   1 | П1|     1.6520|   0.024525 |  11.4  | 100.0 | 0.014845414  | 

|                   Остальные источники не влияют на данную точку.                | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 12:03 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :3749 - Пыль каменного угля                                                           

                ПДКм.р для примеси 3749 = 0.3 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
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     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=   419.4 м,  Y=  -490.7 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3469914 доли ПДКмр| 

                                     |       0.1040974 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    51 град. 

                       и скорости ветра 12.17 м/с 

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6005|   1 | П1|     1.3028|   0.199900 |  57.6  |  57.6 | 0.153436661  | 

|  2 |000501 6004|   1 | П1|     1.6520|   0.144325 |  41.6  |  99.2 | 0.087363884  | 

|                              В сумме =   0.344225    99.2                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.002766     0.8                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 12:04 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :3749 - Пыль каменного угля                                                           

                ПДКм.р для примеси 3749 = 0.3 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2165709 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0649713 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   332 град. 

                       и скорости ветра 13.00 м/с 

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6005|   1 | П1|     1.3028|   0.192514 |  88.9  |  88.9 | 0.147767067  | 

|  2 |000501 6004|   1 | П1|     1.6520|   0.024057 |  11.1  | 100.0 | 0.014562349  | 

|                   Остальные источники не влияют на данную точку.                | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1567914 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0470374 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   316 град. 

                       и скорости ветра 13.00 м/с 

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6005|   1 | П1|     1.3028|   0.133553 |  85.2  |  85.2 | 0.102510959  | 

|  2 |000501 6004|   1 | П1|     1.6520|   0.023238 |  14.8  | 100.0 | 0.014066653  | 

|                   Остальные источники не влияют на данную точку.                | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 12:04 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Группа суммации :6043=0330 Серы диоксид                                                         
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     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0360000 долей ПДК для действующих источников 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 12:54 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Группа суммации :6043=0330 Серы диоксид                                                         

                           0333 Сероводород                                                          

 

     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0360000 долей ПДК для действующих источников 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

     Условие на доминирование H2S (0333) 

     в 2-компонентной группе суммации 6043 

     ВЫПОЛНЕНО (вклад H2S > 80%) во всех 72 расчетных точках. 

     Группу суммации можно НЕ УЧИТЫВАТЬ (примеч. 5 к гл.I СП 1.2.3685-21). 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  2098.6 м,  Y= -1070.6 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0493562 доли ПДКмр| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   351 град. 

                       и скорости ветра 12.21 м/с 

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.027096 |  54.9 (Вклад источников 45.1%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     2.0094|   0.018338 |  82.4  |  82.4 | 0.009126119  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.3080|   0.002441 |  11.0  |  93.3 | 0.007927243  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.3809|   0.001478 |   6.6  | 100.0 | 0.003880505  | 

|                              В сумме =   0.049354   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000003     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 12:52 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Группа суммации :6043=0330 Серы диоксид                                                         

                           0333 Сероводород                                                          

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0360000 долей ПДК для действующих источников 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

     Условие на доминирование H2S (0333) 

     в 2-компонентной группе суммации 6043 

     НЕ выполнено (вклад H2S > 80%) в 38 расчетных точках из 428. 

     Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (примеч. 5 к гл.I СП 1.2.3685-21). 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 



1208-ОВОС 
 

Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 

167 

 
 

ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 

          Координаты точки :  X=  2380.4 м,  Y=  -648.9 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0522014 доли ПДКмр| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   341 град. 

                       и скорости ветра  9.78 м/с 

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.025199 |  48.3 (Вклад источников 51.7%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     2.0094|   0.022270 |  82.5  |  82.5 | 0.011082711  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.3080|   0.003613 |  13.4  |  95.9 | 0.011731044  | 

|                              В сумме =   0.051082    95.9                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.001120     4.1                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 12:54 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Группа суммации :6043=0330 Серы диоксид                                                         

                           0333 Сероводород                                                          

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0360000 долей ПДК для действующих источников 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0478723 доли ПДКмр| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении     6 град. 

                       и скорости ветра 11.65 м/с 

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.028085 |  58.7 (Вклад источников 41.3%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     2.0094|   0.016319 |  82.5  |  82.5 | 0.008121270  | 

|  2 |000501 6004|   1 | П1|     0.3809|   0.002215 |  11.2  |  93.7 | 0.005816266  | 

|  3 |000501 6001|   1 | П1|     0.3080|   0.001251 |   6.3  | 100.0 | 0.004063264  | 

|                              В сумме =   0.047871   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000001     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0492463 доли ПДКмр| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   353 град. 

                       и скорости ветра 12.11 м/с 

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.027169 |  55.2 (Вклад источников 44.8%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     2.0094|   0.018236 |  82.6  |  82.6 | 0.009075109  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.3080|   0.002276 |  10.3  |  92.9 | 0.007389685  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.3809|   0.001563 |   7.1  | 100.0 | 0.004104021  | 

|                              В сумме =   0.049244   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000002     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 12:54 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                        
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                           0330 Серы диоксид                                                         

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60 

 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.2750000 долей ПДК для действующих источников 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 13:35 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                        

                           0330 Серы диоксид                                                         

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60 

 

     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.2750000 долей ПДК для действующих источников 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

     Условие на доминирование NO2 (0301) 

     в 2-компонентной группе суммации 6204 

     ВЫПОЛНЕНО (вклад NO2 > 80%) во всех 72 расчетных точках. 

     Группу суммации можно НЕ УЧИТЫВАТЬ (примеч. 5 к гл.I СП 1.2.3685-21). 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  2098.6 м,  Y= -1070.6 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3819349 доли ПДКмр| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   352 град. 

                       и скорости ветра 10.86 м/с 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.069327 |  18.2 (Вклад источников 81.8%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|    18.2544|   0.162259 |  51.9  |  51.9 | 0.008888745  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|    10.6451|   0.097792 |  31.3  |  83.2 | 0.009186551  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|    14.3146|   0.052526 |  16.8  | 100.0 | 0.003669373  | 

|                              В сумме =   0.381903   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000032     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 13:34 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                        

                           0330 Серы диоксид                                                         

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.2750000 долей ПДК для действующих источников 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

     Условие на доминирование NO2 (0301) 

     в 2-компонентной группе суммации 6204 

     ВЫПОЛНЕНО (вклад NO2 > 80%) во всех 428 расчетных точках. 

     Группу суммации можно НЕ УЧИТЫВАТЬ (примеч. 5 к гл.I СП 1.2.3685-21). 
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 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=   673.3 м,  Y=  -645.7 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.5396794 доли ПДКмр| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    33 град. 

                       и скорости ветра  0.87 м/с 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.038874 |   7.2 (Вклад источников 92.8%)| 

|  1 |000501 6004|   1 | П1|    14.3146|   0.266896 |  53.3  |  53.3 | 0.018644987  | 

|  2 |000501 6003|   1 | П1|    18.2544|   0.093623 |  18.7  |  72.0 | 0.005128775  | 

|  3 |000501 6005|   1 | П1|     1.2886|   0.061714 |  12.3  |  84.3 | 0.047893818  | 

|  4 |000501 6001|   1 | П1|    10.6451|   0.058085 |  11.6  |  95.9 | 0.005456512  | 

|                              В сумме =   0.519191    95.9                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.020488     4.1                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 10.04.2023 13:35 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                        

                           0330 Серы диоксид                                                         

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.2750000 долей ПДК для действующих источников 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3691051 доли ПДКмр| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении     2 град. 

                       и скорости ветра  0.65 м/с 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.077880 |  21.1 (Вклад источников 78.9%)| 

|  1 |000501 6004|   1 | П1|    14.3146|   0.129136 |  44.3  |  44.3 | 0.009021262  | 

|  2 |000501 6003|   1 | П1|    18.2544|   0.094566 |  32.5  |  76.8 | 0.005180457  | 

|  3 |000501 6001|   1 | П1|    10.6451|   0.060252 |  20.7  |  97.5 | 0.005660076  | 

|                              В сумме =   0.361834    97.5                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.007271     2.5                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3801465 доли ПДКмр| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   354 град. 

                       и скорости ветра 10.78 м/с 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.070519 |  18.6 (Вклад источников 81.4%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|    18.2544|   0.161073 |  52.0  |  52.0 | 0.008823793  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|    10.6451|   0.092524 |  29.9  |  81.9 | 0.008691694  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|    14.3146|   0.056001 |  18.1  | 100.0 | 0.003912172  | 

|                              В сумме =   0.380117   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000029     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 

174 

 
 

ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 



1208-ОВОС 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 
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1. Общие сведения. 

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск 

     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов  

     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017). 

     Расчет выполнен ООО "СИГД" 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    | 

  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      | 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Параметры города 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Название: Прокопьевский район 

     Наибольший коэффициент рельефа = 1.30 

     Параметры осреднения из файла NOVOKUZ_ERA.MFE. Файл привязан: Широта 53.50.13  Долгота 86.49.30 

     Площадь города = 3500.0 кв.км 

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 17:03 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                 

                ПДКс.г для примеси 0301 = 0.04 мг/м3 

 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0230000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.5750000 долей ПДК 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 17:32 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                 

                ПДКс.г для примеси 0301 = 0.04 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0230000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.5750000 долей ПДК 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1785.3 м,  Y= -1075.3 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.5750426 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0230017 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.283810 |  49.4 (Вклад источников 50.6%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     5.4327|   0.204519 |  70.2  |  70.2 | 0.037645753  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.4519|   0.069353 |  23.8  |  94.0 | 0.047766037  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.2195|   0.011129 |   3.8  |  97.9 | 0.050697502  | 

|                              В сумме =   0.568811    97.9                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.006232     2.1                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 
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                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 17:32 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                 

                ПДКс.г для примеси 0301 = 0.04 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0230000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.5750000 долей ПДК 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1770.0 м,  Y=  -865.9 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.5750636 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0230025 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.252764 |  44.0 (Вклад источников 56.0%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     5.4327|   0.226480 |  70.3  |  70.3 | 0.041688088  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.4519|   0.077507 |  24.0  |  94.3 | 0.053381391  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.2195|   0.012259 |   3.8  |  98.1 | 0.055844415  | 

|                              В сумме =   0.569009    98.1                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.006054     1.9                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 17:32 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                 

                ПДКс.г для примеси 0301 = 0.04 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0230000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.5750000 долей ПДК 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.5750370 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0230015 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.289906 |  50.4 (Вклад источников 49.6%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     5.4327|   0.201956 |  70.8  |  70.8 | 0.037173964  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.4519|   0.059366 |  20.8  |  91.6 | 0.040887531  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.2195|   0.013477 |   4.7  |  96.4 | 0.061393432  | 

|                              В сумме =   0.564705    96.4                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.010332     3.6                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.5750378 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0230015 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
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|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.287488 |  50.0 (Вклад источников 50.0%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     5.4327|   0.200676 |  69.8  |  69.8 | 0.036938451  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.4519|   0.073318 |  25.5  |  95.3 | 0.050496448  | 

|                              В сумме =   0.561482    95.3                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.013556     4.7                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 17:36 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0304 - Азота оксид                                                                   

                ПДКс.г для примеси 0304 = 0.06 мг/м3 

 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0140000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.2333333 долей ПДК 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 18:06 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0304 - Азота оксид                                                                   

                ПДКс.г для примеси 0304 = 0.06 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0140000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.2333333 долей ПДК 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  2059.6 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.2333350 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0140001 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.198490 |  85.1 (Вклад источников 14.9%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     1.0459|   0.025508 |  73.2  |  73.2 | 0.024389150  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.2359|   0.007937 |  22.8  |  96.0 | 0.033639431  | 

|                              В сумме =   0.231936    96.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.001399     4.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 18:05 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0304 - Азота оксид                                                                   

                ПДКс.г для примеси 0304 = 0.06 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 
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     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0140000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.2333333 долей ПДК 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1770.0 м,  Y=  -865.9 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.2333379 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0140003 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.193902 |  83.1 (Вклад источников 16.9%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     1.0459|   0.029067 |  73.7  |  73.7 | 0.027792059  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.2359|   0.008397 |  21.3  |  95.0 | 0.035587590  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.0353|   0.001315 |   3.3  |  98.3 | 0.037229609  | 

|                              В сумме =   0.232681    98.3                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000657     1.7                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 18:06 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0304 - Азота оксид                                                                   

                ПДКс.г для примеси 0304 = 0.06 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0140000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.2333333 долей ПДК 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.2333347 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0140001 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.198417 |  85.0 (Вклад источников 15.0%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     1.0459|   0.025920 |  74.2  |  74.2 | 0.024782643  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.2359|   0.006431 |  18.4  |  92.7 | 0.027258351  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.0353|   0.001446 |   4.1  |  96.8 | 0.040928956  | 

|                              В сумме =   0.232214    96.8                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.001120     3.2                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.2333347 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0140001 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.198177 |  84.9 (Вклад источников 15.1%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     1.0459|   0.025756 |  73.3  |  73.3 | 0.024625633  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.2359|   0.007943 |  22.6  |  95.8 | 0.033664301  | 

|                              В сумме =   0.231875    95.8                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.001460     4.2                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 



1208-ОВОС 
 

Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 

184 

 
 

ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 18:06 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                       

                ПДКс.г для примеси 0328 = 0.025 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 19:15 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                       

                ПДКс.г для примеси 0328 = 0.025 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Фоновая концентрация не задана 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1667.7 м,  Y= -1053.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.0077469 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0001937 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     0.3428|   0.005576 |  72.0  |  72.0 | 0.016265806  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.0707|   0.001446 |  18.7  |  90.6 | 0.020453470  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.0176|   0.000463 |   6.0  |  96.6 | 0.026359592  | 

|                              В сумме =   0.007485    96.6                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000262     3.4                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 19:13 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                       

                ПДКс.г для примеси 0328 = 0.025 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Фоновая концентрация не задана 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  2458.7 м,  Y=  3596.9 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.0120194 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0003005 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 



1208-ОВОС 
 

Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 

185 

 
 

ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     0.3428|   0.009804 |  81.6  |  81.6 | 0.028599551  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.0707|   0.001636 |  13.6  |  95.2 | 0.023145523  | 

|                              В сумме =   0.011440    95.2                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000579     4.8                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 19:15 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                       

                ПДКс.г для примеси 0328 = 0.025 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.0076839 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0001921 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     0.3428|   0.005509 |  71.7  |  71.7 | 0.016069992  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.0707|   0.001302 |  16.9  |  88.6 | 0.018417805  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.0176|   0.000522 |   6.8  |  95.4 | 0.029717484  | 

|                              В сумме =   0.007333    95.4                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000351     4.6                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.0075665 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0001892 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     0.3428|   0.005460 |  72.2  |  72.2 | 0.015927792  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.0707|   0.001611 |  21.3  |  93.5 | 0.022791505  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.0176|   0.000338 |   4.5  |  97.9 | 0.019260718  | 

|                              В сумме =   0.007409    97.9                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000157     2.1                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 19:15 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                  

                ПДКс.г для примеси 0330 = 0.05 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 

 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0060000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.1200000 долей ПДК 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 



1208-ОВОС 
 

Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 

186 

 
 

ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 19:48 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                  

                ПДКс.г для примеси 0330 = 0.05 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0060000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.1200000 долей ПДК 

 

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1703.0 м,  Y= -1065.5 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.1200024 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0060001 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.104288 |  86.9 (Вклад источников 13.1%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     0.4155|   0.012505 |  79.6  |  79.6 | 0.030097434  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.0587|   0.002165 |  13.8  |  93.4 | 0.036890171  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.0124|   0.000533 |   3.4  |  96.8 | 0.043160528  | 

|                              В сумме =   0.119492    96.8                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000511     3.2                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 19:48 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                  

                ПДКс.г для примеси 0330 = 0.05 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0060000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.1200000 долей ПДК 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1654.5 м,  Y=  -886.7 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.1200047 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0060002 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.103035 |  85.9 (Вклад источников 14.1%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     0.4155|   0.013535 |  79.8  |  79.8 | 0.032576647  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.0587|   0.002289 |  13.5  |  93.2 | 0.039004352  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.0124|   0.000599 |   3.5  |  96.8 | 0.048449397  | 

|                              В сумме =   0.119458    96.8                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000547     3.2                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

        Группа точек 001 



1208-ОВОС 
 

Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 

187 

 
 

ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 19:48 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                  

                ПДКс.г для примеси 0330 = 0.05 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0060000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.1200000 долей ПДК 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.1200017 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0060001 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.104431 |  87.0 (Вклад источников 13.0%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     0.4155|   0.012356 |  79.4  |  79.4 | 0.029739173  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.0587|   0.001920 |  12.3  |  91.7 | 0.032710019  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.0124|   0.000607 |   3.9  |  95.6 | 0.049114749  | 

|                              В сумме =   0.119314    95.6                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000688     4.4                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.1200016 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0060001 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.104585 |  87.2 (Вклад источников 12.8%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     0.4155|   0.012278 |  79.6  |  79.6 | 0.029550761  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.0587|   0.002371 |  15.4  |  95.0 | 0.040397156  | 

|                              В сумме =   0.119233    95.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000768     5.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 19:48 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0333 - Сероводород                                                                   

                ПДКс.г для примеси 0333 = 0.002 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 19:54 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0333 - Сероводород                                                                   

                ПДКс.г для примеси 0333 = 0.002 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 
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     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Фоновая концентрация не задана 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1024.1 м,  Y= -1348.3 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.0001419 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0000003 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6006|   1 | П1| 0.00010200|   0.000141 |  99.4  |  99.4 |   1.3823091  | 

|                              В сумме =   0.000141    99.4                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000001     0.6                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 19:54 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0333 - Сероводород                                                                   

                ПДКс.г для примеси 0333 = 0.002 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Фоновая концентрация не задана 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  -141.3 м,  Y=  -490.7 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.0018782 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0000038 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6006|   1 | П1| 0.00010200|   0.001878 | 100.0  | 100.0 |  18.4112816  | 

|                              В сумме =   0.001878   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 19:54 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0333 - Сероводород                                                                   

                ПДКс.г для примеси 0333 = 0.002 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.0001095 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0000002 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
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|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6006|   1 | П1| 0.00010200|   0.000108 |  98.5  |  98.5 |   1.0572393  | 

|                              В сумме =   0.000108    98.5                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000002     1.5                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.0000935 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0000002 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6006|   1 | П1| 0.00010200|   0.000091 |  97.8  |  97.8 | 0.896891236  | 

|                              В сумме =   0.000091    97.8                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000002     2.2                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 19:54 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                

                ПДКс.г для примеси 0337 = 3.0 мг/м3 

 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.8000000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.2666667 долей ПДК 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 20:27 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                

                ПДКс.г для примеси 0337 = 3.0 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.8000000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.2666667 долей ПДК 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1480.8 м,  Y= -1039.3 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.2666706 доли ПДКсг| 

                                     |       0.8000118 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.262315 |  98.4 (Вклад источников  1.6%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     6.5786|   0.003182 |  73.1  |  73.1 | 0.000483751  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.4644|   0.000763 |  17.5  |  90.6 | 0.000520989  | 

|  3 |000501 6005|   1 | П1|     0.1761|   0.000217 |   5.0  |  95.6 | 0.001233776  | 

|                              В сумме =   0.266478    95.6                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000193     4.4                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 20:26 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                

                ПДКс.г для примеси 0337 = 3.0 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.8000000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.2666667 долей ПДК 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1735.0 м,  Y=  -874.1 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.2666709 доли ПДКсг| 

                                     |       0.8000128 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.261718 |  98.1 (Вклад источников  1.9%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     6.5786|   0.003631 |  73.3  |  73.3 | 0.000551979  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.4644|   0.001016 |  20.5  |  93.8 | 0.000693775  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.2319|   0.000177 |   3.6  |  97.4 | 0.000764112  | 

|                              В сумме =   0.266542    97.4                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000129     2.6                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 20:27 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                

                ПДКс.г для примеси 0337 = 3.0 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.8000000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.2666667 долей ПДК 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.2666706 доли ПДКсг| 

                                     |       0.8000118 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.262216 |  98.3 (Вклад источников  1.7%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     6.5786|   0.003261 |  73.2  |  73.2 | 0.000495653  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.4644|   0.000798 |  17.9  |  91.1 | 0.000545167  | 

|  3 |000501 6005|   1 | П1|     0.1761|   0.000201 |   4.5  |  95.6 | 0.001143859  | 

|                              В сумме =   0.266477    95.6                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000194     4.4                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.2666706 доли ПДКсг| 

                                     |       0.8000118 мг/м3     | 



1208-ОВОС 
 

Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 

191 

 
 

ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.262227 |  98.3 (Вклад источников  1.7%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     6.5786|   0.003240 |  72.9  |  72.9 | 0.000492513  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.4644|   0.000986 |  22.2  |  95.1 | 0.000673286  | 

|                              В сумме =   0.266453    95.1                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000218     4.9                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 20:27 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                   

                ПДКс.г для примеси 2908 = 0.1 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 21:40 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                   

                ПДКс.г для примеси 2908 = 0.1 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Фоновая концентрация не задана 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1832.4 м,  Y= -1072.5 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.1024238 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0102424 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|    22.9329|   0.093176 |  91.0  |  91.0 | 0.004062981  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.3631|   0.007478 |   7.3  |  98.3 | 0.005486082  | 

|                              В сумме =   0.100654    98.3                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.001770     1.7                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 21:38 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                   

                ПДКс.г для примеси 2908 = 0.1 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 
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     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Фоновая концентрация не задана 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  2458.7 м,  Y=  3596.9 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.1738748 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0173875 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|    22.9329|   0.163968 |  94.3  |  94.3 | 0.007149888  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.3631|   0.007887 |   4.5  |  98.8 | 0.005786381  | 

|                              В сумме =   0.171855    98.8                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.002020     1.2                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 21:40 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                   

                ПДКс.г для примеси 2908 = 0.1 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.1006049 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0100605 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|    22.9329|   0.092133 |  91.6  |  91.6 | 0.004017498  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.3631|   0.006276 |   6.2  |  97.8 | 0.004604451  | 

|                              В сумме =   0.098409    97.8                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.002196     2.2                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.1006146 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0100615 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|    22.9329|   0.091318 |  90.8  |  90.8 | 0.003981948  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.3631|   0.007767 |   7.7  |  98.5 | 0.005697876  | 

|                              В сумме =   0.099084    98.5                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.001530     1.5                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 21:40 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :3749 - Пыль каменного угля                                                           

                ПДКс.г для примеси 3749 = 0.1 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 
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     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 22:03 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :3749 - Пыль каменного угля                                                           

                ПДКс.г для примеси 3749 = 0.1 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Фоновая концентрация не задана 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1234.7 м,  Y= -1202.3 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.0117939 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0011794 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6005|   1 | П1|     0.7422|   0.009067 |  76.9  |  76.9 | 0.012216886  | 

|  2 |000501 6004|   1 | П1|     0.4169|   0.002723 |  23.1  | 100.0 | 0.006530824  | 

|                              В сумме =   0.011790   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000004     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 22:02 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :3749 - Пыль каменного угля                                                           

                ПДКс.г для примеси 3749 = 0.1 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Фоновая концентрация не задана 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=   968.0 м,  Y=  -809.2 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.0198110 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0019811 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6005|   1 | П1|     0.7422|   0.016767 |  84.6  |  84.6 | 0.022591179  | 

|  2 |000501 6004|   1 | П1|     0.4169|   0.003042 |  15.4  | 100.0 | 0.007295112  | 

|                              В сумме =   0.019809   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000002     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
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   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 22:03 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :3749 - Пыль каменного угля                                                           

                ПДКс.г для примеси 3749 = 0.1 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.0094318 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0009432 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6005|   1 | П1|     0.7422|   0.006329 |  67.1  |  67.1 | 0.008527318  | 

|  2 |000501 6004|   1 | П1|     0.4169|   0.003098 |  32.8  |  99.9 | 0.007429372  | 

|                              В сумме =   0.009427    99.9                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000005     0.1                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.0045371 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0004537 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6005|   1 | П1|     0.7422|   0.002523 |  55.6  |  55.6 | 0.003399374  | 

|  2 |000501 6004|   1 | П1|     0.4169|   0.002008 |  44.2  |  99.9 | 0.004815179  | 

|                              В сумме =   0.004531    99.9                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000006     0.1                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 22:03 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Группа суммации :6043=0330 Серы диоксид                                                         

                           0333 Сероводород                                                          

 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.1200000 долей ПДК для действующих источников 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 22:32 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Группа суммации :6043=0330 Серы диоксид                                                         

                           0333 Сероводород                                                          

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 
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     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.1200000 долей ПДК для действующих источников 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1703.0 м,  Y= -1065.5 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.1200025 доли ПДКсг| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.104188 |  86.8 (Вклад источников 13.2%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     8.3099|   0.012505 |  79.1  |  79.1 | 0.001504872  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.1747|   0.002167 |  13.7  |  92.8 | 0.001844509  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.2472|   0.000533 |   3.4  |  96.2 | 0.002158026  | 

|                              В сумме =   0.119394    96.2                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000609     3.8                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 22:32 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Группа суммации :6043=0330 Серы диоксид                                                         

                           0333 Сероводород                                                          

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.1200000 долей ПДК для действующих источников 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1654.5 м,  Y=  -886.7 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.1200048 доли ПДКсг| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.102918 |  85.8 (Вклад источников 14.2%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     8.3099|   0.013535 |  79.2  |  79.2 | 0.001628832  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.1747|   0.002291 |  13.4  |  92.6 | 0.001950218  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.2472|   0.000599 |   3.5  |  96.1 | 0.002422470  | 

|                              В сумме =   0.119343    96.1                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000662     3.9                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 22:32 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Группа суммации :6043=0330 Серы диоксид                                                         

                           0333 Сероводород                                                          

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.1200000 долей ПДК для действующих источников 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.1200018 доли ПДКсг| 
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                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.104322 |  86.9 (Вклад источников 13.1%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     8.3099|   0.012356 |  78.8  |  78.8 | 0.001486959  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.1747|   0.001921 |  12.3  |  91.1 | 0.001635501  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.2472|   0.000607 |   3.9  |  94.9 | 0.002455737  | 

|  4 |000501 6005|   1 | П1|     0.1520|   0.000522 |   3.3  |  98.3 | 0.003431576  | 

|                              В сумме =   0.119728    98.3                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000274     1.7                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.1200016 доли ПДКсг| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.104491 |  87.1 (Вклад источников 12.9%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     8.3099|   0.012278 |  79.2  |  79.2 | 0.001477538  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.1747|   0.002373 |  15.3  |  94.5 | 0.002019858  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.2472|   0.000411 |   2.7  |  97.1 | 0.001663164  | 

|                              В сумме =   0.119553    97.1                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000449     2.9                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 22:32 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                        

                           0330 Серы диоксид                                                         

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60 

 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.5750000 долей ПДК для действующих источников 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 23:01 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                        

                           0330 Серы диоксид                                                         

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.5750000 долей ПДК для действующих источников 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1521.8 м,  Y= -1012.1 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.4343986 доли ПДКсг| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
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|             Фоновая концентрация Cf` |   0.246324 |  56.7 (Вклад источников 43.3%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|    90.0799|   0.134017 |  71.3  |  71.3 | 0.001487758  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|    23.4201|   0.038487 |  20.5  |  91.7 | 0.001643320  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     3.5844|   0.008766 |   4.7  |  96.4 | 0.002445584  | 

|                              В сумме =   0.427594    96.4                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.006805     3.6                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 23:01 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                        

                           0330 Серы диоксид                                                         

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.5750000 долей ПДК для действующих источников 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  3192.4 м,  Y=  1630.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.4344266 доли ПДКсг| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.166853 |  38.4 (Вклад источников 61.6%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|    90.0799|   0.179608 |  67.1  |  67.1 | 0.001993873  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|    23.4201|   0.074270 |  27.8  |  94.9 | 0.003171214  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     3.5844|   0.008117 |   3.0  |  97.9 | 0.002264659  | 

|                              В сумме =   0.428849    97.9                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.005578     2.1                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 23:01 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                        

                           0330 Серы диоксид                                                         

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.5750000 долей ПДК для действующих источников 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.4343986 доли ПДКсг| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.246460 |  56.7 (Вклад источников 43.3%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|    90.0799|   0.133945 |  71.3  |  71.3 | 0.001486959  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|    23.4201|   0.038304 |  20.4  |  91.7 | 0.001635501  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     3.5844|   0.008802 |   4.7  |  96.3 | 0.002455737  | 

|                              В сумме =   0.427511    96.3                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.006888     3.7                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



1208-ОВОС 
 

Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 

198 

 
 

ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.4343931 доли ПДКсг| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.245039 |  56.4 (Вклад источников 43.6%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|    90.0799|   0.133096 |  70.3  |  70.3 | 0.001477538  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|    23.4201|   0.047305 |  25.0  |  95.3 | 0.002019858  | 

|                              В сумме =   0.425440    95.3                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.008953     4.7                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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1. Общие сведения. 

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск 

     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов  

     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017). 

     Расчет выполнен ООО "СИГД" 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    | 

  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      | 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Параметры города 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Название: Прокопьевский район 

     Наибольший коэффициент рельефа = 1.30 

     Параметры осреднения из файла NOVOKUZ_ERA.MFE. Файл привязан: Широта 53.50.13  Долгота 86.49.30 

     Площадь города = 3500.0 кв.км 

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 17:03 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                 

                ПДКс.г для примеси 0301 = 0.04 мг/м3 

 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0230000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.5750000 долей ПДК 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 17:32 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                 

                ПДКс.г для примеси 0301 = 0.04 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0230000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.5750000 долей ПДК 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1785.3 м,  Y= -1075.3 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.5750426 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0230017 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.283810 |  49.4 (Вклад источников 50.6%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     5.4327|   0.204519 |  70.2  |  70.2 | 0.037645753  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.4519|   0.069353 |  23.8  |  94.0 | 0.047766037  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.2195|   0.011129 |   3.8  |  97.9 | 0.050697502  | 

|                              В сумме =   0.568811    97.9                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.006232     2.1                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 
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                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 17:32 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                 

                ПДКс.г для примеси 0301 = 0.04 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0230000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.5750000 долей ПДК 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1770.0 м,  Y=  -865.9 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.5750636 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0230025 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.252764 |  44.0 (Вклад источников 56.0%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     5.4327|   0.226480 |  70.3  |  70.3 | 0.041688088  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.4519|   0.077507 |  24.0  |  94.3 | 0.053381391  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.2195|   0.012259 |   3.8  |  98.1 | 0.055844415  | 

|                              В сумме =   0.569009    98.1                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.006054     1.9                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 17:32 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                 

                ПДКс.г для примеси 0301 = 0.04 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0230000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.5750000 долей ПДК 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.5750370 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0230015 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.289906 |  50.4 (Вклад источников 49.6%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     5.4327|   0.201956 |  70.8  |  70.8 | 0.037173964  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.4519|   0.059366 |  20.8  |  91.6 | 0.040887531  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.2195|   0.013477 |   4.7  |  96.4 | 0.061393432  | 

|                              В сумме =   0.564705    96.4                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.010332     3.6                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.5750378 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0230015 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
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|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.287488 |  50.0 (Вклад источников 50.0%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     5.4327|   0.200676 |  69.8  |  69.8 | 0.036938451  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.4519|   0.073318 |  25.5  |  95.3 | 0.050496448  | 

|                              В сумме =   0.561482    95.3                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.013556     4.7                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 17:36 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0304 - Азота оксид                                                                   

                ПДКс.г для примеси 0304 = 0.06 мг/м3 

 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0140000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.2333333 долей ПДК 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 18:06 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0304 - Азота оксид                                                                   

                ПДКс.г для примеси 0304 = 0.06 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0140000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.2333333 долей ПДК 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  2059.6 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.2333350 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0140001 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.198490 |  85.1 (Вклад источников 14.9%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     1.0459|   0.025508 |  73.2  |  73.2 | 0.024389150  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.2359|   0.007937 |  22.8  |  96.0 | 0.033639431  | 

|                              В сумме =   0.231936    96.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.001399     4.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 18:05 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0304 - Азота оксид                                                                   

                ПДКс.г для примеси 0304 = 0.06 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 
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     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0140000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.2333333 долей ПДК 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1770.0 м,  Y=  -865.9 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.2333379 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0140003 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.193902 |  83.1 (Вклад источников 16.9%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     1.0459|   0.029067 |  73.7  |  73.7 | 0.027792059  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.2359|   0.008397 |  21.3  |  95.0 | 0.035587590  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.0353|   0.001315 |   3.3  |  98.3 | 0.037229609  | 

|                              В сумме =   0.232681    98.3                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000657     1.7                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 18:06 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0304 - Азота оксид                                                                   

                ПДКс.г для примеси 0304 = 0.06 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0140000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.2333333 долей ПДК 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.2333347 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0140001 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.198417 |  85.0 (Вклад источников 15.0%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     1.0459|   0.025920 |  74.2  |  74.2 | 0.024782643  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.2359|   0.006431 |  18.4  |  92.7 | 0.027258351  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.0353|   0.001446 |   4.1  |  96.8 | 0.040928956  | 

|                              В сумме =   0.232214    96.8                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.001120     3.2                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.2333347 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0140001 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.198177 |  84.9 (Вклад источников 15.1%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     1.0459|   0.025756 |  73.3  |  73.3 | 0.024625633  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.2359|   0.007943 |  22.6  |  95.8 | 0.033664301  | 

|                              В сумме =   0.231875    95.8                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.001460     4.2                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 
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                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 18:06 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                       

                ПДКс.г для примеси 0328 = 0.025 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 19:15 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                       

                ПДКс.г для примеси 0328 = 0.025 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Фоновая концентрация не задана 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1667.7 м,  Y= -1053.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.0077469 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0001937 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     0.3428|   0.005576 |  72.0  |  72.0 | 0.016265806  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.0707|   0.001446 |  18.7  |  90.6 | 0.020453470  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.0176|   0.000463 |   6.0  |  96.6 | 0.026359592  | 

|                              В сумме =   0.007485    96.6                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000262     3.4                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 19:13 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                       

                ПДКс.г для примеси 0328 = 0.025 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Фоновая концентрация не задана 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  2458.7 м,  Y=  3596.9 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.0120194 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0003005 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
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|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     0.3428|   0.009804 |  81.6  |  81.6 | 0.028599551  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.0707|   0.001636 |  13.6  |  95.2 | 0.023145523  | 

|                              В сумме =   0.011440    95.2                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000579     4.8                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 19:15 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                       

                ПДКс.г для примеси 0328 = 0.025 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.0076839 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0001921 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     0.3428|   0.005509 |  71.7  |  71.7 | 0.016069992  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.0707|   0.001302 |  16.9  |  88.6 | 0.018417805  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.0176|   0.000522 |   6.8  |  95.4 | 0.029717484  | 

|                              В сумме =   0.007333    95.4                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000351     4.6                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.0075665 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0001892 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     0.3428|   0.005460 |  72.2  |  72.2 | 0.015927792  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.0707|   0.001611 |  21.3  |  93.5 | 0.022791505  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.0176|   0.000338 |   4.5  |  97.9 | 0.019260718  | 

|                              В сумме =   0.007409    97.9                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000157     2.1                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 19:15 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                  

                ПДКс.г для примеси 0330 = 0.05 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 

 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0060000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.1200000 долей ПДК 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 
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   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 19:48 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                  

                ПДКс.г для примеси 0330 = 0.05 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0060000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.1200000 долей ПДК 

 

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1703.0 м,  Y= -1065.5 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.1200024 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0060001 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.104288 |  86.9 (Вклад источников 13.1%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     0.4155|   0.012505 |  79.6  |  79.6 | 0.030097434  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.0587|   0.002165 |  13.8  |  93.4 | 0.036890171  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.0124|   0.000533 |   3.4  |  96.8 | 0.043160528  | 

|                              В сумме =   0.119492    96.8                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000511     3.2                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 19:48 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                  

                ПДКс.г для примеси 0330 = 0.05 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0060000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.1200000 долей ПДК 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1654.5 м,  Y=  -886.7 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.1200047 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0060002 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.103035 |  85.9 (Вклад источников 14.1%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     0.4155|   0.013535 |  79.8  |  79.8 | 0.032576647  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.0587|   0.002289 |  13.5  |  93.2 | 0.039004352  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.0124|   0.000599 |   3.5  |  96.8 | 0.048449397  | 

|                              В сумме =   0.119458    96.8                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000547     3.2                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

        Группа точек 001 
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     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 19:48 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                  

                ПДКс.г для примеси 0330 = 0.05 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0060000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.1200000 долей ПДК 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.1200017 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0060001 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.104431 |  87.0 (Вклад источников 13.0%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     0.4155|   0.012356 |  79.4  |  79.4 | 0.029739173  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.0587|   0.001920 |  12.3  |  91.7 | 0.032710019  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.0124|   0.000607 |   3.9  |  95.6 | 0.049114749  | 

|                              В сумме =   0.119314    95.6                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000688     4.4                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.1200016 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0060001 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.104585 |  87.2 (Вклад источников 12.8%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     0.4155|   0.012278 |  79.6  |  79.6 | 0.029550761  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     0.0587|   0.002371 |  15.4  |  95.0 | 0.040397156  | 

|                              В сумме =   0.119233    95.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000768     5.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 19:48 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0333 - Сероводород                                                                   

                ПДКс.г для примеси 0333 = 0.002 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 19:54 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0333 - Сероводород                                                                   

                ПДКс.г для примеси 0333 = 0.002 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 
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     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Фоновая концентрация не задана 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1024.1 м,  Y= -1348.3 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.0001419 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0000003 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6006|   1 | П1| 0.00010200|   0.000141 |  99.4  |  99.4 |   1.3823091  | 

|                              В сумме =   0.000141    99.4                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000001     0.6                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 19:54 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0333 - Сероводород                                                                   

                ПДКс.г для примеси 0333 = 0.002 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Фоновая концентрация не задана 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  -141.3 м,  Y=  -490.7 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.0018782 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0000038 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6006|   1 | П1| 0.00010200|   0.001878 | 100.0  | 100.0 |  18.4112816  | 

|                              В сумме =   0.001878   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 19:54 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0333 - Сероводород                                                                   

                ПДКс.г для примеси 0333 = 0.002 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.0001095 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0000002 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
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|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6006|   1 | П1| 0.00010200|   0.000108 |  98.5  |  98.5 |   1.0572393  | 

|                              В сумме =   0.000108    98.5                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000002     1.5                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.0000935 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0000002 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6006|   1 | П1| 0.00010200|   0.000091 |  97.8  |  97.8 | 0.896891236  | 

|                              В сумме =   0.000091    97.8                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000002     2.2                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 19:54 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                

                ПДКс.г для примеси 0337 = 3.0 мг/м3 

 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.8000000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.2666667 долей ПДК 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 20:27 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                

                ПДКс.г для примеси 0337 = 3.0 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.8000000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.2666667 долей ПДК 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1480.8 м,  Y= -1039.3 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.2666706 доли ПДКсг| 

                                     |       0.8000118 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.262315 |  98.4 (Вклад источников  1.6%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     6.5786|   0.003182 |  73.1  |  73.1 | 0.000483751  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.4644|   0.000763 |  17.5  |  90.6 | 0.000520989  | 

|  3 |000501 6005|   1 | П1|     0.1761|   0.000217 |   5.0  |  95.6 | 0.001233776  | 

|                              В сумме =   0.266478    95.6                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000193     4.4                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 20:26 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                

                ПДКс.г для примеси 0337 = 3.0 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.8000000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.2666667 долей ПДК 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1735.0 м,  Y=  -874.1 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.2666709 доли ПДКсг| 

                                     |       0.8000128 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.261718 |  98.1 (Вклад источников  1.9%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     6.5786|   0.003631 |  73.3  |  73.3 | 0.000551979  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.4644|   0.001016 |  20.5  |  93.8 | 0.000693775  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.2319|   0.000177 |   3.6  |  97.4 | 0.000764112  | 

|                              В сумме =   0.266542    97.4                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000129     2.6                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 20:27 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                

                ПДКс.г для примеси 0337 = 3.0 мг/м3 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.8000000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.2666667 долей ПДК 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.2666706 доли ПДКсг| 

                                     |       0.8000118 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.262216 |  98.3 (Вклад источников  1.7%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     6.5786|   0.003261 |  73.2  |  73.2 | 0.000495653  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.4644|   0.000798 |  17.9  |  91.1 | 0.000545167  | 

|  3 |000501 6005|   1 | П1|     0.1761|   0.000201 |   4.5  |  95.6 | 0.001143859  | 

|                              В сумме =   0.266477    95.6                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000194     4.4                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.2666706 доли ПДКсг| 

                                     |       0.8000118 мг/м3     | 
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                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.262227 |  98.3 (Вклад источников  1.7%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     6.5786|   0.003240 |  72.9  |  72.9 | 0.000492513  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.4644|   0.000986 |  22.2  |  95.1 | 0.000673286  | 

|                              В сумме =   0.266453    95.1                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000218     4.9                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 20:27 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                   

                ПДКс.г для примеси 2908 = 0.1 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 21:40 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                   

                ПДКс.г для примеси 2908 = 0.1 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Фоновая концентрация не задана 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1832.4 м,  Y= -1072.5 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.1024238 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0102424 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|    22.9329|   0.093176 |  91.0  |  91.0 | 0.004062981  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.3631|   0.007478 |   7.3  |  98.3 | 0.005486082  | 

|                              В сумме =   0.100654    98.3                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.001770     1.7                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 21:38 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                   

                ПДКс.г для примеси 2908 = 0.1 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 
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     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Фоновая концентрация не задана 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  2458.7 м,  Y=  3596.9 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.1738748 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0173875 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|    22.9329|   0.163968 |  94.3  |  94.3 | 0.007149888  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.3631|   0.007887 |   4.5  |  98.8 | 0.005786381  | 

|                              В сумме =   0.171855    98.8                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.002020     1.2                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 21:40 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                   

                ПДКс.г для примеси 2908 = 0.1 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.1006049 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0100605 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|    22.9329|   0.092133 |  91.6  |  91.6 | 0.004017498  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.3631|   0.006276 |   6.2  |  97.8 | 0.004604451  | 

|                              В сумме =   0.098409    97.8                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.002196     2.2                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.1006146 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0100615 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|    22.9329|   0.091318 |  90.8  |  90.8 | 0.003981948  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.3631|   0.007767 |   7.7  |  98.5 | 0.005697876  | 

|                              В сумме =   0.099084    98.5                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.001530     1.5                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 21:40 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :3749 - Пыль каменного угля                                                           

                ПДКс.г для примеси 3749 = 0.1 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 
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     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 22:03 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :3749 - Пыль каменного угля                                                           

                ПДКс.г для примеси 3749 = 0.1 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Фоновая концентрация не задана 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1234.7 м,  Y= -1202.3 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.0117939 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0011794 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6005|   1 | П1|     0.7422|   0.009067 |  76.9  |  76.9 | 0.012216886  | 

|  2 |000501 6004|   1 | П1|     0.4169|   0.002723 |  23.1  | 100.0 | 0.006530824  | 

|                              В сумме =   0.011790   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000004     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 22:02 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :3749 - Пыль каменного угля                                                           

                ПДКс.г для примеси 3749 = 0.1 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Фоновая концентрация не задана 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=   968.0 м,  Y=  -809.2 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.0198110 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0019811 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6005|   1 | П1|     0.7422|   0.016767 |  84.6  |  84.6 | 0.022591179  | 

|  2 |000501 6004|   1 | П1|     0.4169|   0.003042 |  15.4  | 100.0 | 0.007295112  | 

|                              В сумме =   0.019809   100.0                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000002     0.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 
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   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 22:03 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :3749 - Пыль каменного угля                                                           

                ПДКс.г для примеси 3749 = 0.1 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.0094318 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0009432 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6005|   1 | П1|     0.7422|   0.006329 |  67.1  |  67.1 | 0.008527318  | 

|  2 |000501 6004|   1 | П1|     0.4169|   0.003098 |  32.8  |  99.9 | 0.007429372  | 

|                              В сумме =   0.009427    99.9                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000005     0.1                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.0045371 доли ПДКсг| 

                                     |       0.0004537 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6005|   1 | П1|     0.7422|   0.002523 |  55.6  |  55.6 | 0.003399374  | 

|  2 |000501 6004|   1 | П1|     0.4169|   0.002008 |  44.2  |  99.9 | 0.004815179  | 

|                              В сумме =   0.004531    99.9                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000006     0.1                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 22:03 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Группа суммации :6043=0330 Серы диоксид                                                         

                           0333 Сероводород                                                          

 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.1200000 долей ПДК для действующих источников 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 22:32 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Группа суммации :6043=0330 Серы диоксид                                                         

                           0333 Сероводород                                                          

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 
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     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.1200000 долей ПДК для действующих источников 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1703.0 м,  Y= -1065.5 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.1200025 доли ПДКсг| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.104188 |  86.8 (Вклад источников 13.2%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     8.3099|   0.012505 |  79.1  |  79.1 | 0.001504872  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.1747|   0.002167 |  13.7  |  92.8 | 0.001844509  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.2472|   0.000533 |   3.4  |  96.2 | 0.002158026  | 

|                              В сумме =   0.119394    96.2                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000609     3.8                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 22:32 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Группа суммации :6043=0330 Серы диоксид                                                         

                           0333 Сероводород                                                          

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.1200000 долей ПДК для действующих источников 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1654.5 м,  Y=  -886.7 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.1200048 доли ПДКсг| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.102918 |  85.8 (Вклад источников 14.2%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     8.3099|   0.013535 |  79.2  |  79.2 | 0.001628832  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.1747|   0.002291 |  13.4  |  92.6 | 0.001950218  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.2472|   0.000599 |   3.5  |  96.1 | 0.002422470  | 

|                              В сумме =   0.119343    96.1                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000662     3.9                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 22:32 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Группа суммации :6043=0330 Серы диоксид                                                         

                           0333 Сероводород                                                          

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.1200000 долей ПДК для действующих источников 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.1200018 доли ПДКсг| 
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                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.104322 |  86.9 (Вклад источников 13.1%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     8.3099|   0.012356 |  78.8  |  78.8 | 0.001486959  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.1747|   0.001921 |  12.3  |  91.1 | 0.001635501  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.2472|   0.000607 |   3.9  |  94.9 | 0.002455737  | 

|  4 |000501 6005|   1 | П1|     0.1520|   0.000522 |   3.3  |  98.3 | 0.003431576  | 

|                              В сумме =   0.119728    98.3                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000274     1.7                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.1200016 доли ПДКсг| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.104491 |  87.1 (Вклад источников 12.9%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|     8.3099|   0.012278 |  79.2  |  79.2 | 0.001477538  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|     1.1747|   0.002373 |  15.3  |  94.5 | 0.002019858  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     0.2472|   0.000411 |   2.7  |  97.1 | 0.001663164  | 

|                              В сумме =   0.119553    97.1                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.000449     2.9                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 22:32 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                        

                           0330 Серы диоксид                                                         

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60 

 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.5750000 долей ПДК для действующих источников 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 16000x17900 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Вся зона  001 

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 23:01 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                        

                           0330 Серы диоксид                                                         

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей жилой зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  72 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.5750000 долей ПДК для действующих источников 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  1521.8 м,  Y= -1012.1 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.4343986 доли ПДКсг| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
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|             Фоновая концентрация Cf` |   0.246324 |  56.7 (Вклад источников 43.3%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|    90.0799|   0.134017 |  71.3  |  71.3 | 0.001487758  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|    23.4201|   0.038487 |  20.5  |  91.7 | 0.001643320  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     3.5844|   0.008766 |   4.7  |  96.4 | 0.002445584  | 

|                              В сумме =   0.427594    96.4                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.006805     3.6                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 23:01 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                        

                           0330 Серы диоксид                                                         

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1 

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  428 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.5750000 долей ПДК для действующих источников 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

          Координаты точки :  X=  3192.4 м,  Y=  1630.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.4344266 доли ПДКсг| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.166853 |  38.4 (Вклад источников 61.6%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|    90.0799|   0.179608 |  67.1  |  67.1 | 0.001993873  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|    23.4201|   0.074270 |  27.8  |  94.9 | 0.003171214  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     3.5844|   0.008117 |   3.0  |  97.9 | 0.002264659  | 

|                              В сумме =   0.428849    97.9                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.005578     2.1                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Средние (п.10) 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (расчет рассеивания). 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 07.04.2023 23:01 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                        

                           0330 Серы диоксид                                                         

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 

          С-13.4  СВ-3.7  В-6.9  ЮВ-13.8  Ю-24.8  ЮЗ-21.4  З-9.9  СЗ-6.1 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.5750000 долей ПДК для действующих источников 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.4343986 доли ПДКсг| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.246460 |  56.7 (Вклад источников 43.3%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|    90.0799|   0.133945 |  71.3  |  71.3 | 0.001486959  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|    23.4201|   0.038304 |  20.4  |  91.7 | 0.001635501  | 

|  3 |000501 6004|   1 | П1|     3.5844|   0.008802 |   4.7  |  96.3 | 0.002455737  | 

|                              В сумме =   0.427511    96.3                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.006888     3.7                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Осредненная суммарная концентрация  | Cs=   0.4343931 доли ПДКсг| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.245039 |  56.4 (Вклад источников 43.6%)| 

|  1 |000501 6003|   1 | П1|    90.0799|   0.133096 |  70.3  |  70.3 | 0.001477538  | 

|  2 |000501 6001|   1 | П1|    23.4201|   0.047305 |  25.0  |  95.3 | 0.002019858  | 

|                              В сумме =   0.425440    95.3                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.008953     4.7                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Приложение З 

(обязательное) 

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ при проведении 

взрывных работ
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1. Общие сведения. 

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск 

     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов  

     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017). 

     Расчет выполнен ООО "СИГД" 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    | 

  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      | 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Параметры города 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Название: Прокопьевский район 

     Коэффициент А = 200 

     Скорость ветра Uмр = 13.0 м/с (для лета 13.0, для зимы 6.0) 

     Средняя скорость ветра =  2.8 м/с 

     Температура летняя =  38.0  град.C 

     Температура зимняя = -20.2  град.C 

     Коэффициент рельефа =  1.30 

     Площадь города = 3500.0 кв.км 

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (взрывные работы расчет рассеивания гранулит РП-1). 

     Вар.расч. :4     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 12.04.2023 14:31 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек:  39 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0550000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.2750000 долей ПДК 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  1522.0 м,  Y= -1012.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4492377 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0898475 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении     7 град. 

                       и скорости ветра  0.65 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.158842 |  35.4 (Вклад источников 64.6%)| 

|  1 |000501 6014|   1 | П1|    52.7333|   0.290396 | 100.0  | 100.0 | 0.005506884  | 

|                              В сумме =   0.449238   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (взрывные работы расчет рассеивания гранулит РП-1). 

     Вар.расч. :4     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 12.04.2023 14:31 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек:  263 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0550000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.2750000 долей ПДК 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
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          Координаты точки :  X=  2994.0 м,  Y=   845.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4884312 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0976862 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   284 град. 

                       и скорости ветра  0.52 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.132713 |  27.2 (Вклад источников 72.8%)| 

|  1 |000501 6014|   1 | П1|    52.7333|   0.355719 | 100.0  | 100.0 | 0.006745616  | 

|                              В сумме =   0.488431   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (взрывные работы расчет рассеивания гранулит РП-1). 

     Вар.расч. :4     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 12.04.2023 14:31 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0550000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.2750000 долей ПДК 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4494306 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0898861 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении     8 град. 

                       и скорости ветра  0.65 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.158713 |  35.3 (Вклад источников 64.7%)| 

|  1 |000501 6014|   1 | П1|    52.7333|   0.290718 | 100.0  | 100.0 | 0.005512980  | 

|                              В сумме =   0.449431   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4457213 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0891443 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   354 град. 

                       и скорости ветра  0.65 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.161186 |  36.2 (Вклад источников 63.8%)| 

|  1 |000501 6014|   1 | П1|    52.7333|   0.284535 | 100.0  | 100.0 | 0.005395746  | 

|                              В сумме =   0.445721   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (взрывные работы расчет рассеивания гранулит РП-1). 

     Вар.расч. :4     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 12.04.2023 14:36 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0304 - Азота оксид                                                                   

                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 



1208-ОВОС 
 

Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 

233 

 
 

ООО «Сибирский Институт  

Горного Дела» 

     Всего просчитано точек:  39 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0380000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.0950000 долей ПДК 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  1522.0 м,  Y= -1012.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1091568 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0436627 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении     7 град. 

                       и скорости ветра  0.65 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.085562 |  78.4 (Вклад источников 21.6%)| 

|  1 |000501 6014|   1 | П1|     8.5692|   0.023595 | 100.0  | 100.0 | 0.002753441  | 

|                              В сумме =   0.109157   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (взрывные работы расчет рассеивания гранулит РП-1). 

     Вар.расч. :4     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 12.04.2023 14:36 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0304 - Азота оксид                                                                   

                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек:  263 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0380000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.0950000 долей ПДК 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  2994.0 м,  Y=   845.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1123413 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0449365 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   284 град. 

                       и скорости ветра  0.52 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.083439 |  74.3 (Вклад источников 25.7%)| 

|  1 |000501 6014|   1 | П1|     8.5692|   0.028902 | 100.0  | 100.0 | 0.003372808  | 

|                              В сумме =   0.112341   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (взрывные работы расчет рассеивания гранулит РП-1). 

     Вар.расч. :4     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 12.04.2023 14:36 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0304 - Азота оксид                                                                   

                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0380000 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.0950000 долей ПДК 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 



1208-ОВОС 
 

Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 

234 
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                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1091725 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0436690 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении     8 град. 

                       и скорости ветра  0.65 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.085552 |  78.4 (Вклад источников 21.6%)| 

|  1 |000501 6014|   1 | П1|     8.5692|   0.023621 | 100.0  | 100.0 | 0.002756490  | 

|                              В сумме =   0.109172   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1088711 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0435484 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   354 град. 

                       и скорости ветра  0.65 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.085753 |  78.8 (Вклад источников 21.2%)| 

|  1 |000501 6014|   1 | П1|     8.5692|   0.023119 | 100.0  | 100.0 | 0.002697873  | 

|                              В сумме =   0.108871   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (взрывные работы расчет рассеивания гранулит РП-1). 

     Вар.расч. :4     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 12.04.2023 14:41 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек:  39 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 1.8000001 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.3600000 долей ПДК 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

    Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  1522.0 м,  Y= -1012.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4156085 доли ПДКмр| 

                                     |       2.0780426 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении     7 град. 

                       и скорости ветра  0.65 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.322928 |  77.7 (Вклад источников 22.3%)| 

|  1 |000501 6014|   1 | П1|     420.75|   0.092681 | 100.0  | 100.0 | 0.000220275  | 

|                              В сумме =   0.415609   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (взрывные работы расчет рассеивания гранулит РП-1). 

     Вар.расч. :4     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 12.04.2023 14:41 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

 



1208-ОВОС 
 

Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 

235 
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     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек:  263 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 1.8000001 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.3600000 долей ПДК 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  2994.0 м,  Y=   845.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4281172 доли ПДКмр| 

                                     |       2.1405862 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   284 град. 

                       и скорости ветра  0.52 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.314589 |  73.5 (Вклад источников 26.5%)| 

|  1 |000501 6014|   1 | П1|     420.75|   0.113529 | 100.0  | 100.0 | 0.000269825  | 

|                              В сумме =   0.428117   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (взрывные работы расчет рассеивания гранулит РП-1). 

     Вар.расч. :4     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 12.04.2023 14:42 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 1.8000001 мг/м3 для действующих источников 

                                         0.3600000 долей ПДК 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4156701 доли ПДКмр| 

                                     |       2.0783505 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении     8 град. 

                       и скорости ветра  0.65 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.322887 |  77.7 (Вклад источников 22.3%)| 

|  1 |000501 6014|   1 | П1|     420.75|   0.092783 | 100.0  | 100.0 | 0.000220519  | 

|                              В сумме =   0.415670   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4144862 доли ПДКмр| 

                                     |       2.0724311 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   354 град. 

                       и скорости ветра  0.65 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.323676 |  78.1 (Вклад источников 21.9%)| 

|  1 |000501 6014|   1 | П1|     420.75|   0.090810 | 100.0  | 100.0 | 0.000215830  | 

|                              В сумме =   0.414486   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (взрывные работы расчет рассеивания гранулит РП-1). 

     Вар.расч. :4     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 12.04.2023 14:43 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                   

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек:  39 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

   Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  1522.0 м,  Y= -1012.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.5809593 доли ПДКмр| 

                                     |       0.1742878 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении     7 град. 

                       и скорости ветра  0.86 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6014|   1 | П1|     119.70|   0.579727 |  99.8  |  99.8 | 0.004843325  | 

|                              В сумме =   0.579727    99.8                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.001233     0.2                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (взрывные работы расчет рассеивания гранулит РП-1). 

     Вар.расч. :4     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 12.04.2023 14:43 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                   

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек:  263 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  2994.0 м,  Y=   845.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9287799 доли ПДКмр| 

                                     |       0.2786340 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   283 град. 

                       и скорости ветра  0.57 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6014|   1 | П1|     119.70|   0.926886 |  99.8  |  99.8 | 0.007743669  | 

|                              В сумме =   0.926886    99.8                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.001894     0.2                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (взрывные работы расчет рассеивания гранулит РП-1). 

     Вар.расч. :4     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 12.04.2023 14:43 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                   

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
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     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.5819516 доли ПДКмр| 

                                     |       0.1745855 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении     8 град. 

                       и скорости ветра  0.86 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6014|   1 | П1|     119.70|   0.580789 |  99.8  |  99.8 | 0.004852204  | 

|                              В сумме =   0.580789    99.8                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.001162     0.2                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.5626422 доли ПДКмр| 

                                     |       0.1687927 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   354 град. 

                       и скорости ветра  0.87 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6014|   1 | П1|     119.70|   0.561257 |  99.8  |  99.8 | 0.004689025  | 

|                              В сумме =   0.561257    99.8                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.001385     0.2                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (взрывные работы расчет рассеивания гранулит РП-1). 

     Вар.расч. :4     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 12.04.2023 14:43 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :3749 - Пыль каменного угля                                                           

                ПДКм.р для примеси 3749 = 0.3 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек:  39 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  1522.0 м,  Y= -1012.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1570863 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0471259 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   331 град. 

                       и скорости ветра 13.00 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6005|   1 | П1|     1.0683|   0.157086 | 100.0  | 100.0 | 0.147047415  | 

|                   Остальные источники не влияют на данную точку.                | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (взрывные работы расчет рассеивания гранулит РП-1). 

     Вар.расч. :4     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 12.04.2023 14:43 
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     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :3749 - Пыль каменного угля                                                           

                ПДКм.р для примеси 3749 = 0.3 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек:  263 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  1228.0 м,  Y=  -879.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1886188 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0565856 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   344 град. 

                       и скорости ветра 13.00 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6005|   1 | П1|     1.0683|   0.188619 | 100.0  | 100.0 | 0.176564738  | 

|                   Остальные источники не влияют на данную точку.                | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

10. Результаты расчета в фиксированных точках. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

        Группа точек 001 

     Город     :020 Прокопьевский район. 

     Объект    :0005 АО "Салек" 2 этап (взрывные работы расчет рассеивания гранулит РП-1). 

     Вар.расч. :4     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 12.04.2023 14:43 

     Режим раб.:01 - Основной 

     Примесь   :3749 - Пыль каменного угля                                                           

                ПДКм.р для примеси 3749 = 0.3 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(Uмр) м/с 

 

Точка  1. ул. Молодёжная,2.                                                                

          Координаты точки :  X=  1516.0 м,  Y= -1009.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1578552 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0473566 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   332 град. 

                       и скорости ветра 13.00 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6005|   1 | П1|     1.0683|   0.157855 | 100.0  | 100.0 | 0.147767141  | 

|                   Остальные источники не влияют на данную точку.                | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Точка  2. ул. Заречная, 23.                                                                

          Координаты точки :  X=  2019.0 м,  Y= -1066.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1112487 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0333746 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   315 град. 

                       и скорости ветра 13.00 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000501 6005|   1 | П1|     1.0683|   0.111249 | 100.0  | 100.0 | 0.104139082  | 

|                   Остальные источники не влияют на данную точку.                | 
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Приложение И 

(обязательное) 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект СЗЗ
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Приложение К 

(обязательное) 

Карта-схема расположения источников шума
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Приложение Л 

(обязательное) 

Результаты расчета  шумового воздействия
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каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Приложение М 

(обязательное) 

Решение № 1246/РРТ/Сс-07.2021 от 01.07.2021 г. о предоставлении водного 

объекта в пользование
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 

264 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 

266 
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Приложение П 

(обязательное) 

Разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные объекты №1/3вода/ПркР
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Приложение Р 

(обязательное) 

Расчет НДС
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Норматив(ы) допустимого сброса 

_____________ река Талда – ВХУ 13.01.03.003 «Томь от г. Новокузнецк до г. Кемерово»______ 

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка) 

Рег. №    
Наименование водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального предпринимателя): АО «Салек» 
1.Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального предпринимателя): 
Место нахождения: Россия, Кемеровская область 
ИНН:  
ОГРН:  
Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность:  
2. Цели использования водного объекта: для рыболовства (рыбохозяйственное водопользование 2 категория) 
3. Место сброса сточных и (или) дренажных вод (географические координаты и расстояние от устья (для водотоков)  
4.Тип оголовка выпуска сточных вод, в том числе дренажных вод:  
5. Категория сточных вод, в том числе дренажных вод: смешанные (карьерные, ливневые и талые) воды 
6. Утвержденный расход сточных, в том числе дренажных вод для установления НДС: 765,17м3/час, 550922,8942м3/мес, 6611,07473 тыс.м3/год 
 7. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ и микроорганизмов.  
7.1. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ в водный объект. 
(сброс веществ, не указанных ниже, запрещен). 
Наименование выпуска: выпуск, сосредоточенный  

№ 

п/п 

Наименование  

веществ 

Класс 

опасн. 

Утвержденный 

норматив 

допустимого 

сброса веществ, 

мг\дм3 

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ 

январь февраль март апрель май 

г/ч т/мес г/ч т/мес г/ч т/мес г/ч т/мес г/ч т/мес 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Аммоний-ион  4 0,5 326,700 0,2431 361,703 0,2431 392,016 0,2917 405,083 0,2917 392,016 0,2917 

2 Нитрат-анион 4э 20 13067,981 9,7226 14468,121 9,7226 15680,644 11,6664 16203,331 11,6664 15680,643 11,6664 

3 Нитрит-анион 4э 0,04 26,136 0,0194 28,936 0,0194 31,361 0,0233 648,133 0,0233 31,361 0,0233 

4 БПКполн   3 1960,197 1,4584 1055,006 1,4584 2352,097 1,7500 2430,500 1,7500 2352,096 1,7500 

5 
Взвешенные 

вещества 
  10,5 6860,690 5,1044 7595,764 5,1044 8232,338 6,1249 8506,749 6,1249 8232,337 6,1249 

6 Железо общее 4 0,1 65,340 0,0486 35,167 0,0486 78,403 0,0583 81,017 0,0583 78,403 0,0583 

7 Марганец 4 0,01 6,534 0,00486 7,234 0,00486 7,840 0,00583 8,102 0,00583 7,840 0,00583 

8 Медь 2+ 3 0,001 0,653 0,000486 0,723 0,000486 0,784 0,000583 0,810 0,000583 0,784 0,000583 

9 Нефтепродукты 3 0,05 32,670 0,0243 36,170 0,0243 39,202 0,0292 40,508 0,0292 39,202 0,0292 

10 Сульфат-анион 4 50 32669,952 24,3064 36170,304 24,3064 39201,609 29,1660 40508,327 29,1660 39201,607 29,1660 

11 
Гидроксибензол 

(Фенол) 
3 0,001 0,653 0,000486 0,723 0,000486 0,784 0,000583 0,810 0,000583 0,784 0,000583 

12 Цинк 3 0,01 6,534 0,00486 7,234 0,00486 7,840 0,00583 8,102 0,00583 7,840 0,00583 

13 Хлорид-анион 4э 150 98009,9 72,9193 108510,9 72,9193 117604,8 87,4980 121525,0 87,4980 117604,8 87,4980 

14 Хром6+ 3 0,02 13,068 0,00972 14,468 0,00972 15,681 0,01167 16,203 0,01167 15,681 0,01167 

15 Никель  3 0,01 6,534 0,00486 7,234 0,0049 7,840 0,00583 8,102 0,00583 7,840 0,00583 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Горного Дела» 
Продолжение таблицы Ошибка! Источник ссылки не найден. 

№ 

п/п 

 

Наименование  

веществ 
Утвержденный норматив допустимого сброса веществ Утвержденный 

норматив 

допустимого 

сброса 

веществ* 

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

г/ч т/мес г/ч т/месс г/ч т/мес г/ч т/мес г/ч т/мес г/ч т/мес г/ч т/мес т/год 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 Аммоний-ион  405,083 0,2917 392,016 0,2917 392,016 0,2917 405,083 0,2917 392,016 0,2917 337,589 0,2431 326,699 0,2431 3,3055 

2 Нитрат-анион 16203,331 11,6664 15680,643 11,6664 15680,643 11,6664 16203,331 11,6664 15680,643 11,6664 13503,579 9,7226 13067,979 9,7226 132,2215 

3 Нитрит-анион 32,407 0,0233 31,361 0,0233 31,361 0,0233 32,407 0,0233 31,361 0,0233 27,007 0,0194 26,136 0,0194 0,2644 

4 БПКполн 2430,500 1,7500 2352,096 1,7500 2352,096 1,7500 2430,500 1,7500 2352,096 1,7500 2025,537 1,4584 1960,197 1,4584 19,8332 

5 
Взвешенные 

вещества 
8506,749 6,1249 8232,337 6,1249 8232,337 6,1249 8506,749 6,1249 8232,337 6,1249 7089,379 5,1044 6860,689 5,1044 

69,4163 

6 Железо общее 81,017 0,0583 78,403 0,0583 78,403 0,0583 81,017 0,0583 78,403 0,0583 67,518 0,048613 65,340 0,048613 0,6611 

7 Марганец 8,102 0,00583 7,840 0,00583 7,840 0,00583 8,102 0,00583 7,840 0,005833 6,752 0,004861 6,534 0,004861 0,0661 

8 Медь 2+ 0,810 0,000583 0,784 0,000583 0,784 0,000583 0,810 0,000583 0,784 0,000583 0,675 0,000486 0,653 0,000486 0,0066 

9 Нефтепродукты 40,508 0,0292 39,202 0,0292 39,202 0,0292 40,508 0,0292 39,202 0,0292 33,759 0,0243 32,670 0,0243 0,3306 

10 Сульфат-анион 40508,327 29,1660 39201,607 29,1660 39201,607 29,1660 40508,327 29,1660 39201,607 29,1660 33758,947 24,3064 32669,948 24,3064 330,5537 

11 
Гидроксибензол 

(Фенол) 
0,810 0,000583 0,784 0,000583 0,784 0,000583 0,810 0,000583 0,784 0,000583 0,675 0,000486 0,653 0,000486 

0,0066 

12 Цинк 8,102 0,00583 7,840 0,00583 7,840 0,00583 8,102 0,00583 7,840 0,00583 6,752 0,00486 6,534 0,00486 0,0661 

13 Хлорид-анион 121525,0 87,4980 117604,8 87,4980 117604,8 87,4980 121525,0 87,4980 117604,8 87,4980 101276,8 72,9193 98009,8 72,9193 991,6612 

14 Хром6+ 16,203 0,01167 15,681 0,01167 15,681 0,01167 16,203 0,01167 15,681 0,01167 13,504 0,00972 13,068 0,00972 0,1322 

15 Никель  8,102 0,00583 7,840 0,00583 7,840 0,00583 8,102 0,00583 7,840 0,00583 6,752 0,00486 6,534 0,00486 0,0661 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 
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Приложение С 

(обязательное) 

Расчет НДС
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Технический проект совместной отработки запасов участков Поле шахты 

Талдинская, Речной и Поле шахты Талдинская-3 Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. 2 этап 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего ли-

стов 

(страниц) 

в док. 

Номер 

докумен-

та 

Под-

пись 
Дата изменен

-ных 

заменен-

ных 
новых 

аннулиро

-ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 


